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GRUDZIADZKIE
WODOCIAGI
7

L.dz. FST/2590/2023
ZDM w Grudziadzu

ul. Ludwika Warynskiego 34A
86-300 Grudzigdz

Dotyczy: uzgodnienie lokalizacji remontu ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Nauczycielskiej
do ul. Mitolesnej oraz nawierzchni ronda gen. Stanistawa Sosabowkiego w Grudziadzu.

Miejskie Wodociggi i Oczyszczalnia Spétka z o.0. informuje, ze prace zwigzane z remontem wiw
ulicy w zakresie wymiany bitumiczne] nawierzchni jezdni i chodnikow w zakresie przedstawionym na
zatgczonym planie, uzgadnia sie z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. lstnigjace  uzbrojenie wod.-kan. zaznaczono orientacyjnie na zalaczonym  planie
zagospodarowania terenu, oznaczajgc: kolorem zielonym - sieci wodociagowe, kolorem
czerwonym — sieci kanalizacji sanitarnej, kolorem niebieskim — sieci kanalizacji deszczowej. Celem
ustalenia dokfadnego przebiegu przewoddw nalezy wykonac reczne przekopy prébne.

2. Roboty ziemne zwigzane z remontem drogi prowadzone w poblizu istniejgcych przewodow

i urzadzen wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem

przedstawiciela MWIO Sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

Prace ziemne prowadzone w poblizu sieci i urzadzen wod -kan. nalezy wykonaé recznie (lopata).

4. Zwroci¢ uwage na istniejaca infrastrukture wod.-kan., ktérej inwentaryzacji nie posiadamy.
Szczegdlng uwage zwrécié na  niezinwentaryzowana kanalizacje deszczowg
w ul. Warszawskiej, w obszarze objetym remontem nawierzchni, niebedaca w gestii MWiO.
W ramach prowadzonej inwestycji zalecamy dokonanie jej inwentaryzacji geodezyjnej.

5. Zachowac przepisowe odlegfosci w pionie i poziomie od przewodéw wod.-kan.

6. Pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWIO Sp. z o.0. nalezy wykonaé regulacje
wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia wodociggowego. Wysokos$¢ uzbrojenia podziemnego tj.
skrzynki wraz z obudowami do zasuw i hydrantéw nalezy wyprowadzié do projektowane] rzednej
nawierzchni terenu, przy czym;

~ odlegtos¢ pomiedzy rzedng nawierzchni terenu a rzedng gérnej powierzchni orzecha obudowy
zasuwy (lub preta obudowy nawiertki), nie powinna by¢ wieksza niz 20cm, ani mniejsza niz 10cm.

— odlegto$¢ pomigdzy rzedng nawierzchni, a rzedng gory kidw hydrantu podziemnego nie powinna
by¢ wieksza niz 15cm.

- obudowy =zasuw stafe czy teleskopowe, kiore bedg =za krotkie nalezy wymieni¢
I dostosowa¢ do typu istniejacej zasuwy (w przypadku zasuw i nawiertek o srednicy
< DN50mm stosowa¢ obudowy, zakonczone orzechem kwadrat 14mm: w przypadku zasuw
o $rednicy 2DN80mm stosowaé obudowy zakonczone orzechem kwadrat 27mm).

7. W przypadku, gdy w ramach regulacji wysokosciowej zachodzi konieczno$é przediuzenia.
Skrécenia obudowy zasuwy, wymiany obudowy zasuwy lub przedluzenie, skrécenie
hydrantu — prace w tym zakresie wykonuje odptatnie MWiO sp. z o.0.

8. W ramach regulacji wysokosciowej dokona¢ wymiany wszystkich uszkodzonych Iub
niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia drogi skrzynek hydrantowych i zasuwowych,
zlokalizowanych w obszarze cbjetym remontem drogi. Stosowaé skrzynki uliczne, o parametrach
przedstawionych w zatgczniku nr 4. Skrzynki uliczne nalezy ustawiaé¢ na plytach podkiadowych
wykonanych z PEHD.
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OZNACZENIA:

Pod bezposrednim nadzorem przedstawiciela MWIO Sp. z o.0. nalezy wykonac regulacje
wysokosciowg istniejgcego uzbrojenia kanalizacyjnego tj. zwiefdczenia wszystkich studni
rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej oraz zwienczenia studni rewizyjnych i kratek wpustowych
na sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyprowadzic¢ do projektowansj rzednej nawierzchni terenu.
W' ramach regulacji wysokosciowe] uzbrojenia kanalizacyjnego dokonaé  wymiany
wiazow/zwienczen studni kanalizacyjnych oraz wpustéw ulicznych na nowe. Stosowac wiazy
kanatowe zeliwne klasy D 400kN, o parametrach przedstawionych w zatgczniku nr 4 z logo wg
wzorl w zatgczniku nr 5. Stosowac kratki wpustowe zeliwne o wymiarach 620x420, klasy D400kN,
korpus H115/150mm z % kotnierza, krata na zawiasach, ryglowana. Krata osadzona na 6 duzych
punktach podparcia, ktére zapewniajg stabilnos¢ kraty oraz eliminujg klawiszowanie.

Wiazy kanalowe i zeliwne kratki wpustowe nalezy regulowac wysckosciowo przy uzyciu pierscieni
regulacyjnych i zaprawy szybkowigzacej — wodoszczelnej, odpornej na dzialanie mrozu, soli
i siarczanow o wiasciwosciach wytrzymato$ciowych na éciskanie po 60 minutach min. 15 N/mm2,
po 24 godzinach min 45 N/mmz, po 28 dniach minimum 65 N/mm2. Przed przystapieniem do prac,
regulacje uzbrojenia kanalizacyjnego skonsultowac z Wydziatem Kanalizacji MWiO.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu do MWIO wszystkich demontowanych elementow
zeliwnych, podlegajgcych wymianie,

Zwracamy uwage, ze do sieci kanalizacyjne] nie nalezy odprowadza¢ odpaddéw, powstalych
w wyniku prowadzonych robét ziemnych | drogowych (w tym gruzu itp.). Wykonawca (inwestor)
odpowie materialnie za spowodowanie zatorow na sieciach kanalizacyjnych bedacych skutkiem
prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa drogi.

Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikle z uszkodzen sieci
i urzgdzen wod.-kan., w tym takze za spowodowanie zatoréw na sieci kanalizacyjnej, bedgcych
skutkiem prowadzenia robot zwigzanych z remontem drogi.

Wszelkie koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia wod.-kan., wymianag
zwienczen studni rewizyjnych, kratek wpustowych oraz skrzynek hydrantowych i zasuwowych
ponosi inwestor zadania inwestycyjnego.

Wykonawca robét zobowigzany jest na 7 dni przed ich rozpoczeciem zawiadomi¢ o tym pisemnie
MWiO Sp. z 0.0. w celu wyznaczenia nadzoru, podajgc numer uzgodnienia i date jego wydania.
Przed rozpoczeciem robdt, a takze po ich zakonczeniu (a przed odbiorem korncowym
inwestycji) nalezy dokona¢ przegladéw istniejacego uzbrojenia wod.-kan. w obecnosci
przedstawicieli ze strony: MWiO, wykonawecy i inwestora, zakoriczonych podpisaniem
protokolu z przegladu.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 19.12.2025 r.
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Zalacznik
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Plan zagospodarowania terenu w skali 1.500

Plan zagospodarowania terenu w skali 1.500

Plan zagospodarowania terenu w skal 1:500

Paramstry techniczne dla skrzynek ulicznych | wlazdw

Wezor wiazow kanalizacyjnych z logo ,KANALIZACJA DESZCZOWA GRUDZIADZ"

Rozdzielnik:

1
2

Adresat
FST —~ala

Sprawe prowadzi:

Martyna Turzyriska
tel 56 4504885
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Zatacznik nr 4 do uzgodnienia o znaku
FST/2590/2023 z dnia 18.12.2023r.

Parametry techniczne dla skrzynek ulicznych i wlazéw kanalizacyjnych,
podlegajacych wymianie:

Skrzynki zasuwowe:

- materiat korpusu ~ zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w
chodnikach, trawnikach),

- materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne

- éruba pokrywki o srednicy min. 10mm

- wysokos¢ skrzynki min. 270mm

- $rednica zewnetrzna podstawy min. 270mm

- $rednica wewnetrzna u podstawy — min. 185mm

- érednica korpusu na wysokosci pokrywki min. 190mm

- srednica pokrywki —min. 157mm

Skrzynki hydrantowe:

- materiat korpusu - zeliwo typ GG, GGG (w jezdniach) lub HDPE (do stosowania w
chodnikach, trawnikach)

- materiat pokrywki — GG20-25, zeliwo sferoidalne

- sruba pokrywki o srednicy min. 12mm

- wysokosc skrzynki min. 310mm

- wymiary podstawy min. 420 x 310 mm (ksztatt owalny)

- wymiary skrzynki przy pokrywce min. 365 x 262 mm (ksztatt owalny)

Wiazy kanalizacyjne:

- wlazy kanatowe okragte klasy D 400kN z logo wg wzoru MWIO, o przeswicie £680mm z
przykrecang pokrywa, z osadzeniem wiazu w nasade min. 50mm i 2 pozycjonerami
zabezpieczajacymi przed obrotermn pokrywy oraz 2 ryglami blokujgcymi

- materiat pokrywy, korpusu: zeliwo

- pokrywa zebrowana @680mm,

- ciezar pokrywy nie mniejszy niz 80kg;

- wkiadka ttumigca PUR w ramie nasady z oparciem wiazu na powierzchni 35mm na ramie.

WIEISKIE WODQCIAGH | DCZYSZCZALNIA 5P Z 0.0,
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