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LX) ' ul. Tasmowa 7 A, 02-677 Warszawa
%0 ¢ adres do korespondencjl:
9e® ul. Legiondw 119, 87-100 Torun
Netia SA Torun. 2024.01.09

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Poinocny
87-100 Toruri

ul. Legionow 119

tel. +48 22 352 66 94

Zarzad Drog Miejskich w Grudzigdzu
ul. Ludwika Warynskiego 34A

86 — 300 Grudzigdz
Nasz znak: NTFB-508-0045/24
Wasz znak: ZDM-1-U.4300.1.46.2023

Warunki zabezpieczenia

Dotyczy: Remont nawierzchni ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Nauczycielskiej do
ul. Mitoleénej w Grudziadzu.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 30.11.2023r informuje, iz Netia S.A. posiada sie¢
teletechniczng w obszarze projekiowane] inwestycji oznaczong kolorem pomarafnczowym.

Wymagania formalne:

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie konieczno$ci udzielenia
dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Dzialem Utrzymania Ustug w Okregu
Pétnocnego z Panem Tomaszem Zawada tel. 723 195 024.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii SA w celu
uzyskania ich akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie z minimum 30-dniowym
wyprzedzeniem zamiaru rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawiera¢; termin
planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr
uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.

Adres na ktory, nalezy wystaé zgloszenie:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Poinocny

87-100 Torun, ul. Legiondéw 119

tel. +48 22 352 66 94, fax +48 22 338 31 94, kom. +48 606 298 839.

e Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskaé akceptacie Netii SA Dziat
Utrzymania Ustug Okreg Pétnocny.
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» Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/, nalezy prowadzi¢
po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia
sprzetu mechanicznego oraz przy udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza
sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

s W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel.
+48 22 7111511 (czynny 24h). e:mail: nadzory@netia.pl

» Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z og6lnie
obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materiaty
muszg by¢ zgodne z Listg Materiatow dopuszczonych w Netia SA.

« Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii
SA. Wykonawca na dzien odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodng
z normami Netii SA, wykazem wtascicieli dziatek i ich zgodg na budowe kanalizacji
teletechnicznej oraz inwentaryzacje geodezyjng wiacznie.

» \Wszelkie koszly zwigzane z wydaniem warunkéw technicznych, przebudowsa,
nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujacym
cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
Inwestor.

» Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA
powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania
ponosi InwestorMWykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwose
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w
wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

e W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu
infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w
stosunku do projektowanej niwelety.

= \Wszelkie przesuniecia kabli, kanalizacji teletechnicznej studni kablowych oraz
poziomowanie studni kablowych ,dokonywane bedg na koszt inwestora.

e W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych odcinkach jezdni
krzyzujgcych sie z istniejgca siecig teletechniczng Netii, nalezy ja pogtehié i zabezpieczyt
rurami ochronnymi firmy Arot @ 160.

s  Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ kalibracje potwierdzajgca droznosé
kanalizacji teletechnicznej po wykonanych pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A.

w obecnosci przedstawiciela (whasciciela) sieci.
Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok od daty wydania.

Netia S.A. zastrzega sobie , ze do czasu realizacji projektu, zawartosé sieci Netia S.A moze ulec
zmianie pod wzgledem zasobnosci sieci teletechnicznej. .

Zataczniki:

Pismo przewodnie.
Warunki zabezpieczenia. Przedstawicie| N
Zatacznik mapowy Ngiia S.A
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R ZARZAD DROG MIEISKICH
= w Grudziadzu
ul-Lutiwika Waryniskiego 34
86-300 Grudzizds
NIP 8762403226, REGON 340534333
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Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich w Grudzigdzu

; Gmina miasto Grudzigdz
OZNACZENIA 86-300 Grudziadz 86-300 Grudziadz
nwﬁoan:umm:mnm ul, LudWIka Wal’yl'lskiego 34A ul. Ratuszowa 1
Nawierzchnia jezani z betonu asfaltowego do remontu REMONT ULICY WARSZAWSKIE] W GRUDZIADZU
na odcinku od ul. Nauczycielskiej do ul. Milo!e;‘aej.
) || Naierzchniawysepek z kostki betonowej i kamienne Opracowal | Jaroslaw Trawka GP-IV/8346/TO/90 Data.  11.2023.
g » | . -;' (l .
/?{ Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe] Akceptowal | mgr inz. Jaroslaw Mergala Podziatka: 1:500
i - Tytul rys: / / Nr rys.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERE& 1
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