D-04.06.02 PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

D.04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dla zadania
pn.. ,Remont ulic w ciagu drég wojewodzkich” — ul. Warszawska, odcinek od ronda gen. Stanistawa Sosabowskiego
do ronda gen. Stanistawa Skalskiego w Grudzigdzu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument dla potrzeb realizacji Robét
wymienionych w punktach 1.1. oraz 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania rob6t wymienionych w p.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 o grubosci 18 cm- zatoka autobusowa,
zgodnie z Dokumentacjg Wykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego — warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci
na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu min. C16/20, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej, stuzacy
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.2. Szczelina rozszerzania — szczelina dzielaca plyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie
piyt.

1.4.3. Szczelina skurczowa petna — szczelina dzielaca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sig piyt.
1.4.4. Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielaca plyty betonowe na czesci ich grubo$ci i umozliwiajaca tylko kurczenie sie
piyt.

1.4.5. Preparat powlokowy - substancja ciekla do pielegnacji betonu, zapewniajgca ochrone jego powierzchni przed
odparowaniem wody.

1.4.6. Masa zalewowa na goraco — mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub
zywic syntetycznych, przeznaczona do wypetiania szczelin miedzy ptytami.

1.4.7. Pozostate okreslenia — s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STWiORB
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Wykonawczg, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu 0sdb trzecich;

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— warunkow organizacji ruchu,

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STW|ORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6. Wspoliny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamédwienia podano w STWIORB
DM 00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich zakupu i sktadowania podano w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Cement

2.2.1. Wymagane wia$ciwosci cementu

Do produkcji masy betonowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy wykona¢ badania cementu okreslone wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3.
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego sq nastepujace:
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—  poczatek wigzania — nie wczesniej niz po 75 minutach,

—  zmiana objetosci wg Le Chateliera — nie wigcej niz 10 mm.
2.2.2. Dostawy i przechowywanie cementu
Do podbudowy z betonu cementowego nalezy uzywa¢ cementu dostarczanego luzem lub w workach.
Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy jest mozliwe po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od certyfikatu zgodnosci
producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czaséw wigzania, statoci objetosci i 28-dniowej wytrzymatosci
cementu wg norm podanych w specyfikacji i przedstawienia wynikdw Inspektorowi Nadzoru. Na budowie powinny znajdowac sie,
co najmniej 2 silosy na cement izolowane od dostepu wilgoci. Cement z kazdego silosu moze byC uzyty do produkcji
po zaakceptowaniu przydatno$ci przez Inspektora Nadzoru. Pojemno$¢ siloséw zalezy od wymaganej wydajnosci wedtug zasady,
Ze dzienna produkcja moze odbywac¢ sie tylko z jednego silosu.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od trzech miesiecy. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie
dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodg Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg
przydatno$¢ do robét.

2.3. Kruszywo
2.3.1. Wymagane wiasciwosci kruszyw

Do wytwarzania mieszanki betonowe] nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub surowca
skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Whasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-S-
96014:1997 oraz PN-EN 12620.
2.3.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw
Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wczesniej akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Kruszywa nalezy gromadzié
w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed wymieszaniem réznych
rodzajow i frakcji kruszyw. llo§¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewnia¢ ciagtg produkcje mieszanki betonowej, bez
przestojow. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego
przydatno$¢ do produkciji. Po uzyskaniu akceptaciji Inspektora Nadzoru, Wykonawca moze przewiezé kruszywo z pryzm do zasiekow
wezta betoniarskiego i stosowaé do wytwarzania mieszanki betonowej.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi
z watpliwych Zrodet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

2.5. Domieszki i dodatki
W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz ograniczenia zawarto$ci
cementu mogg by¢ stosowane dodatki i domieszki wg zasad wymienionych w PN-EN-206.

2.6. Masa zalewowa
2.6.1. Wymagania
Do wypetniania szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich polimeréw plastycznych
np. typu SBS) posiadajace bardzo dobrg zdolno$¢ wypetniania spekan i szczelin, niskg splywnosé w temperaturze +60°C, bardzo
dobra przyczepnos¢ do $cianek, a takze dobra rozciagliwo$¢ w niskich temperaturach (wydtuzenia wzgledne = 15% w temperaturze
-20°C).
Zalewa do wypetniania spekan i szczelin powinna odpowiadac nizej podanym wymaganiom:

—  zdolnos¢ wypetniania spekan i szczelin — bardzo dobra

- temperatura migknienia PiK - =2 85°C

- sedymentacja w temperaturze wypetniania - <1% wagowo

—  splywno$¢ w temperaturze 60°C po 5 godzinach - < 5mm

— odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury migknienia PiK) - < 10°C

- zZmiany masy po wygrzewaniu w temp. 165°C/5 godz. - < 1% wagowo

— odporno$¢ na uderzenia w niskich temperaturach — wg badania kuli oziebionej do temp. -20°C - spadajace z wysokos$ci —

500 cm? sposrod badanych 4 nie powinny wykazywac¢ $ladéw uszkodzen

- penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C - < 130 j.Pen.

- wydtuzenie wzgledne w temperaturze -20°C - 2 15%
Jezeli w trakcie badania wydtuzenia wzglednego zalewy w temperaturze -20°C zalewa ulegnie oderwaniu od $cianki szczeliny,
nalezy zastosowa¢ zalecany przez producenta (zalewy) $rodek zwigkszajacy przyczepno$¢ (tzw. primer, lub gruntownik)
do powleczenia nim oczyszczonych $cianek szczeliny. Powtdrzone badanie (kwalifikacyjne) z zastosowaniem gruntownika powinno
da¢ wynik pozytywny. Do czasu ustanowienia Polskiej Normy na zalewy bitumiczne nowo wprowadzane do powszechnego
stosowania zalewy powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez IBDiM.
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2.6.2. Warunki dostaw

Zalewa powinna pochodzi¢ od dostawcy, ktdry zapewnia stabilng jako$¢ dostarczanego materiatu, a dostarczone razem z kazdg
partig materiatu $wiadectwo badania powinno zawiera¢ wyniki badan kontroli wtasnej Producenta potwierdzajace spetnienie
podstawowych wymagan wymienionych w pkt. 2.6.1 (co najmniej poz. 2, 4 i 8).

2.6.3. Transport i sktadowanie

Zalewa powinna by¢ dostarczana w metalowych pojemnikach (hobokach, o pojemnosci 10, 20, 25 lub 30 litréw) z cienkiej (0,2+0,3
mm) talkowanej od wewnatrz blachy, z zamknieciem (deklem-przykrywka zabezpieczajacym zalewe przed zanieczyszczeniem lub
w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 lub 30 litréw pojemnosci) z tworzywa syntetycznego, ktdre rozpuszcza sie w zalewie,
w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej, nie wptywajac na pogorszenie wtadciwosci zalewy.

2.7. Beton

Zawarto$¢ cementu w 1 m? zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 250 kg.

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowa¢ beton o wytrzymatoci odpowiadajacej klasie C 16/20. Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna
przekracza¢ 7% (m/m). Srednia wytrzymatosé na $ciskanie probek zamrazanych nie moze by¢ mniejsza niz 80% wartosci $redniej
wytrzymato$ci probek niezamrazanych.

2.8. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowaé preparaty powtokowe lub folie z tworzyw
sztucznych. Dopuszcza sie pielegnacje $wiezej podbudowy warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych lub
warstwa geowtokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie woda.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
— wytwornie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw gwarantujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku
do masy poszczeg6inych sktadnikdw: kruszywo i domieszki 2%, cement 1%, woda 1%. Inspektor Nadzoru moze dopuscic
objetosciowe dozowanie wody,
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;j,
—  ukfadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki betonu cementowego,
— walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
— wycinarki szczelin,
—  przewozne zbiorniki na wodg,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdine".

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka betonowa, powinny byé
transportowane w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie. Transport cementu luzem powinien si¢ odbywa¢ cementowozem,
natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Transport kruszywa powinien odbywac¢ sie w sposob chronigcy je przed rozsegregowaniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami). Wybor jednego z tych sposobdw jest
uzalezniony od warunkdw miejscowych. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych dostarczajacych materiaty musi by¢ dostosowana
do wydajnosci wytwdrni mieszanki betonowej. Wyprodukowang mieszanke betonowg, o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarcza¢
na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja. Czas trwania transportu
i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mieszanki betonowej o konsystencji zgodnej
z pkt. 2.7. Wydajnos¢ sSrodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do wbudowania mieszanki betonowej. Masy zalewowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji Producenta.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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5. Wykonanie rohét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM 00.00.00 “Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakoéci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy z betonu cementowego nalezy przygotowa¢ podioze zgodnie z odpowiednig STWIORB.
5.2.1. Kontrola jako$ci wykonanego podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci:
—  spadkow poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci — w sposéb ciggty,
— zageszczenia koryta — co najmniej w 2 przekrojach na dziatce roboczej, z wymaganiami dla podbudowy okreslonymi
w STWIORB jw.
5.2.2. Oczyszczenie podtoza
Powierzchnia podtoza przed utozeniem warstwy powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku, pytu i innych
zanieczyszczen, a w razie potrzeby zmyta woda.

5.3. Wytyczne projektowania mieszanek z betonu cementowego
5.3.1. Zalozenia ogdlne
Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawia je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Recepty nalezy opracowac wykorzystujac:
- zatozenia i wymagania ujete w PZJ,
— niniejsze STWIORB,
—  wyniki wykonanych petnych badan materiatéw,
- wytyczne i zarzadzenia.
Metoda polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okre$leniu jej wtasciwosci w odniesieniu do wymagan okreslonych w niniejszej
STWIORB. Powinna ona obejmowac:
—  Zzapoznanie si¢ z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej STWIORB,
—  badanie materiatéw — sktadnikdéw mieszanek,
- przyjecie zatozonego sktadu mieszanki,
—  wykonanie badan laboratoryjnych w celu pordwnania cech mieszanki z zatozonymi wymaganiami.
5.3.2. Projektowanie mieszanki
Projekt sktadu betonu cementowego powinien by¢ wykonany zgodnie ze STWIORB.
Na co najmniej 40 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu betonu cementowego. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczy¢ probki kruszywa, cementu i domieszek, pobrane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Projekt sktadu betonu cementowego powinien zawierac:
- wyniki badar cementu, wg PN-EN 196-1, PN-EN 193-3,
—  w przypadkach watpliwych — wyniki badan wody, wg PN-EN 1008.
—  wyniki badan kruszywa (krzywa uziarnienia oraz wtasciwosci okreslone w p.2.),
—  sktad betonu cementowego (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),
—  wyniki badan wytrzymatoSci po 28 dniach.
Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu sktadu betonu cementowego przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Wytwarzanie mieszanek

5.4.1. Wymagania ogdine

Wykonywanie masy betonowej powinno sie odbywac na podstawie sprawdzonej recepty roboczej. Domieszki moga by¢ stosowane
wg wskazan placowek naukowo-badawczych.

Kruszywo nalezy dozowac¢ frakcjami.

5.4.2. Mieszanie masy betonowej

Mieszanie masy betonowej powinno sig¢ odbywac wytacznie mechanicznie. Zaleca si¢ stosowanie betoniarek przeciwbieznych.
Cement nalezy wsypywa¢ do mieszalnika jednoczes$nie z kruszywem. Jezeli stosowane jest oddzielne tadowanie cementu
do mieszarek samochodowych nalezy uwzgledni¢ dodatkowy czas mieszania, potrzebny dla uzyskania jednorodnej masy
betonowej. Woda zarobowa powinna by¢ w cato$ci wlana do mieszalnika przed uptywem Y4 przewidzianego czasu mieszania.

Dla kazdego zarobu domieszki nalezy wprowadzac¢ do mieszalnika w tym samym czasie cyklu mieszania.

Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich skitadnikéw do mieszalnika nalezy ustala¢
do$wiadczalnie. Nie powinien by¢ on krotszy niz 2 minuty.

Przyjety czas mieszania powinien by¢ potwierdzony kontrolg jednorodno$ci masy poprzez oznaczenie zawarto$ci powietrza metoda
ci$nieniowg oraz konsystencji masy.
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5.5. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz +30°C. Betonowania nie
mozna wykonywa¢ podczas opaddw deszczu.

5.6. Wbudowanie mieszanki

5.6.1. Uktadanie prowadnic

Wbudowanie betonu cementowego powinno odbywaé sie w prowadnicach, spetniajacych réwnoczesnie role deskowania
i zabezpieczonych od strony wewnetrznej przed przyczepnoscig betonu. Zdjecie prowadnic moze nastapi¢ nie wczesniej niz
po uptywie 36 godzin od zakoriczenia betonowania plyt przy temperaturze otoczenia powyzej 10°C, przy temperaturze nizszej - nie
wczesniej niz po uplywie 48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

5.6.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Ukfadanie masy betonowej na podbudowie nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym, zapewniajacym réwnomierne roztozenie
masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne uktadanie masy betonowej przy uktadaniu nawierzchni betonowej na powierzchniach o nieregularnych
ksztattach.

5.6.3. Zageszczanie masy betonowe;

Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie p6zniej niz 30 min. przy temperaturze powyzej 20°C, a w temperaturach nizszych nie
pozniej niz po 1 godzinie, liczac od czasu dodania wody do masy betonowej. Zaleca sie zageszczanie masy betonowej wibratorami
wgtebnymi i powierzchniowymi. Zageszczenie jest wykonane zgodnie z normg wowczas, jezeli powierzchnia ma jednolitg teksture
i potysk, a grube ziarna kruszywa sg widoczne lub znajdujg sie bezposrednio pod powierzchnia,

Wszelkie prace zwigzane z utozeniem i wykonczeniem dwaéch sasiednich ptyt $wiezej nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ przed
uptywem 2 godzin od chwili zarobienia masy betonowej dla ptyty pierwszej.

5.7. Szczeliny

5.7.1. Wymagania ogdine

Rozmieszczenie szczelin z uwzglednieniem ich rodzajéw podano w projekcie technicznym podbudowy betonowej.

Stosunek diugosci ptyt do ich szeroko$ci powinien by¢ nie wiekszy niz 1,5:1.

W podbudowie wykonuije si¢ tylko szczeliny skurczowe petne i pozorne wg zasad podanych w PN-S-96015.

Szczeliny skurczowe petne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetionego masg zalewowg 0,3+0,4 cm, a gleboko$¢ wypetnienia
4 cm. Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szerokos¢ rowka wypetnionego masg zalewowg réwniez 0,3-0,4 cm, natomiast
gteboko$¢ wypetnienia 5 cm.

5.7.2. Wykonanie szczelin

Szczeliny skurczowe zaleca sie wykonywaé poprzez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi oraz
wypetnianie ich masg zalewowa, Nacinanie szczelin nalezy wykonywaé¢ w zaleznosci od temperatury powietrza w ciggu 8-24 godzin
po zabetonowaniu ptyty.

Dopuszcza si¢ wykonywanie szczelin skurczowych w $wiezo wykonanym betonie za pomocg noza wibracyjnego. W tym wypadku
nalezy umiesci¢ w rowku szczeliny wktadke np. z drewna, pil$ni lub tworzywa sztucznego zapewniajacg poprawne jej uformowanie.
Wktadke nalezy pokry¢ Srodkiem zmniejszajacym przyczepno$¢ do betonu. Po okresie nie krotszym niz 7 dni wktadke usuwa sie,
a szczeline wypetnia masg zalewowa. Wkiadke lub néz nalezy wwibrowaé w $wiezo zageszczony beton przed rozpoczeciem
wigzania cementu.

5.7.3. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po wykonczeniu podbudowy i odparowaniu wody powierzchniowej nalezy Swiezy beton zabezpieczy¢ przez pokrycie
nawierzchni powlokg z preparatu powlokotwérczego, wykonang stosownie do zalecen producenta lub odpowiedniej placowki
naukowo-badawczej. Natryskiwanie preparatu powtokotworczego nalezy wykonaé przed uptywem 90 minut od chwili ukoriczenia
zageszczenia. llos¢ natryskanego preparatu wynosi 150+200 g/m2.

Preparatem powtokowym nalezy réwniez pielegnowa¢ boczne powierzchnie piyt.

Dopuszcza si¢ rowniez inne metody pielegnacji $wiezego betonu, jak przykrywanie wilgotnym piaskiem lub grubg widkning,
utrzymywang w stanie wilgotnym w czasie 7+10 dni.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola i odbi6r robét oraz kontrola jakosci materiatéw powinna byC prowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi
w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jakosSci materiatow

6.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowg i jako$ciowa ich dostaw. Program tych
badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca robét i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. Badania laboratoryjne muszg obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materiatow, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci gromadzonych materiatow.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okre$lonym w PZJ.
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6.3. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu sktadu mieszanki
betonowej, w zakresie i czasie podanym w p.5.3.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stato$¢ objetosci i wytrzymato$¢ 28-dniowg cementu.
Wiasciwosci cementu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizsze;j tablicy 7.

Tabela 7.
Lp. | Wtasciwosci Cement klasy 32,5
1. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach twardnienia, nie mnigj niz, [MPa] 32,5
2. Czas wigzania — poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, [min] 75
3 Réwnomierno$¢ zmian objeto$ci wg proby Le Chateliera, nie wiecej niz, [mm] 10

6.4.2. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p.2. W celu przeprowadzenia ewentualnej korekty recepty
nalezy bada¢ wilgotno$¢ i uziarnienie kruszywa dla kazdej zmiany roboczej.

6.4.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadza¢ badania wody wg PN-EN 1008.

6.4.4. Badania domieszek do betonu cementowego

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania domieszek do betonu cementowego.

Badania powinny byC przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktérego wyposazenie umozliwia sprawdzenie cech
domieszek, wymienionych w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

6.4.5. Badania masy zalewowej

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania masy zalewowe;j.

Badania powinny by¢ przeprowadzone w specjalistycznym laboratorium, ktérego wyposazenie umozliwia sprawdzenie cech
domieszek, wymienionych w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

6.4.6. Badania mieszanki betonowe;j

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubo$¢ uktadanej warstwy
betonu oraz rzedne wierzchu betonu.

Uwagi:

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:

—  jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

—  max. gesto$ci mieszanki.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w iloSci 3 prébek na 1 zatoke autobusowg i postojowa.

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku
28 dni zgodnie z normg PN-EN 206. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjq Projektowa.

6.5. Badania dotyczace cech geometrycznych

6.5.1. Rdwno$¢ podbudowy

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 12 mm.

6.5.2. Spadki

Spadki podtuzne i poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancija 0,5%.

6.5.3. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2cm i Ocm, przy czym
o najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen

.5.4. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £1cm.

6.6. Badania po zakonczeniu robét
Dodatkowo dla wykonanej podbudowy z betonu cementowego nalezy wykona¢ badania:
- wytrzymato$ci na Sciskanie betonu nawierzchni - 5 probek dla jednego ronda,
- mrozoodpornosci (tylko w przypadkach watpliwych) — 5 prébek dla jednego ronda,
— rozmieszczenia i wypetienia szczelin — opisowo (zanotowa¢ rozmieszczenie szczelin i ich odchylenie od zatozen
przyjetych w projekcie, opis szczeliny po otwarciu).

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystapienia nieprawidiowosci wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek usungé wady na wiasny koszt. Sposdb
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zakres i termin wykonania robdt poprawkowych nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

6.8. Roboty nie spetniajace wymagan
Postepowanie z robotami niespetiajacymi wymagan okre$lono w STWIORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy z betonu z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych powierzchni niewykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem powierzchni
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na pismie.

Nadmierna grubo$¢ lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do Dokumentaciji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inspektora Nadzoru nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. Odbior Robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robé6t
Roboty podlegajace odbiorowi wedtug zasad okreslonych w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czesciowego lub korncowego robét nalezy przediozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z STWIORB DM.00.00.00
,Wymagania ogoine”.

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowa wg p.7 wykonanej i odebranej podbudowy z betonu.

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni betonowej obejmuje:

—  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych z przyjetej
technologii robdt;

—  opracowanie projektéw recept oraz wykonanie (na ich podstawie) zarobéw prébnych i przeprowadzenie wszystkich badan
wskazanych w STWiORB,

—  przediozenie recept Inspektorowi Nadzoru wraz z niezbednymi zatacznikami oraz prébkami wszystkich materiatéw wsadowych
(pobranych w obecno$ci Inspektora Nadzoru),

—  wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

—  oczyszczenie podioza,

- uloZenie warstwy podbudowy wg przyjetej technologii wraz z jej zageszczeniem i pielegnacia,

- uszczelnienie tadma, bitumiczng samoprzylepng (grub. 10mm. - na catej grubosci wykonywanej podbudowy z betonu)
wszystkich potaczen z urzadzeniami infrastruktury technicznej (np. studzienkami kanalizacyjnymi, telefonicznymi, zaworami
wodnymi, kraweznikami, elementami prefabrykowanymi itp.),

- biezace utrzymanie warstwy po jej wykonaniu,

—  wykonanie szczelin,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie robét oraz jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB,

- inwentaryzacja geodezyjna.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 206 Beton Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym..
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PN-EN-197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni tatg i planografem.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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