LP Zestawienie materiatow i zakresow robot 1los¢ [jednostka]

1 pomiary geodezyjne 500 m

2 tymczasowa organizacja ruch 1 etapow (10% amortyzacja na
znaki drogowe, pryzmy z piasku kazdym etapie) wartos§¢

poczatkowa - 6555 zt

tymczasowa ktadka dla pieszych - monolityczna drewniana (20% strata materiatu) - 3,0 m3
montaz i demontaz drewna

3 wycinke samosiewow i1 odrostow na skarpach i w rowach 0,03 ha

4 zabezpieczenie pni i konarow drzew 7 szt. * 2,5 m (obwdd) = 17,5 m

5 oczyszczenie i reprofilacja mechaniczna rowow i skarp 46 m2

6 najazdy+most - rozbiorke nawierzchni asfaltowej 120,0 m2

7 rozbiorke istniejacej podbudowy na zjazdach 80 m3

8 rozbidrke muréw kamiennych pod oczepy 6,4 m3

9 cigcie nawierzchni asfaltowej 8,0 m

10 rozbiorke konstrukcji betonowych zbrojonych 10 m3

11 rozbiorke istniejacych konstrukcji stalowych na obiekcie 3,15t
mostowym

12 sortowanie i wywoz do utylizacji materiatow z rozbiorki 36 m3 (do 5 km)

13 usuniecie nanosOw zwirowo-piaskowych z dna potoku 43,2 m3

14 przekierowanie nurtu potoku wraz z odwodnieniem 2 kpl.

15 uzupekienie wymytego dna - zasypka zwirowo-piaskowa 35m3

16 podtoze betonowe B-10 pod bruk denny gr. 15-20 cm 108 m2

17 wykonanie bruku z kamieni wraz ze spoinowaniem 108 m2

18 plantowanie skarp i dna rowu 46 m2

19 oczyszczenie i odgrzybienie powierzchni muréw myjka 60 m2
cisnieniowg

20 spoinowanie i uzupehienie ubytk6w w murach zaprawami 60 m2
renowacyjnymi do piaskowca

21 szalowanie, zbrojenie i betonowanie szal. stal beton
plyty gtownej 57m2 2,86t 16,02m3
kap mostowych 10m2 0,25t 550m3
oczepow 24 m2 0,13t 512 m3
plyt najazdowych 10m2 0,70t 7,90m3

22 osadzenie kraweznikow betonowych
15/30 na tawie z B-10 z oporem - najazdy 43 m
15/20 na ptycie mostowej 22m

23 wykonanie tozysk papowych zgodnie z BN-66/8935-01 4,8 m2

24 utozenie izolacji na ptycie gldwnej i na ptytach najazdowych-
papa termozgrzewalna 84 m2

25 izolacja powtoka bitumiczng w miejscach styku betonu z
gruntem 14,4 m2

26 wykonanie dylatacji 4,8m

27 wypelienia zapraws asfaltowa dylatacji i stykow 24m

28 wykonanie warstwy odsaczajacej , gr. ~ 6 cm 73 m2
gr. ok. 60 cm - pod plytami najazdow 32 m2

29 wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5gr.20cm | 73 m2

30 wykonanie warstwy wigzacej AC16W, gr. 6 cm i warstwy 157 m2
scieralnej AC 11S, gr. 5 cm

31 wykonanie zabezpieczen murdéw na styku ze skarpami i 40 m2
poboczy najazdow w formie opasek brukowych z kostki
granitowej gr. 15 cm uktadanym na warstwie B-15, gr. 12 cm

32 wykonanie i montaz balustrad mostowych, stalowych, 2*11,06 m (0,711)
indywidualnych; pasy gorny i dolny profil pr. 80/60/4 mm,;
stupki pr. 80/60/6 mm; szczebliny pr. 30/10/2,5 mm.

33 dostawa i montaz barier ochronnych stalowych SP05, o
rozstawie stupkow co 4 m 41m
zakonczenia profilowane 8 szt

34 tymczasowe podpory drewniane dla zabezpieczenia kabla 0,2 m2

35 wykopy liniowe wraz z zasypaniem 10 m3

36 ulozenie i oznakowanie kabla 0,03 km

37 utozenie kabla w rurze dwudzielnej PCV 110 17m

38 montaz ztaczy przelotowych 3 szt.

39 pomiary i proby 6 odcinkow




