INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji pn. :
Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w ciggu drogi powiatowej nr 2505D w Migdzu w km
0+189, wraz z przetozeniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

Inwestor: Zarzad Drog Powiatowych w Lwowku Slaskim
ul. Szpitalna 4, 59 - 600 Lwowek Slaski.

Lokalizacja: dz. 181, 539, 183 Obreb Miadz,
gm. Mirsk, pow. Lwowek Slaski, woj. Dolno$laskie

Branza: Mostowa, instalacyjna

Opracowat: Janusz Petruch



1. Zakres robot:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w ciggu drogi powiatowej nr 2505D w Migdzu w km 0+189,
wraz z przetozeniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,

- montaz oznakowania drogowego tymczasowego

- montaz tymczasowej ktadki dla pieszych,

- roboty pomiarowe, wytyczenie obiektéw,

- usuniecie krzewdw i poszycia roslinnoscia niska,

- zabezpieczenie pni i konaréw drzew w sasiedztwie prowadzonych robét,

- demontaz balustrad mostowych stalowych,

- rozbiérka podtuznic stalowych, Zelbetowej ptyty mostu wraz z nawierzchnia,

- roboty rozbidrkowe - na dojazdach nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudowa,
- zatadunek i transport materiatow z rozbidrek na sktadowisko wraz z kosztami sktadowiska.

B. ROBOTY ZIEMNE

- wykonanie wykopdéw dla potrzeb przebudowy najazdéw,
- reprofilacja rowu, profilowanie skarp potoku,

- reczne wykopy liniowe pod przefozenie kabla tekom,

- wykonanie podsypki i zasypki przyczotkow,

- zasypanie wykopow i profilowanie terenu

C. ROBOTY SZALUNKOWE, ZBROJARSKIE | BETONOWE

- szalowanie oczepow, plyty gtdwnej, kap mostowych i ptyt najazdowych,
- uktadanie zbrojenia ww. elementow

- betonowanie i pielegnacja.

D. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- podbudowa piaskowa pod konstrukcje najazdow

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie pod najazdy
- wyréwnanie wraz z uzupetnieniem istniejacej podbudowy

- warstwa wigzaca i Scieralna dla przebudowywanej ptyty mostowej i najazdéw,

E.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

- pobocza umocnione kruszywem,

- utozenie kostki granitowej na betonie - zabezpieczenie muréw i najazdéw,

- renowacja i uzupetienie muréw mostu,

- wykonanie bruku dennego z kostki granitowej na betonie,

- montaz nowych balustrad na moscie i barier ochronnych SP05 na dojazdach,
- profilowanie rowdw, oczyszczenie, umocnienie dna i skarp rowdw.

F.  PRZELOZENIE INSTALACJI TEL-KOM

- uktadanie i oznakowanie kabli w wykopach

- uktadanie i oznakowanie kabli w rurach dwudzielnych PCV 110
- pomiary i proby techniczne instalacji.

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych:

- obreb Mladz dz. 181, 539, , przez ktére przebiega droga i dz. 183 potok to obszar czeciowo zabudowany, nie zachodzi
konieczno$¢ wykupu gruntow,

- roboty sg wykonywane w pasie drogowym, i w obrebie potoku co stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- teren (w miejscu wykonywania rob6t) uzbrojony jest w sie¢ telekomunikacyjna - przewidziang do zabezpieczenia i cze$ciowego
przetozenia.

2, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszio do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie
moga kolidowa¢ ze stanowiskami pracy ludzi, skladowiskami materiatow budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowa¢ tak,
aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyé¢
miejsca, w ktorych przebiegajq urzadzenia podziemne. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na elementy uzbrojenia terenu.
Szczegoing ostroznos¢ nalezy takze zachowac przy wykonywaniu robot w pasie jezdni.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

e  Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robot przygotowawczych:

- niebezpieczenstwo odprysku materiatu z rozbiorek,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.
e Przy wykonywaniu robét ziemnych

- niebezpieczenstwo niezachowania ostrozno$ci podczas pracy sprzetu,



- niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub sprzetu do wykopu,
- niebezpieczenstwo osunigcia sie ziemi i przygniecenia pracownika lub sprzetu,
Przy wykonywaniu robét zwigzanych z odwodnieniem pasa drogowego:
- niebezpieczenstwo niezachowania ostrozno$ci podczas pracy sprzetu,
Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu (kruszywo podczas zageszczania, efc.).
Przy wykonywaniu robét wykonczeniowych i towarzyszacych:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu (np. kruszywo na poboczach podczas zageszczania).
Przy wykonywaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku materiatu podczas montazu barier.
Przy wykonywaniu elementéw ulic:
- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu,
- niebezpieczenstwo odprysku betonowej kostki przy uktadaniu nawierzchni (podczas ciecia kostki).
Podczas realizacji inwestycji nalezy szczeg6ing uwage zwréci¢ na to, aby:
- roboty w obrebie istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywane byly recznie, tak, by nie dopusci¢ do uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia terenu,
- pracownicy oraz inspektorowie nadzoru w czasie przebywania na terenie budowy ubrani byli w pomaraficzowe odblaskowe
kamizelki ostrzegawcze,
- zabezpieczy¢ i utrzyma¢ oznakowanie placu budowy przez caty okres jej trwania.
Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem robdt wykonaC nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu (na czas robot).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z pézn. zm),
nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez
brygady wykwalifikowanych pracownikdw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP).
Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystapieniem do
poszczegolnych robdt powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji
robdt. Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas realizacji prac nalezy
wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej. Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢
zbiorowe $rodki bezpieczenstwa — wytaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie rob6t budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzetu i ludzi itp. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na placu i w ich
poblizu zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego,

- wytaczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- zabezpieczenie skarp wykopow, w sposéb uniemozliwiajacy ich obsuniecie,

- w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonywanie wykopow recznie, az do momentu odkrycia sieci
kolidujgcej,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatow,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér kierownika budowy i brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- jezeli prace beda prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoriczeniu robot.

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe oznakowanie robét i ciagte monitorowanie stanu technicznego oznakowania.
Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie. W zwigzku z
powyzszym przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, a
kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo o$wietlic, a
maszyne wyposazy¢ w Swiatta ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzen moga pracowac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne $rodki potrzebne do produkcji w miare mozliwosci dowozone powinny by¢ Srodkami transportu na biezaco.
Materiaty dowozone na biezaco nalezy sktadowa¢ w miejscach nie kolidujacych ze stanowiskami pracy sprzetu i ludzi. Na
budowie nie nalezy stosowa¢ preparatow niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wszelkie zmiany dokonane w
organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione i zaopiniowane prze odpowiednie uprawnione organy.



