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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

May, nizej podpisani
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczamy, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w ciagu drogi powiatowej nr 2505D w Mladzu w
km 0+189.

Inwestor:
Zarzad Drég Powiatowych w Lwowku Slaskim, ul. Szpitalna 4, 59 - 600 Lwowek Slaski.

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o§wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnor¢gcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Projektant:

mgr inZ. Janusz Petruch numer uprawnien: JG-66/96
Sprawdzajacy:

mgr inz. Dariusz Rusnak numer uprawnien: JG-66/96



II. BRANZA MOSTOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogéine

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane zwigzane z przywréceniem sprawnos$ci technicznej mostu
drogowego.

Wszystkie przewidywane roboty budowlane nie naruszajg miejscowego prawa i innych przepiséw i nie
spowodujg zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia, nie spowoduja pogorszenia stanu $rodowiska lub ddbr
kultury, nie spowodujg pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych, nie wprowadza, nie utrwalg i nie zwiekszg
ograniczenia lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zakresem projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowg konstrukcii
mostu w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie bezpiecznego przejazdu pojazdéw samochodowych o masie catkowite]
nie przekraczajacej 40 ton (400 kN).

Projektowane roboty budowlane polega¢ bedg na przebudowie ustroju nosnego mostu, podpér, wymianie
wyposazenia (balustrad na nowe, spetniajgce obecnie obowigzujace wymogi w zakresie bezpieczenstwa) oraz
wymianie nawierzchni bitumicznej na moscie i w jego bezposrednim sasiedztwie (na dojazdach do mostu).
Dodatkowo przewiduje si¢ wykonanie rob6t konserwacyjno-naprawczych konstrukcji muréw oporowych.

Opracowanie obejmuje zakresem roboty budowlane dla obiektu w granicach dziatki Zarzadcy cieku
wodnego. Zasadnicze wymiary - z wyjatkiem prze$witu - przebudowywanego obiektu mostowego charakteryzujace
budowle nie ulegajg zmianie. Nie ulega zmianie schemat statyczny mostu i sposéb posadowienia.

Nie przewiduje si¢ korekty wysoko$ciowej niwelety drogi na moscie. Przewidziano za$ podniesienie spodu
konstrukcji obiektu w stosunku do dna koryta potoku - zwigkszenie prze$witu - zatem poprawione zostang warunki
przeptywu cieku wodnego pod obiektem.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Powiat Lwéwecki - Zarzad Drog Powiatowych w Lwéwku Slaskim, ul.Szpitalna 43, 59-600
Lwowek Slaski

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290 z dnia 9 lutego 2016r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) z pdzniejszymi.
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 717) z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) z p6zniejszymi

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- rozporzadzenia MTiGM z dnia 30.05.2000 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735),

- decyzja z 10.09.2018 r. Burmistrza M i G Mirsk o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

- decyzja nr 4/2018 Burmistrza M i G Mirsk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- mapa do celdw projektowych - 1:500

2. Stan istniejacy

2.1. Ogblny opis mostu i potoku



Obiekt mostowy usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej Migdz - Przecznica nr 2505D w miejscowosci
Mladz w gminie Mirsk. Przeszkoda dla obiektu jest koryto potoku Mrozynka.

Most jest obiektem statym o konstrukcji stalowo-Zelbetowej, jednoprzestowej. Ustréj nodny zostat oparty na
murach oporowych stanowigcych zabudowe koryt potoku Mrozynka. Statycznie obiekt pracuje jako ustréj
powierzchniowy swobodnie podparty o rozpieto$ci teoretycznej ~8,10 m.

W przekroju poprzecznym konstrukcje obiektu stanowi plyta betonowa ze zbrojeniem sztywnym w postaci
dwuteowych ksztattownikdw walcowanych. Konstrukcja ma statg wysoko$é.

Obiekt posiada pomost gorny zamkniety (,jazda gérg”).

Most usytuowany jest pomiedzy dwoma zakolami potoku. Pod obiektem znajdujg sie umocnione za pomocg
muréw oporowych i skrzydetek brzegi koryta cieku wodnego. Dno potoku na doptywie po stronie lewej znacznie
wymyte - odstonieta tawa fundamentowa przyczotka do gtebokosci ok. 1 m. Po stronie prawej widoczne nanosy
zwirowo-piaskowe poro$niete trawg, wyniesione na wysoko$¢ ok. 0,4 m powyzej tawy fundamentowej przyczdtka.
Pomigdzy skrzydetkami wody dolnej kamienne umocnienie dna w dobrym stanie.

2.2. Rozwigzanie sytuacyjne i wysokosciowe

Niweleta drogi na mo$cie uksztattowana jest ze spadkiem 1% w strone Przecznicy. Rzedna na $rodku
rozpigto$ci mostu - 384,30 m npm.
W planie obiekt znajduje sie na odcinku prostym, ktory z osig potoku tworzy kat 649.

2.3. Zasadnicze wymiary geometryczne mostu

- diugos¢ catkowita mostu mierzona w koricach ustroju no$nego: Lc =9,00 m
- diugos¢ catkowita konstrukcji nosnej przesta: Lc =9,00 m
- rozpigtos¢ teoretyczna (obliczeniowa) przesta: Lt =810m
- szeroko$¢ catkowita konstrukcji: B, = 520m
- szeroko$¢ catkowita przesta: B, =4,00m
- szeroko$¢ jezdni: B =4,00m
- szeroko$¢ opasek azurowych: b =206m
- wysoko$¢ catkowita konstrukcii: h«=0,655 m
- $wiatlo poziome: S=6,75m
- $wiatlo pionowe (przeswit): H =18m
- kat skrzyzowania mostu z przeszkoda: 64°

2.4, Konstrukcja obiektu

W przekroju poprzecznym most jest konstrukcjg ptytowa o statej szerokosci 4,40 m. W kierunku podtuznym ustrd;
nosny charakteryzuje sie statg wysokos$cig konstrukcyjng wynoszacg ok. 0,335 m. W przekroju poprzecznym ustdj
nosny zbudowany zostat z 4 dzwigaréw stalowych, dwuteowych | 320 w rozstawie 0,95 m , pomigdzy ktérymi
wykonano zelbetowg ptyte pomostowg na blasze trapezowe;.

2.5. Lozyska
Nie stwierdzono istnienia tozysk. Obiekt oparty jest w sposéb bezposredni na murze podporach.
2.6. Podpory

Podpory obiektu stanowig mury oporowe rzeki Mrozynki. Mury to konstrukcje kamienne o elementach murowanych
taczonych na zaprawe cementowa. Nieznany jest sposdb posadowienia obiektu i muréw oporowych.

2.7. Nawierzchnia mostu

Na obiekcie wbudowana jest nawierzchnia bitumiczna o niejednorodnym spadku poprzecznym.

Kierunek i warto$¢ spadku poprzecznego nawierzchni sg zmienne. Nawierzchnia opasek przy krawedzi obiektu
pozbawiona jest kraweznikéw i zostata wykonana w formie azurowego odwodnienia z ptaskownikéw. Elementy te sg
silnie skorodowane i porosnigte roslinnoscia. W miejscu potaczenia jedni z opaskami stwierdzono liczne
zanieczyszczenia oraz ro$linnosc.

2.8. Wyposazenie mostu

Na obiekcie, po jego obu stronach wbudowane sg stalowe balustrady sktadajace sie ze stupkow w postaci dwoch
ceownikdw potaczonych ze sobg za pomocg pochwytu. Wypetnienie balustrady stanowig pionowe szczeblinki ze
stalowych pretéw. Most nie posiada konstrukcyjnych dylatacji pomostu i nawierzchni. Nie posiada prawdopodobnie



plyt przejSciowych. Na obiekcie nie stwierdzono obecnosci elementéw odwodnienia w postaci wpustow, saczkow i
drenazy.

2.9. Urzadzenia obce

Na obiekcie, po stronie gbrnej wody, podwieszona jest rura PCV ostaniajaca przewdd kablowy sieci teletechniczne;.
Rura zamocowana jest bezpo$rednio do konstrukcji ustroju nosnego przesta. Przy prawym przyczétku kable
rozdzielajq sie, jeden biegnie podziemnie w poboczu, drugi przechodzi pod konstrukcjg mostu - po wewnetrzne;
stronie potoku wzdtuz muru brzegowego bez podwieszenia.

3. Stan projektowany

3.1. Ogélna charakterystyka techniczna obiektu po przeprowadzeniu przebudowy

Projektowany zakres przebudowy obiektu przywréci jego sprawno$é techniczng i umozliwi dalsze bezpieczne
uzytkowanie. Celem przebudowy jest

o zapewnienie mozliwosci przejazdu przez obiekt pojazdéw samochodowych o masie catkowitej nie

przekraczajacej 40 ton (400 kN).

e  poszerzenie jezdni na odcinku mostu 2 pasy po 2,50 m.

e wyposazenie mostu w nowe balustrady o wysoko$ci 110 cm.

o zwiekszenie Swiatta pionowego ( prze$witu) mostu o ~21 cm.
Lokalizacja przebudowywanego obiektu mostowego i zasadnicze pozostate wymiary opisujace budowle nie ulegajg
zmianie. Zasadnicze parametry techniczno-uzytkowe obiektu mostowego po przeprowadzeniu projektowanego
zakresu przebudowy:

- diugos¢ catkowita mostu mierzona w koricach ustroju no$nego: Lc =9,00 m
- diugos¢ catkowita konstrukcji nosnej przesta: Lc =9,00 m
- rozpietos¢ teoretyczna (obliczeniowa) przesta: Lt =810m
- szeroko$¢ catkowita konstrukcji: B:. = 6,46 m
- szeroko$¢ catkowita przesta: B, =5,80 m
- szeroko$¢ jezdni: B; =5,00m
- szeroko$¢ opasek azurowych: b =20,73m
- wysoko$¢ catkowita konstrukcii: h«=0,433 m
- $wiatlo poziome: S=6,75m
- $wiatlo pionowe (przeswit): H =2,06m
- kat skrzyzowania mostu z przeszkoda: 64°

Pogrubieniem oznaczono wymiary, ktore ulegajg zmianie.

Ogélne dane dotyczace zastosowanych wyrobdw budowlanych:

- beton konstrukgji ustroju nosnego B50 W6 F150 (C35/40);

- beton konstrukcji kap chodnikowych B30 W6 F150 (C25/30);

- beton konstrukciji oczepow przyczdtkéw B30 W6 F150 (C25/30);
- beton konstrukgji ptyt najazdowych B30 W6 F150 (C25/30);

- stal zbrojeniowa miekka A-IlIN (np. RBSOOW);

- stal konstrukcyjna elementdw balustrad S235JR i S235JRH;

3.2. Podpory, fozyska

W gébrnej czesci muréw oporowych zaplanowano remont istniejacego sposobu podparcia ustroju no$nego.
Zaprojektowano wyksztatcenie zelbetowych uczepdw umozliwiajacych oparcie ustroju nosnego w sposéb
prawidtowy, umozliwiajgcy prace konstrukcji jako przesto swobodnie podparte. Przewidziano rozbiorke gérnych
warstw przyczotkow na dtugosci ok. 8,0 m i do poziomu umozliwiajacego wykonanie zelbetowego oczepu o
wymiarach: szeroko$¢ muru (~80 cm) x wysoko$¢ 40 cm .

Oczepy - zelbetowe, konstrukcji monolitycznej prostokatne o wymiarach 40*80 cm, uktadane na murach
przyczotkdw. Dla klasy srodowiska XC4 - otulina 2,5 c¢cm. Lozyska papowe przesuwne przyczotek prawy i
nieprzesuwne (przyczotek lewy), zgodnie z normg BN-66/8935-01.

Za oczepami przewidziano wbudowanie rurki drenarskiej z wyprowadzeniem wody bezpo$rednio do cieku.

3.3. Zakres przebudowy ustroju nosSnego



Projektowane roboty budowlane bedg polega¢ na wymianie ustroju nos$nego mostu. Wymieniana konstrukcja
zostata zaprojektowana jako konstrukcja ptytowa Zelbetowa. Plyta gr. 30-33 cm, w przekroju poprzecznym zbrojenie
gtéwne stanowi¢ beda prety @ 28 mm, w rozstawie osiowym co 12 cm.

Gdrng czesS¢ piyty uksztattowano w czesci pod jezdnig w spadku daszkowym 2%.

Opaski od strony jezdni zabezpieczono za pomocg kraweznikow, kotwionych do konstrukcji kap zelbetowych.
Na krawedziach obiektu przewidziano wypuszczenie gzymséw, zabezpieczajacych konstrukcje ustroju nodnego
przed zaciekaniem.

Wszystkie zatamania konstrukcji wykona¢ nalezy jako zfazowania 1,4 x1,4 cm. Dla klasy Srodowiska XC4 -
otulina 2,5 cm.

Konce ptyty osadzone na Zelbetowych oczepach zwiericzajacych murowane przyczétki por. p.3.2..

3.4. Piyty najazdowe

Piyty najazdowe monolityczne obustronne (wjazd i zjazd) dtugosci 280 cm , gr. 20 cm, oparte na oczepie, i na
gruncie za pomocg zeberka. Dla klasy Srodowiska XC4 - otulina 2,5 cm.Na styku z i ptytg gtowng zdylatowac¢ -2 cm .

3.5. Izolacje

Jako izolacje pityty pomostu i ptyt najazdowych przewidziano pape termozgrzewalng wbudowang zardwno na
elementach poziomych jak i pionowych ustroju nosnego. W czesci $rodkowej obiektu zabezpieczenie izolacji stanowi
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego.

Na wszystkich betonowych powierzchniach stykajacych sie z gruntem stosowac natozenie powtok bitumicznych w
systemie izolacji przeciwwodnej (woda pod ci$nieniem), min. dwupowtokowym.

3.6. Nawierzchnia obiektu

Konstrukcja nawierzchni na moscie i najazdach sktada sie z nastepujacego uktadu warstw:
o warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 40 mm,

warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubo$ci 40 mm,

papa termozgrzewalna — 5 mm.

ptyta mostu - 30-33 cm ( plyta najazdu - 20 cm)

Konstrukcja nawierzchni na odcinkach najazdéw bez ptyt najazdowych sktada sie z nastepujacego uktadu warstw:
o warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 40 mm,
o warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 80 mm,
e kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — min 200 mm.

Krawedzie jezdni na moscie i na zjazdach zabezpieczone obustronnie kraweznikami drogowymi 15/30 ( na moscie
15/20 ) na odcinku tgcznym ok. 30 m. Wraz z koficami zanikajacych kraweznikéw przewidziano Scieki z kostki
granitowej 11/11 wyprofilowane tak aby odprowadzaty wody opadowe rowem do potoku. Pod krawezniki, $ciek
przewidziano: podsypke cementowo-piaskowg gr. 4-6 cm, fawy betonowe z oporem (B-15) gr. min. 10 cm.

3.7. Odwodnienie obiektu

Zasadniczo nie zmieni sie sposéb odwodnienia obiektu. Odprowadzenie wéd realizowane bedzie poprzez spadki
poprzeczne ( 2%) jaki i podiuzne ( 1-3%) nawierzchni jezdni do $ciekéw (por. p. 3.6) grawitacyjnie do potoku pod
mostem. Objeto$¢ wod opadowych i roztopowych nie zmieni sie w stosunku do stanu obecnego.

3.8. Balustrady i bariery ochronne

Na obu kapach osadzi¢ balustrady. Balustrada sktada sie ze stupkéw stalowych z profilu zamknietego 80/60/6 mm, pas
gémy i dolny oraz zakoriczenia - 80/60/4 mm . Przesta wypemi¢ szczeblinami 30/10/2,5 mm . Jako zabezpieczenie
antykorozyjne przewidziano metalizacje ogniowg cynkiem - 80 I m oraz zestaw malarski podktadowa farba epoksydowa i
nawierzchniowa farba poliuretanowa obie po 800 m.

Kolorystyka naprzemiennie przesta malowane RAL 9010 (kolor biaty) i RAL 5015 (kolor niebieski)

W ramach zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow przewiduje si¢ ustawienie na dojazdach obustronnie
bariery ochronne SP-05. Bariery sytuowa¢ nalezy tak aby lico prowadnicy znajdowato sie 0,5 m od krawedzi kraweznika, a
wysokos¢ gory prowadnicy min. 75 cm powyzej przylegtego terenu.

3.9. Remont muréw przyczdtkow i skrzydetek

Mury wykonane z ocioséw kamiennych réznych rodzajéw granit, bazalt, piaskowiec.
W ramach remontu przewidziano: oczyszczenie myjka wysokoci$nieniowg z dodatkiem preparatu o odczynie
zasadowym wszystkich powierzchni licowych muréw (w rozwinigciu) - 45 m2



Do uzupetniania ubytkéw zastosowa¢ mineralng zaprawe naprawcza, uniwersalng. Mechanicznie usungé wypetnienia
spoin skorodowanych na gtebokosé min. 10 cm.

Do fugowania uzy¢ zaprawy do spoinowania. Po wyschnieciu i zwigzaniu zaprawy do uzupetniania ubytkéw oraz
zaprawy do spoinowania catg powierzchnie cokotu za impregnowaé preparatem - koncentratem mikroemulsjg, siloksanowa.
Ubytki scali¢ kolorystycznie i fakturowo.

3.10. Umocnienie dna potoku

Przewidziane z kamienia tamanego lub otoczakéw o min. wymiarze 20 cm w formie narzutu gr. do 80 cm w miejscu
wymycia dna i uzupetniajaco na cafej szeroko$ci dna koryta rzeki gr. ~ 35, na odcinku ok. 15,0 m. Na podejsciach do muréw
brzegowych i przyczdtkdw linig koryta podniesé tak aby zabezpieczata konstrukcje na wysoko$¢ ok. 30 cm . Umocnienie dna po
stronie wody dolnej zakoficzy¢ na istniejgcym umocnieniu kamienno-betonowym.

3.11. Urzadzenia obce

Przewiduje sie przetozenie przewodu sieci teletechnicznej do nowej dwudzielnej rury ostono-wej z PEHD o $rednicy
100 mm. Rura ostonowa zostanie umieszczona wewnatrz kapy od strony wody gornej. Przewdd teletechniczny
nalezy przetozy¢ w taki sposob, aby nie dokonywac jego ciecia i ponownego taczenia. Roboty przetozeniowe nalezy
wczesniej zgtosi¢ whascicielowi sieci.

4. Informacje dodatkowe

4.1. Wplyw inwestycji na $rodowisko

- decyzja z 10.09.2018 r. Burmistrza M i G Mirsk o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

Drzewa do zabezpieczenia na czas wykonywania robét — szt. 6 oznaczone na planie sytuacyjnym.

Na skarpach potoku pozostajg do usuniecia krzewy i zaro$la.

4.2. Warunki ochrony przeciwpozarowe;

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

4 3. Informacje uzupetniajace

Przed przystapieniem do robét nalezy zlokalizowaé ewentualne uzbrojenie terenu poprzez reczne wykonanie
przekopdw kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen.
Uzgodniony projekt tymczasowej organizaciji ruch stanowi odrebne opracowanie.

Projekt tymczasowej kfadki dla pieszych Wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

5. Obszar oddziatywania

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu:

Przebudowa obiektu mostowego JNI 01015874 w ciggu drogi powiatowej nr 2505D w Mladzu w km 0+189,

wraz z przetozeniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Decyzja o Warunkach Zabudowy nr 1/2018 z 09.03.2018 .

- Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji 0 warunkach zabudowy



