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BETON C20/25 /B25/
STAL ZBROJENIOWA
GLOWNA AllIN RB500W
POMOCNICZA Al

poz.PF-1
h=16cm

UWAGI:

Ze wzgledu na warunki posadowienia zaleca sie odbidr wykopdw
przez kierownika budowy w celu okreslenia wtasciwego poziomu
posadowienia i ewentualnej korektu w stosunku do projektu nalezy
zZwroci¢ szczegolng uwage na réwnomierne posadowienie obieku w
tej samej warstwie geologicznej tj. GLINA PIASZCZYSTA O
Qmax=0.12 MPa. W PRZYPADKU INNEGO GRUNTU NALEZY

POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU PODANIA ROZWIAZANIA.
KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIAZEK WPISAC DO DZIENNIK
BUDOWY ODBIOR WYKOPOW PRZED BETONIWANIEM
CHUDEGO BETONU. W RAZIE WATPLIOWOSCI NALEZY
WEZWAC GEOLOGA | DODATKOWE WYKONAC BADANIA
GEOLOGICZNE.

* Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej, o
gmax=0.12 MPa. Oraz minimum 120cm ponizej poziomu gruntu
rodzimego.

o Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 4cm.

* Nie dopusci¢ do przekopania wykopu.

» \W razie wystepowania stabego gruntu , naleze zdjg¢ warstwe stabg i
zastosowacé grubszy podkiad z chudego betonu.

o Skarpy wykopdéw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykonaé ze
spadkiem.

« Sciany fundamentowe zbroié wg. opisu. oraz zakonczy¢é wiecem \W-1

o Zasyp fundmantéw wykonaé bardzo starannie. Grunt rodzimy uzyty
do zasypu nalezy zageszczaé mechanicznie. Podbudowe pod chudy
beton réwniez nalezy w ten sam sposoéb stabilizowac.
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