poz.Sc-1
gr.25cm

PRZEKROJE ELEMENTOW DREWNIANYCH:

L]
o  Platew P}-1 14x14
rzut podstawowy rzut podstawowy ¢ Platew PI-2 14x14
e  Stup Sd-1 16x16
Drewno klasy C-24
Elemety wieZzby dachowej wykona¢ z drewna
klasy C24 o wilgotnosci nie przekraczajgcej 15 %
Wszystkie elementy wiezby dachowej
UWAGL: . o . . zaimpregnowac
Ze wzgledu na warunki posadowienia zaleca sig¢ odbior wykopow  prenaratami ognioochronnymi i grzybobsjczymi
poz.Pt-2 przez kierownika budowy w celu okreslenia wtasciwego poziomu -
14x14 poz.Pt-1 posadowienia i ewentualnej korektu w stosunku do projektu nalezy
14x14 zwroci¢ szczegblng uwage na réwnomierne posadowienie obieku w
tej samej warstwie geologicznej tj. GLINA PIASZCZYSTA O PROJEKT TECHNICZNY
Qmax=0.12 MPa. W PRZYPADKU INNEGO GRUNTU NALEZY branza konstrukcja
POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU PODANIA ROZWIAZANIA. [ nazwa iadres obiektu budowlanego:
poz.Sd-1 KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIAZEK WPISAC DO DZIENNIK Zagospodarowanie terenu "Nad Popradem”
16x16 BUDOWY ODBIOR WYKOPOW PRZED BETONIWANIEM pomiedzy aleja spacerowa a rzeka Poprad w Muszynie
CHUDEGO BETONU. W RAZIE WATPLIOWOSCI NALEZY na detalkach nf 24211, 11008, 200 22 218 21T
WEZWAC GEOLOGA | DODATKOWE WYKONAC BADANIA | 22617, 226/6 w Muszynie
GEOLOGICZNE. —
. P02|or_n posadowienia prz.yj.eto w warstwie gc.a.ot.echn.lcznej, o Miasto | Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
il — N qmax—0.12 MPa. Oraz minimum 120cm ponizej poziomu gruntu Rynek 31
/ . @ rodzimego. 33-370 Muszyna
% LSU( Q§< / %:L « Minimalna grubosé otulenia zbrojenia 4cm. EERT e
2 7 m‘ o Nie dopusci¢ do przekopania wykopu. PERGOLA 13d - RZUTY
// ‘ razie wystgpowania stabego gruntu , naleze zdja¢ warstwe stabg i ——- TS
o | zas ac¢ grubszy podktad z chudego betonu. .
// ! o Skarpy wyKops i . mi, lub wykonac¢ ze 1:50
/ / | spa dkiem. proje.ktc.zwaf./ nrupr. budc?w/anych specja/no.gé podpis
"y .. ., X ; L mgr inz. Piotr Kubacki konstrukcja
// ? | e Sciany fundamentowe zbroi¢ wg. opisu. oraz zakonczy¢ wiecem SLK/6627/PWBKb/16
. W-1
o | e Zasyp fundmantdéw wykonac¢ bardzo starannie. Grunt rodzimy uzyty
0 // -1.80 do zasypu nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Podbudowe pod data / rysunka
L chudy beton réwniez nalezy w ten sam sposoéb stabilizowac. sierpief 2022 09
przekroj A-A BIURO PROJEKTOWE Stanistaw Franczak
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