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Czes¢ rysunkowa:

Nrrys.  tres¢ rysunku skala
K/1 Rzut fundamentow 1:50
K/2 Rzut piwnic i parteru 1:50
K/3 Rzut 1, 2 i 3 pietra 1:50
K/4 Aksonometria szybu windowego -
K/5 Ptyta podszybia PF1 1:20
K/6 Ptyta nadszybia PS1 1:20
K/7 Ptyta stropowa PS2 1:20
K/8 Nadproza N1 i N2 1:10
K/9 Nadproze N3 1:10
K/10 Trzpien T1 1:20

Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materiatach
lub urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentow, nazw wiasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy "lub
réwnowazne". Oznaczenia 1 nazwy wlasne materiatow i produktow stuza wytaczenie do
opisania minimalnych parametrow technicznych, ktore powinny spetnia¢ te produkty.
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji w ramach inwestycji pn.
,Dostosowanie budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze do potrzeb osob
niepetnosprawnych poprzez budowe windy zewngtrznej”. Projekt konstrukcji obejmuje:
e Wykucie w isniejacych $cianach otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem w nich
nadprozy
e Wykonanie szybu windowego

Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny, projekty branzowe;
Ustalenia z inwestorem;
Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:
Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-1 Oddzialywania ogolne;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;
Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;
Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;
Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;
Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych;
Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;
Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;
Dokumentacja geotechniczna

Warunki gruntowo — wodne
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanych odwiertow.

Kategoria geotechniczna

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria:
rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podioza gruntowego. W analizowanym przypadku
mamy do czynienia z typowym obiektem(rozbudowa budynku zespolu szkolno-
przedszkolnego) oraz z w miar¢ prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono w
poziomie posadowienia (po usuni¢ciu nasypow):

» wystgpowanie w podtozu gruntow rodzimych niejednorodnych genetycznie;

* wystgpowanie w podiozu gruntéw rodzimych niejednorodnych litologicznie;

* horyzontalne uwarstwienie gruntow;

* lokalne wystgpowanie wody w poziomie posadowienia;

* brak wystgpowania gruntow stabonosnych;

* brak wystgpowania niekorzystnych procesow geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtlug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012
proponuje si¢ zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono
przy tym takze wymogi Eurokodu 7.

Opis budowy geologicznej

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do glebokosci
4,0m p.p.t. Stwierdzono osady wieku czwartorzedowego — holocenskie gleby i1 nasypy
oraz plejstocenskie pospotki 1 gliny. W podlozu badanego obszaru od powierzchni
terenu do glgbokosci 0,8-1,2 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypow
antropogenicznych, gtownie pylastych, pylasto-ceglanych i gliniastych. W innych
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punktach do gl¢bokosci 0,5 m p.p.t. wystapily wylacznie holocenskie gleby gliniaste.
Pod glebg 1 nasypami stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadéw lodowcowych
1 wodnolodowcowych. W podtozu zdecydowanie dominuja osady lodowcowe (gliny
zwalowe zlodowacenia odry), ktore sg wyksztatcone jako gliny piaszczyste, gliny, gliny
z domieszka zwirdéw i otoczakow oraz miejscami gliny pylaste. Charakteryzuja si¢ one
stanem twardoplastycznym, lokalnie na granicy plastycznego. Do glebokosci 4,0 m
p.p-t. nie stwierdzono ich spagu. Gliny tworza na wigkszo$ci terenu dwie wyrazne
warstwy, rozdzielone warstwa pospdlek (osady wodnolodowcowe). Miejscami brak
gornej warstwy glin. Pospolki charakteryzujg si¢ stanem $redniozaggszczonym, a ich
migzszos$¢ nie przekracza 2 m.

W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle
napictym, ktorg tworzy warstwa pospotki pomiedzy glinami. Zwierciadlo wody
nawiercono na glebokosci 0,8-2,7 m p.p.t., a nastgpnie stabilizowalo si¢ ono na
glebokosci 0,4-0,6 m p.p.t.. Badania wykonano w czasie $rednich stanow wody
gruntowej. W okresach standw wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne
roztopy) w stropie glin moze pojawi¢ si¢ dodatkowo woda gruntowa zawieszona, a
lokalnie zwierciadlo wody moze wystepowac ptycej. Mozliwa jest tez stagnacji wod
opadowych i roztopowych na powierzchni terenu.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow
pozwalaja na zaliczenie gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu do
nastepujacych warstw geotechnicznych:

- WARSTWA 1 — holocenskie nasypy antropogeniczne: pylaste, pylasto-ceglane oraz
gliniaste — warstwa stabonosna;

- WARSTWA 1I — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako pospoiki,
ktore charakteryzuja si¢ stanem S$redniozageszczonym. Wedlug badan terenowych
warto$¢ sredniego stopnia zaggszczenia wynosi ID = 0,67;

- WARSTWA IIIA - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztalcone jako gliny
piaszczyste 1 pylaste, gliny, gliny z domieszka zwirow 1 otoczakow, ktore
charakteryzujg si¢ stanem twardo plastycznym. Warto$¢ sredniego stopnia plastycznosci
wynosi IL = 0,1. Symbol dla gruntow spoistych:

B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

- WARSTWA 1IIIB — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztalcone jako gliny
piaszczyste 1 pylaste oraz gliny, ktore charakteryzuja si¢ stanem twardoplastycznym.
Warto$¢ $redniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,2. Symbol dla gruntow
spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikaja z zaleznosci korelacyjnych.

Uklad konstrukeyjny
Przedmiotowy budynek posiada poprzeczny uktad konstrukcyjny. Zaprojektowany szyb
windowy wpisuje si¢ w istniejacy uktad konstrukcyjny.

Zastosowane schematy statyczne

Projektowany szyb windowy zostat zaprojektowany w formie sztywnej tarczy, ktorg
stanowig murowane $ciany z bloczkéw betonowych zwienczone wieficami zelbetowymi
oraz trzpieniami zelbetowymi. Plyte Zelbetowa obliczono na obcigzenie montazowe.
Plyte fundamentowg obliczono na odpor gruntu.

Elementy konstrukcyjne
e Fundamenty — projektuje si¢ fundamenty w formie ptyty fundamentowej z betonu
C30/37 [B37] W8, zbrojone pretami @12 ze stali AIIIN, o grubosci 40cm, pod ptyta
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wykona¢ podlewki z chudego betonu C12/15 [B15] o grubosci 15cm. W przypadku
niewystgpienia w wykopie gruntu no$nego konieczna jest jego wymiana stosujac
podbudowe nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa; 10<2,3, 1s>0,98 od poziomu gruntu no$nego
do poziomu posadowienia.

e Uziom fundamentowy — wykona¢ z bednarki FeZn40x4mm na calej dlugosci
fundamentow. Lokalizacja zlaczy kontrolnych wg projektu branzy elektryczne;.

e Sciany fundamentowe i nadziemne - projektuje si¢ o grubosci 24cm z bloczkow
betonowych Klasy 20MPa na zaprawie M15. Sciany fundamentowe projektuje sie
wzmocni¢ wiencami i trzpieniami zelbetowymi 24x24cm. Klasa wykonania robot A,
kategoria elementéw murowanych I.

e Nadproza w S$cianach istniejacych — W S$cianach projektuje si¢ wykonanie
nadprozy zelbetowych z uwagi na konieczno$¢ wykonania nowych otworow
drzwiowych. W tym celu nalezy:

- wyku¢ w $cianie otwory do osadzenia poduszek w miejscu oparcia nowej belki
nadproza,

- wykona¢ poduszki betonowe 15x20cm o szeroko$ci rownej szerokosci Sciany z
betonu C12/15

- wyku¢ w $cianie bruzde do osadzenia jednej belki

- osadzi¢ jedna belke nadproza i umocowaé na przygotowanej wczesniej poduszce
betonowej,

- wyku¢ w $cianie bruzde z drugiej strony

- osadzi¢ drugg belke nadproza i potaczy¢ ja z belka pierwsza

- wyku¢ przestrzen pod belkg pod przyszty otwor

- zabetonowac¢ ubytki i otwory nadprozy

Uwaga: Otwory wykona¢ przed wykonaniem szybu windowego.

e Nadproza w Scianach projektowanych — w projektowanym szybie projektuje si¢
nadproza zelbetowe monolityczne zbrojone pretami @12 zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym.

e Wience — w budynku nalezy wykona¢ wience obwodowe, zelbetowe monolityczne,
zbrojone 4 pretami D12, strzemiona ¥¥8 co 15cm.

e Strop nadszybia i przedsionka — projektuje si¢ jako zelbetowy monolityczny,
zbrojony pretami @12 w rozstawie 15cm.

e Trzpienie — w $cianach projektuje si¢ trzpienie zelbetowe 24x24cm, Zzelbetowe
monolityczne, zbrojone 4 pretami D12, strzemiona J6 co 25cm.

Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

W(g opisu technicznego projektu architektonicznego.
Klasa ekspozycji elementow zelbetowych:

Element fundamenty belki shupy stropy

Klasa ekspozycji XC2 XC1 XC1 XC1

Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Wszystkie wbudowane elementy powinny by¢ w klasie NRO.
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Wytyczne wykonawcze

Wykonanie stropdéw, wiencéw, podciaggdéw winno byé ze soba powigzane
1 nalezy przy ich wykonaniu zachowaé ciaglo$¢ technologiczng. Nadproza nalezy
uktada¢ na $cianie na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min.3cm. Przy
wykonywaniu  wszystkich  elementéw  konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu stropdw nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do wytycznych montazu podanych przez producenta stropu, tyczy si¢ to
gldwnie stemplowania, poziomowania ptyt stopowych.

Do realizacji obiektu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajgce aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem ,,Technicznych warunkow wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB.

W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglgdnionych w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta. Scalanie, montaz nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot.

Uwaga dotyczaca calej inwestycji

e Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo w kazdej branzy. W przypadku
watpliwosci prosze o kontakt z projektantem.

e  Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt nie
zawiera rysunkOow warsztatowych.

e W przypadku zmiany obcigzen na inne nie wskazane w projekcie nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ zmiany z autorem opracowania.

Opracowal:

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/ZG




