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Spis rysunkéw
Rys. nr1/E. Instalacje elektryczne
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Opis techniczny
do projektu technicznego instalacji elektrycznych
dostosowania budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze
do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez budowe windy zewnetrznej
Dziatka nr 179/10 obreb 5 Jawor

1. Podstawa opracowania
e Projekty branzowe opracowane przez Biuro Projektowe ABK-Projekt,
e obowigzujgce normy i przepisy

2. Charakterystyka projektowanego zadania
Przedmiot opracowania obejmuje zasilanie dzwigu osobowego, doprowadzenie do niego instalacji
telefonicznej.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:
e rozbudowe rozdzielnicy istniejgcej
e wigczenie szafy sterowej dZzwigu do czynnej linii telefonicznej
e instalacje ochronne

4. Charakterystyka elektroenergetyczna
e napiecie zasilania 230/400VAC istniejgce w ramach posiadanej rezerwy mocy inwestora.
e moc zapotrzebowana Po = 4,75 kW
e prad obcigzenia szczytowego lo=7,3 A
e projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S
e ochrone od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania

5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1. Zasilanie dZwigu osobowego hydraulicznego
W istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej przy dZwigu osobowym nalezy zabudowac¢ dodatkowe
aparaty oraz wyprowadzic¢ projektowane obwody do urzadzen koricowych. Zabezpieczenie i przewdd
zasilajacy dZzwig osobowy dobra¢ zgodnie z DTR wybranego urzadzenia.
5.2. Instalacja oswietleniowa
Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy podtgczy¢ do istniejagcych obwoddéw: obwodu instalacji
oswietlenia podstawowego, obwodu instalacji oswietlenia awaryjnego. Przed zakupem opraw
oswietleniowych, wybrany producent opraw dostarczy obliczenia gwarantujace zachowanie
parametréw oswietlenia zgodnie z przepisami.
Dla potrzeb oswietlenia przewiduje sie:

o oswietlenie podstawowe

e osSwietlenie awaryjne

e oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Przy doborze poziomdéw natezenia oswietlenia uwzgledniono wytyczne norm:

e PN-EN 12464-1 "Oswietlenie miejsc pracy"

e PN-EN 50172 "Oswietlenie awaryjne"
Dla potrzeb oswietlenia awaryjnego (wtaczajgcego sie przy zaniku napiecia podstawowego)
przewidziano oprawe jednofunkcyjng o czasie dziatania 1 godziny IP41 z Swiadectwem CNBOP,
autonomiczne wyposazone w Autotest. Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawe
oswietleniowg z modutem jednofunkcyjnym o czasie jednej godziny z Swiadectwem CNBOP. Wyjscie
ewakuacyjne z budynku od jego strony zewnetrznej oswietlone bedzie oprawg z modutem
jednofunkcyjnym  LED IP65 mrozoodporng. AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne
testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, nie potrzeba zadnych dodatkowych urzgdzen, ani
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czynnosci serwisanta, zeby wykona¢ wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie. AUTOTEST w
oprawach o$wietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej, poprzez
systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej. W razie
niepoprawnego przejscia autotestu oprawa sygnalizuje uszkodzenie poprzez zaswiecenie czerwonej
diody LED.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzgdzajgce funkcjami:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Terminy kolejnych testéw wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co
360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na
okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegélnych podzespotéw
oprawy. TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu $wiecenia
do momentu roztadowania akumulatordw. Zmierzony czas $wiecenia pordwnany jest przez
mikroprocesor z wymaganym czasem Swiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego mniejszej
wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu
akumulatorow (do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie
natadowaniu nastepuje ich prawidtowe uformowanie. Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM,
uzytkownik obiektu ma zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego catego systemu
oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-
2-22, a mianowicie: ,Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zrédtem zasilania powinny by¢
wyposazone w wewnetrzny uktad testujgcy lub by¢ podtgczone do zdalnego uktadu testujgcego”.

5.3. Instalacje technologiczne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do szafy sterowniczej dzwigu nalezy doprowadzié z istniejgcej
centrali telefonicznej lub przetgcznika instalacji VolP przewdd telefoniczny. Szafe sterownicza dzwigu,
poprzez modut sterujgcy petlowy nalezy potaczy¢ z istniejacg petla dozorows instalacji sygnalizacji
alarmu pozaru. Instalacja SAP winna posiadac rezerwe na dodatkowe elementy.

6. Instalacje ochronne

6.1. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg przed porazeniem stanowi poziom izolacji roboczej przewodoéw, kabli oraz
ostony zewnetrzne urzadzen.

Ochrone przy uszkodzeniu — niedopuszczenie do porazenia prgdem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji — samoczynne wytgczenie zasilania, drugi stopien izolacyjnosci rozdzielnic.
Ochrona uzupetniajgca — urzadzenia ochronne réznicowo pradowe o znamionowym pradzie
réznicowym nie przekraczajgcym 30mA oraz wykorzystanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych
ochronnych.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonany winien by¢ w instalacji istniejacej.

6.2. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyeliminowania mozliwos$ci powstania napiecia dotyku miedzy poszczegdlnymi urzadzeniami
i rurociggami wyposazenia technologicznego oraz dla odprowadzenia tadunkéw elektrostatycznych
przewiduje sie wykonanie miedzy tymi elementami potgczen wyréwnawczych. Tasme FeZn25x4,0
uktadac na tynku w odlegtosci 10cm od posadzki na uchwytach dystansowych. Instalacjg potaczen
wyréwnawczych obja¢ szyb dZzwigu osobowego.

6.3. Instalacja odgromowa
Nalezy utozy¢ zwody poziome niskie na dachu nad projektowanym dzwigiem i wtgczy¢ do istniejgcej
instalacji odgromowej. Catosc¢ instalacji wykonana bedzie zgodnie z normg PN-EN 62305.
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7. Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych. Czes¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Przy przejsciu otwordw instalacyjnych przez strefy pozarowe stosowaé

przepusty zabezpieczajgce o stopniu ochrony EI120. Zachowa¢ koordynacje miedzybranzowg na
budowie w trakcie realizacji inwestycji.
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