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Zakres robot -elewacja

1.   Elewacja cokołu: skucie tynków, odgrzybianie (oczyszczenie szczotką drucianą i ręczne malowanie
      środkiem grzybobójczym , wykonanie tynku renowacyjnego (obrzutka +tynk+szpachla +
      renowacyjna), malowanie farbą  silikatową kolor Baumit 0186 lub struktura M303 wzornik
       Baumit
2.   Elewacja parteru: skuć  tynk odspojony od podłoża, usunąć warstwę  tynków wtórnych
       (cementowych  nakrapianych), uzupełnienie tynku wapienno-cemontowego, całość pokryć
       szpachlą renowacyjną, uzupełnienie boniowania,   malowanie farbą silikatową kolor Baumit  0186
3.    Elewacja I i II piętra: skuć  tynk odspojony od podłoża, usunąć warstwę  tynków wtórnych
       (cementowych nakrapianych), uzupełnienie tyku wapienno-cemontowego , całość pokryć
       szpachlą  renowacyjną. malowanie farbą silikatową kolor Baumit  0186    
 4.   Elewacja (między gzymsami): skuć  tynk odspojony od podłoża, usunąć warstwę  tynków
       wtórnych  (cementowch nakrapianch), uzupełnienie tynku wapienno-cemontowego,
      całość pokryć    szpachlą  renowacyjną. malowanie farbą silikatową kolor  Baumit  0186
5.   Gzymsy międzykondygnacyjne: odtworzyć jako profile ciągnione za pomocą szablonu
      przesuwanego po prowadnicach.  Kolor Baumit  0186
6.    Gzyms wieńczący: odtworzyć jako profile ciągnione za pomocą szablonu przesuwanego po
       prowadnicach. Kolor Baumit  0186
7.   Opaski okienne: odtworzyć jako profile ciągnione za pomocą szablonu  przesuwanego po
       prowadnicach.  Kolor Baumit  0189
8.   Parapety podokienne w jednej linii z gzymsem  pokryć blachą- tytan cyk.
9.  Obróbka blacharska gzymsów  pokryć blachą- tytan cyk.
10. Luksfery: oczyścić z brudu i uzupełnić fugowanie.
11. Kraty okienne: oczyścić z brudu i korozji, pomalować farbą antykorozyjną i olejną w kolorze
      czarnym.
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