SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Zespotu Szkét
w Starym Bojanowie ul. Szkolna 6
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WSTEP
1. USTALENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowy wewnetrznej instalaciji
gazowej dla budynku Zespotu Szkét w Starym Bojanowie przy ulicy Szkolnej 6
okresla wymagania w zakresie:

- wkasciwosci materiatéw;

- sposobu i jakosci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania robét oraz préby sprawdzenia i odbioru robaot.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowano na podstawie:
- projektu budowlano-wykonawczego,

- przedmiaru robaot,

- wizji w terenie,

- norm i przepiséw obowigzujgcych w kraju

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja robdt instalacyjnych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczagcym danego obiektu i technologii
wykonania robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pozniejszych, w trakcie
budowy, wymogow wtadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA
BUDOWLANEGO

Wykonanie robot instalacyjnych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor

inwestorski. Do obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie nalezy w szczegolnosci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikbw robét w wymaganych

specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.
22 iart. 42 pkt 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna byC sprawdzona przez Wykonawce, w
szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan technologicznych.



Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujgcym
zakresie:

1. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji i kottowni gazowej 4 egz.

2. Przedmiar robot j.w. 2 egz.

3. Kosztorys inwestorski j.w. 1 egz.

1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany
dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie mogg
powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz porownanie parametrow technicznych z
rozwigzaniem zawartym w dokumentaciji technicznej. Do wniosku nalezy koniecznie
dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyréb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone

wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez

niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t znaki

towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego

(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy dopuszcza

stosowanie wyrobow rownowaznych. Nalezy stosowac¢ wyroby okreslone w niniejsze;j

specyfikacji lub réwnowazne [art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o

zamowieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajgcego wyrobu jako réwnowazny zostaty

opisane powyzej.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY
| INNE WYMAGANIA

Wewnetrzna instalacja gazowa dla budynku Zespotu Szkét w Starym Bojanowie ma

spetnia¢ wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7, pkt 1 Prawa Budowlanego),



c) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektérych Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE POZYCJE
PRZEDMIARU

Przedmiar robot zostat opracowany na podstawie katalogow naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét instalacyjnych i budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprdcz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszgce opisane w zatozeniach ogdlnych i
zatozeniach szczegotowych dotyczgcych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych
zatozeniach warunki techniczne wykonania robét, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robét instalacyjnych

Podstawe odbioru robaét instalacyjnych bedg stanowity nastepujgce dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiar robot (Slepy kosztorys),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urzadzen,

- odpowiedzi na zapytanie oferentéw itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,
3) projekt budowlano-wykonawczy,

4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych

materiatdbw z dokumentami wymiennymi w pkt 1.9.1. (podstawa odbioru roboét

budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego

elementu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne, nie

obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw eksploatacji obiektu mozliwe

jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,




- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania robot w kwocie rowne;j
10% warto$ci elementéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwaranciji.

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektow

Z odbioru elementow robaot lub catosci zadania komisja sporzgdza protokot, ktéry po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W
sktadzie komisji zawsze wystepuje wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, oraz
wiasciwy kierownik robét.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

W zwigzku z tym, ze roboty (wewnetrzna instalacja gazowa ) bedg wykonywane w
istniejgcym budynku, caty obiekt posiada juz odpowiednio zagospodarowany plac
budowy. Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:

1. Wygrodzenie terenu w miejscu prowadzonych prac .

2. Obiekty kubaturowe (pomieszczenia w istniejgcym budynku).

3. Obiekty sanitarno-higieniczne ( pomieszczenia w istniejgcym budynku.

4. Punkt poboru wody.

5. Punkt poboru energii elektryczne;.

6. Place sktadowe.

7. Wyposazenie przeciwpozarowe.



BRANZA SANITARNA
1. INSTALACJA GAZOWA | KOTLOWNIA

1.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej
instalacji gazowej i kottowni gazowej z trzema kottami kondensacyjnymi w kaskadzie
o mocy ~ 196kW, ponadto nowy kolektor instalacji c.o., montaz urzadzen gazowych
/taboret jednopalnikowy, kuchenka gazowa - 4 palnikowa./.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetniaé ponizsze
wymagania:

1.2.1. Rurociggi

Rurociggi z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN-10208-1 i PN-79/H 74222
taczonych przez spawanie, a w miejscach montazu armatury za pomocg potgczen
gwintowanych lub kotnierzowych.

1.2.2. Urzagdzenia

Kaskada 3 x kociot o mocy 59-75kW

Aktywny system bezpieczenstwa z 1-detektorem
Zawor szybkozamykajgcy kotnierzowy MAG-3 fi 50 mm

1.2.3. Zawory odcinajgce
Zawory przelotowe odcinajgce kulowe gwintowane lub kotnierzowe.

1.2.4. Rozdzielacze do instalacji centralneqgo ogrzewania
Rozdzielacz do kottow systemowy izolowany.

1.2.5. Sprzegto hydrauliczne
Sprzegto 200 kW 2z elementem tgczacym sprzegto z rozdzielaczem. Catos¢
izolowana.

1.2.6. Kuchnia gazowa 4-palnikowa
Kuchnia gazowa o mocy 8kW

1.2.7. Taboret gazowy jednopalnikowy
Taboret gazowy jednopalnikowy o mocy 8kW

1.2.8. System kominowy
Wktad kominowy ze stali kwasoodpornej DN 125 h=14,0m




Kolektor spalin dla 3-kottow w kaskadzie ze stali kwasoodpornej DN 125/150

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury tgczy¢ przez spawanie, a w miejscach montazu armatury za pomocg potgczen

gwintowanych lub kotnierzowych. Powierzchnia ztgcza konca rury powinna by¢

bezposrednio przed spawaniem oczyszczona. Proces spawania rur obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie tgczonych elementow,

- oczyszczenie fgczonych powierzchni,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

-podgrzewanie przed spawaniem ztgczy - w przypadkach uzasadnionych

technologicznie,

- wykonanie potgczenia,

- szlifowanie wyréwnujgce poszczegolne sciegi ztgczy badanych radiologicznie,
wykonywanych tukowo recznie lub pétautomatycznie.

Przewody uktadane na scianach budynku mocowac przy pomocy uchwytow rur typu

"B" lub "D" wykonanych wg BN-76/8860-01/01, maksymalna odlegto$¢ miedzy

uchwytami powinna wynosi¢ od 1,5m do 2,0m. Przewody instalacji gazu nalezy

uziemié.

Przewody instalacji gazowej poziome uktada¢ w odlegtosci minimum 0,1m powyzej

innych przewoddw, przewody krzyzujgce sie z innymi przewodami uktada¢ w

odlegtosci minimum 0,2 m

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone

tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ sciany lub stropu. Przestrzen miedzy

rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem ogniochronnym HILTI o

odpornosci ogniowej EI 60 . W miejscach przejs¢ przez sciany nie powinny byc¢

wykonane potgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od Sciany lub podfogi powinna

wynosi¢ co najmniej 3 cm.

1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbiér materiatéw, elementéw i urzgdzenh

Odbior materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na

budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowacC sprawdzenie ich wiasciwosci

technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat

technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatow

musi byC potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do

obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio

znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.

Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w

tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.




1.4.2. Badania

1.4.2.1. Badanie instalacji gazowej

Prébe szczelnoéci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ powietrzem Iub
innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim
odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej (tzw. Sciezki gazowej). Proba
szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o ciSnieniu jw. i
obserwacji spadku cisnienia po wyréwnaniu sie temperatury. Wigczony
manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia.

1.4.3. Requlacja dziatania

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanych robot w kottowni. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane
wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolnych istniejgcych obiegach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, powinna byC przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowaé prawidtowos¢ odpowietrzeniu ztadu.

1.4.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania i
montazu; protokot podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

1.4.5.0Odbiory korncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnos$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw instalaciji,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- odlegtos$¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

- prawidtowos$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidtowos¢ zamontowanej automatyki sterowniczej przy kotle

- prawidtowe zamontowanie ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa gazowego”.

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.




Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzgdzony protokot, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér korncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdw odbioréw czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentaciji projektowo-kosztorysowej instalacji w budynku,

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Opracowanie:
Andrzej Pawlisiak



