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1, ZESTAWIENIE RYSUNKOW

numer
tytut rysunku skala

rysunku

01 RZUT PIWNIC - Instalacja gazowa 1:50
02 RZUT PARTERU - Instalacja gazowa 1:50
03 AKSONOMETRIA — Instalacja gazowa 1:50
04 SZCZEGOL 1 1:50
05 SCHEMAT USYTUOWANIA PRZEWODOW BS
06 SCHEMAT PRZEJSCIA PRZEWODEM GAZOWYM PRZEZ SCIANE BS
07 SCHEMAT ODPROWADZENIA SPALIN BS
08 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BS
09 SCHEMAT SYSTEMU DETEKCJI GAZU BS
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2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
Zespotu Szkoét w Starym Bojanowie przy ulicy Szkolnej 6. Celem opracowania jest wykonanie
dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie niezbednym do sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego i wykonania przedmiotu projektu.

2.2 Zakres i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
Projekt budowlany zawierajgcy nastepujace czesci:

o czesc instalacji gazowej wewnetrznej od punktu pomiarowego do kotfowni oraz instalacji
doprowadzajacej gaz do kuchni,

e instalacje ostrzegawczg o awarii instalacji gazowej,
Podstawe formalng dokumentacji stanowi umowa zawarta w dniu 05.03.2021 r. pomiedzy Gming
Smigiel, a firma Pracownia projektowa KONGAZ

2.3 Podstawe techniczng stanowiq ponizsze materiaty:

- udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane,
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku,
- wizja lokalna,

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

- normy i przepisy obowigzujgce w kraju.

Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Zespot Szkét to budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.
Zaopatrzenie obiektu w ciepto jest obecnie realizowane z instalacji c.o. na opat staty.

3|Strona
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W STARYM BOJANOWIE
STARE BOJANOWO UL. SZKOLNA 6 DZ. NR 555, 568, 559/2, 557/2, 64-030 SMIGIEL




KONGAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI

ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian
NIP:698-100-21-47
tel. +48 695 390 075 STANOSTWO POWIATOWE
e-mail: karpinski.konrad@wp.pl b s

2.4 Opis projektowanych rozwigzan

Przyjete rozwigzanie przewiduje modernizacje systemu na potrzeby ogrzewania budynku. W
tym celu projektuje sie kottownie gazowa zasilong 3 kottami kondensacyjnymi w kaskadzie o
tacznej mocy ~ 196 kW. Ponadto projektuje sie nowy kolektor instalacji c.0. (bez wymiany
grzejnikéw, rur zasilajagcych i powrotnych) oraz nowg instalacja gazowa z istniejacego przytgcza
gazu. Instalacja gazowa bedzie zasilac¢ projektowane kotty gazowe oraz kuchnie wyposazong w
taboret gazowy oraz kuchenke gazowa 4- o palnikowg .

2.4.1 Kottownia gazowa

W celu zapewnienia energii potrzebnej do zasilenia instalacji c.o. zaprojektowano 3 kotty
kondensacyjne firmy Immergas Vitrix Pro 68 lub réwnowazne. Kotly i inne urzadzenia
wchodzgce w sktad kottowni gazowej zamontowane zostang w pomieszczeniu kottowni na
poziomie piwnicy (wydzielone pomieszczenie kottowni).

2.4.1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplna.

Zapotrzebowanie na ciepto policzono w oparciu o normy: PN-EN 1SO 6946, PN-EN 12831:2006,
oraz Dz. U. Nr75 (poz.690 z pdzniejszymi zmianami). Temperatury w pomieszczeniach zgodnie
z Dz.U. Nr75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.

a.) Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku

* zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania: Qco = 196,00 kW

2.4.1.2 Wymagania dla pomieszczen kottowni

Pomieszczenie kottowni projektuje sie jako wydzielona czes¢. Dodatkowo w pomieszczeniu
kottowni projektuje sie drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej EI30.
Rury instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych trwale materiatem plastycznym, przy przejsciach przez przegrody
kottowni materiat ten powinien miec¢ odpornos¢ ogniowa EI120. Rury niepalne s doskonatymi
przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przejs¢ powinny by¢ tak wykonane, aby
nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujgcych sie po drugiej stronie przejscia ognia.
W tym celu rury poza przejsciem nalezy izolowa¢ wetng mineralng z obydwu stron przejscia.
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Minimalna kubatura pomieszczenia w kottowni:

Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 dla kottéw z otwarta
komora spalania, projektowane kotty gazowe bedg z zamknieta komora spalania
kondensacyjne wigc przepisu nie stosuje sie lecz pomieszczenie i tak spetnia warunek.

[kW/m3] Vmin = Q/ 4,65

gdzie:

Q = moc grzewcza kottéw (przyjeto moc nominalng) Qk= 196 kW
V min = 42,15 [m3]

Przy rzeczywistej kubaturze kotfowni wynoszacej 153,96 [m3] warunek jest spetniony.

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni:
Minimalna wysokos¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B- 02431-1 wynosi 2,5 m.
Rzeczywista wysokos$¢ kottowni jest 3,70 [m] - warunek jest spetniony.

Sprawdzenie doswietlenia kottowni $wiattem dziennym.

Wymagana powierzchnia okien wynosi 1/15 powierzchni podtogi kottowni. Powierzchnia
podtogi kottowni wynosi: 41,61 [mZ2], wymagana powierzchnia okien to 2,77 [m2]. Sumaryczna
powierzchnia okien w kottowni wynosi 2,8 [m2] — warunek jest spetniony.

Dostosowanie pomieszczenia kottowni:

W celu przystosowania zaadoptowanego pomieszczenia na potrzeby kottowni gazowej nalezy
zamontowac drzwi o odpornosci ogniowej El 30 o wymiarach w skrzydle 1,0 i 0,9 m, otwierane
na zewnatrz, zaopatrzone fabrycznie w samozamykacz.

Dodatkowo w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ zlewozmywak z zaworem
czerpalnym i zfaczka do weza, oraz wpiaé rurg PCV 50 HDPE Wavin, lub réwnowaina do
istniejgcej kanalizacji. W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ montaz kratki
kanalizacyjnej. Kratke kanalizacyjng i zlewozmywak nalezy wpiaé do istniejacej kanalizacji
sanitarnej.

2.4.1.3 Zapotrzebowanie na paliwo

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie paliwa

Godzinowe zapotrzebowanie gazu przy docelowym obcigzeniu kottéw okreélono z zaleznosci:
Godzinowe zuzycie gazu: Qh =3,6*Q /Wd *n[m3/h] gdzie:

Q =196 [kW]

Wd — wartos¢ opatowa gazu = 31000 [kJ/Nm3]

n — sprawnosc¢ kottowni, do obliczen przyjeto 97,4 %

Qh = 25 [Nm3/h]
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2.4.1.4 Parametry kottow

Znamionowa moc

cieplna

kW

34,9

51,3

63,5

75,3

92,3

1141

Nominalna moc
grzewcza
(50°/30°C)

kKW

37,3

54,8

65,3

80,3

98,8

12,7

Minimalna moc
grzewcza
(50°/30°C)

kW

3.4

T2

72

9.4

11

Nominalna moc
grzewcza
(80°/60°C)

kW

34

49,9

63,5

73

90

111

Sprawnosé
cieplna dla mocy
nominalnej
(60°/30°C)

%

107

106,8

106,6

106,6

107

106,7

Emilja NOx

ma/kWh

25

39

35

25

20

33

Zuzycie gazu
ziemnego

m3/h

3,7

5,43

6,91

7,96

9,77

12,07

Temperatura
[palin (mak(1)

48

51

65

62

53

56

Przeptyw
malowy [palin
(mak )

55

81

107

116

146

178

Maklymalne
robocze zuzycie
energii
elektrycznej

100

155

195

195

345

385

Ztgcze [palinowe
(_palinowo-
powietrzne)

mm

80 (80/125)

Przylgcze gazu
(G)

(cale)

3/4" 1"

C.0. Zalilanie /
powrot (Z/P)

(cale)

112"

Stopien ochrony

X5D

Mak(l cisnienie
pracy

bar

4,4

Pojemnosé
wodna

282844101117

Ciezar pu_tego
kotta

kg

51,2 51,479,5819591025
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2.4.1.5 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin bedzie realizowane poprzez uktad kominowy producenta kottéw
Immergas lub réwnowazny wykonany ze stali kwasoodpornej DN 125/150. Przewdd ten bedzie
prowadzony w istniejgcym kanale kominowym. Pionowy przewdd powietrzno-spalinowy
nalezy montowac zgodnie zwytycznymi producenta. Dodatkowa nalezy wykonaé kanat
wentylacyjny dla kottowni i zamontowac kratke o wymiarze 20x20cm.

2.4.1.6 Urzadzenia filtrujgco — oczyszczajace

W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji kottowej i c.0. przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami po stronie powrotu projektuje sie filtroodmulnik Termen typ TerFOM-50,
lub réwnowainy, natomiast przed pompami projektuje sie filtry siatkowe. Nalezy wykonaé
odprowadzenie spustu z filtrodmulnika do najblizszej kratki $ciekowej np. rurg HERZ-HT/PE-RT
lub réwnowaina.

2.4.1.7 Rownowazenie instalacji kotfowej i c.o.

Zrownowazenie uktadu wody grzewczej miedzy kottem, a c.o. realizuje sprzegto hydrauliczne
immergas, lub rownowazne.

Przez rozdzielenie hydrauliczne obiegéw kottowego i grzewczego uzyskuje sie zmniejszenie
wielkosci zasilania, poprawe pracy, rownomiernos¢ zasilenia piondw i tatwiejsze sterowanie
systemem. Sprzegto zmniejsza réwniez straty energii i zaktdcenia akustyczne.

2.4.1.8 Przewody instalacji kottowej

Instalacje kottowgq projektuje sig z rur stalowych wg PN—79/H 74244. Instalacje nalezy taczy¢
za pomocg spawania lub gwintowania. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym o odpornosci ogniowej EI60, nie powodujacym korozji iumozliwiajgcym swobodne
przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie
rury przewodu. Instalacje mocowac do istniejacych przegréd budowlanych (Sciany, stropy) za
pomoca typowych uchwytéw dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Po prébie
cisnieniowej na zimno przewody izolowac¢ izolacja 7300 Alu firmy Isover lub réwnowaina.
Kazdy z przewoddw nalezy izolowac rozdzielnie. Na izolacji na przewodach w kottowni nalezy
oznaczyc kierunki przeptywow czynnika grzewczego.
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2.4.1.9 Kontrola szczelnosci

Badania szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania
szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od Zrédta ciepta. Przed przystapieniem do préb
nalezy catg instalacje przeptukaé¢ woda wodociggowa. Préobe cisnieniowg zimng wodg nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2 bary, ale nie mniej niz 4 bary i
odcietym naczyniu wzbiorczym. Po probie cisnieniowej zimna wodg, przeprowadzeniu kontroli
zabezpieczen antykorozyjnych przewodow, sprawdzeniu czy instalacja jest prawidtowo
odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i temperatury mozna przystgpic¢ do badania
szczelnosci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym. Prébe szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadzaé po dokonaniu rozruchu kottowni, ktory powinien trwac 72 godziny. Po
przeprowadzeniu préb nalezy sporzadzic¢ protokoty zawierajacy wyniki badan.

2.4.1.10 Wytyczne automatyki sterowania kottowni gazowej

Za sterowanie pracg kotfowni gazowej odpowiedzialny bedzie sterownik producenta kotta
immergas lub rownowainy.

2.4.1.11 Instalacja wentylacji w kottowni

Nawiew kottowni projektuje sie jako kanat typu ,Z” z blachy ocynkowanej o przekroju 40 x25
cm. Minimalna powierzchnia kanatu dla kotfowni wynosi 5 cmZ dla 1 kW mocy. Przy
obliczonym obciazeniu cieplnym 196 kW minimalny przekréj kanatu wynosi 980 cm?, przy

faktycznej powierzchni kanatu réwnej 1000 cm2 warunek ten jest spetniony. Kanat wentylacji
nawiewnej nalezy wyprowadzi¢ w pomieszczeniu kottowni 30 cm od poziomu posadzki, liczac
od dolnej krawedzi kanatu. Po stronie zewnetrznej $ciany kanat nalezy zabezpieczy¢ ostong z
siatki. Dla zapewnienia instalacji wywiewnej w kottowni planuje sie wykonaé¢ wentylacje o
przekroju kanatu 20 x 20 cm dla potrzeb kottowni.

2.4.1.12 Instalacja gazowa wewnetrzna

Zasilanie projektowanych kottéw gazowych i kuchni gazowej paliwem gazowym planuje sie z
istniejgcego przytacza gazu ktory zlokalizowany jest na zewnetrznej scianie budynku.

2.4.1.13 Charakterystyka instalacji gazowej

Instalacje gazowa projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych poprzez
spawanie. Doprowadzenie instalacji wewnetrznej gazowej do odbiornikow gazu tj. kottéw
gazowych oraz kuchenki gazowej i taboretu gazowego nalezy prowadzi¢ nadtynkowo. Przed
kottami gazowymi , kuchence gazowej oraz taboretem w miejscu tatwo dostepnym nalezy
zainstalowac kurek odcinajgcy doptyw gazu oraz dodatkowo filtry gazowe.
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2.4.1.14 Prowadzenie przewodow

Wewnatrz budynku projektowana instalacja zostanie wykonana z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-EN-10208-1 taczonych przez spawanie na styk. Potgczenia z urzadzeniami oraz
gazomierzami wykonac jako gwintowane — uszczelniane nitkami konopnymi nasgczonymi
niewysychajaca pasta. W przypadku prowadzenia instalacji wewnetrznej po $cianie (dotyczy
odcinkéw pionowych) rura powinna by¢ zblizona do $ciany na odlegto$¢ do 3 cm. Wszystkie
kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci, co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone, o
co najmniej 0,02 m. Przejécia przez przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym, niepowodujgcym korozji i umozliwiajacym
swobodne przesuwanie sie przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne
potaczenie rury przewodu. Instalacje mocowac do istniejgcych przegrod budowlanych (Sciany,
stropy) za pomocg typowych uchwytéw dopasowanych do elementéow konstrukcyjnych.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy obejmami wynosi od 1,5 m do 2,0 m. Przewody instalacji gazu
nalezy uziemic.

Przed piecami w kottowni powinien zosta¢ zamontowany trdjnik z zaslepka dla potrzeb
pomiaru gazu wewnatrz instalacji i filtr siatkowy.

Dla budynku zaprojektowany zostanie pomiar gazu poprzez gazomierz G16, ktory
zlokalizowany bedzie w szafce na scianie budynku. Obok szafki z gazomierzem zaprojektowano
szafke ktora bedzie zawierac kolektor dn 65, zawdr odcinajacy dla zasilania kuchni oraz zawoér
kotnierzowy dn 50 i zawdr elektromagnetyczny typ MAG3 dn 50 zasilanie kottowni.

2.4.1.15 Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi stalowe prowadzone napowietrznie nalezy oczysci¢. Po oczyszczeniu powierzchni
malowac dwukrotnie farbg do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% (Cynkofan), a
nastepnie dwa razy emalig chlorokauczukowa w kolorze z6ttym o symbolu 7262-000-130.

2.4.1.16 Kontrola szczelno$ci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacje gazowg nalezy poddac prébom i badaniom zgodnie z norma PN-92/M-
34503. Podczas préby szczelnosci szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na miejsca potaczen. Nie
dozwolone jest przeprowadzanie proby szczelnosci instalacji gazowej przy uzyciu ptomienia.
Rurocigg gazu nalezy poddaé prébie szczelnosci o ci$nieniu 1,5 ci$nienia roboczego.
Zprzeprowadzonej préby z wynikiem pozytywnym, nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez
uczestnikow préby. Zalecane jest okresowe przeprowadzanie proby szczelnosci instalacji
gazowej. Ewentualne nieszczelnosci nalezy niezwtocznie usunaé, a pomieszczenie przewietrzy¢
przed ponownym uruchomieniem urzadzen.
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2.4.1.17 Instalacja ostrzegawcza informujgca o wycieku gazu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniach, w ktdérych fgczna nominalna moc
cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW nalezy stosowac
urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu. Zgodnie z powyzszym dla pomieszczenia
kottowni dobrano aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej firmy Gazex lub
rownowazny sktadajacy sie z:

detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej ostony ognioszczelnej z wymiennym sensorem
model DEX 12 — szt. 1 lub réGwnowazny

sygnalizator akustyczno — optyczny typ SL-21 lub réwnowazny

modut alarmowy MD - 2.Z lub réwnowazny

zawor odcinajacy MAG3 dn 50 kotnierzowy wyzwalany elektromagnetycznie lub rownowainy

Elektrozawér typ MAG3, lub rGwnowazny zostanie umieszczony na zewnatrz budynku w
specjalnie do tego przeznaczonej szafce. Detektor gazu nalezy zamontowac na suficie w
kottowni nad kottami. Sygnalizator akustyczno-optyczny projektuje sie umiesci¢ na scianie
zewnetrznej kottowni. Modut alarmowy sterujgcy praca systemu zamontowac na zewnatrz
kottowni w pomieszczenriu socjalnym.

2.4.1.18 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wpieta do istniejgcego kolektora.

2.4.1.19 Prowadzenie przewodéw

Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie montazu instalacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym nie powodujgcym
korozji, umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu. Instalacje mocowac do
istniejacych przegrod budowlanych ($ciany, stropy) za pomoca typowych uchwytow
dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych.
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2.5 Wytyczne branzowe

2.5.1 Wytyczne budowlane

Rury instalacji przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych trwale materiatem plastycznym, przy przejsciach przez przegrody
kottowni materiat ten powinien mie¢ odpowiednia odpornos¢ ogniowa. Do tego celu przy
przejéciach przez przegrody pionowe rurami niepalnymi (stalowymi) nalezy uzy¢ ogniochronng
elastyczng mase uszczelniajgcg Hilti typ CP 611A lub réwnowazng, natomiast przy przejsciach
przez przegrody poziome nalezy stosowac opaske Hilti typ CP 648, lub rownowazng. Rury
niepalne sg doskonatymi przewodnikami ciepta, dlatego zabezpieczenia takich przejs¢ powinny
by¢ tak wykonane, aby nie dopusci¢ do samozaptonu materiatéw znajdujgcych sie po drugiej
stronie przejscia ognia. W tym celu rury poza przejsciem nalezy izolowa¢ wetng mineralng z
obydwu stron przejscia.

Drzwi do kottowni nalezy zastosowac o wymaganej odpornosci ogniowej EI30. W
pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zlew z zaworem czerpalnym i ztgczka do weza. W
podfodze wykonac kratke kanalizacyjng, a rurg odporng na wysokie temperatury wykonac
podpiecie do istniejacej kanalizacji. Tg sama rurg wykonac odprowadzenie zrzucanej wody z
zaworoéw bezpieczenstwa. Odptywy z zawordw bezpieczenstwa nalezy zasyfonowac.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkéw
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody instalacji kottowej nalezy zaizolowac
izolacjg Isover 7300 Alu przeznaczong do instalacji grzewczych, lub rownowazng. Przewody c.o.
nalezy prowadzi¢ nadtynkowo. W obrebie kottowni obiegi grzewcze wykonac z rur stalowych.

2.5.2 Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ prad 230 V do kotta gazowego i modutu sterujgcego systemem detekcji

2.5.3 Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty
okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w Dokumentacji
Techniczno — Ruchowej. Miejsce, sposéb zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny
zapewniac dostateczng przestrzen umozliwiajagcg swobodny dostep i obstuge.
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3. Obliczenia do projektu

Raport strat cisnienia

Parametry paliwa gazowego:

Rodzina: Ziemne (2)
Grupa: Zaazotowanych (Lw)
Cieplo spalania gazu: Hy=33.7 MJ/m3

Warto$¢ opatowa gazu: H; = 31.004 MJ/m3
Gestos¢ gazu: pg = 0.76 kg/m3
Lepkos¢ kinematyczna: y=1.43¢-05 m2/s

Cisnienie gazu na przylaczu: §rednie: P, = 100 kPa
Pmax =300 kPa
CiSnienie gazu na wejciu do instalacji:, Pp min = 1.75 kPa
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Odcinek g1- g1.2 - g1.1-
SZG1 gl g1.2
Qirecs [m3/h] 26.71 2.32 2.32
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qoblicz [M3M] 26.71 2.32 2.32
Wymiary [mm x mm] 76.1x2 42.4%2 33.7x2
.60 .60 .60
V [mis] 1.88 0.59 1.01
DLUGOSCI Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
EASTEPCZ Kolano [m] 0.00 7.20 0.00
Troj-p [m] 0.00 0.00 0.00
Tréj-o [m] 3.20 0.00 1.40
Zwezka [m] 0.50 0.25 0.20
L odc. [m] 0.54 54.40 0.98
L catk. [m] 4.24 61.85 2.58
Ahg [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 0.61 0.20 0.70
Ah [Pa] 2.60 12.36 1.80
Odcinek TG1 -
g1
Qrzecz IM/h] e
Wsp. jedn. 1.000
Qoblicz [M/h] 139
Wymiary [mm x mm)] 21.3x2
.60
V [m/s] 1.90
DLUGOSCI Zawor [m] 0.40
EASTEPCZ Kolano [m] 0.55
Tréj-p [m] 0.00
Troéj-0 [M] 0.00
Zwezka [m] 0.20
L odc. [m] 2.19
L catk. [m] 3.34
Ahg [Pa] 0.00
Ahj [Pa/m] 4.38
Ah [Pa] 14.60
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Suma strat ci$nienia 31.36 Pa

Odzysk/ubytek ci$nienia 5.23 Pa

Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Calkowita strata ci$nienia 26.13 Pa

Dopuszczalna calkowita strata ci$nienia gazu 200.00 Pa
Dopuszezalna jednostkowa strata ci$nienia gazu 0.05 Pa/m
Min. ciénienie przed odbiornikiem 1.72 kPa > 1.60 kPa
Max. ci$nienie przed odbiornikiem 2.27 kPa <2.50 kPa

Calkowi rzeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji 26.71 m3/h

Paramet!;g |3al|wa ZAZOWEZO0.

Rodzina: Ziemne (2)
Grupa: Zaazotowanych (Lw)
Cieplo spalania gazu: Hg=33.7 MJ/m3

Wartos¢ opalowa gazu: H; = 31.004 MJ/m3
Gestos¢ gazu: pg =0.76 kg/m3
Lepko$é kinematyczna: y=1.43e-05 m2/s

Cisnienie gazu na przylaczu: Srednie: P,i,, = 100 kPa
Pmax = 300 kPa

Cisnienie gazu na wejsciu do instalacji:  Pp, mip = 1.75 kPa
Py max =2.3 kPa
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Odcinek gl - g1.2- gl.1-
SZG1 a1 gl2
i [m3/h] 26.71 2.32 2.32
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
7 — [m3/h] 26.71 2.32 2.32
Wymiary [mm x mm] 76.1x2 42.4x2 33.7x2
.60 .60 .60
V [m/s] 1.88 0.59 1.01
DLUGOSCI Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
EASTE‘PCZ Kolano [m] 0.00 7.20 0.00
Troj-p [m] 0.00 0.00 0.00
Tréj-o [m] 3.20 0.00 1.40
Zwezka [m] 0.50 0.25 0.20
L odc. [m] 0.54 54.40 0.98
L catk. [m] 4.24 61.85 2.58
Ahg [Pa] 0.00 0.00 0.00
Ahj [Pa/m] 0.61 0.20 0.70
Ah [Pa] 2.60 12.36 1.80
Odcinek KG41
-g1.1
Disais [m3/h] 0.93
Wsp. jedn. 1.000
Qoblicz [M3/h] 08
Wymiary [mm x mm] 21.3x2
.60
V [m/s] 1.27
DLUGOSCI Zawor [m] 0.40
EASTEPCZ Kolano [m] 0.00
Troj-p [m] 0.00
Tréj-o0 [m] 0.00
Zwezka [m] 0.20
L odc. [m] 0.39
L catk. [m] 0.99
Ahg [Pa] 0.00
Ahj [Pa/m] 2.21
Ah [Pa] 2.19

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI
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Suma strat ci$nienia 18.95 Pa

Odzysk/ubytek ci$nienia 5,23 Pa

Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Calkowita strata ciSnienia 13.72 P&

Dopuszczalna calkowita strata ciSnienia gazu 200.00 Pa
Dopuszezalna jednostkowa strata ci$nienia gazu 0.05 Pa/m
Min. ci$nienie przed odbiornikiem 1.74 kPa> 1.60 kPa
Max. ciS$nienie przed odbiornikiem 2.29 kPa <2.50 kPa

Calkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji 26.71 m3/h

Parametry paliwa gazowego:

Rodzina: Ziemne (2)
Grupa: Zaazotowanych (Lw)
Ciepto spalania gazu: Hg =33.7 MJ/m3

Wartos¢ opatowa gazu: H; = 31.004 MJ/m3
Gestosc gazu: Pg = 0.76 kg/m3
Lepko$é kinematyczna: vy =1.43e-05 m2/s

Cisnienie gazu na przylaczu: Srednie:  Pp,in = 100 kPa
Pmax = 300 kPa

Cisnienie gazu na wejdciu do instalacji:  Pp iy = 1.75 kPa
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Qoblicz [m3/ h]

Wymiary [mm x mm]

60.3x2 42.4x2

.60 .60
V [m/s] 0.95 2.08
DEUGOSCI Zawoér [m] 0.00 1.10
EASTEPCZ Kolano [m] 1.90 0.00
Troj-p [m] 0.00 0.00
Troj-0 [m] 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.30 0.50
L odc. [m] 0.89 0.36
L catk. [m] 3.09 1.96
Ahg [Pa] 0.00 0.00
Ah; [Pa/m] 0.26 1.68

e-mail: karpinski.konrad@wp.pl
Odcinek gl - g1.5- gl1.4-
SZG1 g1 g1.5
Orsass [m3lh] 26.71 24.38 16.26
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qabifiaz [m3/h] 26.71 24.38 16.26
Wymiary [mm x mm] 76.1x2 60.3x2 60.3x2
.60 .60 .60
V [m/s] 1.88 2.84 1.89
DLUGOSCI Zawor [m] 0.00 0.00 0.00
EASTEPCZ Kolano [m] 0.00 7.60 0.00
Troj-p [m] 0.00 1.00 1.00
Troj-o [m] 3.20 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.50 0.30 0.00
L odc. [m] 0.54 12.03 0.81
L catk. [m] 4.24 20.93 1.81
Ahg [Pa] 0.00 8.00 0.00
' Ahj [Pa/m] 0.61 1.756 0.86
Ah [Pa] 2.60 44.69 1.55
Odcinek g1.3 - KOCI
gl.4 Ot3 -
g1.3
o R [m3lh] 8.13 8.13
Wsp. jedn. 1.000 1.000
8.13 8.13

17 |Strona

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOtU SZKOt. W STARYM BOJANOWIE
STARE BOJANOWO UL. SZKOLNA 6 DZ. NR 555, 568, 559/2, 557/2, 64-030 SMIGIEL




PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKl’

P\
‘? ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koécian ~ ~hiw ¥
% (& NIP:698-100-21-47 "

KONGAZ tel. +48 695 390 075

e-mail: karpinski.konrad@wp.pl
Ah [Pa] | 0.80 3.30

Suma strat ci$nienia 52.94 Pa

Odzysk/ubytek ci$nienia -2.61 Pa

Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Calkowita strata ciSnienia §5.55Pa

Dopuszcezalna calkowita strata ciSnienia gazu 200.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ci$nienia gazu 0.05 Pa/m
Min. ci$nienie przed odbiornikiem 1.69 kPa > 1.60 kPa
Max. ci$nienie przed odbiornikiem 2.24 kPa <2.50 kPa

Calkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji  26.71 m3/h

Parametry paliwa gazowego:

Rodzina: Ziemne (2)
Grupa: Zaazotowanych (Lw)
Cieplo spalania gazu: Hg=33.7 MJ/m3

Warto$¢ opatowa gazu: H; =31.004 MJ/m3
Gestosc gazu: pg =0.76 kg/m?3
Lepkos¢ kinematyczna: y = 1.43e-05 m2/s

Cisnienie gazu na przylaczu: Srednie: Pmin =100 kPa
Pmax = 300 kPa
CiSnienie gazu na wejsciu do instalacji:  Pp i = 1.75 kPa
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Odcinek g1- g1.5- gld-
SZG1 g1 gl.b
o {m3/h] 26.71 24.38 16.26
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Qablicz [m3/h] 26.71 24.38 16.26
Wymiary [mm x mm] 76.1x2 60.3x2 60.3x2
.60 60 .60
V [m/s] 1.88 2.84 1.89
DLUGOSCI | Zawér [m) 0.00 0.00 0.00
EASTEPCZ Kolano [m] 0.00 7.60 0.00
Tréj-p [m] 0.00 1.00 1.00
Troj-0 [m] 3.20 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.50 0.30 0.00
L odc. [m] 0.54 12.03 0.81
L catk. [m] 4.24 20.93 1.81
Ahg [Pa] 0.00 8.00 0.00
Ah; [Pa/m] 0.61 1.75 0.86
Ah [Pa] 2.60 44 .69 1.66
Odcinek KOCI
Ot2 -
g1.4
Qrrans [m3lh] 8.13
Wsp. jedn. 1.000
Qoblicz [M3/h] 8.1a
Wymiary [mm x mm] 42.4x2
.60
V [mfs] 2.08
DLUGOSCI Zawor [m] 1.10
EASTEPCZ Kolano [m] 0.00
Troj-p [m] 0.00
Tréj-o [m] 0.00
Zwezka [m] 0.50
L odc. [m] 0.39
L catk. [m] 1.99
Ahg [Pa] 0.00
Ahj [Pa/m] 1.68
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KONGAZ

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI

ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian
NIP:698-100-21-47
tel. +48 695 390 075
e-mail: karpinski.konrad@wp.pl

Ah [Pa] 3.35
Suma strat ci$nienia 52.19 Pa

Odzysk/ubytek ci$nienia -2.61 Pa

Strata ci$nienia na urzadzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Calkowita strata ci$nienia 54.80 Pa

Dopuszczalna calkowita strata ciSnienia gazu 200.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ciSnienia gazu 0.05 Pa/m

1.70 kPa > 1.60 kPa
2.25 kPa <2.50 kPa

Min. ci$nienie przed odbiornikiem
Max. ci$nienie przed odbiornikiem

Calkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji 26.71 m3/h

Parametry paliwa gazowego:
Rodzina: Ziemne (2)
Grupa: Zaazotowanych (Lw)

=33.7 MJ/m3
=31.004 MJ/m3
pg =0.76 kg/m3
y = 1.43e-05 m2/s

Cieplo spalania gazu:
Wartos¢ opatowa gazu:
Gestosé gazu:

Lepkos¢ kinematyczna:

Cisnienie gazu na przy!gczu: $rednie: Pmln 100 kPa

Cisnienie gazu na wejsciu do instalacji: Pp min = 1.75 kPa

Odcinek al- g1.5- KOCI
SZG1 g1 Ot1 -
gl.b
Qrspps [m3/h] 26.71 24.38 8.13
Wsp. jedn. 1.000 1.000 1.000
Gskilics [mB/h] 26.71 24.38 8.13
Wymiary [mm x mm] 76.1x2 60.3x2 42.4x2
.60 60 .60
V [m/s] 1.88 2.84 2.08
DLUGOSCI Zawor [m] 0.00 0.00 1.10
EASTEPCZ Kolano [m] 0.00 7.60 0.00
Tréj-p [m] 0.00 1.00 0.00
Tréj-0 [m] 3.20 0.00 0.00
Zwezka [m] 0.50 0.30 0.50
L odc. [m] 0.54 12.03 0.39
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI
ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian BTARGBIYY FHIAIONE

NIP:698-100-21-47

tel. +48 695 390 075

e-mail: karpinski.konrad@wp.pl

L catk. [m] 4.24 2093 | 1.99

Ahg [Pal 0.00 8.00 0.00

Ah; [Pa/m] 0.61 1.75 1.68

Ah [Pa] 2.60 44.69 3.35
Suma strat ciSnienia 50.63 Pa
Odzysk/ubytek cisnienia -2.61 Pa
Strata ci$nienia na urzgdzeniach pomiarowych 0.00 Pa
Calkowita strata ci$nienia 53.25 Pa
Dopuszcezalna calkowita strata ciSnienia gazu 200.00 Pa
Dopuszczalna jednostkowa strata ciSnienia gazu 0.05 Pa/m
Min. ci$nienie przed odbiornikiem 1.70 kPa > 1.60 kPa
Max. ci$nienie przed odbiornikiem 2.25 kPa <2.50 kPa

Calkowity przeplyw obliczeniowy gazu dla instalacji 26.71 m3/h
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QN\, J ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian
W& NIP:698-100-21-47
KONGAZ tel. +48 695 390 075

e-mail: karpinski.konrad@wp.pl

4 Postanowienia koincowe

Montaz, proby i odbiér instalacji, oraz przytaczy nalezy wykonac i przeprowadzi¢ zgodnie z
niniejszym projektem, przedmiotowymi normami, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il —
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiadaé¢ aktualna Aprobate, Techniczna ITB,
oraz CNBOP.

Montaz urzadzen, rozruch i regulacje, instalacji powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz z
potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Wykonawca ma obowiazek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych
urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowa,
oraz instrukcje obslugi. Dodatkowo Wykonawca wyposazy pomieszczenie kottowni w schemat
instalacyjny w formie tablicy oraz instrukcje, postepowania na wypadek powstania pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych oraz instrukcje, eksploatacii kottowni. Wykonawca jest rowniez
zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace oraz dokumentacije
dozorowg wymagana, przez Urzad Dozoru Technicznego.

Projektowang, kottownie, nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, mnych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z dnia 11 maja 2008r.).

Dopuszcza sie, zamiane, urzadzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o rownowaznych
parametrach, tylko za zgoda 0séb projektujacych.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce, bez zgody
pisemnej 0sob projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83
z dnia 4 lutego 1994 r

OPRACOWAL: mgr inz. Anna Janusz

na Januss
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. 32 772 36 27

GMINA SMIGIEL
pl. Plac Wojska Polskiego 1
64-030 Smigiel

Sekcja Obstugi Klienta w Kaliszu
ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. 32 772 36 27

e-mail: klient.kalisz@psgaz.pl

Kalisz, 01.04.2021
Nasz znak: S008/0000069358/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m’/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigekszej niz 25 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.03.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw
2. Miejsce przytagczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek szkoty, adres: Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6 nr dziatki:555, 568, 559/2, 557/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Ogrzewanie pomieszczen
Technologia procesu produkcyjnego
4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktore bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 2 16
Taboret gazowy 7 1 7
Kociot gazowy jednofunkcyjny 68 3 204
taczna moc [kW] 227
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[M3/h] godzinowy | [m>/doba] [m%/dobal] [m3/rok] [m*'rok]
[m>/h]
2022 1 27 5 324 1.000 30.000
2023 1 27 5 324 1.000 30.000
Docelowo 1 27 5 324 1.000 30.000

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 817 050 zt




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
40 10 10 40 100%
6. Moc przylgczeniowa: 27 [msfh]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,85 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylgcze istniejgce Sredniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 32 [mm]
8.3. Lokalizacja: Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dlugos¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przylacza:
Liczba przytgczy: 0 szt.

Cisnienie Moc Material- Srednica | Dlugoéé [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
przytacza | rodzaj, typ, [mm]
typoszereg
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytagcza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek szkoty, Stare Bojanowo, ul. Szkolna 6 nr dzialki: 555, 568, 559/2,
55712
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukltadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz Miechowy G25 - 1 [szt.], rozstaw kro¢cow: RO0O, lokalizacja: na
$cianie budynku, status urzgdzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniac zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 40 [me’/h} - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:

14. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu zZ sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17.Projekt instalacji winien obejmowac¢ lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej
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18.

19.

20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

w energie elektryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.
Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami btadzgacymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w

zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu

zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytgczenie wynosi 7.340,06 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie

9.028,27 zt.

Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci

gazowej.

Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

24.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny

wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu zgad

wlascicieli dzialek, przez ktore przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedgcych we wiadaniu osab trzecich.

Planowany termin realizacji przytagczenia 12 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpic z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;.

29.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnosci), co
nie powoduje konieczno$ci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokoS¢ optaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przylgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przylagczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przylgczenie, w miare istniejgcych warunkdw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkow, bedzie podlegac¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
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zostanie obcigzony oplatg okre$long w Umowie o przylgczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Podmiotu zwiazane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkéw przytgczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:
Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:
a) przed napelnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokél z gidwnej proby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobg
- protokol powykonawczy odbioru przewoddw spalinowych i wentylacyjnych
- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kurka gléwnego na przytgczu
¢) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej (w zalezno$ci od miejsca usytuowania: wykucie w
Scianie, wykucie w stupku, wyciecie ogrodzenia).
d) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia instalacji gazowe] do napetnienia paliwem
gazowym
e) rozstaw kroécow  montowanego gazomierza nalezy przed rozpoczgciem  robot
budowlano-montazowych uzgodni¢ z wlasciwg Gazownia.

Do obowigzkow Przedsigebiorstwa gazowniczego nalezy:
a) zakup i montaz punktu rddukcyjno - pomiarowego

Opracowal: Dariusz Konczynski

L.p. Numer POD Kod kreskowy

1.
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Adres: Stare Bojanowo ul. Szkolna 6 dz. nr 555, 568, 559/2, 557

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DOROTA FULEK, Kier. Sekcji Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8575989
Opracowal(a): Dariusz Konczynrski w dniu 01.04.2021

Otrzymuja:
1.Klient
2.5008




PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI

ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian

KONGAZ tel. +48 695 390 075
e-mail: karpinski.konrad@wp.pl

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Instalacje gazowgq zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Budowa instalacji gazowej jest inwestycjg budowang na terenie w/w dziatki

zgodnie z w/w rozporzadzeniami i nie oddziatywuje na dziatki sasiednie.
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7. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. RODZA) BUDOWY:

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Zespotu Szkét w Starym Bojanowie

2. ADRES INWESTYCIJI:

Stare Bojanowo Ul. Szkolna 6, 64-030 Smigiel

3. INWESTOR:
Gmina Smigiel, Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Smigiel

4. PROJEKTANT:

Mgr inz. Anna Janusz

Nr upr. WKP/0378/PWOS/11
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI

; ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian : -
U NIP:698-100-21-47 o iR
KONGAZ tel. +48 695 390 075

e-mail: karpinski.konrad@wp.pl

8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst

jednolity, Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku Zespotu Szkét w miejscowosci
Stare Bojanowo ul. Szkolna 6 dz. Nr 555, 568, 559/2, 557/2 jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Anna Janusz
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst
jednolity, Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu w budynku Zespotu Szkét w miejscowosci
Stare Bojanowo ul. Szkolna 6 dz. Nr 555, 568, 559/2, 557/2 jest kompletny i zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr |nz Jounnu Ciurla

Turzqdzer

wodedingoyych | konullzu yinych bez oranic;
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI
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STAROST JOWE
NIP:698-100-21-47
KONGAZ tel. +48 695 390 075
e-mail: karpinski.konrad@wp.pl
9. WPIS DO I1ZBY INZYNIEROW

POLS KA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjoym:
WKP-KXC-V7E-95L *
Pani Anna lzabela lanusz o numerze ewidencyjnym WKP/15/0149/13
adres zamieszkania ul. T. Bora Komorowskiego 5/69, 63-100 Srem
jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-11-01 do 2021-04-30.
Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-22 roku przez:
Wlodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicingj opatrzone berpiecznym podpisem elektroniczaym werylikowanym przy pormacy walnego kwakfikowanego certyfikatu s3
thwnowaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentam opatrronym podplsami wlasnorecmymi.)
* Weryflikacjg poprawnotcl danych w ninigjszym 2adwiadczeniu modna sprawdzic za pomocq numeru werylikacyjnego 2atwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontakiujac sig ¢ biurem wladciwej Okrggowej liby Intynierdow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-240/2011 Poznai, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach _zuwodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pbzn. zm.) s‘arl. I? ust. 1 pkt 1-3. ﬂl“1~
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Pm\»‘o
budowlane ( tekst jednolily:-l)z. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 23 ust. | _r_ozpmz':\clch‘m
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

deeyzjy Okregowej Komisji Ky alifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Anna Izabela Janusz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uradzona dnia 17 lipca 1982 r. w Nowym Tomyslu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0378/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE o
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, (.)dSlQ‘PUJ_C_ S
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyz)i.

Pouczenic ‘
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlagciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow o
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej 17by Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjne wWOlIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KONGAZ KONRAD KARPINSKI

ul. Stanistawa Wojciechowskiego 7,64-000 Koscian w B
NIP:698-100-21-47
tel. +48 695 390 075
e-mail: karpinski.konrad@wp.pl

i - o n . i 3 s Pam :
Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.5 1 4 ustawy Prawo budowlanc Id.[‘ll Anna
lzabela Janusz jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalac)i

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i k'dniili'/.iiC)-’jn}’(‘:h dn:.
projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych clementow budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dninl 28 kl\\’}t:_lmi!
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic, _H!mL‘JS'{-L‘
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kicrowana
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sicci i insl.alac_]c
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlagciwych
urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwl.clllfﬂ
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, upf'u\\'mlcmq
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Sktad orzekajacy,
Okregowej Komisji Kwfi

przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi....ocoooeens

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurendaz. ... h - '

Otrzymuja;

1.

e b

r
—

Pani Anna [zabela Janusz
ul. T.Bora Komorowskiego 5/69, 63-100 Srem

. Okregowa Rada 1zby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Ld/a
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- BUDOWRNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0052/11 Szezecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (D2, U. 2 20010 r, Nr §, poz, 42, z pdén. zm.),
art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 hipca 1994 r, Prawo budowlane
(tj. Dz U, % 2010 r. Nr 243, poz, 1623, z p&in. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Mimistra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 ¢, w sprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbén, zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwen
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (1), Dz, U, 2 2000 1, Nr Y8, poz. [U71, z poim. zm.)

decyzjy Zachodniopomorskic] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inZ. Joanna Piskorek
urodzona dnia 10 stycznia 1982 1. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0199/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyjngj w zakresic sicci, instalacyi 1 ureadzen
cieplnych, wentylacyjnych, pazowych, wodociagowyeh i kanalizacyjnych do  projektowania
bez ograniczen uprawniajy do:

1) projcktowania obiektu budowlanepo, takiego jak: sieci i nstalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeic budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa 2z dnia
28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzicinyeh funkeji technicznyeh w budownictwie;

2) sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadang specjalnodci,
Zpodnie z § 15 ww. rozporzgdzenma,

3. Nu podstawie art. 12 wst. | pkt 1§ 5 oraz arl. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninicjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalnedcia, stanowia rownicz
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskicgo;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.
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Uzasadniene
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zzadania strony, na podstawic ant. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1, Kodeks postgpowania administracyjnego odstegpuje sig od uzasadniania decyzji.
Pouczenic

Od ninicjszej decyzji shuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nZynierow
Budownictwa w Warszawie, 7z posrednictwem Zachodniopomorskieg Okregowe) Izby Inzyniendw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey ()k 'ej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mlcwyslaw Olwm:wq i
. Pﬂcwndmczqcy GK](

/ IR A —
. mgr inz, Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praé¢wodniczacego OKK

prof. dr hab, inz. Wiadystaw Szaflik
Crlorek OK

Otrzymujg:
1. Pani Joanna Piskorck
Stramnica 22/1, 78-100 Kolobrzeg
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK Z0IIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TA2-AIR-JPG *

Pani Joanna lzabela CIURLA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0062/12

adres zamieszkania Stramnica 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Wojewddztwo: Wielkopolskie Poswiadcza sie zgodno$¢ ninlejszej kopli z trescla materiatu panstwowego
Powiat: KoScianski zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Jednostka ewidencyjna: - SMIGIEL - OBSZAR WIEJSKI Organ prowadzacy parstwowy zasob Starosta Koscianski
Obrp ewcenciny: STARE BOJANOWO ol o i
[KUSZ:

Dzialki ewidencyjne: 555, 557/2, 55912, 568

.Niniejsze dane ewidencyjne nie zostaly w pelni dostosowane
do wymogdw Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
Niniejsza mapa nie moze stuzyé gruntéw i budynkéw i nie spetniajg wszystkich obowiazujacych

4 5 megdw dokiadnosciowych.”
do celdéw projektowych Yymeg b

Podpis jest prawidtowy
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Robert Artu zinski
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Wykonat: Magdalena Migdatek ;5/

Nazwa materialu zasobu Mapa zasadnicza w postaci obiektowe]

mapy numerycznej

Identyfikator ewidencyjny materiatu ~ P.3011.2014.100
zasobu

Data wykonania kopii 08-04-2021 r.

Dokument niniejszy sporzadzono w postaci elektronicznej. Dokument
jest niewazny bez podpisu elektroniczego osoby upowaznionej przez
Staroste  Koscianskiego.
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