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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Na zlecenie ETKA PROJEKT z siedziba w Otlawie przy ulicy
Bolestawa Chrobrego 17/3 DOMA-WIERT Ustugi wiertnicze wykonat
wiercenia i opracowat wstepng opinie geotechniczng dla budynku ztobka na
dziatce nr 297/22 przy ul. Spéldzielczej w Marcinkowicach gm. Otawa.
Inwestorem zadania jest Gmina Otawa z siedzibg w Otawie ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 28. Podstawe opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r poz. 463).

Dla potrzeb opracowania w dniu 12 wrzeSnia 2023 r odwiercono
2 otwory do glebokosci 3,0 m o metrazu 6,0 m. Wiercenia wykonano
mechanicznie wiertnica UGB w $rednicy 150 mm pod nadzorem uprawnionego
geologa. W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntéw 1 poziomow wody
gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj
i stan, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-B-02481:1998
i PN-EN ISO 14688. Gleboko$é zwierciadta wody pomierzona zostata po
nawierceniu i ustabilizowaniu.

Na podstawie wynikéw wiercefi, badan polowych 1 obserwacji
terenowych opracowano karte otworéw geotechnicznych, przekroj
geotechniczny i legende do niego z tabela parametréw geotechnicznych oraz
czes$é opisowa.

Lokalizacie odwierconych otworéw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Potozenie terenu prac ilustruje mapa

przegladowa w skali 1:50 000.



2. Charakterystyka terenu prac

Dziatka nr 297/22 AM-2 obreb 0013 Marcinkowice potozona jest przy
ulicy ~ Spéldzielcze] w  potudniowozachodniej — czgsci miejscowoscl
Marcinkowice.

Administracyjnie ~ Marcinkowice  naleza ~do  Gminy  Ofawa
w powiecie otawskim, wojewodztwie dolno$lgskim.

Regionalnie jest to obszar Pradoliny Wroctawskiej, pod wzglgdem
geomorfologicznym to dolina rzeki Ofawy, ktéra przeptywa w odlegtosci okoto
700 m na poéinocny wschod od terenu prac. Powierzchnia terenu jest plaska,
pierwotne rzedne powierzchni wynoszg 129,2 — 129,5 m npm. Na dzialce
sktadowane byly gruzy i ziemia, ktore zostaly czesciowo wywiezione a teren
splantowany. W chwili wykonywania wiercen powierzchnia terenu wznosila si¢
lekko w kierunku pétnocnym, a rzedne w obrebie terenu projektowanego ztobka
wynosity od 129,3 m npm w czgsci potudniowej do okoto 130,5 m npm w czesel
péhocnej, przy poinocnej granicy dziatki mogly byc jeszcze wyzsze.

Podtoze rodzime buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej
wyksztatlcone w postaci Srednio zaggszczonych i zaggszezonych piaskow
érednich z przewarstwieniem madowego piasku gliniastego o konsystencji
plastycznej, przewarstwienie nawiercone w otworze nr 2 na glebokosci 2,4 m
ma migzszos$¢ 0,4 m.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w warstwie piaskow

érednich na glebokosci 2,0 m ponizej poziomu terenu..

3. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podloze zbadano do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu.
Powierzchniowa warstwe o grubosci 0,4 — 1,3 m tworzg nasypy niebudowlane
skladajace sie z gruzu ceglanego i betonowego, piasku gliniastego, 1 gleby.

Nasypy sa miode, nie zlezate, luzne. Grubos¢ warstwy nasypow rosnie
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w kierunku pétnocnym i przy poinocnej granicy dziatki moze by¢ wyzsza niz
stwierdzona wierceniami.

Pod nasypami zalegaja grunty rodzime. Do glebokosci 1,0 — 1,7 m
zalegaja piaski $rednie 1 piaski $rednie zaglinione w stanie S$rednio
zageszczonym o stopniu zageszezenia Ip = 0,50. Pod nimi w otworze nr 1 nie
przewiercone do glebokosci 3,0 m =zalegajg piaski $rednie zageszczone
o Ip=0,70. W otworze nr 2 do 1,5 m zalega warstwa piaskéw $rednich w stanie
irednio zageszczonym na granicy zageszczonego o Ip = 0,65, pod nig do
glebokodci 2,4 m zalegaja piaski srednie zaggszczone o Ip = 0,70. Wsréd
piaskéw $rednich na glebokosci 2,4 — 2,8 m nawiercono warstwe madowego
nieskonsolidowanego piasku gliniastego o konsystencji plastycznej i stopniu
plastycznosci Iy = 0,30. Pod nim zalegaja piaski $rednie w stanie Srednio
zageszczonym bliskim zageszczonemu o stopniu zaggszczenia Ip = 0,65,
ktoérych nie przewiercono do giebokosci wykonanego otworu, to jest do 3,0 m.

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne
uwzgledniajac ich wyksztatcenie litologiczne i stan. Wydzielono nastgpujgce
warstwy:

Warstwa I — piasek gliniasty o konsystencji plastycznej, I = 0,30
i nastepujacych parametrach:

wilgotnos¢ naturalna W, =21%

gestos¢ objetosciowa p = 2,05 tm”

spdjnos¢ ¢ = 13 kPa

kat tarcia wewnetrznego @ = 13°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, = 23,5 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 16 MPa.

Warstwa II — piaski $rednie i piaski $rednie zaglinione w stanie Srednio
zageszczonym o Ip = 0,50 o parametrach:

wilgotno$¢ naturalna W, = 14% dla gruntu wilgotnego

gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm” dla gruntu wilgotnego



kat tarcia wewnetrznego @ = 33°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotne] M, = 98 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 81 MPa.

Warstwa III — piaski $rednie w stanie S$rednio zageszczonym bliskim
zageszczonemu o Ip = 0,65:

wilgotnos¢ naturalna W, = 13% dla gruntu wilgotnego 1 W, = 20% dla gruntu
mokrego

gestos¢ objetosciowa p = 1,90 tm” dla gruntu wilgotnego i p = 2,05 tm” dla
gruntu mokrego

kat tarcia wewnetrznego @ = 34°

edometryczny modut $cisliwosci pierwotne] M, = 120 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 101 MPa.

Warstwa IV — piaski $rednie i piaski $rednie z domieszka zwiru zageszczone
0lp=0,70:

wilgotnos¢ naturalna W, = 12% dla gruntu wilgotnego i W, = 18% dla gruntu
mokrego

gestosc objetosciowa p = 1,90 tm” dla gruntu wilgotnego i p = 2,05 tm™ dla
gruntu mokrego

kat tarcia wewnetrznego @ = 34,3°

edometryczny modut $cisliwodci pierwotnej M, = 130 MPa

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 110 MPa.

Uktad warstw w podtozu ilustruje zataczony przekrdj geotechniczny.
Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujace warstwy podano réowniez
w legendzie do przekrojow.

Swobodne zwierciadto wody gruntowe] nawiercono w otworze nr 2
w warstwie piaskéw $rednich na glebokosci 2,0 m ponizej powierzchni terenu
na rzednej 127,3 m npm. Jest to $redni poziom wody gruntowe;.

Wedtug materiatow archiwalnych wody gruntowe tego rejonu nie

wykazuja cech agresywnych w stosunku do betonu 1 zelbetu.



4. Uwagi koncowe

Warunki gruntowe i wodne w przebadanym podtozu uznaé mozna jako
proste.

Do giebokosei 0,4 — 1,3 m w dniu wykonywania wiercen 12. 09. 2023 r
w podlozu zalegaly nienosne nasypy niebudowlane ziemno-gruzowe
w stanie luznym, ktére nie moga stanowi¢ podtoza fundamentow.

Pod nasypami do glebokosci wykonanych otwordw, to jest do 3,0 m
zalega warstwa Srednio zageszczonych i zageszczonych piaskéw Srednich
o dobrych parametrach wytrzymatosciowych stanowigca korzystne
podtoze budowlane.

W otworze nr 2 na gtebokosci 2,4 — 2,8 m wsrdd piaskow zalega warstwa
0 miazszosci 0,4 m madowych nieskonsolidowanych piaskow gliniastych
o konsystencji plastycznej i niskich parametrach wytrzymatosciowych,
w ktorej osiadania beda wieksze.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na glebokosci 2,0 m
ponizej powierzchni terenu. Jest to sredni poziom wod gruntowych.

W tych warunkach projektowany budynek posadowié nalezy jak najptyce;j
na gruntach rodzimych — na warstwie S$rednio zageszczonych
i zageszczonych piaskow $rednich.

Zalegajace w podtozu piaski $rednie nalezg do gruntow tatwo urabialnych

kategorii 3 wg PN-B-06050:1999. %
mar Teresa P k

Specjalista geologii inZynierskiej
nr upr. 06-0299
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DOMA-WIERT Ustugi wiertnicze

55-216 Domanidw 62

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.or: 3

Wiertnica: UGB

Miejscowo$c: Marcinkowice
Gmina: Otawa
Powiat: ofawski

Obiekt: Marcinkowice dz.287/22 budynek ztobka
Inwestor: Gmina Otawa ul.Pitsudskiego 28 Otawa
Wiercenie wykonat: DOMA-WIERT Domanidw 62

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 130.50 m n.p.m

T
Data wiercenia: 2023-09-12
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Zaké‘.

; OBJ ASNIENIA SY MBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
S Symbole ertechmczne gruntdw wg normy PN-B-02481:1998
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