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1. Przed przystgpieniem do prac ziemnych oraz robot montazowych,
nalezy zweryfikowac wszystkie rzedne ze stanem faktycznym!

2. Nie wyklucza sie infrastruktury niezinwentaryzowanej!

3.Przy kolizjach projektowanych instalacji z infrastrukturg istniejaca,

roboty bezwzglednie wykonac recznie.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pt

Ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodragb

"CONTRACT PROJECT" $p.200
Inwestycja Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej Data:
w Feliksowie. 12.2020
Feliksow, 97-512 Kodragb
Adres inwestygji dz. nr ewid. 160, obreb 0002 Feliksow Rys. 05
jedn. ewid.101207_2 Kodrgbh
Inwestor Gmina Kodrgb Skala 1:100

Temat rysunku

PROFIL - KANALIZACJA SANITARNA
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sanitarna

Projektant

mgr inz. Wojciech Jedrejczyk
nr upr. LOD/1795/PO0OS/11

Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. sanitarnej

Podpis:

Asystent proj.

mgr inz. Marzena Kolanus
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