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|. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWNETRZNYCH
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalaciji
wewnetrznych: instalacji wody zimnej z przeptywowymi podgrzewaczami wody,
kanalizacji sanitarnej, ogrzewania grzejnikami elektrycznymi, wentylacji grawitacyjnej
i mechanicznej wywiewnej na potrzeby inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa

budynku swietlicy wiejskiej w Feliksowie”.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projektowang instalacje wody zimnej z przeptywowym podgrzewaczem wody,
- kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem sciekow do szamba,
- dobér grzejnikdw elektrycznych.,
- wentylacje grawitacyjng wspomagang i mechaniczng wywiewna.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Projekt b. architektonicznej.
2. Wytyczne Inwestora.
3. Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.

4. Katalogi producentéw urzadzen.

4. UWAGI OGOLNE

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjgc
wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne wedtug Oferenta do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

* Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢

traktowane, jakby byty ujete w obu.
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* W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentaciji,
stwierdzenia btedu, pomyiki lub niejasnosci, Oferent przed ziozeniem oferty
zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w
postaci zapytania celem wyjasnienia.

* Przed ziozeniem oferty nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich
pozostatych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy rozbieznosc¢ takg
zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem wyjasnienia.

» Oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych sieci.
Wyceniajgc dany element lub fragment sieci nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i
elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

 Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ w razie koniecznosci
szczego6towg koordynacije sieci.

» W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen
i sieci wg obowigzujgcych norm i przepisobw oraz oddanie ich do uzytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

5. INSTALACJA WODOCI AGOWA
5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilenie w wode z istniejgcego przytgcza. Wpiecia nalezy dokona¢ w czesci
istniejgcej za wodomierzem. Przewody od wpiecia prowadzi¢ po wierzchu sciany
rurami stalowymi ocynkowanymi tgczonymi poprzez zaciskanie. Nastepnie przejscie
w posadzke rurami PEX zgodnie z rzutem wod-kan.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej w posadzce nalezy wykonac¢ z rur PEX. Do
tgczenia stosowacé ksztattki systemowe, zaprasowywane wg. zalecen producenta
systemu rur.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych pod warstwg tynku oraz w podtodze.
Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o
Srednicy o dwie dymensje wiekszych od srednicy przewodu, uszczelniajgc wolng
przestrzeh masg elastyczng nie wptywajgcg negatywnie na materiat stosowanych rur
(np. korozja).
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W przypadku mocowania przewodoéw do $cian nalezy zastosowac
nastepujgce rozstawy uchwytéw przesuwnych:
przy srednicy nominalnej do 16 mm - 1,25 m,
przy srednicy nominalnej 20 mm - 1,5 m,
przy srednicy nominalnej 25 mm - 2,0 m.
Catos¢ instalacji rurowej zabezpieczy¢ izolacja z pianki polietylenowej
0 wspotczynniku przenikania ciepta A 0,038 [W/mK] przy temp 40 . Do podtgczen
gwintowanych armatury stosowac ztgczki z mosigdzu ocynowanego.
Catos¢ instalacji wykonac¢ $cisle wg technologii wymaganej przez producenta
zastosowanych przewodow. Instalacje wodociggowg po wykonaniu, ale przed
zakryciem nalezy przeptukac. Plukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem
dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w WTWiO instalacji wodociggowych.
Préby szczelnosci wykonac przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.
Przy rozprowadzaniu rur wodociggowych w przegrodach ($cianach, posadzkach,
podtogach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawac
pod zalecanym przez producenta cisnieniem.
Wszystkie urzgdzenia sanitarne zainstalowane na instalacji zimnej i cieptej wody
muszg by¢é wyposazone we wilasne zawory odcinajgce. Bezposrednie podigczenie
baterii czerpalnych oraz innych urzgdzehn nalezy wykonac¢ przy pomocy gietkich
przewodoéw w oplocie metalowym wraz z zastosowaniem zaworow kgtowych

odcinajacych.

5.2 ARMATURA CZERPALNA
Armatura czerpalna:
- bateria umywalkowa - stojgca, uchwytowa. Montaz umywalki w miejscu ptyt karton

gips za pomocg stelazu:

82




- miski ustepowe wraz z ptuczkg — zestaw kompakt. Zbiorniki ptuczgce zasilane bedg
za pomocg wezyka poprzedzonego zaworem odcinajgcym. Zbiorniki ptuczgce muszg
posiadac funkcje dwudzielnego sptukiwania 3/6 .

W tlazience dla os6b niepetnosprawnych zastosowa¢ armature specjalnie
wyprofilowang, zapewniajgcg swobodny dostep.
Dla osob niepetnosprawnych zastosowa¢ umywalki bardziej ptaskie od tradycyjnych,
od frontu profilowane w taki sposob, by korzystajgcy z nich mégt podjechac blisko
i oprze¢ tokcie na bokach umywalki. Mata gtebokos¢ umywalki utatwia korzystanie
osobom na wodzkach. Miska ustepowa dostepna dla osoby na wozku powinna
znajdowac sie nie dalej niz 150 cm od pionu. Gdy miska ustepowa z obu stron jest
oddalona od sciany, mozna zastosowac¢ dwie porecze uchylne. Porecze montuje sie
na wysokosci dogodnej dla uzytkownika wédzka (najczesciej okoto 75-85 cm). Baterie
umywalkowe powinny by¢ tatwo dostepne, bezpieczne i wymagajgce minimalnych
ruchow reki.
Pozostalg armaturg czerpalng nalezy montowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty polskie. Potgczenia przewodéw z
bateriami stojgcymi za pomocg wezykOw przytgczeniowych i zaworéw kgtowych

odcinajacych.

5.3 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej wykorzystane zostang podblatowe
przeptywowe podgrzewacze wody. Rozmieszczenie zgodnie z rzutem wod-kan.
Dziatajg na zasadzie przeptywu i w przeciwienstwie do podgrzewaczy
pojemnosciowych nie wymagajg duzej przestrzeni ani pomieszczenia technicznego.
Wyposazony w elektroniczny termostat i pokretto wyboru trybu pracy.
Zaprojektowano wykorzystanie podgrzewacza dostosowujgcego moc grzewczg do
nastawionej temperatury wody wylotowe] w zaleznosci od temperatury wody
doptywowej i natezenia przeptywu wody. W ten sposéb utrzymywana bedzie stata
temperatura wody w przedziale od 12€C do 60C. Wyso ka wydajnos¢ sprawia, ze
ciepta woda dostepna bedzie natychmiast po odkreceniu kranu.

Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych oraz innych urzgdzen nalezy
wykonac przy pomocy gietkich przewoddéw w oplocie metalowym.
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W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony

Z lewej strony.

5.4 Proby ci snieniowe | dezynfekcja
Wszystkie proby przeprowadzaé przed =zakryciem instalacji i przed
wykonaniem izolacji cieplnej.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje skutecznie wyptukac
woda.

Instalacja poddac w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych prob nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku
widocznych przeciekéw przeprowadzi¢ ponownie proby cisnieniowe.

Warunki i parametry przeprowadzania prob muszg by¢ zgodne z okreslonymi

instrukcjami montazowymi producenta elementow.

Dezynfekcja przeprowadzi¢ wodnym roztworem wapna chlorowanego lub
roztworem podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszgcym 24 godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, rurociggi nalezy ponownie

przeptukac czystg woda.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg
PN-EN12056(1,2):2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.
Scieki z budynku odprowadzane bedg do projektowanego zbiornika szczelnego na
nieczystosci ciekte. Usytuowanie zbiornika zgdnie z PZT.

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng wykona¢ z rur i ksztattek PVC-HT
lgczone na kielich i uszczelke. Redukcja srednicy 110x2,6 PVC-HT popielata na
160x4,0 PVC-U z uszcz. SDR 41 SN 4 LITA przy wyjsciu z budynku. Pion kanalizacji
sanitarnej przy WC wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym
o srednicy o 50 mm wiekszej od niezredukowane] srednicy, w dolnej czesci
zastosowaé rewizje kanalizacyjng. Rury nalezy montowac¢ $cisle wg zalecen

producenta rur i ksztattek.



Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm o $rednicy odpowiadajgcej $rednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie
obejmujg obwdd rury. Powinny one mocowac¢ przewod pod kielichami. Zaleca sie
stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego
akustycznie, ktore mocowane sg do bryly budynku za pomocg s$rub i kotkow z
tworzywa sztucznego. Stosowanie metalowych kotkow jest dopuszczalne, ale nie
zapewniajg one tak dobrej izolacyjnosci akustycznej. Uchwyty mocowaé do
elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wiasciwej. Przejscie przez
podbicie fundamentu w rurze ostonowej o dwie dymensje wiekszej. Rure
przewodowg prowadzi¢é w rurze ochronnej stalowej bezszwowej. Przestrzen
pomiedzy wypetni¢ piankg poliuretanowg. Konce zabezpieczy¢é przed zamulaniem
poprzez owiniecie rury przewodowej na kohcowkach rury ostonowej, folig PEHD na

dtugosci okoto 15 cm.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru

WYynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko $§¢é monta zu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90
Pisuar 0,65
Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40
Miska ustepowa dla osob 0,45-0,50
niepetnosprawnych

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory nalezy przyjmowaé:

- umywalka DN50
- miska ustepowa DN110
- zZlewozmywak DN50
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7. OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

7.1 Techniczne warunki projektowania
Strefa klimatyczna: Il strefa
Temperatura zewnetrzna —-20 T

System ogrzewania: grzejniki elektryczne

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi
zmianami , temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403. Temperature obliczeniowg
zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. — 20C.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne :
. WC +20<C,
» salaspotkah +20C,
*  komunikacja +20<C,

 aneks kuchenny + 20 C

7.2 Opis technologii ogrzewania

W projektowanym obiekcie przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami
konwektorowymi, nasciennymi o mocach 0,5 kW, 0,75 kW, 1,0 kw, 1,25 kw, 1,5kw,
3,0 kW, np. typ: CON Ilub CNS firmy Stiebel Eltron lub innymi réwnowaznymi,
rozmieszczonymi zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Kazdy grzejnik posiada
indywidualne zasilanie elektryczne (podtgczenie do inst. elektrycznej zgodnie z
branzg elektryczng). Grzejniki wyposazone w pitynnie regulowany, kapilarny
termostat, ktory umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia od +5C do +28<C. .

8. INSTALACJA WENTYLACJI
8.1. Wentylacja mechaniczna wywiewna WC, grawitacyj na wspomagana

Wywiew powietrza zuzytego z pomieszczenia WC realizowany za pomocg
wentylatora mechanicznego wyciggowego sufitowego o wydajnosci min. 50m3/h.
Wigczenie czujnik ruchu, wytgcznik z opdznieniem czasowym.
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Wywiew powietrza z pozostatych pomieszczen grawitacyjnie za pomocag
anemostatu DN110 oraz kanalu wyprowadzonego ponad dach, zakonczonego

nasadg obrotowg na podstawie dachowej do pokry¢ bitumicznych.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczeh zapewni¢ poprzez montaz

nawiewnikow cisnieniowych w ramach okiennych.

DANE | ZAt OZENIA DO OBLICZEN

llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustalono w oparciu o0 nizej

wyszczegolnione kryteria:

ilos$¢ ludzi, nie mniej niz 30m3/h na 1 osobe,

50 m3/h na jedng miske ustepowa,
Wszystkie pozostale pomieszczenia podczas ich uzytkowania bedg mialy
zapewniong co najmniej 0,5-krothg wymiane powietrza na godzine.

9. WYTYCZNE DLA B. BUDOWLANEJ
Catosc robot zgodnie z b. architektoniczno-konstrukcyjna.

10. WYTYCZNE DLA B. ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z b. elektryczna.
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11. WYTYCZNE P.POZ.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci miedzy poszczegoinymi instalacjami. Przepusty
instalacyjne przewodow rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np.
ostonami ogniochronnymi. lzolacje cieplne i akustyczne dla instalacji wykonac
w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Instalacja elektryczna powinna
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiadac¢ stopniu ochrony
IP-65.

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ w catosci(czes¢ rysunkowa
oraz czesc opisowa). W razie wystgpienie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowg
a opisowg nalezy zwroci¢ sie do projektanta o jednoznaczne okreslenie

prawidtowego rozwigzania.

Projekt rozpatrywac¢ razem z projektem architektonicznym oraz projektami
branzowymi. Przed rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac sie z projektami pozostatych branz i w miejscach, w ktorych instalacje
prowadzone sg w niewielkich odlegtosciach od siebie, w taki sposéb skoordynowac

prace, aby mozliwe byto wykonanie wszystkich instalacji.

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tgcznie z opisem technicznym.
Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukciji

wykonania instalacji i DTR wydanych przez dostawce lub producenta materiatéw.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzgdzi
dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.
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Il. OPIS TECHNICZNY ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy odprowadzenia
sciekbw do bezodptywowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle o
pojemnosci 8m3 dla potrzeb inwestycji: "Rozbudowa i przebudowa budynku

Swietlicy wiejskiej w Feliksowie".

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:

- odprowadzenie sciekdéw do zbiornika zelbetowego na nieczystosci ciekle o poj 8m3.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:
1. Zlecenia inwestora.
2. Wytycznych projektowania, obowigzujgcych norm i przepiséw.

3. Mapy zasadniczej.

4. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie sciekbw nalezy wykona¢ do szczelnego zbiornika
bezodptywowego. Na instalacje kanalizacji sanitarnej zastosowac¢ rury PVC-U
@160mm SN4. Przy wigczeniu przewodu do zbiornika zastosowaé przejscie
szczelne. Przebieg trasy instalacji kanalizacji sanitarnej ukazany zostat na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej, za$ uksztaltowanie na profilu podluznym instalacji w
czesci rysunkoweyj.
4.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w normie BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcg robot. Wykopy
wykona¢ mechanicznie i recznie. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg i znakami

ostrzegawczymi.

Dno wykopu nalezy dokiadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych

zanieczyszczen statych innych od gruntu rodzimego. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢
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tak dobrana, aby umozliwi¢ swobodne ukladanie przewodéw w ziemi i powinna
wynosi¢ co najmniej 1,20 m. Projektowane przytgcze kanalizacyjne wykonac¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm, nastepnie wykona¢ obsypke do wysokosci
wierzchu rury. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem odstepu do dotka
montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu pisakiem po probie szczelnhosSci
ci$nieniowej danego odcinka. Nastepnie wykona¢ zasypke piaskowg grubosci 30cm.
Dalszg zasypke gruntu wykonywac¢ warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy roéwnoczesng rozbiorkg rozparcia scian wykopu. Wskaznik zageszczenia

obsypki kanatu powinien wynosi¢:
- 90% dla kanatéw prowadzonych w terenach zielonych,
- 97% dla kanatow prowadzonych pod drogami.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by
spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni,

pobocza itp.
4.2. Odwodnienia wykopoéw

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy zastosowac drenaze lub

igtofiltry, odlegto$¢ montazu dostosowac do ilosci wod wystepujgcych w wykopie.

4.3 Roboty monta zowe

Zalecana gtebokos¢ utozenia rur w ziemi powinna byC¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu. Proponuje sie utozenie na gtebokosci nie mniejszej niz 1,20 m.
Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne uktadanie
przewodow w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montazowych wykop nalezy
poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych
(zgrzewanie, wykonanie przecisku). Na czas wykonywania robot inne sieci
krzyzujgce sie lub zblizajgce sie do wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak,
aby spetnialy swoje zadania.

Ruroci ag o przykryciu mniejszym ni z 1.2 m nalezy ociepli ¢ 30 cm warstw a

keramzytu oraz pap a.
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Skrzy zowania z kablami nale zy zabezpieczy € rur g dzielon g wzdtu znie RHDPE-D.

5. Uwagi ko ncowe

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng, Deklaracje zgodnosci
itp.

Cato$¢ zastosowanych do montazu materiatdw winna by¢ uzgodniona z
inspektorem nadzoru i administratorem sieci.
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz normami
BN-83/8836-02, PN-B-02481:1998, PN-B-10736:1999,
- przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegoélnosci rzedne istniejgcych sieci, przytgczy i przewodow

wodociggowych, odptywowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
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- 0 rozpoczeciu robét powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- przytacza i sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej,

- w trakcie wykonywania robot uzyskaé¢ pozytywny odbior robot ulegajgcych zakryciu,
- projekt niniejszy opracowano pod kgtem wykonawstwa przez uprawnione zakitady
branzy kanalizacyjnej,

- cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i
aktami prawnymi oraz ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, sierpien
2003 .

- Wszelkie zmiany i odst epstwa od projektu nale zy uzgodni ¢ z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru,

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany dokonane w

wykonywanych instalacjach bez jego wiedzy i akceptaciji.
Projektant: Asystent projektanta:

mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk mgr inz. Marzena Kolanus
Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11
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KARTA KATALOGOWA
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wykonana podsypka o grubogei 10- 15 cm z
beton piachu, zwiru lub pospéitki . Dla gruntéw o
matej noénosci nalezy zastosowac chudy beton o
grubogei 10 em .
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1/ Przewidywane sa trzy wersje ptyt pokrywowych
- plyta pokrywowa o symbolu PS , o grubosci 12 ecm ,
dla zbiorniké wstosowanych na terenach zielonych
- plyta pokrywowa o symbolu PN , o grubosci 16 cm , dla zbiornikéw stosowanych w miejscach
gdzie moze wystepuje obcigzenie od ruchu pojazdéw osobowych dostawczych
- plyta pokrywowa o symbolu PT, o grubosci 18 cm , 0 zwigkszonej no$nosci , przeznaczona dla
zbiornik6 wstosowanych w miejscach gdzie moze wystepuje obciazenie od ruchu samochodéw
ciezarowych

2/ Przewiduje si¢ mozliwe wykonanie komindéw wiazowych nad plyta pokrywowa

z rur betonowych w dwdch wymiarach DN 600 lub DN500 .

3/ Przylacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zbiornika posrodku krétszej $ciany

4/ Wymiar wykopu: 3,50m dl. x 3,00m szer. x 2,00m wys.




