Rozmieszczenie tgcznikéw mocujgcych ptyty izolacyjne (100 x 50 cm). Utozenie ptyt izolacji termicznej - naroze.
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Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Plyty nalezy mocowac¢ do poditoza poziomo — :
(wzdtuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga _um__xmos\..@w-mﬁ Kodrab L Rys. 08
przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie oraz na przej$ciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej Adres inwestycji m_N. r ms.:aﬂmmq ocmm_w 0002 Feliksw ys.
powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylegaé¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatéw, ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby Jedn. ewid.101207_2 Kodrab
styki B,mQNV\ nimi .:mm Uo_AJ\s\m.J\ m.mm ze N_wo.NWBW. Scian. Z,.maovcmNowm_sm _.mmﬁ. E.v\mﬁmvoém:mm 3mm<.x_m_.m,om_.. w mvom:mos.Bm@QNV\ mgmi.._uo 308552@ —— Gmina Kodrab Skala -
mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych nie moze spowodowac Ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb Branza / Etap
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt. Dlugo$é tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza oraz grubo$ci materiatu izolacji Temat N DETALE OCIEPLENIE B/PB
termicznej, przy czym gteboko$¢ zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta facznikow). emat rysunku
Nalezy stosowac tgczniki: mgr in2. arch. Anna Malawko - Olejnik Podpis:
- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z welny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig Proiekt 16/LOOKK/2017
et 3 Branza jektant nr upr. 16, 0
ptytki klinkierowe, badz gresowe). . . Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. architektonicznej
- plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi), arshitsktaniens
Asystent proj. inz. arch. Joanna Bakalarz
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