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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego : ,Rozbudowa
i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej w Feliksowie. Feliksow, 97-512 Kodrgb
dz. nr ewid. 160, obreb 0002 Feliksow, jedn. ewid.101207_2 Kodrgb” nie sg wpisane
do rejestru zabytkow i nie znajdujg sie na terenie wptywow gornictwa.

Wyzej wymienione dzialki nie figurujg w rejestrze zabytkow (nie podlegajg pod
konserwatora), nie znajdujg sie na terenie wptywdw goérnictwa. Budowa niniejszej
inwestycji nie wplynie negatywnie ani nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego
w czasie budowy jak i pézniejszym okresie eksploatacji.

Zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Transportu, Budownictwa [
Gospodarki Morskiej nie wptynie negatywnie jak réwn iez nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego w czasie budowy jak i w pOo  Zniejszym okresie
eksploataciji.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj ace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko ijego wykorzystywanie oraz na zdrowie Iu dzi
i obiekty s asiednie:

a) zapotrzebowanie ijakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ isposéb odprowadzania
sciekow — nie wyst epuje,

b) emisja zanieczyszczen gazowych, wtym zapachdéw, pytowych i ptynnych
- nie wyst epuje,

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow - nie wyst epuje,

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakze promieniowania,
w szczegOllnosci jonizujgce, pola elektromagnetyczne iinne zakiocenia — nie
wyst epuja,

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe — nie wyst epuje.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Dane ogodlne

Warunki formalne i prawne wykonania projektu

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie przewidywanych urzgdzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

C) przyjeta przez Inwestora koncepcja

d) aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 1:
Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3:
Wymagania  dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic [ sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez
osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa -
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-53:

63



Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Odigczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie - Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia Elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér
I montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Charakterystyka elektroenergetyczna:

* Napiecie zasilania U, = 400/230V, 50Hz
* Napiecie odbiornikow U, = 400/230V, 50Hz
* Moc przytgczeniowa P,=20 000 W

e Moc zainstalowana P; =19 500 W

o Uktad sieci TN-C

e Uklad instalacji odbiorczej TN-C-S

Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej oswietlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych
230V, zasilanie urzgdzen grzewczych, zasilanie kuchni indukcyjnej trojfazowej,
zasilanie rozdzielnicy RG z istniejgcego ztgcza napowietrznego znajdujgcego sie na
zewnetrznej Scianie budynku wedtug uwag i zalecen inwestora.

Zasilanie budynku:

Projektowany budynek zasilany jest z istniejgcego ZP (zigcze pomiarowe)
znajdujgcego sie na zewnetrzne] $cianie budynku. Zasilanie ZP wykonane
przytaczem napowietrznym kablem ASXsN 4x16mm2. Z ZP nalezy zasili¢
rozdzielnice gtbwng RG znajdujgca sie wewnatrz budynku na parterze.
Nowoprojektowana rozdzielnica RG zasilana bedzie z ZP przewodem YDY 5x10mm2
zgodnie z rysunkiem nr.5. Przewdd nalezy uktada¢ w rurze ostonowej RL28 pod
tynkiem we wcze$niej przygotowanych bruzdach. Po zakonczeniu montazu
oprzewodowania i osprzetu nalezy uzupetni¢ ubytki tynku zaprawg tynkarskg
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Stan projektowany:

Na podstawie przekazanych wskazowek od architekta i Inwestora w fazie
uzgodnien projektuje sie wykonanie nowych instalacji elektrycznych:
- Rozdzielnica gtbwna RG
- Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego
- Instalacje oswietlenia zewnetrznego
- Instalacja gniazd wtykowych 230V
- Zasilanie urzgdzen elektrycznych

Instalacja zasilania o swietlenia

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku,
zgodnie z zatgczonymi rysunkami nr. 1, 2. Instalacja podtynkowa w pomieszczeniach
wykonana przewodami YDYp 4/3x1,5mm? na napiecie 750V prowadzonymi w
Scianach, sufitach. Przewody 1 kable uktada¢ pod tynkiem we wczesnigj
przygotowanych bruzdach. Po zakohczeniu montazu oprzewodowania i osprzetu
nalezy uzupetni¢ ubytki tynku zaprawg tynkarskg. Osprzet montowac nalezy jako
podtynkowy 1P20 w pomieszczeniach suchych, natomiast osprzet IP44 w
pomieszczeniach wilgotnych.

Osprzet elektryczny nalezy montowa¢ w odlegtosci minimalnej 0,6m od wylewek
kranow zlewozmywakow i umywalek.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodow do
swobodnego podigczenia osprzetu po wykonaniu prac budowlanych. W mieszkaniu
potgczenia obwodow wykona¢ za pomocag zigczek instalacyjnych WAGO po
wczesniejszym oczyszczeniu zyt, w puszkach podtynkowych o stopniu ochrony
IP20.

Instalacja gniazd wtykowych 230V oraz urz  gdzen grzewczych

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku,
zgodnie z zalgczonymi rysunkami nr 3, 4. Instalacje podtynkowg w pomieszczeniach
wykonang przewodami YDYp 3x2,5mm? na napiecie 750V prowadzonymi w
Scianach, sufitach. Przewody 1 kable uktada¢ pod tynkiem we wczesnigj
przygotowanych bruzdach. Po zakohczeniu montazu oprzewodowania i osprzetu
nalezy uzupenic ubytki tynku zaprawg tynkarska.

Osprzet montowac nalezy jako podtynkowy IP20 w pomieszczeniach suchych,
natomiast osprzet IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Osprzet elektryczny nalezy montowaé w odlegtosci minimalnej 0,6m od
wylewek kranow zlewozmywakow i umywalek

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewoddéw do
swobodnego podigczenia osprzetu po wykonaniu prac budowlanych. W mieszkaniu
potgczenia obwodow wykonaé za pomocg zigczek instalacyjnych WAGO po
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wczeshiejszym oczyszczeniu zyt, w puszkach podtynkowych o stopniu ochrony
IP20. V\é celu zasilenia poszczegoélnych obwodow 3-f nalezy uktada¢ przewody YDY
Sx4mm<.

Urzadzenia grzewcze podtgczy¢ bezposrednio do urzadzenia zgodnie z DTR
dostarczong przez producenta. Zasilanie kuchni indukcyjnej 3-fazowej doprowadzi¢
do puszki elektrycznej a nastepnie z puszki zostanie podtgczone kuchnia.

Przed rozpoczeciem prac nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
branzy elektrycznej uzgodni¢ typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak
uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci
zakonczenia prac.

Rozmieszczenie elementéw wyposa zenia rozdzielnicy RG.

Zgodnie z zatgczonymi rysunkami — schematami zasilania. Zaprojektowano
rozdzielnice gtdbwng RG, wyposazong w wylgczniki, roztgczniki, kontrole obecnosci
napiecia, wytgczniki roznicowoprgdowe, wytgczniki nadmiarowo prgdowe.

W budynku projektuje sie montaz rozdzielni zgodnie z zatgczonym rysunkiem,
sposob ich wykonania, wyposazenia, przekroje przewodow zasilajgcych obwody
jedno jak i troj fazowe wraz z zabezpieczeniami poszczegOllnych rozdzielnic.
Zastosowac rozdzielnice z podejsciami od tytu, dotu i od gory z zastosowaniem
zapasow kabli i przewodow. Wielko$¢, typ rozdzielni jak i stopien ochrony nalezy
wykona¢ zgodnie z zapotrzebowaniem i ponizszymi zaleceniami projektanta. Nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni wentylacje z uwagi na oddawanie ciepta z
urzgdzen. Po zakohczeniu prac nalez opisa¢ wszystkie przewody, kable czytelnymi
znacznikami umieszczajgc na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach
zamontowa¢ schemat elektryczny z datg i danymi wykonawcy (np. pieczecig
firmowa).

Na schematach pokazane zostaly rozdzielnice elektryczne wraz z
wyposazeniem. Z uwagi na rozwigzania technologiczne przyjeto w fazie projektowej
urzgdzenia rozdzielcze firmy Legrand. W fazie wykonawczej dopuszcza sie
stosowanie urzgdzen innych producentdw o rownowaznych parametrach
technicznych po akceptacji zmian przez Inwestora lub projektanta sprawujgcego
nadzor autorski .

Montaz ospr zetu nalezy kazdorazowo uzgadniaé z | nspektorem Nadzoru i | nwestorem.

Podczas instalowania rozdzielnic nale zy pamietaé o:

% pozostawieniu co najmniej 30% rezerwy na szynach TH lub innych
wspornikach monta zowych na dodatkowe urz gdzenia ze wzgledu na
szczelnos¢ rozdzielni i brak mozliwosci bezposredniego odprowadzenia
ciepta, przy stopniu ochronnosci min. IP 30;
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% montazu wytgcznikow réznicowo-prgdowych (AlI=30mA) typu zgodnego z
charakterem zabezpieczanych odbioréw;

% stosowaniu blokoéw rozdzielczych i ztgczek jednotorowych odbiorczych;

% zaopatrzeniu rozdzielnic w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
identyfikacyjne,
schematy, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze;

% stosowac zasady prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych - tylko w
liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych
nad sufitem podwieszanym;

% uzywacC przewodéw, aparatow i urzadzeh posiadajgcych $Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, wydanym przez uprawniong jednostke kwalifikujgca.

Rozmieszczenie elementow wyposa zenia

+ W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukiad funkcjonalny,
ktory bedzie umozliwiat tatwy dostep do elementow w czasie eksploatacji,
konserwacji jak rowniez wymiany poszczegolnych elementow.

« Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi oprze- wodowanie rozdzielnic zakonczajgc przewody jasnymi i
czytelnymi opisami;

+ Poszczegolne obwody rozdzielnic nalezy opisac i ujednolici¢ ze schematami
elektrycznymi rozdzielnic w sposob trwaly i jednoznaczny zgodny z
obowigzujgcymi normami branzowymi;

«  Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegolnych
rozdzielnic poprzez montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwg i
tablicami ostrzegawczymi sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi;

« W pomieszczeniach wilgotnych takich jak tazienki, kuchnie stosowac¢ osprzet o
stopniu ochronnym IP44 natomiast w pomieszczeniach suchych IP20 zgodnie
Z rysunkami.

Ochrona dodatkowa od pora zenia pr gdem elektrycznym

Istniejgcy system zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie
izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone
dodatkowg przyjeto szybkie wylgczenie zasilania, stosujgc w obwodach odbiorczych
wytgczniki instalacyjne, wylgczniki nadprgdowe z czionem réznicowym oraz
wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30 mA. Cala instalacja od RG
pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-C-S z oddzielng zylg ochronng PE. Przewdd
ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczy¢ go z bolcami gniazd
wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen
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elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczac
zwarciowo. W RG przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny
PE i neutralny N, A punkt rozdziatu uziemié¢. Opornos¢ uziemienia powinna by¢
mniejsza od 30,0 Q.

Po zakornczeniu prac dotyczgcych wykonania instalacji _elektrycznych, a przed
oddaniem ich do _eksploatacji nalezy w/w_instalacie podda¢ ogledzinom, prébom i
pomiarom z godnie z wymaganiami_podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu
prawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami_norm i
przepiséw dotyczgcych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg budynkow nalezy wykonac w Il klasie za pomocg drutu
stalowego ocynkowanego ® 8mm wg zatgczonego rysunku nr 7. W celu wykonania
uziemienia nalezy pograzy¢ w gruncie uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4mm.
Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,6 m i w odlegtosci min. 1
m od zewnetrznej krawedzi budynkow. Potgczenia tasmy stalowej w ziemi wykonac
przez spawanie, zabezpieczajgc antykorozyjnie. Wyprowadzenia z uziomu
otokowego wykona¢ do wysokosci ok. 60 cm bednarkg ocynkowang. W miejscu
wyj$¢ z budynku uziom otokowy ostonié rurg ostonowg DVK fi 50mm.

Nalezy zapewni¢ uzyskanie podczas pomiaru rezystancji uziemienia R<10Q.
W razie koniecznosci wykona¢é dodatkowo uziomy szpilkowe. Przewody
odprowadzajgce nalezy ostoni¢ rurg winidurowg niepalng o grubosci scianki 5mm i
zamocowac na typowych uchwytach. Ztgcze kontrolne zamocowac¢ w puszce PCV
bryzgoszczelnej na wysokosci 0,3-0,8m powyzej powierzchni gruntu i potaczyc je z
przewodami odprowadzajgcymi oraz uziomem otokowym. Dach na budynku pokryty
bedzie blachodachéwka. W zwigzku z tym zwody poziome instalacji odgromowej
wykonac¢ drutem ocynkowanym [0 8 mm na wspornikach przystosowanych do
montazu na blasze. Projektuje sie 4 zigcza kontrolne. Zwody pionowe instalaciji
odgromowej zaprojektowano ocynkowanym drutem [0 8 mm w rurkach fi 22 pod
tynkiem o $ciance grubosci min. 5mm. Zwody pionowe potgczono ze zwodami
poziomymi za pomocg zigcz krzyzowych. Wysoko$¢ zwodow pionowych z preta fi 8
nad elementami wystajgcymi ponad dach nalezy dobra¢ w taki sposob aby katem
ochronnym ostonity caty element.

Potgczenie bednarki ocynkowanej z drutem O 8 mm wykona¢ przy pomocy
zaciskow krzyzowych, w puszkach rozgateznych PK-4 (PCV 120x120X100). Puszki
PK 4 montowaé na wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Wartos¢ uziemienia nie
moze przekraczac¢ wartosci 10 Q. Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024-
1;2001.

Kazde miejsce ingerencji w ochrone antykorozyjng poszycia blaszanego
zabezpieczy¢ antykorozyjnie
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Przed oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
opornosci uziomu i wykona¢ protokdét z pomiaru przekazujgc go inwestorowi.
Szczegoty pokazano na rysunku nr. 3.

3. OBLICZENIA
3.1.Spadek napi ecia w przewodzie zasilaj gcym rozdzielnic e RP.
Prad obcigzenia linii zasilajgcej rozdzielnie gtbwng RG:

Ps _ 19500W
cos@ *U /3 % 0,90 * 400

Iy = = 31,274

Spadek napigecia w kablu YKY 5 x 10mm? o diugoséci I=10m:

Pg 1% 100 19500 =10+ 100

AUY% = =
o yxs* U? 56 * 10 * 4002

=0,21% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YDY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym
dhugotrwatym I3q=50A, ktéry jest wiekszy od prgdu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia S303 C32A zainstalowanego w rozdzielni gtéwnej RG.

3.2.Spadek napi ecia w przewodzie zasilaj gcym najdalej oddalone gniazdo
230V

Prad obcigzenia linii zasilajgcej gniazdo 230V

LBk soow
B™ cospxU ™ 0,90%400

Spadek napiecia w kablu YDY 3 x 2,5mm? o diugoéci I=20m:

Psx1+100 500 20+ 100
y*s* U2 56%2,5 %2302

AU% = =0,14% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YDY 3x2,5mm? o pradzie dopuszczalnym
diugotrwatym 144=23A, ktdry jest wiekszy od prgdu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia S301 B16A zainstalowanego w rozdzielni gidwnej RP.
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3.3.Spadek napi ecia w przewodzie zasilaj gcym urz gdzenie grzewcze
Prad obcigzenia linii zasilajgcej gniazdo 230V

P 4 000W

Ig = = =11.114
B cosp *U 0,90 x 400

Spadek napiecia w kablu YDY 3 x 2,5mm? o diugoséci I=15m:

Ps*l*100_4000 * 15 % 100
Y %S * Uz 56 2,5 x 2302

AU% = =0,81% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YDY 3x2,5mm? o pradzie dopuszczalnym
dhugotrwatym I34=23A, ktéry jest wiekszy od prgdu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia S301 B16A zainstalowanego w rozdzielni gtdbwnej RP.

3.4.Spadek napi ecia w przewodzie zasilaj gcym kuchni e indukcyjn g
Prad obcigzenia linii zasilajgcej kuchnie indukcyjng 400V

Ps _ 7000W
cosp*U 0,90 %3 * 400

Iy = =11.224

Spadek napigecia w kablu YDY 5 x 4mm? o dtugosci I=15m:

Ps*l*100_7000 * 15 % 100
y*s* U2 56%4 %4002

AU% = =0,30% < 2%

Dobrano poprawnie kabel zasilajgcy YDY 3x4mm? o pradzie dopuszczalnym
dhugotrwatym I4q=27A, ktéry jest wiekszy od prgdu obcigzenia linii oraz od wielkosci
zabezpieczenia S303 B16A zainstalowanego w rozdzielni gtdbwnej RP.
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4. UWAGI KONCOWE

1. Calosc¢ robot nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.

2. Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajgcej uprawnienia
budowlane w tym zakresie.

3. Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdinych robot .

4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

5. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania,

6. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej:  badanie  wylgcznikdbw  réznicowoprgdowych,
uziemien odgromowych, natezenia oswietlenia, potgczen wyréwnawczych
oraz opornosci izolacji przewodow.

7. Protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elektrycznych
i osprzetu przekazaé Inwestorowi,

8. Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokonac
wykonawca robot elektrycznych, muszg uzyska¢ akceptacje autora
projektu.

Prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — instalacyjnych. Czes$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi
w Warszawie w roku 1984 oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami,
w szczegolnosci: PN-86/E—-05003/01(02), PN-90/E-05023

PROJEKTANT ASYSTENT
inz. Robert Kucharski mgr inz. Mateusz Parchyniak
upr. LOD/0622/PWOE/06
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