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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:250

i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

instalacje
sanitarne:

Przedmiot rysunku:
PROJEKT PZT 1:250 2

stadium: skala: nr rysunku:

mgr inż. Jarosław Świgost                                OPL/0141/POOS/05

mgr inż. arch. Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid 02/OPOKK/2017

architektura: I 2023mgr inż. arch. Aleksandra Żegleń 18/OPOKK/2018
architektura

sprawdzający:

instalacje
sanitarne spr:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu

POWIĘKSZONE ZAGOSPODAROWANIE

mgr inż. Jacek Czerwiński                                 OPL/1514/PWBKb/18

instalacje
elektryczne:

 inż. Andrzej Zwoźniak                                              267/87/Opinstalacje
elektryczne spr:

 inż. Norbert Molęda                                          OPL/0226/PWOE/06

 inż. Adam Wiej                                                DT-WBT/02389/02/Uinstalacje
telekom.:

I 2023

I 2023

I 2023

I 2023

I 2023

I 2023

D-1U
D-1UO

1-6

I - separator tłuszczu
II - studzienka PCV
III - studzienka wodomierzowa
IV - urządzenia placu zabaw sztuk 2
V - elementy małej architektury ławka sztuk 3
VI - elementy małej architektury kosz na śmieci sztuk 3
VII - przepompownia ścieków
VIII - miejsce gromadzenia odpadów (śmieci)
IX - stojak na rowery

A

B

projektowany budynek żłobka objęty opracowaniemI

LEGENDA :

główne wejścia do budynku / wjazd na posesje

165.05 m.n.p.m
± 0,00

projektowana rzędna nad poziomem morza /
projektowany poziom względem ± 0,00

granica działki, linie rozgraniczające teren inwestycji

projektowane utwardzenie terenu z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

 teren biologicznie czynny

projektowane obrzeża betonowe 8x30x100cm

projektowany separator tłuszczu /
projektowana studzienka Ø425 PVC

projektowany przyłącz wodociągowy wPE 63 PE100
SDR 17 PN16 ( L=9,0m)

projektowany krawężnik betonowy
najazdowy 15x22x100cm

nieprzekraczalna linia zabudowy

tereny o różnym przeznaczeniu/różnych zasadach
zagospodarowania wyznaczone ściśle

nawierzchnia z grysu

istniejący teren utwardzony

projektowane utwardzenie zjazdu z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

projektowany przyłącz kanalizacyjny ciśnieniowy Ø50
L=6,0m

projektowana wewnętrzna linia zasilająca WLZ
w rurze ochronnej L=48,0m

projektowana studzienka wodomierzowa

projektowane miejsca parkingowe

istniejące miejsca parkingowe

drzewa objęte wycinką

elementy objęte rozbiórką

LEGENDA NUMERACJI

projektowana rura osłonowa PEHD 160

projektowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych
z balustradą

projektowany budynek gospodarczy
objęty odrębnym opracowaniem

III

część pomieszczeń budynku nie przeznaczona
na pobyt ludzi

nawierzchnia bezpieczna EPDM

I

ogrodzenie panelowe H=140cm

istniejące bramy i furtki do remontu H=140

projektowany zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji
wodociągowej wPE 63 PE100 SDR 17 PN16 ( L=86,0m)

projektowany zewnętrzny odcinek wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej grawitacyjnej sanitarnej PCV L=37,0m

schody do budynku

nawierzchnia z geokraty betonowej

projektowany zbiornik na wody opadowe -10m3

projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej PCV L=108,0m

projektowana wewn. linia kablowa w rurze ochronnej dla
zew. oświetlenia i zew. urządzeń sanitarnych L=301,5m

projektowany słup oświetleniowy z oprawą LED 2szt.

projektowany słupek oświetleniowy LED 1m

projektowana oprawa LED do zabudowy w gruncie

projektowana kanalizacja kablowa teletechniczna
L=19,0m

projektowana studnia kablowa

wpusty deszczowe DN 500 - 3 sztuki

projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm wg. odrębnego opracowania


