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 PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

d

b

+  5,99

b

f

g

g

-  0,02 ±  0,00

+  3,28

+  6,44 +  6,44

g Strop nad łazienką
‐ płyta OSB
‐ wełna mineralna 20 cm/pas dolny wiązara
‐wełna mineralna 5 cm
‐ sufit podwieszany kasetonowy
z wypełnieniem płytami sufitowymi
RIGIPS CASOPRANO

+  6,14
+  5,85
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+  3,33

i.u.

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJ. ARCH-BUD 1:50 A2

stadium: skala: nr rysunku:

mgr inż. arch. Katarzyna Żurawiecka-Kaszoid 02/OPOKK/2017

architektura: XII 2022mgr inż. arch. Aleksandra Żegleń 18/OPOKK/2018
architektura

sprawdzający:

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

XII 2022

Budowa budynku żłobka wraz
z infrastukturą techniczną

i zagospodarowaniem terenu

PRZEKRÓJ A-A

d Podłoga na gruncie
‐ warstwa wykończeniowa (płytki ceramiczne/ podłoga winylowa)
‐ posadzka betonowa gr. 6 cm
‐ izolacja‐folia budowlana
‐ styropian  EPS 300 gr. 10 cm o wsp. 0,036
‐ izolacja‐folia budowlana
‐ płyta fundamentowa gr. 25cm C25/30, W8
‐ 2 x papa termozgrzewalna,
‐ beton podkładowy gr. 10cm C20/25, W8
‐ izolacja‐folia budowlana
‐ styropian  EPS 300 gr. 10 cm o współczynniku 0,036
‐ izolacja‐folia budowlana x2
‐ piasek gr.25cm zagęszczony do Id=0,99
‐ geowłóknina

a Ściana  zewnętrzna
‐ tynk mineralny silikatowy gr. 2,0mm na siatce
‐ styropian gr. 15 cm typ fasada 0,036
‐ ściana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm
‐ tynk cement. ‐ wap.

b Ściana wewnętrzna nośna
‐ tynk cement. ‐ wap.
‐ ściana z pustaków ceramicznych gr. 25 cm
‐ tynk cement. ‐ wap.

c Ściana wewnętrzna działowa
‐ tynk cement. ‐ wap.
‐ ściana z pustaków ceramicznych gr. 12 cm
‐ tynk cement. ‐ wap.

f Dach
‐ blacha na rąbek grafitowa matowa
‐ łaty sosnowe 4x6cm
‐ membrana dachowa
‐ wiązar prefabrykowany drewno C24

e Strop nad poddaszem
‐ płyta OSB 1,8cm
‐ folia izolacyjna
‐ wełna mineralna 25 cm/pas dolny wiązara o wsp. 0,038
‐ sufit systemowy podwieszany

e


