0,32

d

b

PRZEKROJ A-A

skala 1:50
X644 4644
+]5,99
5,85 .
C ] I I D i R R B I e I R
<
&
{ i i { i i { i i { i
*+/3,33 | +/3,28 v
2
I
< |
O 3 3
b N o d
i in i iy . ) |
L215 L 3740 L215L
L ] 3835 ] L
Sciana zewnetrzna Sciana wewnetrzna dziatowa Podtoga na gruncie Strop nad poddaszem Dach _ Strop nad tazienka
- tynk mineralny silikatowy gr. 2,0mm na siatce C” “tynk cement. - wap. - warstwa wykoriczeniowa (ptytki ceramiczne/ podtoga winylowa) - ptyta OSB 1,8cm - blacha na rabek grafitowa matowa - ptyta OSB
- styropian gr. 15 cm typ fasada 0,036 - $ciana z pustakdw ceramicznych gr. 12 cm - posadzka betonowa gr. 6 cm - folia izolacyjna - faty sosnowe 4x6cm - wetna mineralna 20 cm/pas dolny wigzara
- éciana z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm - tynk cement. - wap. - izolacja-folia budowlana - wetna mineralna 25 cm/pas dolny wigzara o wsp. 0,038 - membrana dachowa -wetna mineralna 5 cm
- tynk cement. - wap. - styropian EPS 300 gr. 10 cm o wsp. 0,036 - sufit systemowy podwieszany - wigzar prefabrykowany drewno C24 - sufit podwieszany kasetonowy
- izolacja-folia budowlana z wypetnieniem ptytami sufitowymi
) - ptyta fundamentowa gr. 25cm C25/30, W8 RIGIPS CASOPRANO
Sciana wewnetrzna nosna - 2 X papa termozgrzewalna,
- tynk cement. - wap. - beton podktadowy gr. 10cm €20/25, W8
- $ciana z pustakow ceramicznych gr. 25 cm - izolacja-folia budowlana
- tynk cement. - wap. - styropian EPS 300 gr. 10 cm o wspétczynniku 0,036
- izolacja-folia budowlana x2
- piasek gr.25cm zageszczony do 1d=0,99
- geowtdknina
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