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@ Projektowane obnizenie posadzki w pomieszczeniu wezia
- Plytki gresowe
- Klej
- Wylewka betonowa zatarta na gtadko 10 cm
- Folia paroizolacyjna
- Styropian EPS 10cm
- 3x folia PE 0,2mm
- Podktad z chudego betonu 5 cm
- Piasek zageszczony 30 cm
@ Projektowane warstwy stropu nad piwnica
- Istniejgce uwarstwienie stropu
- Istniejgcy strop
- Powloka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg

@ Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja ty})
- Istniejgca Sciana
- Srodek gr.untujgcy
- Klej
- Styropian gr. 20 cm A = 0,040 W/mK metodg lekka mokra + taczniki mechaniczne - 8 szt/m?
- Zaprawa + siatka zbrojgca
- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
- Farba silikonowa fasadowa
@ Projektowane warstwy scian ponad gruntem powyzej cokotu (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja ty})
- Istniejgca Sciana
- Srodek gr.untujgcy
- Klej
- Wetna mineralna gr. 20 cm A = 0,040 W/mK metodg lekkg mokrg + tgczniki mechaniczne - 8 szt/m?
- Zaprawa + siatka zbrojgca
- Tynk mineralny struktura baranek, ziarno — 2,5 mm,
- Farba silikonowa fasadowa

@ Projektowane warstwy scian ponad gruntem (Sciana zewnetrzna 46 - elewacja frontowa)
- Istniejgca Sciana
- Tynk mineralny
- Powloka termoizolacyjna gr. 0,1 cm A = 0,000138 W/mK metodg natryskowg
- Powloka termorefleksyjna gr 0,05cm A = 0,0007 W/mK

@ Projektowane warstwy $cian wewnetrznych
- Istniejgca $ciana
- Klgj
- Plytaizolacyjna gr. 6 cm PIR + GK A = 0,022 W/mK
- Wykonczenie ptyt GK
- Powloka malarska
Projektowane warstwy izolacji na stropie pod poddaszem nieuzytkowym
@ - Podtoga z desek sosnowych gr. 25 mm nasgczonych preparatem ogniochronnym na wymienianych legarach 20x5
- Plyty z wetny mineralnej gr. 24 cm, A = 0,036 W/mK
- Folia paroszczelna
- Istniejgca strop

Projektowane warstwy dachu
- Papa wierzchnia krycia dachéw o wysokiej odpornosci ogniowej
- Papa podkiadowa dla dachéw o wysokiej odpornosci ogniowej
- Deskowanie
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Istniejgcy piec kaflowy - do demontazu
Projektowana warstwa izolacji - PIR

Projektowana warstwa izolacji - styropian

Projektowana $ciana murowana

Projektowana $ciana przeciwpozarowa
Projektowane wybrzenie Sciany
Projektowana rura spustowa

Projektowana rynna

115 Projektowana stolarka do wymiany

X X X Elementy do demontazu

Projektowana warstwa izolacji - wetna mineralna

Projektowana warstwa izolacji - powtoka termoizolacyjna

Projektowane warstwy izolacji (opisane na rys A3.1)
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