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SEE THE DIFFERENCE

SWISS <. THERMO
POWLOKA SWISS THERMO WNETRZE R
termoizolacyjna powtoka do malowania WNETRZE
$cian wewnetrznych

SWISS THERMO WNETRZE jest wodorozcienczalng, termorefleksyjng powtokg na bazie zywicy akrylowej. Natozenie powtoki poprawia
rozmieszczenie ciepta wewnatrz, a tym samym przyczynia sie do wzrostu temperatury o okoto 3-5°C przy pozostawionych bez zmian
parametrach grzewczych. W warunkach standardowych rozmieszczenie ciepfa w pomieszczeniu ogrzewanym przez grzejnik zwykle
nastepuje przez konwekcje.

m-22C

Powietrze zblizajac sie do kaloryfera ogrzewa sie i zaczyna unosi¢ do géry. Wowczas zaczyna tracic ciepto i ochtadzajac sie opada w dét.
Opisany mechanizm jest przyktadem nieréwnomiernego rozktadu ciepta w ruchu mas powietrza, a tym samym przenosi za sobg kurz,
roztocza, pytki, co ma negatywny wptyw na zdrowie cztowieka. W wyniku konwekcji rdznica temperatur pomiedzy sufitem a podtogg
wynosi Srednio 4°C. W pomieszczeniu pomalowanym powtokg termoizolacyjng ruch ciepta odbywa sie gtdéwnie przez promieniowanie
generowane przez grzejniki, ktdre nastepnie zostaje odbite od scian we wszystkich kierunkach, co sprawia, ze uktad cieplny jest bardziej
homogeniczny i wykazuje jedynie zréznicowanie temperatur do 1, 5°C. Oczywistymi sg rowniez korzysci komfortu w pomieszczeniu
miedzy innymi lepsze samopoczucie, mniejsze reakcje alergiczne i brak tadunkow elektrostatycznych. Dodatkowym korzystnym
zjawiskiem stosowania tej powtoki jest proces antykondensacji pary wodnej na tzw. mostkach termicznych, co przyczynia sie do
niepowstawania zarodkow plesni lub bakterii na $cianach w pomieszczeniach kuchennych i tazienkach. Jednorodnos¢ termiczna pozwala
na zmniejszenie maksymalnej temperatury ogrzewania i tej minimalnej chtodzenia co przyczynia sie do uzyskania oszczednosci powyzej
30% energii. Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze pokryta powtoka powierzchnia dziata jak ,,ekran” poprzez efekt odbicia promieniowania,
stabilizacje wilgotnosci i dystrybucje ciepta. Dzieki swojej elastycznosci powtoka koryguje wszelkie mikropekniecia na powierzchni,
pozostawiajac sciany paroprzepuszczalne.

e gestosé powtoki 20°C - 0,75-0,80 g/cm? e W czasie malowania nalezy przestrzegac ogdlnych zasad

e lepkosc wg Brookfield’a L3 RPMS5 ok. 20 000 BHP zawartych w karcie charakterystyki oraz zapobiegaé

e zawartos¢ suchej masy 37-40% przebywaniu dzieci w obrebie malowanych pomieszczen;

e grubosc suchej powtoki przy dwukrotnym malowaniu 0,20 e Powtoke termoizolacyjng nalezy przechowywac jak wszystkie
-0,25mm wyroby wodorozciericzalne w temperaturze 5-25°C;

e odpornosé na szorowanie na mokro Klasa 1 e Powtoke mozna barwi¢ dostepnymi pastami koloryzujacymi
(PN-EN 13300:2002) na bazie tlenkowych pigmentéw odpornych na UV;

e powtoka matowa e Okres trwatosci produktow w zamknietym opakowaniu

e wydajno$¢ przy dwukrotnym malowaniu 3-4 m?%/L wynosi 24 miesigce od daty produkcji;

e poziom refleksyjnosci 93% przy jasnych kolorach e Powtoka termoizolacyjna jest produkowana w pojemnikach

plastikowych o pojemnosciach 10L;
e Wspodtczynnik A = 0.0007 W/m-K.
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WNETRZE

Podfoze winno by¢é mocne, suche, bez kurzu i zattuszczen. Przy podtozach nietrwatych, mineralnych wskazane jest zagruntowanie
gruntem akrylowym.

Powtoke przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ i malowac powierzchnie w zakresie temp. 5-30°C, lecz najlepiej 215°C, poniewaz
temperatury powyzej 15°C sprzyjajg parowaniu wody i szybszemu uzyskaniu lepszych wiasciwosci powtoki. Powtoka jest sucha w dotyku
po ok. 4h w zaleznosci od temperatury powietrza i wilgotnosci, petng izolacyjnos¢ termiczng uzyskuje po ok. 7 dniach.
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