SWISS €. THERMO

SEE THE DIFFERENCE

todz, 22.12.2022

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
C € PN-EN 15824:2017

Nazwa handlowa towaru:
Termoizolacyjna masa/tynk — SWISS THERMO
Whnetrze, Fasada, Bitum, Drewno, Stal

Oznaczenie typu wyrobu:
Elastomerowa powtoka termoizolacyjna

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie
z majacy zastosowanie zharmonizowang specyfikacjg techniczng:

Powtoka przeznaczona do ochronnego zastosowania powierzchni wewnetrznych i zewnetrznych o
witasciwosciach termoizolacyjnych.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:
SWISS THERMO;
OKO.Trade Sp. z. 0. 0. S. K-A w. z. SWISS THERMO, ul. Pabianicka 119/131, 93-490 +6d?

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:
System 4

Krajowa specyfikacja techniczna:

e Polska Norma wyrobu: PN-EN 15824:2017 — Tynki zewnetrzne i wewnetrzne na spoiwach organicznych
Jednostka badawcza: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat
w KRAKOWIE.
GRUPA BADAWCZA BETONY, ZAPRAWY | KRUSZYWA
e Polska Norma wyrobu: PN-EN 13501-1:2019-02 — reakcja na ogien
Jednostka badawcza: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat
w KRAKOWIE. Jednostka notyfikowana nr 1487 w zakresie badan reakcji na ogien.
GRUPA BADAWCZA CHEMIA BUDOWLANA
e Polska Norma wyrobu: PN-EN ISO 7783:2018 — przepuszczalno$¢ pary wodnej
Jednostka badawcza: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat
w KRAKOWIE. Jednostka notyfikowana nr 1487 w zakresie badan reakcji na ogien.
GRUPA BADAWCZA BETON, ZAPRAWY, KRUSZYWA
e Polska Norma wyrobu: PN-EN 1542:2000 — Przyczepnos¢ do podtoza
Jednostka badawcza: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat
w KRAKOWIE.
GRUPA BADAWCZA BETONY, ZAPRAWY | KRUSZYWA
e Polska Norma wyrobu: PN-EN 1062-3:2008 — Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powfokowe
stosowane na zewnatrz na mury i beton. Cze$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.
Jednostka badawcza: Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych oddziat
w KRAKOWIE. GRUPA BADAWCZA BETON, ZAPRAWY, KRUSZYWA
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

. . DEKLAROWANE
WLASCIWOSCI KATEGORIA WYMAGANIA WEASCIWOSCI UZYTKOWE
Oznaczenie przyczepnosci do MPa > 0.3 MPa 1,2+0,2 MPa
podtoza (rodzaj zniszczenia) A/B <NV A/B
Oznaczenie wspétczynnika P 2
przenikania pary wodnej V2 <15g/(m” «d) 2,20£1,00g/(m” » d)
Oznaczenie absorpcji wody W, <0,1 kg/(m? * 2495) 0,05 kg/(m? = 2495)
Reakcja na ogien B-s1-dO PN-EN 13501-1:2019-02 B-s1-d0
A — Wspodtczynnik przewodzenia A—0,000123 .
ciepta [W/m- K] A—0,000123 [W/m- K]

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 7

deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza deklaracja zgodnosci CE wydana zostaje na
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisali:
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