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Legenda

- kuchenka gazowa

- piec gazowy

- piec kaflowy
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Istniejący komin dostosować
do nowej izolacji elewacji
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rura spustowa Ø120
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Istniejący komin
do demontażu
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Docieplenie sufity klatki schodowe
- istniejący strop
- Powłoka termoizolacyjna gr. 0,1 cm λ = 0,000138 W/mK metodą

natryskową
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Docieplenie sufity klatki schodowe
- istniejący strop
- Powłoka termoizolacyjna gr. 0,1 cm
- λ = 0,000138 W/mK metodą natryskową

Legenda

Istniejąca kuchenka gazowa

Istniejący piec gazowy - do demontażu

Istniejący piec kaflowy - do demontażu

Projektowana warstwa izolacji - styropian

Projektowana warstwa izolacji - wełna mineralna

Projektowana warstwa izolacji - powłoka termoizolacyjna

1 Projektowane warstwy izolacji (opisane na rys A3.1)

Projektowana ściana murowana

Projektowana ściana przeciwpożarowa

Projektowane wybrzenie ściany

Projektowana rura spustowa
Ø150

Projektowana rynna
3‰

75O7 115 Projektowana stolarka do wymiany

Elementy do demontażu

Projektowana warstwa izolacji - PIR
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