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1. STAN AKTUALNY:

1.1.

1.2.

Podczas wizji na nieruchomosci z dnia 28.02.2022r stwierdzono znaczne —
ponadnormatywne peknigcia podtuzne elementow konstrukcyjnych wigzby
dachowej wynikajgce najprawdopodobniej z zastosowania bardzo
wilgotnego drewna — bezpo$rednio po przetarciu z tartaku. Zabudowane
elementy konstrukcyjne legly szybkiemu przesychaniu stad
ponadnormatywne spgkania elementow. Dodatkowo uszkodzenia
zastrzatow 1 belek sg wynikiem mocowania polgczen na $ruby o znacznych
srednicach 1 koniecznosci ostabienia przez przewierty srednicy 18-20mm
przez srodek elementu konstrukcyjnego.

Podczas kontroli wiezby dachowej stwierdzono dodatkowo znaczne
ugiecia gtownych belek kalenicowych podpartych poprzez stupy 1
zastrzaly, na ktorych wspieraja si¢ krokwie. Ugiecie wynika z
niewlasciwego przekroju El. konstrukcyjnego (przekrodj jest zdecydowanie
zbyt maly 1 uktad nie przenosi wtasciwie obcigzen statycznych z dachu —
w szczegOlnosci w okresie zimowym wystepuje ryzyko zagrozenia
uszkodzenia konstrukcji dachu w zwiazku z zalegajacym $niegiem na
ptaskiej czesci dachu) oraz pogorszeniu stanu technicznego el.
konstrukcyjnych poprzez czgsciowg korozje biologiczna.

2. WNIOSKI WRAZ Z ZALECENIAMI:

2.1

2.2

W czescei gdzie wystepuje kalenica dachu oraz przekazywane sa gldwne
obcigzenia z polaci poprzez krokwie nalezy wykona¢ dodatkowe ramy
konstrukcji drewnianej w kazdym polu gdzie wystepuje kalenica. Rama
sktada si¢ z 2 stupow drewnianych o przekroju 16x16cm 1 wysokosci ok.
2,8-3,0m oraz wspartej na nich belce w przekroju 22x16cm 1 dlugosci
zaleznej od rozpigtosci pola (Uwaga wszelkie obmiary nalezy wykonac na
budowie 1 skonsultowac z osobg sporzadzajaca opini¢ techniczng) Rame
nalezy doktadnie wprowadzi¢ (podbic) pod kalenice i skrecic ze sobg —
przewigzkami bocznymi lub potaczeniami typu wkrety konstrukcyjne
SPAX majacy szpic 4CUT redukujacy site rozczepiajacg element
konstrukcyjny i redukuje moment wkrecajacy poprzez rozdzielanie wtokna.
Stupy nalezy oprze¢ w ramie z katownikow stalowych (oparcie takie
uniemozliwi skrecanie stupa i odpowiednio go usztywni u podstawy)
dospawanych do zabudowanych profili dwuteowych wzmacniajacych strop
oraz podparcie wiezby dachowej wykonanych przy poprzednim remoncie
tej czgsci budynku.

Nalezy wzmocni¢ istniejgce elementy konstrukcyjne drewniane, ktore sa
nadmiernie rozszczepione poprzez zastosowanie powyzszych potaczen
konstrukcyjnych typu SPAX. Poprzecznie do pgkniec. Podczas wizji



dokonano zaznaczen kredg na elementach konstrukcyjnych gdzie jest
konieczno$¢ wykonania wzmocnien. Przewidziano ok. 300-400 potaczen
na wkrety konstrukcyjne typu SPAX.

2.3 Nalezy zwroci¢ uwage na nieprawidtowo podparte elementy konstrukcyjne
wiezby dachowej — niezgodnie ze sztuka budowlang (zbyt krotkie) 1
dokona¢ wtasciwych podpar¢ na odpowiednich odcinkach — dotyczy
migdzy innymi mieczy oraz zamkoéw gdzie element konstrukcyjny nie jest
wsparty 0S10wWo.

3. UWAGI KONCOWE:

3.1. W momencie kiedy zostang zlecone roboty ciesielskie polegajace na
wzmocnieniu wi¢zby dachowej sporzadzajacy opini¢ techniczng prosi o
wczesniejsze powiadomienie telefoniczne przez Zlecajacego 1 zobowiazuje si¢ do
wyjasnienia uwag zawartych w opinii na placu budowy Wykonawcy
odpowiedzialnemu za w.w. roboty budowlane.

3.2. Po uzgodnieniu z Zamawiajacym odstgpiono od sporzqdzania inwentaryzacji
budowlanej catej w1e;zby dachowej, gdyz autor opracowania powyzsze uwagi i
zalecania zobowigzuje si¢ przekazac¢ bezposrednio na budowie firmie
wykonawczej.

3.3. Stan techniczny wie¢zby dachowej ocenia si¢ jako sredni. Wiezba dachowa
wymaga pilnego wzmocnienia zgodnie z powyzZszymi wytycznymi oraz wymaga
zabezpieczen Srodkami ochrony przed korozjg biologiczng oraz p.poz. stosownymi
srodkami.

3.4. Przewidziano na wzmocnienia konstrukcji wigzby dachowej ok. 2-3m3
drewna konstrukcyjnego.

Osoba wykonujaca teChNICZNG: ......ccovvviiiivinniiniisnnnccsssnnnecsssnsresssssssesssssssssssssssssssssssess
(podpis osoby uprawnione;j)

4. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA:



Nieprawidlowe mocowanie kalenicy na stupie

Wyrazne ugiecie belki kalenicowej. Konieczne wykonanie ram wzmacniajacych.













g
2 N

e N
Ty A
T N







