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|. CZESC OPISOWA

1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ

1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych odbywac¢ si¢ bedzie odcinkiem sieci
grawitacyjnej do projektowanej przepompowni Sciekow a dalej siecig kanalizacji thocznej do
studzienki rozpreznej i do grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej (wg. odrgbnego
opracowania).

Projektuje sie sie¢ kanalizacyjna sktadajaca si¢ z jednego gtdéwnego kanatu grawitacyjnego
i przepompowni $ciekéw, odprowadzajaca $cieki z Kilku budynkéw mieszkalnych.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacyjna z rur PVC @ 200 mm kielichowych, litych taczonych na
uszczelke, klasy S (SDR 34; SN 8).

Trase i spadki przewodow podano na rysunkach projekcie zagospodarowania i profilach.
Dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC @ 200 mm wynosi: L=109,00 m
- odcinek grawitacyjny do przepompowni (rury SN8).

Na projektowanej sieci wybudowa¢ prefabrykowane studzienki inspekcyjne

PVC @ 425 mm oraz studzienki rewizyjne wtazowe @ PP 1000 mm.

W punkcie S11 zaprojektowano studzienkg rozprgzng @ 1000 mm.

Na sieci zaprojektowano wszystkie studzienki z kinetami przelotowymi @ 200 mm

i z bocznymi odgatezieniami 90° na obie strony.

Studzienki kanalizacyjne PVC @ 425 mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
studzienek inspekcyjnych sktadajacych sie z nastepujacych elementow:

- kineta z PP z uszczelka dla rur kanalizacyjnych PVC @ 200 mm,

- rura trzonowa karbowana @ 425 mm,

- rura teleskopowa @ 425 mm z uszczelka do rury trzonowej karbowanej,

- wlaz zeliwny klasy D400 do rury teleskopowej @ 425 mm.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.



Studzienki kanalizacyjne PP @ 1000 mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych studzienek
sktadajacych si¢ z nastepujacych elementow:

- dennica PP @ 1000 mm z kineta @ 200 mm z odgatezieniami bocznymi

- rura trzonowa taczone na uszczelke @ 1000 mm z drabinkg ztazowa

- stozek @ 1000/600 mm z otworem wtazowym @ 600 mm

- wlaz zeliwny typu ci¢zkiego D400 @ 600 mm

- pierscien odcigzajacy zelbetowy.

W trakcie wykonywania montazu studzienek nalezy dostosowaé poziom wysokosci wiazu do
poziomu terenu.

Wszelkie prace zwigzane z eksploatacja studzienek niewtazowych odbywaja Si¢

z powierzchni terenu, przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego WUKO.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcja okreslong przez ich producenta.
Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne winny posiadac aprobate techniczna
stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.

Przestrzen wokot studzienki nalezy przy zasypywaniu zagg¢szcza¢ mechanicznie warstwami
co 30 cm.

Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne winny posiadac aprobate techniczna
stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.

1.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Teren objety opracowaniem nie jest zmeliorowany i nie zlokalizowano na nim urzadzen
melioracyjnych.

Na trasie projektowanej sieci wystepuja skrzyzowania z siecig wodociggowa, kanalizacja

sanitarng.

Uwaga. W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji
wodnych szczegotowych nie wystepujacych w ewidencji wod, urzadzen wodnych

oraz zmeliorowanych gruntdw inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie do
zapewnienia prawidlowego odplywu wod oraz rozwigzania zaistnialej kolizji przedmiotowej
inwestycji z tymi urzadzeniami.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Prace w obrebie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywac recznie.



UWAGA: Przy natrafieniu na urzadzenia podziemne (przewody wodociggowe, kable
telefoniczne i energetyczne, itp.) nie zaewidencjonowane na mapie roboty ziemne nalezy
wstrzymac, powiadomi¢ Inwestora oraz wiasciciela sieci. Dalsze prace mozna prowadzi¢ po
uzgodnieniu trybu postepowania z wtascicielami odkrytych obiektow.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ recznie.

Zachowaé szczego6lng ostrozno$¢ przy robotach w zblizeniu z siecig elektryczna

i wodociagowgq.

1.3. Prace w pasie drogowym

Wykonawca robot powinien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych

i pieszych w rejonie prowadzonych robot. Przy zasypywaniu wykopu

w pasie drogowym, po wykonaniu zasypki wstepnej grunt zaggszcza¢ mechanicznie
warstwami co 35 cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is > 0,98 wg normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 w cze$ci zuzlowej drogi, natomiast

w czesci asfaltowej Is = 1,0.

Po zakonczeniu robdt w pasie drogowym teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
TLOCZNEJ

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych odbywac si¢ bedzie z projektowanej
przepompowni $ciekow siecig kanalizacji ttocznej do projektowanej studzienki rozpreznej a
nastepnie do grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej (wg. odrebnego opracowania).
Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie stanowi¢ jeden gtdéwny rurociag ttoczny.

Projektuje sie¢ sie¢ kanalizacyjng z rur PE @ 40 mm PE 100 SDR17.

Tras¢ i spadki przewodow podano na projekcie zagospodarowania terenu i na profilu
podtuznym.

Dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE @ 40 mm wynosi: L=74,50 m.

W punkcie S11 zaprojektowano prefabrykowang studzienke¢ rozprezng @ 1000 mm.



Studzienke kanalizacyjng PVC @ 1000 mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
studzienek inspekcyjnych sktadajacych sie z nastepujacych elementow:
- podstawa z okragtym dnem i odptywem dla rur kanalizacyjnych PVC @ 200 mm
I odptywem PE @ 40 mm
- rura trzonowa @ 1000 mm
- stozek @ 1000/600 mm z otworem wtazowym @ 600 mm
- wlaz zeliwny typu ci¢zkiego D400 @ 600 mm
- pierscien odcigzajacy zelbetowy.
Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.
W trakcie wykonywania montazu studzienki nalezy dostosowa¢ poziom wysokosci wiazu do
poziomu terenu.
Montaz studzienki prowadzi¢ zgodnie z instrukcja okreslona przez ich producenta.
Zastosowane do budowy studzienki winny posiadac aprobate techniczng stwierdzajaca

przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.

2.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu
Teren objety opracowaniem nie jest zmeliorowany i nie zlokalizowano na nim urzadzen
melioracyjnych.

Na trasie projektowanej sieci nie wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

3. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

3.1. Dobér przepompowni $ciekow

Zaprojektowano zbiornik przepompowni z polipropylenu w wykonaniu przejezdnym,
zabezpieczony przed wyporem zgodny z DIN EN 13598-2 typu PKS 1000-DA40.
Zbiornik sklada si¢ z:

- dolnej czesci z wlotem

- pier$cienia nadstawki

- pierscienia nadstawki z trawersa

- pier§cienia z wylotem tlocznym i wentylacja

- stozka 1000/625 mm

- pierScienia odcigzajacego

- wlazu zeliwnego D40.

Poszczegblne segmenty uszczelnione pierScieniami uszczelniajacymi.



Zbiornik wyposazony jest fabrycznie w:

- stopnie ztazowe

- kréciec doptywu @ 160 PVC w tulei uszczelniajacej KGU

- dwa otwory z uszczelka do rur wentylacyjnych i kablowych @ 100 mm
- przytacze ttoczne @ 40 mm.

PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=081l/s Hp=40m

- Wysoko$¢ geometryczna Hg = 3,4 m

- Hstr. I+m =0,5m

- straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 40 SDR17
- dtugos¢ rurociggu tlocznego L = 74,50 m

3.2. Wyposazenie przepompowni ma zawieraé

Pompa typu US 62D - szt. 2

Zawor zwrotny klapowy typu DR40

Zasuwa odcinajgca DN40 mm

Lacznik elastyczny DN 40 mm — szt. 2

Kolano 90° DN 40 — szt. 3

Kolano 45° DN 40 — szt. 2

Zespot sprzegajacy GR40 z szybkozlaczem — szt. 2

Tasma nosna z szekla

Lancuch atestowany 5,0 m

10. Komplet wytacznikow ptywakowych

11. Prowadnica 1”7, L=2000 mm

12. Rurociggi DN 40 mm

13. Kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdz./przew.PVC — szt. 1 (nawiewny)
14. Kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

CoNoO~wWNE

3.3. Osprzet elektryczny dla przepompowni $ciekow z dwiema pompami

1. Sterowanie HIGHLOGO 2-00

2. Sygnalizator poziomu — komplet wytacznikow ptywakowych
3. Akumulator

4, Kontrolka szczelnoSci



3.4. Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jako$ciowych: PN-EN I1SO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-1SO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN I1SO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN
ISO 9712

3.5. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego
a) Obudowa rozdzielnicy:

e wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. IP 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR,
odporna
na promieniowanie UV,

e wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa Sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktorych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;

wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;,

o stacyjka z kluczem (umozliwiajgca rozbrojenia alarmu),

o wymiarach minimum: 800(wysokos¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtgbokosc),

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

o O O

b) Urzadzenia elektryczne:

e czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

o uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

o przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

e wylacznik rdéznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

o gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16



e wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajace;j

e stycznik dla kazdej pompy

¢ jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

e dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

e zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

e syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewngtrzne oswietlenie rozdzielnicy — $wietlowka 8W

wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat,

ogranicznik przepiec klasy C.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni $ciek6w ma posiadaé
Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN

61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

3.6. Posadowienie zbiornika przepompowni

Zbiornik nalezy ustawi¢ na wypoziomowanym podtozu sktadajacym si¢ z warstwy
zageszczonego | wypoziomowanego piasku grub. 20 cm.

W miejscu posadowienia zbiornika nalezy zdja¢ warstweg humusu i wykorytowac.

Dno wykopu winno by¢ rowne i pozbawione elementdw o ostrych krawedziach.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Przy wykonywaniu podbudowy pod zbiornik warstwy zageszcza¢ mechanicznie az do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,0 wg normalnej préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481.

Zbiornik zasypac¢ piaskiem na mokro ubijanym warstwami po 30 cm.

W trakcie zasypywania zbiornik musi by¢ zalany wodg do poziomu na jakim aktualnie
wykonywane jest zaggszczanie.

Catos$¢ prac zwigzanych z montazem i zasypywaniem zbiornika wykonywa¢ zgodnie z DTR
wytwarcy przepompowni.

Dalsze szczegoty pokazano na rysunkach.



3.7. Ogrodzenie

Zaprojektowano wokot przepompowni ogrodzenie z brama wjazdowa od strony dz. nr 106.
Ogrodzenie wykona¢ jako panelowe sktadajace si¢ z:

- paneli z drutu zgrzewanego o0 wys. 1530 mm

- stupkow z profili kwadratowych 40 x 40 mm, h = 2300 mm

- fundamentow betonowych prefabrykowanych pod stupki

- podmurowki betonowej prefabrykowanej 250 x 2450 x 50 mm.

Brama wjazdowa o szerokos$ci 4,0 m i wysokosci 1500 mm, dwuskrzydtowa otwierana do
oczyszczalni.

Brama wykonana z profilu kwadratowego 60 x 60 mm z wypeltnieniem z paneli z drutu
zgrzewanych.

Stupki do bramy o przekroju 80 x 80 mm zakotwione na fundamencie betonowym.
Elementy stalowe zabezpieczone przed korozja przez cynkowanie lub malowane proszkowo.

Kolor i forme zabezpieczenia uzgodni¢ z Inwestorem.

4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZYLACZY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ

4.1. Opis rozwigzania

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych odbywac¢ si¢ bedzie do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 mm. Zgodnie z projektem w miejscach wigczenia przykanalikow
do sieci zostaty zaprojektowane studzienki z kinetami z odgalezieniami.

Na koncach przykanalikow zaprojektowano studzienki inspekcyjne PVC @ 425 z kinetg
przelotowa @ 160 mm umozliwiajace podtaczenie instalacji kanalizacyjnych z budynkow.
Studzienki kanalizacyjne PVC @ 425 mm nalezy wykona¢ z prefabrykowanych

studzienek inspekcyjnych sktadajacych sie z nastepujacych elementow:

- kineta z PP z uszczelkg dla rur kanalizacyjnych PVC @ 160 mm,

- rura trzonowa karbowana @ 425 mm,

- rura teleskopowa @ 425 mm z uszczelkg do rury trzonowej karbowane;j,

- wlaz zeliwny klasy A15 do rury teleskopowej @ 425 mm.

Studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm.

Wokot studzienek wykonaé osypki piaskowe.

Przestrzen wokot studzienek nalezy przy zasypywaniu zageszcza¢ mechanicznie warstwami
co 30 cm. Wszelkie prace zwigzane z eksploatacja studzienek niewtazowych odbywajg si¢

z powierzchni terenu , przy wykorzystaniu wozu asenizacyjnego WUKO.



Montaz studzienek z tworzyw sztucznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcja okreslona

przez ich producenta.

Zastosowane do budowy studzienki rewizyjne winny posiada¢ aprobate¢ techniczna
stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania ich w budownictwie.

Przytacza projektuje si¢ z rur PVC @ 160 mm kielichowych, litych taczonych na uszczelke,
klasy S (SDR 34; SN 8).

Trase i spadki przewodow podano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach

podtuznych.

4.2. Roboty ziemne i montazowe

Dla kanatow o srednicy @ 160 mm nalezy wykona¢ wykopy liniowe wasko przestrzenne

0 szerokosci dna wykopu 0,8 m.

Dno wykopu winno by¢ réwne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ mechanicznie lub recznie.

Rury kanalizacyjne PVC @ 160 mm nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej 0 grubosci

15 cm i szerokosci rownej szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zageszcza¢ ubijakami
mechanicznymi recznymi.

Obsypke przewodu nalezy wykona¢ z piasku. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury.

Obsypke nalezy zageszczac ubijakami recznymi, rownomiernie po obu stronach przewodu w
celu unikniecia przemieszczania sie rurociagu.

Po utozeniu przewoddw i wykonaniu obsypki z piasku, nalezy wykona¢ zasypke gtoéwna
gruntem pochodzacym z wykopu, nie zawierajgcym takich materiatdow jak: grunty zbrylone
gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie

zasypki. Zageszczanie zasypki gtownej nalezy wykona¢ mechanicznie.

4.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Teren objety opracowaniem nie jest zmeliorowany i nie zlokalizowano na nim urzadzen
melioracyjnych.

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuja skrzyzowania z siecia wodociaggowa

I kanalizacja sanitarna.



4.4. Prace w pasie drogowym

Wykonawca robot powinien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdéw mechanicznych
i pieszych w rejonie prowadzonych robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robot w czesci asfaltowej nalezy wyciaé
nawierzchni¢ i zdjaé¢ podbudowe.

Przy zasypywaniu wykopu w pasie drogowym, po wykonaniu zasypki wstepnej grunt
zageszezaé mechanicznie warstwami co 35 cm, az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu Is > 0,98 wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 w czgsci zuzlowej
drogi, natomiast w cze¢$ci asfaltowej Is = 1,0.

W zageszczonym wykopie wykona¢ podbudowe z thucznia grubosci 20 cm wyrownang

1 ubitg walcem z uktadem wibracyjnym.

Odbudowg jezdni wykona¢ w uzgodnieniu z Inwestorem i zgodnie z jego zaleceniami.
Po zakonczeniu robot w pasie drogowym teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

5.WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych

- wydanymi decyzjami i warunkami dotyczgcymi przedmiotowego odcinka

- obowigzujgcymi przepisami i normami

- obowiazujacymi przepisami BHP przy robotach ziemnych i montazowych

5.1. Wykopy

Dla przewodow rur kanalizacyjnych @ 200 mm nalezy wykona¢ wykopy liniowe wasko
przestrzenne o szerokosci dna wykopu 1,0 m zabezpieczone np. szalunkami ptytowymi.
Urobek z wykopu nalezy sktadowaé obok wykopu z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Dno wykopu winno by¢ rowne i pozbawione elementow o ostrych krawedziach.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego.

W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



5.2. Montaz przewodow

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC @ 200 mm kielichowych, litych taczonych na
uszczelke, klasy S (SDR 34; SN12).

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i szerokosci rownej

szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zaggszcza¢ ubijakami mechanicznymi rgcznymi.

UWAGA: Zastosowane do budowy rury winny posiada¢ aprobate techniczng stwierdzajaca

przydatno$¢ do stosowania ich w budownictwie.

5.3. Obsypka i zasypka rurociagow

Obsypke przewodu nalezy wykona¢ z piasku. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢
rowna szerokosci wykopu i sigga¢ do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
zageszcza¢ ubijakami recznymi, rGwnomiernie po obu stronach przewodu w celu uniknigcia
przemieszczania si¢ rurociggu.

Po utozeniu przewodoéw i wykonaniu obsypki z piasku, nalezy wykona¢ zasypke gtéwnag
gruntem pochodzacym z wykopu, nie zawierajacym takich materiatow jak: grunty zbrylone
gruz, Smieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie
zasypki.

Zageszczanie zasypki gtdéwnej nalezy wykona¢ mechanicznie.

6. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy sieci
wedlug wspotrzednych X 1Y.

2. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnionej.

3. Po zakonczeniu robo6t montazowych, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé
inwentaryzacje powykonawcza wykonanej sieci kanalizacyjnej.

4. Zabrania si¢ stosowania rur Z rdzeniem spienionym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy

sanitarnej:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z LOKALNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
(obiekt kategorii XXV i XXX)

PROSLICE
NR EWID. DZIALKI
14/22, 354/1, 53, 106, 14/19, 14/16, 13/4
(obreb Proslice)

GM. BYCZYNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 20 niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia.



