SPIS TRESCI

l. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

obiektu budowlanego

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystania oraz na zdrowie ludzi
1 obiekty sasiednie

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu

1. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami



|. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Sie¢ kanalizacyjna wraz z przytagczami kwalifikuja sie¢ do kat. XXVI.

Przepompownia sciekow kwalifikuja si¢ do kat. XXX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwiazku z rozbudowg sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej @ 200 mm, przytaczy
kanalizacyjnych grawitacyjnych @ 160 mm, sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej @ 40 PE

I przepompowni $ciekow nie wprowadza si¢ zmian W zamierzonym sposobie uzytkowania.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem liniowym a zbiornik przepompowni obiektem

podziemnym.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie wprowadza si¢ zmian obejmujacych zmiang charakterystycznym parametrow
istniejacych dziatek.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami i przepompownia $ciekow
zlokalizowana bedzie w dziatkach gminnych i dziatkach prywatnych.

Projektuje sie¢ sie¢ kanalizacyjng z rur PVC kielichowych litych SN8 SDR34
oraz rur PE SDR17 PE100.

Trase sieci | profil podtuzny pokazano narys. 1 - 2.

Dtlugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
- PVC @ 200 mm wynosi: L = 109,00 m.



Dilugosé sieci kanalizacji sanitarnej tfocznej:
- PE @ 90 mm wynosi: L = 74,50 m.

Diugosé przylgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:
- PVC @ 160 mm wynosi: L = 53,50 m.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na terenie obj¢tym inwestycja warunki wodne sg korzystne, tzn. miejscowo na odcinkach
sieci projektowanych w wyzszych punktach miejscowosci do gigbokosci wykonywania
wykopOw nie powinny wystepowaé wody gruntowe. Ustalono na podstawie badan podtoza
gruntowego, ze na rozpatrywanym terenie w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja
glownie piaski drobne, srednie i grube o srednich parametrach geotechnicznych w petni
zapewniajacych wlasciwe utozenie rur kanalizacyjnych. Powyzsze dane pozwalaja okreslic, ze
sg to proste warunki gruntowe. Na podstawie powyzszych ustalen prostych warunkéw
gruntowych przyjmuje si¢ pierwsza kategori¢ geotechniczna.

Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi h; = 1,0 m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dla projektowanej rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami i lokalnej
przepompowni $ciekow nie przewiduje si¢ wystepowania zagrozen dla srodowiska.

W projekcie przyjeto typowe rozwigzania ogolnie stosowane w budownictwie, ktore nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych norm odnoszacych si¢ do wprowadzania zanieczyszczen do
powietrza.

Dla zachowania odpowiednich warunkow higieny i zdrowia uzytkownikow przewiduje si¢
postepowanie zgodnie z instrukcjami obstugi producentow zastosowanych urzadzen, ktore

musza zostac¢ zataczone do dokumentacji powykonawczej.



7. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wyposazona bedzie w studzienki kanalizacyjne

@ 425 i @ 1000 mm oraz przepompownig $cickow @ 1000 mm.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawczy p.poz.

Zakres projektu oraz tras¢ uzgodniono z Inwestorem.



Projektant:

mgr inz. Michal Siatkowski

upr. bud. Nr LOD/0702/POOS/07
LOIIB L.OD/1S/3328/03

Inwestor:
Gmina Byczyna
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej:

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
(obiekt kategorii XXV i XXX)
PROSLICE
NR EWID. DZIALKI
14/22, 354/1, 53, 106, 14/19, 14/16, 13/4
(obreb Proslice)

GM. BYCZYNA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z art. 20 niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia.



> W npoe
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Warunki techniczne

Uzgodnienie lokalizacji w drodze gminnej

Opinia ZUDP w Kluczborku

1-3
4-5



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowana na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
Dz. U. Nr 120 POZ. 1126 z 10.07.2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
46-220 BYCZYNA
PROSLICE

DZ. NR NR EWID. DZIA£KI
14/22, 354/1, 53, 106, 14/19, 14/16, 13/4
(obreb Proslice)

Nazwa i adres Inwestora :
GMINA BYCZYNA

UL. RYNEK 1

46-220 BYCZYNA

Imig i nazwisko projektanta:

mgr inz. Michat Siatkowski

1. Zakres robdt.
Zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

oraz lokalnej przepompowni $ciekow.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych zadan:
- oznakowanie placu budowy
- roboty ziemne (wykopy, przewierty)
- roboty budowlane (przekucia, przewierty)
- roboty montazowe (montaz armatury)
- proby szczelnosci
- Napetnienie sieci

- odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji.

3.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych zewnetrznych.

Istniejace i projektowane budynki i uzbrojenie zewnetrzne.



Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie zewnetrzne, istniejgca infrastruktura, budynki, drogi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, rodzaje
zagrozen oraz miejsce i Czas wystepowania :

- mozliwo$¢ zerwania istniejacego uzbrojenia zewnetrznego

- mozliwo$¢ osuniecia ziemi podczas wykopow

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci do wykopu

- mozliwo$¢ porazenia pragdem w przypadku kolizji z kablem energetycznym

- mozliwo$¢ zalania wykopu w przypadku kolizji z wodociggiem

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas lutowania i zgrzewania

- mozliwo$¢ poparzenia podczas spawania i lutowania

- mozliwo$¢ zaprdszenia oczu pytem

- mozliwo$¢ skaleczenia i urazu ciata (brak kasku, rekawic okularow ochronnych itp.)

Pracowac¢ z uzyciem w pelni sprawnych maszyn, urzadzen i narzedzi.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy opracowujac plan BIOZ winien uwzgledni¢ wymienione w punkcie

.5 zagrozenia W odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robot

i srodkow technicznych do ich realizacji tj.:

- przeprowadzi¢ instruktaz i przeszkolenie pracownikow z zakresu przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ogtoszonego w Dzienniku Ustaw nr 120
pozycja 1126 z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- w przypadku wystgpienia zagrozenia ewakuowac zatoge w bezpieczne miejsce, wezwac
odpowiednie stuzby celem usuniecia zagrozenia

- pouczy¢ pracownikow o koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- wygrodzi¢ i oznakowac strefe prowadzenia prac.



Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych.

Kierownik budowy przystepujac do realizacji robét i przygotowania harmonogramu,
zapewni technologie, $rodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposéb
wykluczajacy zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajacego z wykonania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpieczna i sprawna komunikacje i tacznos¢, dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednich stuzb na wypadek

pozaru, awarii, innych zagrozen.



