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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. INWESTOR 

 

Gmina Byczyna 

ul. Rynek 1 

46-220 Byczyna 

 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Proślice 

46-262 

dz. nr 11/1, 11/3, 11/4, 11/7, 11/9, 104/2, 103, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/11, 105, 106, 13/2, 

13/3, 104/6, 165/1, 55/2, 55/1 (obręb Proślice), jednostka Byczyna, gm. Byczyna 

identyfikator 160401_5.0050.11/1, 160401_5.0050.11/3, 160401_5.0050.11/4, 

160401_5.0050.11/7, 160401_5.0050.11/9, 160401_5.0050.104/2, 160401_5.0050.103, 

160401_5.0050.14/3, 160401_5.0050.14/4, 160401_5.0050.14/5, 160401_5.0050.14/6, 

160401_5.0050.14/11, 160401_5.0050.105, 160401_5.0050.106, 160401_5.0050.13/2, 

160401_5.0050.13/3, 160401_5.0050.104/6, 160401_5.0050.165/1, 160401_5.0050.55/2, 

160401_5.0050.55/1 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami oraz osiedlowej oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Proślice, gmina Byczyna. 

Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej L=779,80 m. 

Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej L=7,20 m. 

Zakres projektu oraz trasę uzgodniono z Inwestorem.  

 

 

 

 

 

 



  

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- Zlecenie Inwestora 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1: 500 wydana przez  

  Starostę Kluczborskiego 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 2351 z 2021 r.)          

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny   

  odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 690 z dnia 12.04.2002 r. z późniejszymi     

  zmianami Dz. U. Nr 1422 z 2015 r.) 

- Ustawa o zbiorowy zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków                              

  (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z dnia 7 czerwca 2001 r.) 

- Rozporządzeni Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 r. w sprawie  

  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

- Obowiązujące przepisy, normy, katalogi 

- Wizja lokalna w terenie 

 

5. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 

 

Działki na których projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami są działkami 

gminnymi i prywatnymi. Na terenie miejscowości Proślice zlokalizowane są budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze 

i garażowe. 

Na terenie Proślic funkcjonuje infrastruktura: sieć wodociągowa, telefoniczna, lokalnie 

kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna. 

Na terenie objętym inwestycją mogą występować wody gruntowe. 

Ustalono na podstawie badań podłoża gruntowego, że na rozpatrywanym terenie w rejonie 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują głównie  piaski drobne, średnie i grube oraz glina                          

o średnich parametrach geotechnicznych w pełni zapewniających właściwe ułożenie rur gazowych. 

Powyższe dane pozwalają określić, że są to proste warunki gruntowe. Na podstawie 

powyższych ustaleń prostych warunków gruntowych przyjmuje się pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

Głębokość przemarzania gruntu dla terenu badań wynosi hz = 1,0 m. 

 

 

 



  

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 

Na terenie miejscowości projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  

oraz oczyszczalnię ścieków. 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

- PVC Ø 200 mm wynosi: L = 779,80 m. 

 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej: 

- PP Ø 90 mm wynosi: L = 7,20 m. 

 

Powierzchnia i kubatura zbiornika oczyszczalni ścieków: 

- powierzchnia wynosi: P = 33,80 m2 

- kubatura wynosi: V = 96,32 m3 

 

Powierzchnia projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej z przyłączami 153,0 m2. 

Powierzchnia projektowanej sieci kanalizacji tłocznej 0,8 m2. 

  

7. INFORMACJE O OGRANICZENIACH LUB ZAKAZACH W ZABUDOWIE LUB 

ZAGOSPODAROWANIU TERENU 

 

Nie dotyczy. 

 

8. INFORMACJE O OCHRONIE ARCHEOLOGICZNEJ DZIAŁKI 

 

Działki na których przewidziana jest inwestycja znajduje się po za granicami archeologicznej 

strefy ochrony konserwatorskiej. 

 

9. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKI 

 

Działki, na których przewidziana jest inwestycja znajduje się po za granicami terenu  

górniczego. Nie stwierdza się wpływu eksploatacji górniczej na działkę objętą inwestycją. 

 

 

 



  

10. INFORMACJE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA                 

    I OSÓB TRZECICH 

 

Na terenie działek nie występują zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz dla 

mieszkańców. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i lokalną 

oczyszczalnią ścieków nie spowoduje żadnych nowych zagrożeń dla środowiska oraz higieny 

i zdrowia jej użytkowników. Projektowana sieć nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, 

na którym będzie realizowana. Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują negatywny 

wpływ obiektów na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią służy polepszeniu warunków  

bytowo-gospodarczych ludzi na terenie objętym inwestycją. Przyjęte w projekcie 

rozwiązania techniczne gwarantują pełną szczelność sieci. Dla zapewnienia stabilności  

i pewności połączeń rurowych, należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem, a boki 

połączenia obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem. Cała sieć przed jej 

oddaniem do eksploatacji poddane będą próbom szczelności. 

Powyższe rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo sieci dla środowiska  

gruntowo - wodnego.  

Wszelkie ewentualne utrudnienia w korzystaniu z działek sąsiednich przez ich właścicieli 

będą minimalizowane poprzez bieżące porządkowanie terenu i doprowadzanie go do stanu 

pierwotnego. Roboty prowadzone będą w ciągu dnia, a dojazd do działek będzie zapewniony 

w sposób ciągły.  

 

11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ 

 

Nie występują zmiany wpływające na warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1c Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. Prawo Budowlane                      

(tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 2351) obszar oddziaływania obiektu: 

 

 

 

 

 



  

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w Proślicach 

 

zgodnie z przepisami: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  

   odprowadzeniu ścieków 

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 2351) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków  

  jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie   

  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

- Rozporządzeni Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24.07.2009 r. w sprawie  

  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie  

  jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków  

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Polskie Normy 

 

strefa oddziaływania wynosi w zależności od projektowanego uzbrojenia 0,5 – 2,5 m od osi 

przewodu wodociągowego przy równoległym projektowaniu: 

- 5,0 m zbiornik oczyszczalni od granicy działki 

- 2,5 m dla fundamentów budynków 

- 1,5 m dla przewodów gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych 

- 0,8 m dla kabli energetycznych 

- 0,5 m dla kabli telekomunikacyjnych. 

 

Obszar oddziaływania sieci mieści się w granicach działek objętym wnioskiem o zgłoszenie 

robót budowlanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Projektant:            

mgr inż. Michał Siatkowski 

upr. bud. Nr LOD/0702/POOS/07 

ŁOIIB ŁOD/IS/3328/03 

 

 

Inwestor:            

Gmina Byczyna 

ul. Rynek 1 

46-220 Byczyna 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane  

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) niniejszym oświadczam, że projekt 

zagospodarowania terenu branży sanitarnej: 

 

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z LOKALNĄ 

OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W PROŚLICACH 

(obiekt kategorii XXVI i XXX) 

PROŚLICE 

NR EWID. DZIAŁKI  

11/1, 11/3, 11/4, 11/7, 11/9, 104/2, 103, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/11, 105, 106, 13/2, 13/3, 

104/6, 165/1, 55/2, 55/1 

(obręb Proślice) 

GM. BYCZYNA 

 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 

 

Zgodnie z art. 20 niniejszy projekt nie wymaga sprawdzenia. 

 

 

 

 

 

 

 



  

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE 

 

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

                                        ZBIORNIK OCZYSZCZALNI 

 

 Z1 5662776.58 6508340.14 

 Z2 5662777.56 6508337.76 

 Z3 5662789.67 6508342.76 

 Z4 5662788.69 6508345.14 

 

 

 

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

      SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 

 

 KT1 5662783.79 6508350.57 

 S1 5662751.55 6508402.36 

 S2 5662782.56 6508418.60 

 S3 5662815.60 6508435.91 

 S4 5662852.09 6508461.73 

 S5 5662886.51 6508473.88 

 S6 5662894.56 6508478.09 

 S7 5662910.75 6508483.28 

 S8 5662929.46 6508487.57 

 S9 5662925.27 6508506.11 

 S10 5662918.93 6508512.90 

 S11 5662908.09 6508557.61 

 S12 5662897.48 6508601.34 

 S13 5662901.83 6508641.10 

 S14 5662932.65 6508637.72 

 S15 5662937.31 6508658.51 

 S16 5662947.81 6508703.80 

 S17 5662950.82 6508713.86 



  

 

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

 S18 5662889.06 6508467.74 

 S19 5662895.20 6508459.98 

 S20 5662907.33 6508444.08 

 S21 5662900.26 6508463.01 

 S22 5662894.26 6508455.68 

 S23 5662904.28 6508437.01 

 S24 5662912.54 6508475.48 

 S25 5662936.09 6508489.09 

 S26 5662934.82 6508495.47 

 S27 5662976.36 6508503.42 

 S28 5662988.15 6508505.68 

 S29 5662941.46 6508462.43 

 S30 5662948.73 6508463.84 

 S31 5662965.02 6508467.02 

 S32 5662947.87 6508468.45 

 S33 5662964.22 6508471.55 

 S34 5662978.65 6508491.74 

 S35 5662990.38 6508494.30 

 

 

   

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

                                         

                             SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ  

                                                       

 KT1 5662783.79 6508350.57 

 KT2 5662781.94 6508349.56 

 KT3 5662783.69 6508344.71 

 

 

 



  

  

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

                                         

                         SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ  

                                                      (odpływ z oczyszczalni) 

 

 OŚ1 5662784.21 6508343.29 

 OŚ2 5662788.19 6508342.14 

 OŚ3 5662788.95 6508340.29 

 OŚ4 5662777.83 6508335.79 

 OŚ5 5662770.03 6508332.62 

 OŚ6 5662761.46 6508322.26  

 

 

   

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

                                         

                                                  SZAFY STEROWNICZE  

                                                       

 E1 5662786.59 6508349.78 

 E2 5662787.42 6508348.65   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

                                         

                                                            PODSTAWA NASYPU 

                                                       

 1 5662750.81 6508390.54 

 2 5662765.91 6508366.29 

 3 5662753.51 6508358.57 

 4 5662776.05 6508329.02 

 5 5662797.63 6508337.92 

 6 5662798.68 6508340.66 

 7 5662777.65 6508368.23 

 8 5662759.61 6508397.21 

 

 

   

 Nr  Współrzędna Współrzędna 

 punktu X Y 

                                         

                                                            GÓRA NASYPU 

                                                       

 1 5662753.61 6508392.66 

 2 5662770.91 6508364.87 

 3 5662758.83 6508357.35 

 4 5662777.21 6508333.28 

 5 5662794.51 6508340.42 

 6 5662774.68 6508366.38 

 7 5662759.61 6508397.21 

 

 

 


