Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

POBOCZE JEZDNIA
073 m 400 m

POBOCZE
075 m

Pobocze z kruszywoa tamanego stakilizowanego mechanicznie
frokcji 0/31,5 mm gr. 8 cm - szer. 0.75 m

Grunt rodzimy

Warstwa scieralno z betonu asfaltowego ACILS - gr. 3 cm — szer, 40 m

Skroplenie emuls ja oasfaltowa C60B3ZM - szer. 41 m
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Warstwa wiozaca z betonu asfaltowego ACIIW - gr. 3 cm — szer, 41 m

Skroplenie emuls Jo, asfaltowa C60B3ZM - szer. 42 m

®

mechanicznie frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm — szer. 42 m

Gérna warstwo podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

Dolha warstwa podbudowy z gruzu kbetonowego

fraokcji 0/63 mm gr. 15 cm - szer, 43 m

Warstwa odsacza joca z piasku — gr. 10 cm - szer, 44 m
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Firma projektowa: AS Projektowanie i Nadzory Arleta Jabtonska
87-400 Golub-Dobrzyn, Mari Konopnickiej 17/10
Lokalizac jo! Wo jewodztwo Kujowsko Pomorskie, Powiat Golubsko-Dokrzyiski, Gmina Golub-Dobrzya,
dz. nr 426 - obreb 0009 Nowogrod
Inwestor Gmina. Golub-Dobrzyn
Plac Tyslaclecia 25
Nazva inwestyc Przebudowa drogi gminnej nr 110258C Kamienny Smug - Nowogréd
w km od 0+000 do 0+999 w mie jscowosci Kamienny Smug
Stodiun Projekt budowlany
dokumentac ji r\
Nozva rysunkus Przekroje normalne - konstrukcy jne ) /\7\ M
Projektant Projektant: Marian Pluta upr. GP.I. 7342/75/T0/92 /
Asystent projektanta: inz. Marcin Jabtonski
Data Skalor Branza: Ne rysunku ’ U
24012021 r, 125 Drogowa 31
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