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NAZWA | KODY WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV, Nazwa CPV

452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego



1. Wymagania ogdlne

1.1. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1 dotyczg robot:

- Zasilenie opraw z istniejacej rozdzielnicy

- Budowa o$wietlenia zewnetrznego wraz z trasami kabli i slupami o$wietleniowymi

- Montaz stupéw

- Instalacje elektryczne o$wietlenia

- Instalacje uziemien

- Dokumentacja powykonawcza wraz z kompletem pomiardéw elektrycznych dla wszystkich

instalacji w zakresie wymaganym obowigzujagcymi przepisami.

Niniejsze wymagania dotyczace wykonania instalacji nalezy rozpatrywac i stosowaé wraz z
Wymaganiami og6lnymi oraz z Dokumentacja Projektowa i rysunkami.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, ScisSle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami prawnymi, normami i standardami.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt
zwiazanych z:

- dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu
- materialéw oraz srodkéw wg dokumentacji projektowej,

- montazem osprzetu elektrycznego,

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien,

- kompletacja wszystkich materialéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podiloza (w
szczegblnosci roboty Slusarsko-spawalnicze itp.),

- ulozeniem wszystkich materialdw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
wskazanych w dokumentacji,

- przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej, uziemienia lub

polaczen wyréwnawczych,



- przygotowaniem podtoza obejmujacego czynnosci wykonywane przed uktadaniem kabli lub
elementéw instalacji elektrycznych i1 uziemienia, majace na celu zapewnienie mozliwosci
utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z

doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

niniejszej specyfikacji.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie ,przepisy

zwigzane”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. Typy urzadzen, osprzetu, materialdw zastosowanych do
wykonywania budowy oswietlenia powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowe;.

Zastosowanie do wykonania o$wietlenia innego rodzaju typu materiatow, urzadzen, osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow Ilub rozwigzan

projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje .

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny posiada¢: oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego

Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami



podstawowymi, lub deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje¢ Europejska lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podle-gajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany". Wszystkie materiaty
do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Do wykonania robdt nalezy uzywad
materialy nowe, (tzn. nie uzywane), zgodne z opracowaniem projektowym lub analogiczne o
parametrach rownych, lub lepszych. Stosowanie materiatbw o zblizonych parametrach
wymaga uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

Uzyte materialy winny posiada¢ atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z PN, wilasciwe dla tych materialow, osprzetu lub aparatury. Wymagane
stosowanie materiatow wysokiej jakosci.

Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i1 okreslenia wilasciwosci 1 wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem zapewnienia tych samych wlasciwosci technicznych, oraz uzyskanie

akceptacji Projektanta.

2.2. Podstawowe materiaty potrzebne do realizacji zamodwienia

Do wykonania podstawowych robot nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

Lp Nazwa

Kabel YKY 5x35

Kabel YAKY3x25

Kabel YKY 3x2,5

Fundament

Stup 11,8 WZM

Oprawa LED

Zasilacz 600W

Wytacznik nadpradowy 1P B25A

ztacze 1ZK3
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Wkfadka bezpiecznikowa 16A

Wktadka bezpiecznikowa 63A

Bednarka FeZn30x4

Oznaczniki kablowe

2.3, Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit
sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gltadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania

si¢ kabli.

W miejscach skrzyzowan kabli ze sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi, gdzie nie ma

mozliwosci zabezpieczenia kabli rurami pelnymi stosujemy rury dzielone.

Jako dzielone ostony otaczajgce istniejacych kabli nalezy stosowac dzielone wzdluznie rury z
twardego polietylenu w liniach powyzej 1 kV, przy czym dla zabezpieczenia przed
rozwarciem tych rur uktadanych w ziemi nalezy stosowaé opaski z odcinkéw tasmy
przylepnej wzmocnionej wtdknem szklanym, o szeroko$ci 25 mm. Wzdluzne i poprzeczne
krawedzie tych rur powinny by¢ uszczelnione masa plastyczng. Laczenie ze sobg odcinkdéw
rur dzielonych nalezy wykona¢ w taki sposob, aby przy nakladaniu gorna czg¢s$¢ rury z dolna,

nachodzily na siebie na catej dlugosci.

Miejsca wprowadzenia kabli do przepustow i oston otaczajacych nalezy uszczelni¢, a kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Nalezy stosowaé uszczelnienia systemowe. Zabrania si¢

stosowac uszczelnienia rozprezne.

2.4, Oprawy Oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujace
wlasciwosci 1 parametry zgodne z kartami katalogowymi przyktadowych opraw uzytych do

obliczen w projekcie -

Zasilacze przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastgpujace wlasciwosei i
parametry zgodne z kartami katalogowymi przyktadowych zasilaczy uzytych do obliczen w

projekcie — 600W.
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Stupy os$wietleniowe i fundamenty przeznaczone do zainstalowania powinny posiadac
nastepujace wilasciwosci 1 parametry zgodne z kartami katalogowymi przyktadowych stupow

uzytych do obliczen w projekcie — 11,8 WZM

3. Sprzet

W zalezno$ci od potrzeb i1 przyjetej technologii wykonania rob6t Wykonawca powinien
dysponowac¢ sprzgtem potrzebnym do wykonywania instalacyjnych robét elektrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet musi posiada¢ aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w dobrym stanie.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nizej
wymienionego sprzetu:

- Samochdd dostawczy

- Samochdd wiezowy z balkonem

- Reczny sprzgt mechaniczny

- Spawarka elektryczna

- Koparka

- Zuraw samochodowy

4. Transport.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdéw, elementow, konstrukcji urzadzen itp. Niezbednych do wykonania
danego rodzaju rob6t. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i1 wytadunku oraz
sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecenia producenta. Zaleca si¢ dostarczenie

urzadzen bezposrednio przed montazem.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty. Przed przystapieniem do robot
zwigzanych z podlaczeniem do urzadzen czynnych Wykonawca zglosi zamiar ich wykonania.
Wykonawca pokryje wszystkie oplaty zwigzane z wykonywaniem robot jak np. wytyczenie i
inwentaryzacj¢ powykonawcza, oplaty za wylaczenie i1 zalaczenie linii itp. Wszystkie roboty
muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow stosownie do rodzaju robot i
kierowane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo

Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:
- Zglosi¢ przystapienie do wykonywania robot

- Zglosi¢ prace przylaczeniowe

- Przygotowac miejsce pracy

- Wykona¢ wytyczenie geodezyjne

5.3. Roboty ziemne dla uktadania kabli.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé si¢ z wtasciwg dokumentacja
projektowa oraz warunkami technicznymi wykonania robot, aby w czasie wykonania robot
nie spowodowa¢ uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych. W przypadku
skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposob wykonania
prac zabezpieczajacych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem jednostki
eksploatujacej te urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem. Na kablach umiesci¢ trwate
oznaczniki z symbolem i nr ewidencyjnym linii, oznaczeniem kabla, znakiem uzytkownika
kabla oraz rokiem ulozenia wg normy. Przy mufach, przed wejsciem do stacji
transformatorowych oraz szafek zlaczowo-pomiarowych 1 rozdzielnic gtownych nalezy
pozostawi¢ zapasy kabla zgodnie z norma.

Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktore orientacyjnie nie powinny przekracza¢: - przy ubijaniu gruntéw
niespoistych ubijakami mechanicznymi lub wibromiotami - 40cm,

- przy zastosowaniu ci¢zkich wibratorow lub ubijakoéw ptytowych - 60cm.



54. Uziemienie.

Uziemienia nalezy wykonaé¢ dla kazdego stupa. Uziomy nalezy wykonywaé w nastepujacy
sposOb: uziomy poziome sztuczne z tasSm stalowych nalezy uktada¢ w gruncie na glgbokosci
0,6m - jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje innej glgbokosci; wykopy ziemne na
uziomy poziome nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami dotyczacymi robdt ziemnych przy
wykopach plytkich wasko przestrzennych; uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow

bez podsypki 1 zasypywac je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu, itp.,

5.5. Montaz fundamentéw

Pod fundamenty dla stupoéw oswietleniowych, zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, stan zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek i
poziom goérnej powierzchni. Wykop nalezy zasypywaé ziemig bez kamieni ubijajac ja

warstwami, co 20cm.

5.6. Montaz stupow oswietleniowych

Podczas ustawiania slupdéw nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowad zniszczenia lub

uszkodzenia stupa. Odchylenie osi stupa od
pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300 gdzie:
r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysokos¢ nadziemna stupa w [m]

5.7. Montaz opraw oswietleniowych

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen 1 zabrudzen.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos$¢ polaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu

opraw.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot, jako$¢ materiatéw 1 elementow oraz

zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli. Czas i rodzaj badan ustala Inspektor Nadzoru.



Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w
przypadku ich braku mozna stosowaé wytyczne krajowe alba inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do ich jakosci. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ich niezgodno$ci z normami lub aprobatami

technicznymi; w przypadku przeciwnym koszty te pokrywa Inwestor.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa zostanie podana w przedmiarze robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z projektem 1
specyfikacjg techniczng. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru, o terminie i zakresie obmierzonych robot. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru winny by¢ spisane w Ksigzce obmiardw. Ksigzka obmiaréw dokumentuje

prace ulegajace zakryciu, zanikajace a takze demontaze.

Sprzet pomiarowy.

Sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca wraz z waznymi $wiadectwami atestacji. Jako$¢
sprzetu pomiarowego sprawdza Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ten sprzet w nalezytym stanie przez caty czas

trwania robot.

Czas przeprowadzania pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadzac:

- robot zanikajgcych - w czasie ich wykonywania,

- robot ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem,

- przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia

dtuzszej przerwy w pracach.

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- a) odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
- b) odbidr czesciowy,

- b) odbidr ostateczny, koncowy,

- ¢) odbidr pogwarancyjny.



Gotowos¢ danej czesSci robdt do odbioru lub gotowos¢ do odbioru koncowego zglasza
Wykonawca, pisemnie. Odbiér przeprowadzony bedzie nie pozniej niz 3 dni od daty
zgloszenia.

Podstawowym dokumentem odbioru bedzie protokot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Inwestora.

Probami pomontazowymi s3:
- pomiary rezystancji izolacji, kazdego obwodu,
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen kazdego odbiornika.

- sprawdzenie sprawnosci dziatania poszczegolnych obwodow

Z prob pomontazowych wykonawca sporzadza protokoét dokumentacji odbiorowej. Do
odbioru koncowego robot wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza uzgodniong przez Inspektora Nadzoru,

- protokoty prob pomontazowych,

- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci z PN zastosowanych
materialow,

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu remontu i gotowosci instalacji do eksploatacji.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom czgsciowym podlegaja te elementy instalacji, ktéore wulegaja zakryciu
(zatynkowaniu).

Odbidr czesciowy dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior koncowy.

Gotowos¢ instalacji do odbioru koncowego zglasza Wykonawca.

Odbiér koncowy dokonuje komisja powotana przez Inwestora. W sktad komisji wchodza:
- przedstawicie Inwestora,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- osoby zobowigzane do udziatu w czynnosciach odbiorczych.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbior
pogwarancyjny bedzie polegatl na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore

ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.



9. Podstawa pfatnosci

Zgodnie ze wzorem umowy.

10. Dokumenty odniesienia

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen
ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs$¢ 5-55:
Dobdr 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie PN-HD
60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Czgs¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 1 kabiny
zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60050-826:2007 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze¢s¢ 826:
Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze



PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewngetrznego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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