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Opis

Naswietlacz LED duzej mocy do oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego:

- Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo po powierzchniowej obrobce chemicznej ISO 9227/12944 - 1ISO 9223 (Cs)

- Klosz z ekstra jasnego, ptaskiego, hartowanego szkta bezpiecznego

- Uktad optyczny ztozony z soczewek z technopolimeru o wysokiej przepuszczalnosci Swiatta

- Uszczelka silikonowa o duzej sprezystosci

- Szkto zamykane na zawiasach z odlewu aluminiowego, malowanego proszkami poliestrowymi po uprzedniej chemicznej konwersji powierzchniowe)j,
zgodnej z ISO 9227/12944 - ISO 9223 (Cr)

- Dtawnica M20ox1.5 do kabli @ 10 - @ 14 mm

- Dostarczane z kablem Ho7RN-F 3G2,5 mm? o dtugosci 0,5 m

- Sruby zamykajace ze stali nierdzewnej inox

- Jarzmo metalowe malowane proszkiem poliestrowym w technice elektroforezy

- Wartosc¢ mocy, wskazana dla WIN PRO 40 uwzglednia rowniez straty danego uktadu zasilajgcego

- Kompletny w goniometr z podziatka do kontroli potozenia oprawy

- Oprawa otwieralna do konserwacji

- Do zasilania WIN PRO 40 nalezy uzywac wytacznie odpowiednich uktadow zasilajacych dostepnych w akcesoriach

- Dostepne sa sciemnialne uktady zasilajgce RPA, DALI i DMX-RDM w szczelnych puszkach ze stopniem ochrony IP66. Ich podtaczenie elektryczne do
projektorow nalezy wykonac przy uzyciu kabla o maksymalnej dtugosci 50 metrow (1CH)

- Oprawy dostarcza sie wraz z dwoma uchwytami ze stali nierdzewnej, dzieki ktorym mozna zamocowac uktad zasilajgcy bezposrednio na tylnej czesci
projektora

- Uktady zasilajgce zbudowane sg ze sterownika z zabezpieczeniem przed przepieciami do 10 kV (CM i DM)

- Aby zainstalowac¢ UP LIGHT, nalezy skonsultowac sie z fabryka
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Dane produktu

Grupa ETIM: EG000027 Klasa ETIM: EC001744

Informacje ogolne

Oprawka: LED Zrodto swiatta: LED

Emisja nominalna 97382 Realna emisja oprawy 83322

[lmI: [tmI:

Moc 575 W Skutecznosc swietlna [lm/WI: 145

oprawy [W1I:

CRI: 70 Temperatura 4000
barwowa [KI:

Kolor / GR-94 / Szary metalik / Stopien P66

Wykonczenie: Wyttaczany szczelnosci IP:

IK-J-xxIP: IKO8 5J xx5 Klasa ochrony: |

Optyka: Asymetryczna srednia Waga netto [kgl: 11.339

Catkowita dtugos¢ [mml: 585 Catkowita szerokos¢ [mml: 520

Catkowita wysokos¢ Imml: 180

Wiasciwo$ci mechaniczne

Ksztatt: Prostokatny Materiat korpusu: Aluminium

Materiat dyfuzora: Szkto Test rozzarzonym drutem ['Cl: 650 'C

Powierzchnia frontowa [m?l: 0.03 Powierzchnia boczna [m?]: 0.06

Powierzchnia gorna [m?l: 0.34

Wtasciwosci elektryczne

Rodzaj zasilania: DC Wspotczynnik mocy / COS ®: >0.95

Instalacja

Obszar zastosowan: Oswietlenie zewnetrzne Rodzaj instalacji: Naswietlacze

Min. temperatura otoczenia ['Cl: -40 Max. temperatura otoczenia ['Cl: 45

Min. odleglos¢ od oswietlanego obiektu Iml: 1.00

Charakterystyka $wiatta

MacAdam: 3 Utrzymanie strumienia swietlnego: L80B10@170000h
Rozktad emis;ji swiatta: Direct Klasa natezenia oswietlenia: G'6

Brak zanieczyszczenie swiattem (ULR = 0%): IPEA” (o$wietlenie uliczne): A3+

IPEA” (duze tereny, ronda): AG+ IPEA " (ciagi pieszo - rowerowe): A4+

IPEA" (tereny zielone): A4+ IPEA” (zabytkowe centra miast): A8+
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Uktady zasilajace
3118130 3118131
DRIVER BOX 600 W -2 A -1CH - RPA DRIVER BOX 600 W -2 A -1CH - DALI

3118132
DRIVER BOX 600 W -2 A -1CH - DMX

Akcesoria opcjonalne

3118121 3118182
Przystona WIN PRO 40 - 5° Przystona WIN PRO 40 - 10°
D GR-94 / Szary metalik - D GR-94 / Szary metalik
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3115887
Okablowanie 5P @ 8+17 mm - IP68
-9999

3118332

Uchwyt wzmacniajgcy montaz oprawy,
gdy uzywamy do montazu tylko jednej
Sruby M20 poprzez centralny otwor w

jarzmie

D GR-94 / Szary metalik
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