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Oswiadczenie
projektanta lub-oseby-sprawdzajgeejprojekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane z dn. 11.09.2020 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany:

,Projekt budowlany przebudowy boiska 45 X 90M oraz projekt

oSwietlenia”

sporzadzony: czerwiec 2024
dla: Miasto teczyca
Urzad Miasta teczyca

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

dehb rojektowania
arff/ budowlanymi
Fosci instalacyjnej

fefalacji i urzadzen
elektrycznyc ‘elektroenergetycznych
Nr ewid.: LOD/2910/PWBE/16

POZNAN, 06.2024
(miejscowos¢ i data) (piecze¢ wraz z
podpisem)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny,
modernizacja istniejacego boiska w obrebie terenéw sportowych Szkoty
Podstawowej nr 4. Na potrzeby miejskiej ligii sportowej
Inwestycja potozona jest w miejscowosci teczyca
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: obreb Miasto teczyca nr 423 / 69
Zakres opracowania obejmuje projekt zasilania o$wietlenia na potrzeby w/w
boiska — 75Ix, zabudowa 12 opraw Swietleniowych na 6 stupach
oS$wietleniowych.

1.2. Inwestor

Miasto teczyca

Urzad Miasta w teczycy,
99-100 Leczyca

ul. M. Konopnickiej 14

1.3. Jednostka projektowa

Miasto Ogréd Sp z o.0.
ul. Ko$ciuszki 24 / 8
44-100 Gliwice

1.4. Podstawa opracowania i materiaty zrédtowe

e Materiaty informacyjne przekazane przez Zamawiajacego,

e Program Funkcjonalno-Uzytkowy i specyfikacje od Inwestora,
e Umowa pomiedzy Miasto ogréd Sp. z 0.0 a Miastem teczyca
e Biezgce uzgodnienia z Inwestorem - koncepcja

e Decyzja lokalizacji Celu Publicznego,

¢ Mapa do celéw projektowych,

e Wizja lokalna,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

¢ Dokumentacja archiwalna boiska Orlik,

¢ Obowigzujgce normy i rozporzadzenia i inne akty prawne.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowg linii o§wietlenia dla projektowanego boiska
orar wymiang linii zasilajacej rozdzielnice TG w budynku ORLIK

3. Zasilanie

1. Nalezy wykona¢ wymiang kabla zasilajacego rozdzielnicg¢ TG (ORLIK)
z rozdzilenicy TG-S (SZKOLA) na YKY 5x25mm2 oraz wymienic¢
wktadki bezpiecznikowe na 3x gl/gg 63A

2. Nalezy rozbudowaé istniejaca rozdzielnice TG o kolejne 3
zabezpieczenia B25 zasilajace 3 obwody oswietleniowe, kazdy 2 stupy, na
kazdym shupie zainstalowane zostang po 2 oprawy oswietleniowe.



3. Z rozdzielnicy TG nalezy wyprowadzi¢ 3 obwody oswietleniowe kablem
YAKY 3x25 uktadanym w ziemi.

Pomiedzy stupami nalezy ulozy¢ w wykopie bednarke FeZn 30x4
pomiedzy stupami oswietleniowymi. Stupy nalezy uziemic.

Moc przytaczeniowa to 7,2kW.

4. Montaz stupoéw — rozwigzanie

konstrukcyjne
Stupy os$wietleniowe oraz fundamenty zostalty dobrane w projekcie
architektonicznym.
Projektuje sig zamontowac 6 stupow aluminiowych 11,8 WZM.

Stupy beda montowane na prefabrykowanym fundamencie B

5. Oprawy Oswietleniowe

Projektuje si¢ nastgpujace oprawy:

1. 12 opraw 575 po dwie oprawy na kazdym
stupie

2. 12 zasilaczy 600W po 1 zasilaczu na kazda oprawe.

3. W stupach nalezy zabudowaé zlacza typu IZK-3 , w ktérych nastgpi
zmiana przekroju kabla zasilajacego oraz zabudowane bedzie
zabezpieczenie dla pojedynczego stupa.

6. Wykonanie instalacji

1. Istniejaca lini¢ zasilajacg rozdzielnice TG (ORLIK) nalezy wymieni¢ na
lini¢ kablowg typu YKY 5x35mm?2. Linia kablowa prowadzona jest w
piwnicy budynu szkoty na odcinku ok. 60m i w ziemi pomiedzy
budynkami na odcinku ok 20m.

2. Zabezpieczenie linii kablowej w rodzielnicy TG-S nalezy wymieni¢ na
3x gl/gG 63A.

3. Istniejaca rozdzielnice TG w budynku ORLIK nalezy rozbudowa¢ o 3
pola zabezpieczajace 3 obwody oswietleniowe prowadzone do stupow
wokot bioska.

4. W bezposrednim sgsiedztwie rozdzielnicy TG nalezy zabudowaé
rozdzielnice sterowania oswietleniem TSO.

5. Z rozdzielnicy TG nalezywyprowadzi¢ 3 obwody o$wietleniowe kablem
YAKY3x25mm.

6.Kable uklada¢ zgodnie z obowigzujaca norma N SEP-E-004
»Elektrotechniczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”, ewentualnie positkujac si¢ wycofang przez PKN dnia
25.03.2004r Polska Normg PN-76/E-05125 ,FElektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

7. Utozenie kabli

1. Kable nalezy utozy¢ w rowie o gltgbokosci 70 cm na podsypce z piasku o
grubo$ci 10 cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Na wysokosci 25 c¢cm nad
kablem nalezy rozlozy¢ niebieska folie o grubosci co najmniej 0,3 mm.
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Kable nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W
miejscu skrzyzowan i zblizen z innymi kablami lub przeszkodami nalezy
chroni¢ kable przed uszkodzeniami za pomoca oston. Wzdtuz trasy
kablowej pomiedzy stupami utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm®.

8. Uziemienie ochronne

1. Dla projektowanych stupow nalezy wykona¢ potaczenie do zacisku
uziemiajgcego. Uziomy wykona¢ z taSm bednarki FeZn 30x4mm, tak, aby
oporno$¢ uziemienia byla mniejsza niz 10, zaleca si¢ wykonanie
dodatkowych pionowych uzioméw szpilkowych. Wszystkie potaczenia z
uziomami przewiduje si¢ wykona¢ poprzez zaciski pomiarowe w celu
umozliwienia okresowej kontroli wymaganej rezystancji. Przed oddaniem
sieci nalezy wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji uziemienia i ochrony
przeciwporazeniowej i przedstawi¢ je na odpowiednim protokole.

2. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowy wurzadzen elektrycznych, normami 1 przepisami o ochronie
przeciwporazeniowe;.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

1. PoC$¢ ochrony przed dotykiem posrednim sieci stanowi istniejacy
system ,,samoczynnego wylaczania zasilania".

3. Instalacja odbiorcza zostala wykonana w uktadzie TN-C-S.

4. Wymagana rezystancja uziemienia wynosi:

R, <10Q

10. Oznaczenie kabli

. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i wejsciach do
kanatéw. Oznaczniki nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate opisy zawierajace co najmniej:

- numer kabla

- typ kabla

- oznaczenie uzytkownika

- rok utozenia kabla

- dlugos¢ kabla

- nazwe obiektu zasilanego

PN W

11. Obliczenia

. Oblicenia elektryczne kabli i zabezpieczen w zalaczniku.

. Obliczenia oswietlenia w zalaczniku.



12. Parametry

Nazwy wlasne produktow uzyte w projekcie majg charakter informacyjny.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rownorzgdnych o identycznych parametrach
konstrukcyjnych, funkcjonalnych i elektrycznych.

Parametry stupow, opraw i sterownikow/zasilaczy w zataczniku.

13 .Informacja BIOZ

Zakres robét elektrycznych zamierzenia
budowlanego.

1. Prace przygotowawcze
2. Prace montazowe :

3. Montaz stupow
4. Wykonanie instalacji elektrycznej zewnetrznej 1 wewnetrznej
5. Wykonanie instalacji uziemien

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na przewidzianej dziatce pod inwestycje znajdujg si¢ obiekty stwarzajace

zagrozenie.

Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi beda :

Prace w okolicy drogi

Prace montazowe stupow.

Prace na wysokosci.

Prace przy obecnos$ci napigcia.

Prace przy montazu instalacji elektryczne;.

Zagrozenia przy realizacji robét
budowlanych.

9. Potencjalnymi zagrozeniami w trakcie realizacji robot budowlanych sa
prace wymienione powyzszym punkcie. Nalezy wykona¢ harmonogram
prac w porozumieniu z innymi branzami.

Wymogi stawiane pracownikom.

Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP i
ppoz. dla tego rodzaju robot. Fakt przeszkolenia pracownikéw
powinien by¢ potwierdzony pisemnie.



Teren budowy.

Teren budowy musi by¢ zabezpieczony przed przypadkowym wejsciem
0sOb postronnych. Wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem zasad BHP. Wszystkie
uzyte elementy 1 materiaty winny posiada¢ wymagane atesty
i dopuszczenia do stosowania.

Uwagi koncowe.

Prace taczeniowe wykonywac w stanie beznapigciowym.

Przy wykonywaniu  pomiardw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przestrzega¢ zasad bezpiecznej pracy przy wykonywaniu pracy.

Calos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajace stosowne
przeszkolenie i powinna by¢ nadzorowana przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami.

Zastosowane materialy musza posiada¢ wilasciwe atesty 1 $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Przepisami i
Polskimi Normami. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony.
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