Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro - 2.24
Ptaszczyzna pracy (2.24)

S160
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)
Plaszczyzna pracy (2.24) 728 Ix 483 Ix 969 Ix 0.66 0.50 S160
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)
Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - gabinety lekarskie (ogdinie), Oswietlenie ogdlne
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A I_u X

Budynek 1 - Pietro - 2.25
Ptaszczyzna pracy (2.25)

5162
4y
@
536
B4

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.25) 596 Ix 291 Ix 775 Ix 0.49 0.38 S162

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - gabinety zabiegowe (ogdlnie), Sale opatrunkowe

758



Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - 2.26
Ptaszczyzna pracy (2.26)

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.26) 3101Ix 190 Ix 370 Ix 0.61 0.51 S164

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety

766



Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka

Budynek 1 - Pietro - 2.27
Ptaszczyzna pracy (2.27)

Wiasciwosci

e

\277

378

4333

281

240

318

4333

S334

DIALUX

g2 Indeks

Ptaszczyzna pracy (2.27)

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

E Emin.
(Zad.)

298 Ix 177 Ix
(2200 Ix)

v

0.51 S166

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro - 2.28
Ptaszczyzna pracy (2.28)

5168

221,224,225 220 243

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.28) 251 Ix 155 Ix 302 Ix 0.62 0.51 S168

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka

Budynek 1 - Poddasze

Lista pomieszczen (Oszacowanie energetyczne)

DIALUX

3.14
3.3 3.03 3.02
I [Eos
T 2 Nc
3.12 3.09 3.05
10

783



O$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.01
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 32,10 m? | Wspotczynniki odbicia; Sufit: 70.0 %, Sciany: 86.1 %, Podtoga: 75.6 % | Wsp&tczynnik
konserwaciji: 0.80 (ogdlny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.660 m | Wysoko$¢ montazu: 1.639 m - 2.689 m 795



Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.01

3.01
B 27
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
3.01 164 Ix 853 Ix 285 Ix 0.52 0.30 S221

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A I_u X

Budynek 1 - Poddasze - 3.02
Ptaszczyzna pracy (3.02)

[5187]

L%Jm ws v 2

P SO e

R A (25
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.02) 424 Ix 261 Ix 514 Ix 0.62 0.51 S187
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.03
Ptaszczyzna pracy (3.03)

5184

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.03) 346 Ix 236 Ix 444 |x 0.68 0.53 S184

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

818



Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu x

Budynek 1 - Poddasze - 3.04
Ptaszczyzna pracy (3.04)

5194]

354 376 393

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.04) 403 Ix 330 Ix 458 Ix 0.82 0.72 S194

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.05

3.05
5232
316 T348-350 390 BB
B =00 2
V=t 74 +284 % FED
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
3.05 364 Ix 261 Ix 452 Ix 0.72 0.58 S§232

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.06
3.06

S231
am
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
3.06 161 Ix 109 Ix 226 Ix 0.68 0.48 S231

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu x

Budynek 1 - Poddasze - 3.08
Ptaszczyzna pracy (3.08)

[ 5191

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.08) 400 Ix 320 Ix 455 Ix 0.80 0.70 S191

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka

Budynek 1 - Poddasze - 3.09
3.09

DIALUX

$233

\278 73R - il
200 200
4152 a0 p2l0d +20 1685
Wihasciwosci E Ermin. gz Indeks
3.09 280 Ix 189 Ix 0.57 S233

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.10
3.10

5234

195

&1

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks

3.10 214 1x 163 Ix 263 Ix 0.76 0.62 S234
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.12
3.12

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

3.12 171 Ix 110 Ix 218 Ix 0.64 0.50 S223
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu x

Budynek 1 - Poddasze - 3.13
Ptaszczyzna pracy (3.13)

5182]

EEng

S

MHO0B SNEZB. 4B

O
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (3.13) 380 Ix 316 Ix 427 Ix 0.83 0.74 S182
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.14
3.14

5235

=T -1

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

3.14 302 Ix 188 Ix 433 Ix 0.62 0.43 S235
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.15
3.15

5236

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

3.15 248 Ix 177 Ix 3221x 0.71 0.55 S236
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Kantyny, minikuchnie
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu x

Budynek 1 - Poddasze - 3.16
Ptaszczyzna pracy (3.16)

Si%8]

L
\

525

+

\

276
284
05
B

326

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.16) 341 Ix 255 Ix 414 Ix 0.75 0.62 S198

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faZnie, toalety

906



Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.17
Ptaszczyzna pracy (3.17)

§200

345,387 402 ,391 ,3%8 .3\ ,23\@0 335/ (273

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.17) 542 Ix 238 Ix 761 Ix 0.44 0.31 S200

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.18
3.18

5229

,353 255

2

42 & 4238

346 228

225

1BS
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
3.18 346 Ix 156 Ix 512 Ix 0.45 0.30 S229

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.19
3.19

8230

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

3.19 410 Ix 311 Ix 470 Ix 0.76 0.66 S230
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka

Budynek 1 - Poddasze - 3.20
3.20

[5236]

S0 e
\/ 375
S
o352 72
o
o423 &436
E:
¢183 PO

&S0E

875 B4

a3

o373

§i36

@190

POl

Elels)

EEi)

_ j
Iz

&71

433

o186

@H4B0

&352

125

78

€

Wiasciwosci

E

Emin.

Emaks

a1

DIALUX

[o}]

Indeks

3.20
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

440 Ix

303 Ix

519 Ix

0.69

0.58

S226

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.21
3.21

5225

DD\
289 238 =02 290 2380

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks
321 416 Ix 289 Ix 4809 Ix 0.69 0.59 §225

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.22
3.22

5224
32
54
58
162
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
3.22 216Ix 124 Ix 330 Ix 0.57 0.38 S224

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Biura, Archiwa
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Os$rodek Zdrowia Poreba Wielka D | A Lu X

Budynek 1 - Poddasze - 3.23
Ptaszczyzna pracy (3.23)

| Se—— |
S202
4228
424¢]
4256
4265
426
4232
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (3.23) 320 Ix 212 Ix 400 Ix 0.66 0.53 S202
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (2100 Ix)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m W

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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Data 28.07.2022 D | A I_u X

Osrodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oswietlenie
ewakuacyjne oraz awaryjne

Created with DIALux



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Piwnica
Lista pomieszczen (Oszacowanie energetyczne)

0.22 023 |— gy 0.03 0/04
il |
021 0.02 0.05
xE]
n 1 n
0.1 0.11f0.10]} 009 J} 0.08
P18 947 40:15 e /07 006
0.15 0.12 || 099z |0.082

22



O$rodek Zdrowia w Porgbie Wielkiej - o$wietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Piwnica - 0.01
Obiekty obliczeniowe

S136 S137 S138

[5139] H

32



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Piwnica - 0.01
0.01-1

= T
5136

18

A9

19

8
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
0.01-1 21.7 Ix 15.3 Ix 27.8 Ix 0.71 0.55 S136

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Piwnica - 0.01
0.01-2

e —
[
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
0.01-2 18.9 Ix 15.0 Ix 29.6 Ix 0.79 0.51 S137

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢é: 0.703 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Piwnica - 0.01
0.01-3

I —
S138]
—— o
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
0.01-3 19.3 Ix 13.1 Ix 31.0 Ix 0.68 0.42 S138

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$é: 1.330m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Piwnica - 0.01
0.01-4

I —
5139]
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
0.01-4 20.7 Ix 16.5 Ix 29.8 Ix 0.80 0.55 S139

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokosé: 2.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Piwnica - 0.02
Ptaszczyzna pracy (0.02)

- |

S22
Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 g2 Indeks
(Zad.)
Praszczyzna pracy (0.02) 19.4 Ix 8.83 Ix 31.41x 0.46 0.28 S22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=1.00 Ix)
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m il

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Piwnica - 0.02
Hydrant

= =

S158

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

Hydrant 29.1 Ix 26.2 Ix 31.91x 0.90 0.82 S158
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Piwnica - 0.18
Ptaszczyzna pracy (0.18)

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (0.18) 21.41x 10.7 Ix 39.8Ix 0.50 0.27

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotne] - pomieszczenia do diagnostyki obrazowej, Owietlenie ogdine



O$rodek Zdrowia w Porgbie Wielkiej - o$wietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Parter
Lista pomieszczen (Oszacowanie energetyczne)

00}

114 117 =h 10l T, 1.26 127 1133
114
o 115
) Lol L ;52 1

A 1 1.01 2d 29 .30 1.32

5 J.U. A1 1/2 . 1 ,“,._)
— b 108 1.0 123741 24 1,28
1.06 {05 104l € 121 |J 151 i




0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Parter - 1.01
Ptaszczyzna pracy (1.01)

.

49|
P
2R
42
>+25 429 426
{
-
25 426 2
%
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (1.01) 26.7 Ix 16.6 Ix 34.51x 0.62 0.48 S49
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia wielofunkcyjne, Poczekalnie



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne

Budynek 1 - Parter - 1.02
Ptaszczyzna pracy (1.02)

537]

DIALUX

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.02) 18.1 Ix 1.57 Ix 28.8 Ix 0.087 0.055 S37

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - laboratoria i apteki, Oswietlenie ogdlne
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne

Budynek 1 - Parter - 1.08
Ptaszczyzna pracy (1.08)

DIALUX

[s41
23 B2
30 AP
B30 B
_/30\"
+EE b 79
27 ki A 7 g 20 g gl G
70
25 \30 o
J 24 24 21 A7 1B 27 ] A &
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)
Plaszczyzna pracy (1.08) 225Ix 12.2 Ix 31.41x 0.54 0.39
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

89



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Parter - 1.15
Ptaszczyzna pracy (1.15)

[S47]

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.15) 24.7 Ix 12.7 Ix 35.7 Ix 0.51 0.36 S47

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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O$rodek Zdrowia w Porgbie Wielkiej - o$wietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Parter - 1.22
Obiekty obliczeniowe

[S145 |
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Parter - 1.22
1.22-1

[S145]

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks
1.221 20.9 Ix 15.9 Ix 25.4 Ix 0.76 0.63 S145

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Parter
1.22-2

=l
;|-|||= I—IfE|=

J20

20

21

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

1.22-2 20.5Ix 16.6 Ix 27.6Ix 0.81 0.60 S$134
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.885 m
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Parter
1.22-3

1 IIII—TIII

[T rfE|

— S133

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

1.22-3 16.0 Ix 10.8 Ix 26.7 Ix 0.68 0.40 $133
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos$é: 1.565 m

63



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Parter
1.22-4

=l
;|-|||= I—IfE|=

5135

jio]

i)
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
1.22-4 19.6 Ix 16.2 Ix 25.8 Ix 0.83 0.63 S135

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢é: 2438 m
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Parter - 1.25
Ptaszczyzna pracy (1.25)

S54]
B
Lan
7
faio)
S,
438
—
37
33 E
jﬁ b))
A
R
428
]
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (1.25) 31.31x 149 Ix 429 Ix 0.48 035 S54
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)
Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia wielofunkcyjne, Poczekalnie



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Parter - 1.25
Hydrant

=

$159

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

Hydrant 33.61x 31.7 Ix 35.81Ix 0.94 0.89 S159
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia wielofunkcyjne, Poczekalnie
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Parter - 1.32
Ptaszczyzna pracy (1.32)

S67]

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (1.32) 19.8 Ix 10.1 Ix 29.7 Ix 0.51 034 S67

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - pomieszczenia wielofunkcyjne, Poczekalnie

122



DIALUX

0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne

Budynek 1 - Pietro
Lista pomieszczen (Oszacowanie energetyczne)

Wk 24 275 N KN PBY 2101 2.03_|o.0afl Lli2/os
al N
2.2 2.02 307
212 p.1oj10p
2orkzeodiate deay bzs bzts | zastll 24 2.09 §i20s
2.14 o
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O$rodek Zdrowia w Porgbie Wielkiej - o$wietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D I A Lu x

Budynek 1 - Pietro - 2.01
Podsumowanie

S140 5141 S142

S143]

Powierzchnia podstawowa: 28.31 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 86.1 %, Podtoga: 75.6 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogélny) | Wysokos¢ od podtogi do sufitu: 3.020 m | Wysoko$¢é montazu: 1.100 m - 3.020 m 131



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne

Budynek 1 - Pietro - 2.01
2.01-1

5140

DIALUX

o AQ
Il
M A2
0 A
@10 A
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
2.01-1 16.0 Ix 8.75 Ix 21.3Ix 0.55 0.41 S140

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe

138



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Pietro - 2.01
2.01-2

5141
8 A Joi:) o5 /
8 8 2 ,25/
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
2.01-2 194 Ix 16.7 Ix 289 Ix 0.86 0.58 S141

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.886 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Pietro - 2.01
2.01-3

5142

=
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
2.01-3 18.7 Ix 12.0 Ix 29.0 Ix 0.64 0.41 S142

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$é: 1.565 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Pietro - 2.01

2.01-4
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
2.01-4 21.0Ix 15.5 Ix 29.3 Ix 0.74 0.53 S143

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$é: 2.448 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Pietro - 2.02
Ptaszczyzna pracy (2.02)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 a: Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.02) 20.6 Ix 6.70 Ix 36.5Ix 0.33 0.18 S106

Prostopadte natgzenia oswietlenia (adaptacyjne) (21.001x)

Wysoko$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m v

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotne] - pomieszczenia wielofunkcyjne, Pomieszczenia przebywania dziennego
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Pietro - 2.02

Hydrant
5160
& @
© ¢
&
&
© @
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
Hydrant 28.0Ix 26.9 Ix 30.2 Ix 0.96 0.89 S160

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotne] - pomieszczenia wielofunkcyjne, Pomieszczenia przebywania dziennego
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Pietro - 2.05
Ptaszczyzna pracy (2.05)

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.05) 13.3Ix 6.06 Ix 19.8 Ix 0.46 0.31 S102

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - gabinety zabiegowe dentystyczne, Oswietlenie ogdine
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Pietro - 2.07
Ptaszczyzna pracy (2.07)

5100
24 7B s
22 7.0 g2
22 JB.5 8.1
423 4B.5 P |
422 .3 7.0
= 21 422 A4 8.1
+19 +20 +20 oM m
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)
Ptaszczyzna pracy (2.07) 194 Ix 2.80 Ix 29.8 Ix 0.14 0.094 S100
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

167



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Pietro - 2.08
Ptaszczyzna pracy (2.08)

S87

6. 5.6 5.3 4B E.7

[~s.0 63 \S.E 5.6 \5.E

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.08) 9.85 Ix 2.40 Ix 17.7 Ix 0.24 0.14 S87

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - gabinety zabiegowe dentystyczne, Oswietlenie ogdine

176



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Pietro - 2.09
Ptaszczyzna pracy (2.09)

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.09) 11.2Ix 311 Ix 19.0 Ix 0.28 0.16 S85

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - gabinety zabiegowe dentystyczne, Oswietlenie ogdine

185



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Pietro - 2.11
Ptaszczyzna pracy (2.11)

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.11) 9.13 Ix 3.25Ix 16.9 Ix 0.36 0.19 S83

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Instytucje opieki zdrowotnej - gabinety lekarskie (ogéinie), Oswietlenie ogdine

194



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne

Budynek 1 - Pietro - 2.12
Ptaszczyzna pracy (2.12)

DIALUX

S91

18 420 420 422 424 423 422 m

M i) 2 22 24 23 22 m

A 21 22 24 423 422 m

1 +2 421 422 423 424 422 421 m

8 +20 421 422 24 23 22 21 M
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 gz Indeks

(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (2.12) 20.5 Ix 16.6 Ix 25.6 Ix 0.81 0.65 S91
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne

Budynek 1 - Poddasze
Lista pomieszczen (Oszacowanie energetyczne)

DIALUX

3.01
2 215 — » b
3.14 3.15 5 1¢ 3.22 3.21 |3.20
2 2
o 1 11 2 N2 2 3.23
3l 3.03 3.02
3.08 || 3.04 3.18
2 N9 3.05 - -
3.12 3.09 SILE = _—
3.10 3.19
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Poddasze - 3.01
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 32,10 m? | Wsp6tczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 86.1 %, Podtoga: 75.6 % | Wsp&tczynnik
konserwaciji: 0.80 (ogdlny) | Wysoko$¢ od podtogi do sufitu: 2.660 m | Wysoko$¢ montazu: 0.800 m - 2.430 m 211



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Poddasze - 3.01
3.01

(5144 |

Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

3.1 11.9Ix 9.07 Ix 16.7 Ix 0.76 0.54 S144
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Schody, schody ruchome, tasmy transportowe

218



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Poddasze - 3.02
Ptaszczyzna pracy (3.02)

2 b g8 g4 g0l Mmoo @
ZD sy e B B4 f Mmoo [y
D 7.4 7.8 B4 S0 DM M\
72 74 .;,r 83 gafm m w2 m |

ZD Y sE gy Ba\w Mo o

ZD g2 g8 B3 B3 A M om @

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.02) 13.8Ix 7.05 Ix 209 Ix 0.51 034 S113

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Poddasze - 3.17
Ptaszczyzna pracy (3.17)

Wiasciwosci E Emin. Emaks a1 a2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.17) 14.3 Ix 6.22 Ix 28.11Ix 0.43 0.22 S123

Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Zakres ogdlny wewnatrz budynkéw - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynkéw, pomieszczenia rozdzielcze
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0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u X

Budynek 1 - Poddasze - 3.18
3.18

5148
@M 09 A1 A2 A Ji0 5 &)
RN B R IR R TE T =
Jp.98 A1 A2 A3 AS M4 38 3.3
£88 A4 Az A3 As &3 37 2
G EE aE A A s e
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks
3.18 493 Ix 0.93 Ix 11.5Ix 0.19 0.081 S148

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkdéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

244



0Os$rodek Zdrowia w Porebie Wielkiej - oSwietlenie ewakuacyjne oraz awaryjne D | A L u x

Budynek 1 - Poddasze - 3.23
Ptaszczyzna pracy (3.23)

—
& S125

22 e}

424 422 420

423 2 21
Wiaséciwosci E Emin. Emaks an az Indeks

(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (3.23) 244 Ix 173 1x 31.61Ix 0.71 0.55 S125
Prostopadte natezenia oéwietlenia (adaptacyjne) (21.00 Ix)
Wysokos$¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m o

Profil uzytkowania: Obszary komunikacyjne wewnatrz budynkéw, Powierzchnie komunikacyjne i korytarze

252



