
Rodzaj Suma Spadek

studz. terenu dna KAM200 HDPE200 PVC160 PVC250 PVC200 długości odcinka HDPE400 ilość HDPE315 ilość 323.9x8 ilość

[mnpm] [mnpm] [mppt] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [mb] [%] [mb] [szt.] [mb] [szt.] [mb] [szt] [szt.]

A 2 bet800 199.36 197.06 2.30 0.0 0.0 0.00 SN12
A 3 bet1000 199.50 197.23 2.27 32.3 32.3 0.50 SN12
A 4 bet800 200.00 197.26 2.74 7.0 39.3 0.50 SN12 wo40
A 5 bet800 200.10 197.30 2.80 8.5 47.8 0.50 SN12 wo40, wlD
A 6 bet800 200.30 197.38 2.92 14.7 62.5 0.50 SN12
A 7 bet800 200.40 197.46 2.94 16.0 78.5 0.50 SN12
A 8 bet800 200.70 197.70 3.00 48.6 127.1 0.50 SDR17 pr. w 1069.11
A 9 bet1000 200.70 197.99 2.71 6.3 133.4 4.56 SN12
A 10 bet800 200.40 198.27 2.13 56.2 189.6 0.50 SN12 wo40
A 11 bet1000 200.50 198.49 2.01 44.1 233.7 0.50 SN12
A 12 bet800 200.50 198.58 1.92 19.0 252.7 0.50 SN12
A 13 bet800 200.50 198.60 1.90 3.0 255.7 0.50 SN12 wo110
A 14 bet800 200.80 198.90 1.90 59.8 315.5 0.50 SN12
A 15 bet800 200.80 198.92 1.88 3.6 319.1 0.50 SN12 wo110
A 16 bet800 200.86 198.95 1.91 7.4 326.5 0.50 SN12
A 17 bet1000 201.17 199.14 2.03 37.1 363.6 0.50 SN12
A 18 bet800 201.28 199.32 1.96 37.2 400.8 0.50 SN12 pr. w, pr. w, dr. ŜuŜl
A 19 bet800 201.48 199.45 2.03 25.5 426.3 0.50 SN12 t 1
A 20 bet1000 201.60 199.65 1.95 39.1 465.4 0.50 SN12 woB50
A 21 bet800 201.60 199.81 1.79 32.0 497.4 0.50 SN12 dr. ŜuŜl
A 22 bet800 201.60 199.85 1.75 8.5 505.9 0.50 SN8 dr. asf
A 23 bet1000 201.50 199.96 1.54 21.4 527.3 0.50 SN12 woD
A 24 bet800 201.66 200.10 1.56 28.4 555.7 0.50 SN12 woD40, woD
A 25 bet1000 201.90 200.23 1.67 25.4 581.1 0.50 SN12 pr. w 483.13
A 26 bet800 201.90 200.28 1.62 9.9 591.0 0.50 SN12 woD40, woD
A 27 bet1200 201.98 200.46 1.52 36.5 627.5 0.50 SN12 woD, wo40, pr. w 158.13

PZ3 POMPOWNIA 201.80 199.81 1.99 0.0 0.0 0.00

B 1 bet1000 201.60 199.92 1.68 22.2 22.2 0.50 SN12

B 2 bet800 201.70 200.06 1.64 28.8 51.0 0.50 SDR17

B 3 bet1200 201.90 200.14 1.76 15.2 66.2 0.50 SN12

B 4 bet1000 201.90 200.19 1.71 9.4 75.6 0.50 SN12 Pc11 9.0 1

B 5 bet800 202.00 200.21 1.79 4.1 79.7 0.50 SN12

B 6 bet800 202.20 200.34 1.86 27.4 107.1 0.50 SDR17

B 7 bet1000 202.30 200.41 1.89 13.7 120.8 0.50 SDR17

B 8 bet800 202.90 200.69 2.21 54.7 175.5 0.50 SDR17 gsD32

B 9 bet1000 203.34 200.83 2.51 28.6 204.1 0.50 SDR17

B 10 bet1000 203.20 200.95 2.26 23.1 227.2 0.50 SDR17

B 11 bet1000 203.43 201.10 2.33 31.0 258.2 0.50 SDR17 eND 1

B 12 bet1000 203.60 201.29 2.31 24.7 282.9 0.78 SDR17

B 13 bet1000 203.78 201.44 2.34 19.1 302.0 0.78 SN12 w

B 14 bet1000 204.10 201.54 2.56 12.7 314.7 0.78 SN12

B 15 bet1200 205.55 202.53 3.02 59.4 374.1 1.66 SN12 wo40

B 16 bet800 205.70 202.58 3.12 10.4 384.5 0.50 SN12

B 17 bet800 206.30 202.78 3.52 40.7 425.2 0.50 SN12 w, g 4.5 1

B 18 bet800 206.60 202.96 3.64 36.7 461.9 0.50 SN12

B 19 bet800 206.80 203.02 3.78 11.1 473.0 0.50 SDR17

B 20 bet1000 207.10 203.07 4.03 9.5 482.5 0.50 SDR17

B 21 bet800 207.00 203.13 3.88 11.5 494.0 0.50 SDR17 wo40, gs40 4.5 1

B 22 bet800 207.00 203.15 3.85 5.0 499.0 0.50 SDR17 gsD32 4.5 1

B 23 bet1000 206.90 203.34 3.56 37.4 536.4 0.50 SDR17

B 24 bet800 207.00 203.38 3.62 9.3 545.7 0.50 SDR17 gsD32, w 4.5 1

B 25 bet800 207.00 203.44 3.56 11.7 557.4 0.50 SDR17

B 26 bet1000 206.50 203.60 2.90 30.8 588.2 0.50 SDR17

B 27 bet800 206.40 203.72 2.68 24.3 612.5 0.50 SN12

. . 206.19 203.91 2.28 38.1 650.6 0.50 SN12

B 28 bet1000 206.60 204.04 2.56 26.8 677.4 0.50 SN8 dr. asf 

B 29 bet800 206.40 204.15 2.25 21.2 698.6 0.50 SN12 kdD100

B 30 bet800 206.20 204.37 1.83 44.8 743.4 0.50 SN12 pr. e 1

B 31 bet1000 206.30 204.44 1.86 13.6 757.0 0.50 SN12

B 32 bet800 206.00 204.50 1.50 11.8 768.8 0.50 SN12

B 33 bet800 206.00 204.57 1.43 14.2 783.0 0.50 SN12

B 34 bet1000 207.25 205.11 2.14 56.6 839.6 0.96 SN12

B 35 bet800 207.60 205.30 2.30 19.6 859.2 0.96 SDR17

B 36 bet800 208.05 205.58 2.47 29.0 888.2 0.95 SDR17

B 37 bet800 208.20 205.68 2.52 21.2 909.4 0.50 SN12

B 38 bet800 208.20 205.71 2.49 4.8 914.2 0.50 SN12

B 39 bet1000 208.30 205.81 2.49 21.0 935.2 0.50 SDR17

B 40 bet800 208.30 205.84 2.46 6.3 941.5 0.50 SDR17

B 41 bet800 208.60 206.11 2.49 52.4 993.9 0.50 SN12

C 4 bet800 200.20 196.59 3.61 0.0 0.0 0.00 SDR17 wo40, gsD, wlD 4.5 1

C 5 bet1000 200.45 196.73 3.72 28.9 28.9 0.50 SDR17

C 6 bet800 200.40 196.78 3.62 9.1 38.0 0.50 SN12

C 7 bet800 201.50 196.99 4.51 42.9 80.9 0.50 SN12 gsD 4.5 1

C 8 bet1000 200.80 197.21 3.59 44.0 124.9 0.50 SN12

C 9 bet1000 200.50 197.38 3.12 33.3 158.2 0.50 SN12 wo160

C 10 bet800 200.30 197.71 2.59 67.1 225.3 0.50 SN12 Pc9, wo160 8 1

C 11 bet800 200.30 197.97 2.33 50.7 276.0 0.50 SN12 w

C 12 bet800 200.30 198.01 2.29 9.3 285.3 0.50 SN12 wo110

C 13 bet1000 200.50 198.17 2.33 31.9 317.2 0.50 SN12 wo40

C 14 bet800 201.30 198.42 2.88 50.2 367.4 0.50 SN12

C 15 bet800 201.00 198.49 2.52 12.3 379.7 0.50 SN12

C 16 bet1000 201.50 198.69 2.81 41.5 421.2 0.50 SN12

C 17 bet800 201.30 198.85 2.45 31.7 452.9 0.50 SN12 wo40, wo40

C 18 bet800 201.40 199.03 2.37 35.4 488.3 0.50 SN12

C 19 bet1000 201.20 199.25 1.95 44.9 533.2 0.50 SN12 Pc10 7 1

C 20 bet800 201.75 199.47 2.28 43.6 576.8 0.50 SN12 wo40

C 21 bet800 201.75 199.49 2.26 3.3 580.1 0.50 SN12 wo110

C 22 bet1000 201.80 199.67 2.13 36.7 616.8 0.50 SN12

C 23 bet800 202.60 199.81 2.79 28.5 645.3 0.50 SN12

C 24 bet1000 202.50 199.98 2.52 33.3 678.6 0.50 SN12

C 25 bet800 202.75 200.06 2.69 15.2 693.8 0.50 SN12

C 26 bet800 202.20 200.24 1.96 37.4 731.2 0.50 SN12

C 27 bet800 202.40 200.33 2.07 16.5 747.7 0.50 SN12

C 28 bet800 202.60 200.45 2.15 24.7 772.4 0.50 SN12

C 29 bet1000 203.20 200.67 2.53 44.1 816.5 0.50 SN12

C 30 bet800 203.80 200.90 2.90 45.6 862.1 0.50 SDR17 kostka

C 31 bet800 203.70 201.13 2.57 46.7 908.8 0.50 SDR17 kostka

C 32 bet1000 203.70 201.24 2.46 22.7 931.5 0.50 SDR17

C 33 bet800 203.40 201.33 2.07 17.6 949.1 0.50 SDR17

C 34 bet800 202.90 201.52 1.38 36.8 985.9 0.50 SDR17 boisko 8.5 1
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C 35 bet800 203.15 201.68 1.47 32.8 1018.7 0.50 SN12

C 36 bet800 203.15 201.71 1.44 6.2 1024.9 0.50 SN12

C 37 bet800 203.20 201.79 1.41 15.3 1040.2 0.50 SN12

C 38 bet800 203.60 202.07 1.53 27.3 1067.5 1.05 SN12

C 39 bet1000 203.80 202.36 1.44 27.8 1095.3 1.04 SN12

C 40 bet800 204.10 202.68 1.42 23.7 1119.0 1.34 SDR17 kostka

C 41 bet800 204.50 203.10 1.40 23.8 1142.8 1.75 SDR17

C 42 bet800 204.70 203.39 1.31 16.6 1159.4 1.78 SDR17 dr. bet 

C 43 bet1000 205.40 203.70 1.70 18.9 1178.3 1.62 SN12

C 44 bet800 205.50 204.19 1.31 29.8 1208.1 1.63 SN12

C 45 bet800 206.10 204.50 1.60 16.9 1225.0 1.88 SN12

C 46 bet1200 206.10 204.80 1.30 15.9 1240.9 1.87 SN12

PZ2 POMPOWNIA 204.50 203.01 1.49 0.0 0.0 0.00 SN12

E 1 bet1000 204.60 203.08 1.52 13.6 13.6 0.50 SN12

E 2 bet800 205.20 203.57 1.63 19.8 33.4 2.47 SN12

E 3 bet800 205.80 204.34 1.46 31.1 64.5 2.46 SN12

E 4 bet1000 206.20 204.49 1.71 30.3 94.8 0.50 SN12

E 5 bet800 206.40 204.61 1.79 24.9 119.7 0.50 SN12

E 6 bet800 207.00 204.93 2.07 62.9 182.6 0.50 SN12

E 7 bet1000 207.00 204.96 2.04 6.2 188.8 0.50 SN12 5.5 1

E 8 bet800 207.10 205.02 2.08 13.4 202.2 0.50 SDR17

E 9 bet800 207.50 205.11 2.39 16.3 218.5 0.50 SDR17

E 10 bet800 207.65 205.23 2.42 24.5 243.0 0.50 SDR17

E 11 bet1000 207.85 205.38 2.48 29.4 272.4 0.50 SDR17

E 12 bet800 208.00 205.41 2.59 7.4 279.8 0.50 SN12

E 13 bet800 208.40 205.61 2.80 38.6 318.4 0.50 SN12

E 14 bet800 208.50 205.73 2.77 24.2 342.6 0.50 SN12

E 15 bet1000 208.10 205.92 2.18 38.5 381.1 0.50 SN12

E 16 bet800 208.00 206.03 1.97 22.2 403.3 0.50 SN12

E 17 bet800 208.70 206.23 2.47 39.8 443.1 0.50 SN12

E 18 bet1200 209.30 206.35 2.95 24.3 467.4 0.50 SN12

e 18 bet600 207.60 206.52 1.08 23.0 490.4 0.73 SN8

e 18' bet600 207.60 206.66 0.94 13.9 504.3 1.00 SN8

PZ5 POMPOWNIA 208.40 204.30 4.10 0.0 0.0 0.00 SDR17

F 1 bet1200 208.25 204.49 3.76 37.6 37.6 0.50 SDR17 Pc2

F 2 bet800 207.80 204.66 3.14 33.9 71.5 0.50 SN12

F 3 bet800 208.20 204.81 3.39 30.4 101.9 0.50 SDR17 bruk

F 4 bet1000 208.00 204.91 3.09 19.0 120.9 0.50 SDR17 bruk

F 5 bet800 208.00 204.94 3.06 7.3 128.2 0.50 SN12

F 6 bet800 207.50 205.15 2.35 41.4 169.6 0.50 SN12 wo40

F 7 bet800 207.50 205.26 2.24 22.0 191.6 0.50 SN12 gsD, wo90 4.5 1

F 8 bet1000 207.60 205.40 2.20 28.1 219.7 0.50 SN12 gsD, wo40 4.5 1

f 8 bet600 207.18 205.62 1.56 18.2 237.9 1.22 SN8

f 9 bet1200 207.20 205.99 1.21 35.0 272.9 1.04 SN8

PZ5 POMPOWNIA 208.40 206.77 1.63 0.0 0.0 0.00

G 1 bet1000 208.40 206.83 1.57 8.3 8.3 0.72 SN12 t 1

G 2 bet800 208.65 207.02 1.63 25.6 33.9 0.73 SN12

G 3 bet800 208.90 207.30 1.60 39.4 73.3 0.73 SN12 dr

G 4 bet800 209.00 207.37 1.63 9.3 82.6 0.73 SN8 ciek

G 5 bet800 209.80 208.22 1.58 20.7 103.3 4.12 SN12

G 6 bet1000 209.80 208.30 1.50 5.6 108.9 1.39 SN12

G 7 bet800 210.90 208.86 2.04 40.2 149.1 1.40 SN12 w, gsD 4.5 1

G 8 bet800 210.90 209.04 1.86 35.2 184.3 0.50 SDR17 t 1

G 9 bet1000 210.90 209.06 1.84 3.7 188.0 0.50 SDR17

G 10 bet800 211.10 209.22 1.88 33.7 221.7 0.50 SDR17

G 11 bet800 211.10 209.27 1.83 8.8 230.5 0.50 SDR17

G 12 bet800 211.30 209.52 1.78 50.4 280.9 0.50 SN12

G 13 bet1200 211.30 209.60 1.70 15.9 296.8 0.50 SN12

PZ6 POMPOWNIA 210.30 206.39 3.91 0.0 0.0 0.00

G 15 bet1000 210.30 206.39 3.91 7.8 7.8 0.00 SDR17

G 16 bet800 210.90 206.46 4.44 16.3 24.1 0.40 SDR17

G 17 bet1200 211.30 206.58 4.72 30.9 55.0 0.40 SN8 Pp5

G 18 bet800 211.40 206.65 4.75 16.9 71.9 0.40 SDR17

G 19 bet800 211.50 206.74 4.76 23.0 94.9 0.40 SDR17

G 20 bet800 211.60 206.77 4.83 6.9 101.8 0.40 SDR17

G 21 bet1000 211.65 206.83 4.82 13.7 115.5 0.40 SDR17

G 22 bet800 212.00 206.98 5.02 38.0 153.5 0.40 SDR17

PZ7 POMPOWNIA 210.10 208.65 1.46 0.0 0.0 0.00

H 1 bet800 210.50 208.77 1.73 24.5 24.5 0.50 SN12 wo40, gsD 4.5 1

H 2 bet1000 210.80 208.85 1.95 16.5 41.0 0.50 SN12 gs25 4.5 1

H 3 bet800 210.80 209.06 1.74 7.8 48.8 2.73 SN12 wo90, gsD, wo90 4.5 1

H 4 bet800 210.90 209.34 1.56 55.3 104.1 0.50 SN12

75.5 1119.8 36.9 62.6 2899.1 4193.9 0 0 92 17 0 0 5

KAM200 75.50 [mb]
HDPE200 (SDR17) 1119.80 [mb]
PVC250 (SDR 34, SN12) 62.6 [mb]
PVC250 (SDR 34, SN8) 0.0 [mb]
PVC200 (SDR 34, SN12) 2845.90 [mb]
PVC200 (SDR 34, SN8) 53.2 [mb]
PVC160 (SDR 34, SN8) 36.9 [mb]
Studzienki (kineta z wkładk ą polipropylenow ą)

9 [szt]
48 [szt]

105 [szt]
3 [szt]

0.0 [mb] 0 [szt]
92.0 [mb] 17 [szt]

Stal 323.9x8 0.0 [mb] 0 [szt]

Średnia głębokość posadowienia rurociągu 2.37

[szt]

Ogółem:

HDPE315

Bet.1200
Bet.1000

Rur osłonowych 
na kabel typu 
Arot Dn110

15.0 [mb] 5

Rury ochronne
HDPE400

Rury przewodowe

Bet.800
Bet.600


