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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
UWAGA: 

1. Niniejszy Materiały do Decyzji Lokalizacyjnej opracowano na podstawie Prawa Budowlanego i 
praw z nim związanych obowiązujących w chwili jego przekazania Inwestorowi oraz na podstawie 
zgód właścicieli nieruchomości.  

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Projekcie moŜe dokonać wyłącznie jednostka projektowa podstawa 
prawna - Ustawa o Ochronie Praw Autorskich i Ustawa Prawo Budowlane 

 

Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 

-  map do celów projektowych terenu w skali 1:1000; 

-  aktualnych map do celów opiniodawczych w skali 1:20 00; 

-  ustawy Prawo Budowlane z 1994r z p.zm.; 

-  ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z dnia 11.10.2001 r. nr 
01.115.1229); 

-  wizji lokalnej w terenie; 

-  uzgodnie ń z wła ścicielami posesji; 

-  uzgodnie ń materiałowych; 

-  obowi ązuj ących norm i przepisów bran Ŝowych; 

-  stanu prawnego obowi ązuj ącego na dzie ń przekazania dokumen-
tacji; 

-  stanu prawnego ewidencji wła ścicieli gruntów obowi ązuj ącego 
na dzie ń opracowania dokumentacji. 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sa nitarnej 

z pompowniami, ruroci ągami tłocznymi, zasilaniami energetycz-
nymi w miejscowo ściach Dulcza Wielka i śarówka, gmina Radomy śl 
Wielki – zadanie śarówka. 

Włączenie do projektowanej kanalizacji na działce nr 1 301 
w Dulczy Wielkiej. 

Sie ć kanalizacji sanitarnej rozwi ązana jest w systemie gra-
witacyjno-ci śnieniowym z 7 pompowniami sieciowymi. 

PowyŜsze zadanie nale Ŝy do inwestycji celu publicznego. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na przedmiotowym terenie znajduj ą si ę nast ępuj ące obiekty 

i rodzaje uzbrojenia: 

-  budynki mieszkalne i gospodarcze, 

-  obiekty usługowo-handlowe, 

-  budynki szkoły podstawowej, 

-  sie ć wodoci ągowa z przył ączami do budynków, 

-  kable energetyczne niskiego napi ęcia, 

-  kable teletechniczne, 
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-  napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne, 

-  sie ć gazowa średniopr ęŜna, 

-  przył ącza kanalizacji sanitarnej, 

-  cieki wodne i rowy przydro Ŝne, 

-  drogi powiatowe, gminne i prywatne. 

2.1. Kategoria geotechniczna 

W poziomie posadowienia kanalizacji okre śla si ę warunki geo-
logiczne proste a projektowany obiekt zakwalifikowa no do II 
kategorii geotechnicznej. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projektuje si ę kolektory i przył ącza kanalizacji sanitarnej 

z rur kanalizacyjnych PVC, HDPE i kamionkowych. 

Infrastruktura wymusza prowadzenie tras kanalizacyj nych 
w drogach, wzdłu Ŝ dróg, ogrodze ń, granic posesji, przez tereny 
prywatne. Istniej ąca sie ć wodoci ągowa, gazowa, energetyczna 
oraz warunki terenowe wymuszaj ą odpowiednie gł ęboko ści ruro-
ci ągów kanalizacyjnych. 

Ukształtowanie terenu inwestycji nie ulega zmianie,  a po wy-
konaniu wszystkich czynno ści budowlanych zostanie on przywró-
cony do stanu pierwotnego. 

Nie przewiduje si ę wycinki drzew i krzewów. 

Wszelkiego typu skrzy Ŝowania z innymi mediami podziemnymi 
projektuje si ę zgodnie z normami, wytycznymi bran Ŝowymi i uzy-
skanymi warunkami. 

3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne przewiduje si ę wykona ć rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r ęcznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo Ŝliwo ść zaci-
skania ścian wykopu) przewiduje si ę wykonanie całej sieci ka-
nalizacyjnej z przył ączami w wykopie w ąskoprzestrzennym, z za-
bezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty z iemne pro-
wadzi ć wg normy BN-83/8336-02. 

Odwodnienie wykopów wykona ć poprzez pompowanie, uło Ŝenie 
w dnie wykopu drena Ŝu PE Dn100 z rur perforowanych drena Ŝowych 
lub stosowanie igłofiltrów (odwodnienie powinno wyp rzedza ć wy-
konanie wykopów). Odpompowanie wody z wykopów nast ąpi do ist-
niej ących cieków powierzchniowych. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie 
odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg asfaltow ych gmin-
nych i powiatowych. Nawierzchni ę dróg asfaltowych przewiduje 
si ę odtworzy ć wg warunków administratora dróg. 

3.2. Pasy monta Ŝowe 

Na pasy monta Ŝowe na ci ągach głównych sieci przewiduje si ę 
przestrze ń 4-5m od osi ruroci ągu kolektora, tj. 3m na odkład 
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych 
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                        33-100  TARNÓW UL. WOJTAROWICZA 41/15   REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

 9 

wego monta Ŝu elementów kanalizacji. W pasie monta Ŝowym składo-
wać równie Ŝ humus, który posłu Ŝy do rekultywacji terenu. 

3.3. Sieć kanalizacji sanitarnej z przył ączami 

Kanalizacj ę sanitarn ą zaprojektowano: 

-  z rur kanalizacyjnych PVC250÷160;  

-  z rur HDPE200÷90 do kanalizacji sanitarnej;  

-  z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn200÷150.  

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej uwarunk owały lo-
kalne warunki ukształtowania terenu, istniej ąca i planowana 
zabudowa, uzyskane uzgodnienia z wła ścicielami posesji 
oraz istniej ące i planowane uzbrojenie terenu. 

3.4. Projektowane pompownie sieciowe 

Projektowane przepompownie przewiduje si ę w obudowie poli-
etylenowej w dolnej cz ęści obudowanej kr ęgami betonowymi, 
ze specjalnym zł ączem umo Ŝliwiaj ące podł ączenie przewodu do-
pływowego i odpływowego ścieków. Poło Ŝenie przył ączy jest ka Ŝ-
dorazowo dostosowywane do lokalnych warunków instal owania. We-
wnątrz zbiornika przewiduje si ę specjalne stopy sprz ęgaj ące 
poł ączone z przewodem tłocznym. Na ruroci ągach tłocznych prze-
widuje si ę armatur ę odcinaj ącą i zwrotn ą. Zestawy pompowe pro-
jektuje si ę z prowadnicami umo Ŝliwiaj ącymi monta Ŝ i demonta Ŝ 
pomp. Poł ączenie pompy z ruroci ągiem tłocznym nast ępuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa Ŝone s ą we właz technologiczny, rury 
wentylacyjne i szafk ę rozruchow ą do sterowania prac ą pomp. 

Proj. pompownie zlokalizowane s ą w miejscach łatwo dost ęp-
nych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do tere nu przepom-
powni b ędzie zapewniony z dróg lokalnych. 

Pompownie projektuje si ę w śarówce na działkach nr 379, 
1110/4, 359/13, 957, 1705/1, 2289, 2294/2. 

Przewiduje si ę kompaktowe przepompownie ścieków z dwoma 
pompami o swobodnym przelocie, w zwi ązku z czym nie wyst ępuje 
gospodarka skratkami. 

Praca pomp jest automatyczna w zale Ŝności od ilo ści 
napływaj ących ścieków. 

Pompownie projektuje si ę wyposa Ŝyć w zł ącze do agregatu 
pr ądotwórczego. 

Dojazd do terenu przepompowni b ędzie zapewniony z dróg 
lokalnych. 

3.5. Instalacja elektryczna 

Do pompowni projektuje si ę zasilanie energetyczne zgodnie 
z warunkami Tauron Dystrybucja S.A.. 

Instalacja elektryczna odbiorcza - kablem ziemnym 
do pompowni. Przy pompowniach projektuje si ę słup 
oświetleniowe wys. 4.0m. 

Przył ącza energetyczne wg odr ębnego opracowania. 
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3.6. Studzienki 

Na sieci głównej przewiduje si ę studzienki betonowe 
Dn1200÷800. Na przył ączach przewidziano monta Ŝ studzienek 
rewizyjnych z betonowych Dn600. 

3.7. Skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem terenu 

Wszelkie skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem przewiduje 
si ę wykona ć zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorów w/w  
uzbroje ń. 

Przy skrzy Ŝowaniach z kablami energetycznymi 
i teletechnicznymi  projektuje si ę rury ochronne Arot Dn110 
o długo ści L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli. 

Przy skrzy Ŝowaniach proj. kanalizacji z gazem średniopr ęŜnym 
przewiduje si ę uło Ŝenie rur kanalizacyjnych w rurach 
ochronnych HDPE o długo ści 4.5m. 

Przy skrzy Ŝowaniu proj. kanalizacji z gazem wysokopr ęŜnym 
przewiduje si ę uło Ŝenie rury kanalizacyjnej w rurze ochronnej 
HDPE o długo ści 21m. 

Na skrzy Ŝowaniach z istniej ącym wodoci ągiem nie przewiduje 
si ę rur ochronnych. 

3.8. Przekroczenia cieków wodnych  

Przekroczenia istniej ących cieków wodnych przewiduje si ę 
w rurach ochronnych HDPE za pomoc ą przewiertu, bez naruszenia 
dna i skarp cieków. 

3.9. Skrzy Ŝowania z istn. sieci ą drenarsk ą  

Przewiduje si ę wyst ępowanie skrzy Ŝowania projektowanej 
kanalizacji z istniej ącą sieci ą drenarsk ą. Wyst ępuj ące kolizje 
mogą mie ć charakter równoległy, prostopadły lub pod dowolnym  
kątem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniej ących 
ci ągów drenarskich przewiduje si ę bezwzgl ędnie doprowadzi ć je 
do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami podanymi p rzez 
wła ściciela sieci. 

3.10. Przekroczenia dróg 

Projektowana kanalizacja krzy Ŝuje si ę z drogami asfaltowymi: 
powiatow ą i gminnymi. Drogi te projektuje si ę przekroczy ć 
metod ą przewiertu z zastosowaniem rur przewiertowych 
kamionkowych – dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych 
stalowych – dla ruroci ągów tłocznych. 

Natomiast drogi Ŝwirowe projektuje si ę przekroczy ć metod ą 
rozkopu. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie 
odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg asfaltow ych. 

Nawierzchni ę dróg asfaltowych przewiduje si ę odtworzy ć w na-
st ępuj ący sposób: 

-  podbudowa pomocnicza – pospółka 0/100 stab. mechani cznie wg 
PN-97/S-06102 – 35cm, 
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-  podbudowa zasadnicza – tłucze ń klinowany kli ńcem i miałem wg 
PN-84/S-96023 – 25cm, 

-  warstwa wi ąŜąca z betonu asfaltowego Ŝwirowego 0/15 wg PN-
2000/S-96025 - gr. 8cm, 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm 
wg PN-2000/S-96025, 

-  na poł ączeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ć pod war-
stw ą ścieraln ą geowłóknin ę, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po 
starej i nowej stronie nawierzchni). 

3.11. Kolizje z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą. 

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przykan alików, 
przył ączy, ruroci ągów tłocznych i kabli energetycznych dla 
pompowni nie koliduje z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą 
i nie przewiduje si ę wycinki drzew. 

3.12. Kolizje z obiektami podlegaj ącymi ochronie konserwatorskiej. 

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej, przył ączy, ruro-
ci ągów tłocznych i kabli energetycznych dla pompowni n ie koli-
duje z istniej ącymi obiektami podlegaj ącymi ochronie konserwa-
torskiej. 

4. Zestawienie parametrów technicznych 
1.  Sie ć kanalizacyjna - 10701.8mb 

2.  Przył ącza – 6443.5mb 

3.  Ruroci ągi tłoczne – 1372.7mb 

4.  Pompownie sieciowe – 7kpl. 

5.  Instalacje elektryczne do proj. pompowni – 7kpl. 

6.  Przekroczenia cieków wodnych - 19kpl. 

5 Dane informacyjne 
Teren, na którym projektowana jest inwestycja nie j est wpi-

sany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie. 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren, na którym prowadzona jest w/w inwestycja nie  jest za-

liczanym do obszaru eksploatacji górniczej. 

7. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu 
Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu n a środo-

wisko naturalne, poniewa Ŝ zastosowane w projekcie rozwi ązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, ograniczaj ą i elimi-
nuj ą wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 
i s ąsiaduj ące obiekty budowlane. 

Nale Ŝy uwzgl ędni ć wszystkie warunki wynikaj ące z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ę-
wzi ęcia. 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                        33-100  TARNÓW UL. WOJTAROWICZA 41/15   REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

 12 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanej kanalizacji wyzn aczono na 

podstawie: 

-  ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r z pó źniejszymi zmianami; 

-  rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002r. 
z pó źniejszymi zmianami, 

-  rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ć sieci gazowe i ich usytuowanie z 26.04.2013r. 
z pó źniejszymi zmianami, 

-  norma bran Ŝowa N-SEP-E-004, 

-  rozporz ądzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin -
ny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie 
z 2.03.1999r. z pó źniejszymi zmianami, 

Szeroko ść obszaru oddziaływania wynosi 1m (po 0.5m od osi ru ro-
ci ągu) dla działek 1285, 1286, 1304/6, 1304/15 - obr ęb Dulcza Wielka 
i 1, 2/2, 5/4, 5/5, 358/1, 358/2, 359/13, 359/27, 3 60/2, 376/2, 382, 
384, 395, 399, 569/2, 593, 597, 918, 921/2, 922/5, 923/3, 923/5, 
923/8, 923/9, 932/1, 939/3 939/4, 943/2, 943/3, 949 , 967, 969, 976, 
977, 979, 981, 985, 1029/2, 1092, 1093, 1102, 1104,  1107/1, 1110/4, 
1161, 1172/1, 1172/2, 1190/4, 1191/1, 1274/2, 1277/ 1, 1280/3, 
1280/4, 1283/3, 1283/4, 1364/3, 1544, 1546, 1549, 1 551/2, 1645, 
1703/1, 1703/2, 1704/4, 1705/1, 1803/3, 1805, 1806,  1807, 1808/1, 
1882, 2002, 2003/1, 2082, 2105, 2282, 2287, 2293/5,  2298, 2533/1, 
2533/2, 2547, 2648, 2650, 2661, 2773, 2776/5, 2844/ 1, 2844/2, 2847, 
2931/2, 2932/6, 2933/1, 2946, 3006/5, 3006/6, 3012,  3013, 3019, 
3185/1, 3191/1, 3247, 3252/3, 3263, 3317/3, 3526/1,  3526/2, 3527, 
3528, 3553, 3556, 3557, 3560, 3564, 3565, 3574 - ob r ęb śarówka. Dla 
pozostałych działek obj ętych projektem szeroko ść obszaru oddziaływa-
nia wynosi 4m. 

9. Inne dane 
Cało ść robót przewiduje si ę wykona ć zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru - T II/84 oraz War unkami 
technicznymi wykonania i odbioru ruroci ągów z tworzyw sztucz-
nych PKTSGGiK Warszawa 1994. Cało ść sieci poddana zostanie 
próbie szczelno ści ł ącznie ze studzienkami wg PN-84/B-10737, 
na infiltracj ę wg PN-92/B-10735. 

Roboty ziemne przewiduje si ę prowadzi ć wg BN-83/8336-02. 

Wszelkie prace ziemne w pobli Ŝu istniej ących kabli energe-
tycznych i sieci gazowych przewiduje si ę wykona ć r ęcznie i pod 
nadzorem ich u Ŝytkowników. 

Zastrzega si ę wszelkie prawa wynikaj ące z ustawy o prawie 
autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, przerysowywanie , itp. bez 
pisemnej zgody autorów niniejszego opracowania jest  zabronio-
ne. 

       Opracował: 

       mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 
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II. BRANśA SANITARNA 

1. Przeznaczenie i program uŜytkowy 
Projektuje si ę sie ć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

o ł ącznej długo ści 10701.8mb z przył ączami o ł ącznej długo ści 
6443.5mb oraz 7 kompletów pompowni z zasilaniami el ektrycznymi 
i ruroci ągami tłocznymi. 

Włączenie projektowanej kanalizacji z śarówki nast ąpi 
do projektowanej kanalizacji na działce 1301 w Dulc zy Wiel-
kiej. 

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 
Projektowana kanalizacja nale Ŝy do obiektów budowlanych li-

niowych inwestycji celu publicznego. 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 
3.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne, zało Ŝenia projektowe, rozwi ązania 
konstrukcyjno-materiałowe 

Cało ść konstrukcji sieci opracowano na podstawie bada ń geo-
logicznych zał ączonych do projektu. Sie ć projektuje si ę 
na podło Ŝu i w obsypce zag ęszczanej mechanicznie do 90% wg 
ZMP. 

Sie ć i przył ącza kanalizacji sanitarnej projektuje si ę z rur 
PVC250÷160 typ SN12 SDR34, HDPE200÷160 typ 100 SDR1 7 i rur ka-
mionkowych Dn200÷150 klasa 160 FN 32/40. 

Zaprojektowano 7 przepompowni sieciowych w obudowie  poliety-
lenowej, w cz ęści dolnej zabudowane kr ęgami betonowymi. 

Przekroczenia dróg powiatowych oraz asfaltowych dró g gmin-
nych projektuje si ę metod ą przewiertu z zastosowaniem rur ka-
mionkowych – dla kanalizacji grawitacyjnej i rur oc hronnych 
stalowych – dla ruroci ągów tłocznych. 

Skrzy Ŝowania z sieci ą gazow ą wykona ć w rurach ochronnych HD-
PE w dostosowaniu do średnic kanalizacyjnych. 

Sie ć projektuje si ę w wykopie w ąskoprzestrzennym, obustron-
nie szalowanym, gwarantuj ącym pełne bezpiecze ństwo. 

3.2. Warunki gruntowo-wodne 

W poziomie posadowienia kanalizacji okre śla si ę warunki geo-
logiczne proste a projektowany obiekt zakwalifikowa no do II 
kategorii geotechnicznej. 

Szczegóły wg „Dokumentacji bada ń podło Ŝa gruntowego wraz 
z projektem geotechnicznym”. 

4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 
obiektu przez osoby niepełnosprawne 

Nie dotyczy. 

5. Podstawowe dane technologiczne 
Nie dotyczy. 
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6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 
6.1. Roboty ziemne 

Przed przyst ąpieniem do robót ziemnych nale Ŝy zawiadomi ć 
wszystkie instytucje b ędące wła ścicielami urz ądze ń podziemnych 
celem przedstawienia lub okazania rzeczywistej loka lizacji. 
Do prac ziemnych przyst ąpi ć dopiero po okazaniu wy Ŝej wymie-
nionych urz ądze ń i wykonaniu sond lub odkrywek poprzecznych. 

Roboty ziemne przewiduje si ę wykona ć rozkopem 80% mechanicz-
nie, 20% r ęcznie. Z uwagi na warunki gruntowe (mo Ŝliwo ść zaci-
skania ścian wykopu) przewiduje si ę wykonanie całej sieci ka-
nalizacyjnej z przył ączami w wykopie w ąskoprzestrzennym, z za-
bezpieczeniem wykopu wypraskami stalowymi. Roboty z iemne pro-
wadzi ć wg normy BN-83/8336-02. 

Odwodnienie wykopów wykona ć poprzez pompowanie, uło Ŝenie 
w dnie wykopu drena Ŝu PE Dn100 z rur perforowanych drena Ŝowych 
lub stosowanie igłofiltrów (odwodnienie powinno wyp rzedza ć wy-
konanie wykopów). Odpompowanie wody z wykopów nast ąpi do ist-
niej ących cieków powierzchniowych. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie 
odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg asfaltow ych gmin-
nych i powiatowych. Nawierzchni ę dróg asfaltowych przewiduje 
si ę odtworzy ć wg warunków administratora dróg. 

Teren po wykonaniu robót ziemnych nale Ŝy doprowadzi ć do sta-
nu pierwotnego. Cało ść obszaru uzupełni ć zgromadzonym wcze-
śniej humusem, wyplantowa ć, wygrabi ć, usun ąć resztki materia-
łów budowlanych, kamieni, odpadów. 

6.2. Pasy monta Ŝowe 

Na pasy monta Ŝowe na ci ągach głównych sieci przewiduje si ę 
przestrze ń 4-5m od osi ruroci ągu kolektora, tj. 3m na odkład 
ziemi po jednej stronie wykopu, oraz 2-3m przewidzi anych 
na utrzymanie komunikacji z placem budowy, wykonani e miejsco-
wego monta Ŝu elementów kanalizacji. W pasie monta Ŝowym składo-
wać równie Ŝ humus, który posłu Ŝy do rekultywacji terenu. 

6.3. Sieć kanalizacyjna z przył ączami 

Kanalizacj ę sanitarn ą zaprojektowano: 

-  z rur kanalizacyjnych PVC250÷160; s tosowa ć wył ącznie rury 
pełno ścienne, bez spienionego rdzenia ;  

-  z rur HDPE200÷160 do kanalizacji sanitarnej – dla o dcinków 
wykonywanych metod ą przewiertu i ruroci ągów ci śnieniowych;  

-  z rur kanalizacyjnych kamionkowych Dn200÷150 – dla odcinków 
kanalizacji prowadzonych w drogach gminnych i powia towych.  

Przewiduje si ę układanie ruroci ągów na podsypce piaskowej 
i obsypce piaskowej gr. min 20cm ponad rur ę i zag ęści ć do 90% 
wg ZMP. Przewiduje si ę wykonanie podło Ŝa pod kanalizacj ę 
z nadzorem, wykonanie staranne bez kamieni. Bezpo średnio 
nad przewodem kanalizacyjnym do wysoko ści 30cm nad ruroci ągiem 
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dopuszcza si ę wył ącznie zag ęszczanie r ęczne. Powy Ŝej tej war-
stwy dopuszcza si ę zag ęszczanie mechaniczne. 

6.4. Projektowane pompownie sieciowe 

Projektowane przepompownie przewiduje si ę w obudowie poli-
etylenowej w dolnej cz ęści obudowanej kr ęgami betonowymi, 
ze specjalnym zł ączem umo Ŝliwiaj ące podł ączenie przewodu do-
pływowego i odpływowego ścieków. Poło Ŝenie przył ączy jest ka Ŝ-
dorazowo dostosowywane do lokalnych warunków instal owania. We-
wnątrz zbiornika przewiduje si ę specjalne stopy sprz ęgaj ące 
poł ączone z przewodem tłocznym. Na ruroci ągach tłocznych prze-
widuje si ę armatur ę odcinaj ącą i zwrotn ą. Zestawy pompowe pro-
jektuje si ę z prowadnicami umo Ŝliwiaj ącymi monta Ŝ i demonta Ŝ 
pomp. Poł ączenie pompy z ruroci ągiem tłocznym nast ępuje samo-
czynnie. Pompownie wyposa Ŝone s ą we właz technologiczny, rury 
wentylacyjne i szafk ę rozruchow ą do sterowania prac ą pomp oraz 
zł ącze do agregatu pr ądotwórczego. 

Praca pomp jest automatyczna w zale Ŝności od ilo ści napływa-
j ących ścieków. 

Projektowane przepompownie posiadaj ą równie Ŝ wszystkie nie-
zbędne zabezpieczenia tj.: 

-  szczelny, hermetyczny właz; 

-  zabezpieczenie przed pora Ŝeniem elektrycznym; 

-  uziemienie; 

-  instalacj ę elektryczn ą klasy B 

Proj. pompownie zlokalizowane s ą w miejscach łatwo 
dost ępnych i bezpiecznych do eksploatacji. Dojazd do ter enu 
przepompowni b ędzie zapewniony z dróg lokalnych. Drogi 
do przepompowni nale Ŝy utwardzi ć. Wokół przepompowni 
zaprojektowano wykonanie ogrodzenia trwałego. Wjazd  i wej ście 
na teren przepompowni zapewniono przez bram ę szeroko ści 3.0m. 

Automatyka: 

Przewiduje si ę wyposa Ŝanie ka Ŝdej szafki sterowniczej 
w układ zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji: 

system zabezpiecze ń:  

zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeci ąŜeniowe; 

zabezpieczenie przed zanikiem fazy i niesymetrii na pi ęcia za-
silaj ącego; 

zabezpieczenie przeciwwilgociowe; 

bezpieczniki topikowe (w miar ę potrzeby) 

system sterowania:  

wył ącznik główny; 

przeł ącznik pracy r ęczna / wył ączenie / automatyczna ; 

przeł ącznik pracy silników – po okre ślonym czasie pompy zamie-
niaj ą si ę kolejno ści ą (główna – rezerwowa); 
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regulatory poziomu cieczy 

sygnalizacja stanu awarii za pomoc ą telefonii komórkowej z po-
wiadomieniem do Gminy lub na wybrany aparat  

pracy pomp; 

obecno ść napi ęcia sieci; 

odł ączenia przez zabezpieczenia przeci ąŜeniowe; 

przekroczenia poziomu alarmowego przez ścieki; 

zadziałania wył ącznika termicznego pomp; 

kolejno ść faz (kierunku obrotów silnika) 

sofstarty 

6.6. Studzienki 

Na sieci przewiduje si ę studzienki betonowe Dn1200÷800 z ki-
netami prefabrykowanymi, kr ęgami ł ączonymi na uszczelki gumowe 
i płytami pokrywowymi z włazami typu D400(w drogach ) i B125(na 
terenach zielonych). 

Na przył ączach przewidziano monta Ŝ studzienek rewizyjnych 
betonowych Dn600 z włazami typu B125. 

6.8. Skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem terenu 

Wszelkie skrzy Ŝowania z istniej ącym uzbrojeniem przewiduje 
si ę wykona ć zgodnie z uzyskanymi warunkami administratorów w/w  
uzbroje ń. 

Przy skrzy Ŝowaniach z kablami energetycznymi 
i teletechnicznymi  projektuje si ę rury ochronne Arot Dn110 
o długo ści L=3.0mb dla zabezpieczenia kabli. 

Skrzy Ŝowania proj. kanalizacji z gazem średniopr ęŜnym 
przewiduje si ę wykona ć wg nast ępuj ących warunków: 

-  Skrzy Ŝowania kanalizacji sanitarnej z gazoci ągami średniego 
ci śnienia nale Ŝy zabezpieczy ć przez uło Ŝenie rury kanaliza-
cyjnej w rurze ochronnej wykonanej z rur HDPE  

-  Końce rur ochronnych przewiduje si ę wyprowadzi ć po 2.0mb 
w obydwu kierunkach licz ąc od skrajni gazoci ągu 

-  Przewody kanalizacyjne przewiduje si ę układa ć z zachowaniem 
odległo ści pionowej co najmniej 0.15m pomi ędzy zewn ętrznymi 
powierzchniami gazoci ągu i rury ochronnej zamontowanej na 
kanalizacji 

-  Przewiduje si ę zachowa ć k ąt skrzy Ŝowania kanalizacji sani-
tarnej z gazoci ągami nie mniejszy ni Ŝ 60 °. 
Skrzy Ŝowania proj. kanalizacji z gazem wysokopr ęŜnym 

przewiduje si ę wykona ć wg nast ępuj ących warunków: 

-  rur ę ochronn ą o długo ści i średnicy jak w cz ęści graficznej; 

-  odległo ść pionowa mi ędzy gazoci ągiem, a rur ą ochronn ą na ka-
nalizacji powinna by ć nie mniejsza ni Ŝ 0.25mb; 
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-  przewody sieci kanalizacyjnej w rurze ochronnej uło Ŝyć 
współosiowo, stosuj ąc obejmy centruj ące; 

-  przewody kanalizacyjne na długo ści 15mb, mierz ąc prostopadle 
od zewn ętrznej ścianki gazoci ągu, nale Ŝy wykona ć z rury PE; 
ł ączenie rur PE wykonywa ć metod ą zgrzewania; nale Ŝy zwróci ć 
uwagę, aby zgrzeina PE nie wypadła na ko ńcu rury ochronnej 
w strefie uszczelnienia; 

-  kąt skrzy Ŝowania sieci kanalizacyjnej z gazoci ągami nie po-
winien by ć mniejszy ni Ŝ 60 o; 

-  wzdłu Ŝ gazoci ągu na długo ści 10mb licz ąc od osi skrzy Ŝowania 
z projektowan ą kanalizacj ą nale Ŝy wybra ć grunt do górnej 
ścianki gazoci ągu oraz zasypa ć warstw ą przepuszczaln ą ( Ŝwir, 
piasek) na wysoko ść ok. 0.35m od powierzchni terenu; 

-  gazoci ąg zaizolowa ć zgodnie z warunkami PSG – Rejon Dystry-
bucji D ąbrowa Tarnowska; 

-  przewód kanalizacyjny oznaczy ć w terenie za pomoc ą słupków 
znacznikowych z tabliczkami informuj ącymi. 

6.8. Przekroczenia cieków wodnych 

Przewiduje si ę przekroczenie rowów melioracyjnych oraz prze-
kroczenia cieków wodnych. 

Wszystkie przekroczenia wykona ć metod ą przewiertu w rurach 
ochronnych HDPE ka Ŝdorazowo dostosowanych do średnic rur prze-
wodowych. 

Miejsca przekrocze ń oznaczy ć słupkami betonowymi. 

6.9. Skrzy Ŝowania z istniej ącą sieci ą drenarsk ą 

Przewiduje si ę wyst ępowanie skrzy Ŝowania projektowanej kana-
lizacji z istniej ącą sieci ą drenarsk ą. Wyst ępuj ące kolizje mo-
gą mie ć charakter równoległy, prostopadły lub pod dowolnym  k ą-
tem. W przypadku naruszenia lub przerwania istniej ących ci ągów 
drenarskich przewiduje si ę bezwzgl ędnie doprowadzi ć je do sta-
nu pierwotnego zgodnie z warunkami podanymi przez w ła ściciela 
sieci. 

6.10. Przekroczenia dróg 

Projektowana kanalizacja krzy Ŝuje si ę z drogami asfaltowymi: 
powiatow ą i gminnymi. Drogi te projektuje si ę przekroczy ć 
metod ą przewiertu z zastosowaniem rur przewiertowych 
kamionkowych – dla kanalizacji grawitacyjnej i rur ochronnych 
stalowych – dla ruroci ągów tłocznych. 

Natomiast drogi Ŝwirowe projektuje si ę przekroczy ć metod ą 
rozkopu. 

Ze wzgl ędu na warunki terenowe przewiduje si ę prowadzenie 
odcinków sieci kanalizacyjnej w pasie dróg asfaltow ych. 

Nawierzchni ę dróg asfaltowych przewiduje si ę odtworzy ć w na-
st ępuj ący sposób: 

-  podbudowa pomocnicza – pospółka 0/100 stab. mechani cznie wg 
PN-97/S-06102 – 35cm, 



Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych   PRO-IN-MAT 
NIP : 873-000-43-45                                        33-100  TARNÓW UL. WOJTAROWICZA 41/15   REGON : 850039248 

33-100 Tarnów ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl 

 83 

-  podbudowa zasadnicza – tłucze ń klinowany kli ńcem i miałem wg 
PN-84/S-96023 – 25cm, 

-  warstwa wi ąŜąca z betonu asfaltowego Ŝwirowego 0/15 wg PN-
2000/S-96025 - gr. 8cm, 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 0/12, 5cm 
wg PN-2000/S-96025, 

-  na poł ączeniu starej i nowej nawierzchni zastosowa ć pod war-
stw ą ścieraln ą geowłóknin ę, pasem szer. ok. 1.0m (po 0.5m po 
starej i nowej stronie nawierzchni). 

6.11. Kolizje z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą 

Projektowany przebieg sieci kanalizacyjnej nie koli duje 
z istniej ącym drzewostanem i zieleni ą oraz nie przewiduje si ę 
wycinki drzew. 

Nie wyst ępuj ą tak Ŝe kolizje z urz ądzeniami podlegaj ącymi 
ochronie Konserwatora Zieleni. 

7. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-
instalacyjnego 

Ścieki z zaprojektowanej kanalizacji zostan ą odprowadzone 
do projektowanego systemu sieci kanalizacji w Dulcz y Wielkiej. 

Sie ć kanalizacji sanitarnej rozwi ązana jest w systemie gra-
witacyjno-ci śnieniowym z 7 pompowniami sieciowymi. 

7.1. Projektowana pompownia PZ1 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 1584x130x1.4x1.8/24 = 21.62m 3/h = 6.01dm 3/s 

Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 6.01dm 3/s; 

-  Hp = 13.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.2. Projektowana Pompownia PZ2 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 
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Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 720x130x1.4x1.8/24 = 9.83m 3/h = 2.73dm 3/s 

Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 2.73dm 3/s; 

-  Hp = 10.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.3. Projektowana Pompownia PZ3 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 360x130x1.4x1.8/24 = 4.91m 3/h = 1.37dm 3/s 

Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 1.37dm 3/s; 

-  Hp = 8.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.4. Projektowana Pompownia PZ4 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 24x130x1.4x1.8/24 = 0.33m 3/h = 0.09dm 3/s 

Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 1.0dm 3/s; 

-  Hp = 9.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 
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Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.5. Projektowana Pompownia PZ5 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 588x130x1.4x1.8/24 = 8.03m 3/h = 2.23dm 3/s 

Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 2.23dm 3/s; 

-  Hp = 10.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.6. Projektowana Pompownia PZ6 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw. 

Qmaxh = 420x130x1.4x1.8/24 = 5.73m 3/h = 1.59dm 3/s 

Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 1.59dm 3/s; 

-  Hp = 9.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

7.7. Projektowana Pompownia PZ7 

Zaprojektowano kompaktow ą przepompowni ę ścieków z dwoma pom-
pami zatapialnymi (jedna do pracy, druga rezerwowa) , z wirni-
kiem otwartym. 

Na pompowni nie wyst ępuje gospodarka skratkami. Obsługa 
przepompowni sprowadza si ę do okresowego przegl ądu urz ądze ń 
i dora źnych, ewentualnych napraw.  

Qmaxh = 92x130x1.4x1.8/24 = 1.25m 3/h = 0.35dm 3/s 
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Wymagane parametry pompy: 

-  Q = 1.0dm 3/s; 

-  Hp = 9.0m; 

-  Napi ęcie – 380V; 

-  Średnica kró ćca tłocznego – 80mm. 

Przewiduje si ę instalacj ę kompaktowej przepompowni ścieków 
sanitarnych z pełnym wyposa Ŝeniem (pompy, armatura odcinaj ąca, 
zwrotna, stopy sprz ęgaj ące, automatyka oraz sterowanie). 

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instala-
cji technicznych przemysłowych 

Nie dotyczy. 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego 
Nie dotyczy. 

10. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie 

Projektowane rozwi ązania przestrzenne, materiałowe, archi-
tektoniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, nie wywie raj ą ujem-
nego wpływu na środowisko, zdrowie u Ŝytkowników i otoczenie. 

Inwestycja nie powoduje powstania niebezpiecznych o dpadów, 
nie b ędzie generowa ć hałasu, wibracji, promieniowania, emisji 
zanieczyszcze ń gazowych. 

Przy prowadzeniu prac dopuszcza si ę przekształcenie elemen-
tów przyrodniczych wył ącznie w takim zakresie, w jakim jest to 
konieczne w zwi ązku z realizacj ą zadania.  

Prace budowlane nale Ŝ prowadzi ć w sposób nie stwarzaj ący 
uci ąŜliwo ści dla środowiska i zdrowia ludzi. 

Nale Ŝy uwzgl ędni ć wszystkie warunki wynikaj ące z decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj ę przedsi ę-
wzi ęcia. 

11. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 
Nie dotyczy. 

 

        Opracował: 

       mgr in Ŝ. Marek Matyjewicz 


