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V. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

1.1. Zakres
W zakresie podstawowych robét budowlano-monta zowych na sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowo sci zarowka skiada si e wykonanie na-

st epuj acych robot budowlanych:
Dilugo $¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi:

1. Sie ¢ grawitacyjna - 13761.1mb
2. Ruroci agittoczne —8829.0mb
3. Przyt acza kanalizacyjne - 7933.8mb
4. Pompownie sieciowe - 10kpl.

5. Instalacja elektryczna dla pompowni — 10kpl.

Celem niniejszej INFORMACJI jest przedstawienie wym ogow z zakresu
bezpiecze nstwa i higieny pracy, ktérych przestrzeganie b edzie miato
istotne znaczenie dla bezpiecznego przebiegu prac o raz terminowej
ich realizacji.

W Informacji bezpiecze nstwa pracy i ochrony zdrowia uwzgl edniono
szczegOlnie wymogi przy prowadzeniu robét budowlany ch, ktérych cha-
rakter i miejsce prowadzenia stwarzaj a szczegOlnie wysokie ryzyko

powstania zagro  zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia pracownikéw.

1.2. Kolejno $¢€ realizacji
Poszczegoblne obiekty realizowane b eda wg nast epuj acej kolejno scCi:

- sie ¢ gtowna

- sie ¢rozdzielcza

- przyt acza kanalizacyjne
- studnie kanalizacyjne

- pompownie sciekow

- ruroci agitloczne.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduj a Si e nast epuj ace obiekty i ro-
dzaje uzbrojenia:

- budynki mieszkalne i gospodarcze,

- obiekty ustugowo-handlowe,

- budynki szkoly podstawowej,

- sie ¢wodoci agowa z przyt  aczami do budynkow,
- kable energetyczne niskiego napi ecia,
- kable teletechniczne,

- napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne,
- sie ¢gazowa sredniopr ezna,

- przyt acza kanalizacji sanitarnej,

- cieki wodne i rowy przydro zne,

- drogi powiatowe, gminne i prywatne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgce zagro-
zenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powy zszych robot najwi eksze ryzyko powstania za-
gro zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia ludzi wyst epuje:

153




Zaktad Ustug Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT
NIP : 873-000-43-45 33-100 TARNOW UL. WOJTAROWICZA 41/15 REGON : 850039248

33-100 Tarnéw ul. Ujejskiego 12 tel.14-627-26-37, 605-960-860 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

4.
st

w zwi azku z prac a monta zowa w w askich wykopach zabezpieczonych
elementami stalowymi w granicach ogolnie dost epnych ulic i poza
nimi;

w zwi azku z zastosowaniem maszyny do przewiertéw;

w zwi azku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijani a scia-
nek szczelnych;

w zwi azku z zastosowaniem pomp odwadniaj acych.
w zwi azku z pracami elektroenergetycznymi.

Wskazanie zagrozen, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wy-

apienia

Zagro zenia bezpiecze  nstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania w/w

robot wyst  epuje:

przy pracach monta zowych w w askich wykopach zabezpieczonych ele-
mentami stalowymi:

0 naruszenie konstrukcji obudowy scian wykopow np. przez wody
gruntowe mog ace wyst api ¢ podczas prac przy ich wysokim stanie
lub opadach atmosferycznych,

0 miejscem zagro zenia mo ze by ¢ caty odcinek wykopu w czasie wyso-
kich stanéw wéd i w czasie ich utrzymywania

w zwi azku z zastosowaniem maszyny do przewiertow

0 przemieszczanie mas ziemnych spychark a powinno odbywa ¢ si e
w odlegto  sci co najmniej 2.0m od sciany wykopu.

0 operator maszyny przewiertowe] oraz brygada monta zowa winni
stosowa ¢ ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d zwi ekowej
i wzrokowej

0 miejscem zagro zenia mo ze by ¢ plac skladowy materiatéw obok ko-
mory lub skraj wykopu na ktérym sktadowany b edzie material
przewiertowy

0 powyzsze zagro zenie mo ze wyst api ¢ w skali miejscowej i by ¢ spo-
wodowane niezachowaniem przepisbw BHP podczas obstu gi maszyny
przewiertowej

w zwi azku z zastosowaniem pras hydraulicznych do zabijani a scia-

nek szczelnych

0 operator prasy hydraulicznej oraz brygada monta zowa winni sto-
sowac¢ ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d zwi ekowej
i wzrokowej

0 miejscem zagro zenia mo ze by ¢ plac skladowy materiatow obok wy-
konywanych prac lub skraj wykopu na ktorym sktadowa ny b edzie
materiat stalowy i sama maszyna do zabijania scianek

0 powyzsze zagro zenie mo ze wyst api ¢ w skali miejscowej i by ¢ spo-
wodowane niezachowaniem przepisow BHP podczas obstu gi prasy

w zwi azku z zastosowaniem pomp odwadniaj acych

0 operator pompy wodnej oraz brygada monta zowa winni stosowa ¢
ustalony system ostrzegawczy sygnalizacji d zwi ekowej i wzroko-
wej

0 miejscem zagro zenia jest miejsce z pomp a odwadniaj aca w ktérym

wykonywane s g prace
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0 powyzsze zagro zenie mo ze wyst api ¢ w skali miejscowej w czasie
chwilowego i catodobowego pompowania i by ¢ spowodowane nieza-
chowaniem przepiséw BHP podczas obstugi pompy i jej instalacji
elektrycznej

- wzwi azku z realizacja robot elektroenergetycznych
0 zagro zenie zdrowia podczas uktadania linii kablowych nn

0 zagro zenie zdrowia podczas prac przy podt aczaniu kabla do roz-
dzielni nn
Wszystkie w/w wymienione zagro zenia mog a wyst api ¢ w dowolnym cza-
sie pracy i by ¢ wywotanymi lekcewa zeniem przepiséw BHP lub przez

niewykwalifikowan a obstug e.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Podstawowym przepisem reguluj acym sprawy bezpiecze nstwa i higieny
pracy w wykonawstwie budowlanym jest Rozporz adzenie Ministra Infra-
struktury z 6.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywa niu rob6t budow-
lanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Rozporz adzenie to ustala zasady bezpiecze nstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-monta zowych i rozbiérkowych, przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprz etu zmechanizowanego i pomoc-
niczego oraz na placach sktadowych materiatow budow lanych na terenie
budowy.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporz adzenia do wykonywania prac
obj etych przedmiotowym Rozporz adzeniem mog a by ¢ dopuszczeni tylko
pracownicy, ktorzy:

- uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza i zdrowotnych
do wykonywania okre $lonej pracy,

- posiadaj a kwalifikacje zawodowe przewidziane odr ebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy,

- przeszli stosowne szkolenie wst epne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu o bj etego pro-

gramem szkolenia.

6. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét

6.1. Roboty ziemne
Powinny by ¢ wykonane zgodnie z zatwierdzon a dokumentacj a.
Szczegotowa dokumentacja techniczna powinna zawiera ¢é:

- sposoOb prowadzenia robot,

- sposob zabezpieczenia skarp wykopow i nasypow,

- okre $lenie tras urz adze n podziemnych,

- kategorie gruntu, poziom wdd gruntowych i sposob od wodnienia
gruntow,

- bezpiecze nstwo komunikacji do wykopu i wyj $cia z niego,
- skladowanie ziemi, materialtdw oraz poruszania pojaz dow w s asiedz-
twie wykopu,
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zasady nadzoru i kontroli nad prowadzonymi pracami oraz stanem

zabezpieczenia wykopu.
Wnogi bezpi eczeastwa

przed rozpocz  eciem robdt ziemnych nale zy podj a¢ wszystkie mo  zliwe
dziatania maj ace na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie
trasurz  adzern podziemnych;

teren obj ety wykonawstwem robot nale zy w miar e mozliwo $ci ogro-
dzi ¢ioznakowa ¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi;
zabronione jest skladowanie urobku i materiatbw w granicach Kli-
na odtamu gruntu, je sli sciany s a nieumocnione;
przy wykonywaniu robét ziemnych sprz etem zmechanizowanym nale zy:
0 Wwyznaczy ¢ przy maszynach stref e niebezpieczn  a, w ktorej istnie-

je potencjalne zagro zenie wypadkowe, wynosz aCa min. 6m,

0 ustawi ¢ kopark e w odleglo  sci co najmniej 0.6m poza klinem odta-
mu dla danej kategorii gruntu,

0 nie dopuszcza ¢ do tworzenia si e nawiséw przy wykonywaniu wykopu
kopark & przedsi ebiern g,

0 nie dopuszcza ¢ do przebywania pracownikow mi edzy scian a wykopu,
a kopark a nawet w czasie postoju,

0 przestrzega ¢ zakazu wit aczania mechanizmu obrotowego koparki

przed zako rniczeniem napetniania ty zki gruntem,
0 opré znia ¢ty zke koparki z urobku nad skrzyni a srodka transportu
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i n a wysoko sci

niewi ekszejni z:
o0 0.5m nad dnem skrzyni — przy gruntach sypkich,
0 0.25m nad dnem skrzyni — przy gruntach kamienistych ,

0 przed zaladunkiem ziemi na samochdd kierowca zobowi azany jest
opusci ¢ kabin e pojazdu,

0 przestrzega ¢ w czasie jazdy koparki wymogu ustawienia wysi egni-
ka w poto zeniu zgodnym z kierunkiem jazdy i ty zka opuszczon g
do 1m nad terenem,

0 W czasie przerwy i po zako nczeniu pracy, ty zke koparki nale zy
opusci ¢ na ziemi e, podwozie zablokowa ¢, silnik zatrzyma ¢iza-
mkna ¢ kabin e,

0 przy pracach spychark a zachowa ¢ wymog nie dopuszczania do pracy
na pochyleniach poprzecznych i podtu znych terenu przekraczaj a-
cych 30 °, a przy pracy na nasypach zadba ¢, by lemiesz spycharki
nie wystawat poza kraw edz wykopu,

0 przestrzega ¢ zakazu pracy zgarniarki na spadkach podiu znych lub
pochyleniach poprzecznych powy zej 10 ° oraz przewo zenia ludzi
w skrzyniach zgarniarek,

przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezpo srednim s asiedztwie insta-

lacji wodoci agowych, elektrycznych, gazowych itp. nale zy zapewni ¢

fachowy nadzér, a osoba nadzoruj aca roboty jest obowi azana w po-

rozumieniu z wia sciwymi jednostkami (wia scicielami instalaciji)

okre sli ¢ odlegto  sci od instalacji w jakich mo zna bezpiecznie wy-

konywa ¢ te roboty, w pionie i poziomie;

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robo6t ziem nych jakich-

kolwiek cytowanych wy ze€j instalacji — nale zy niezwtocznie prze-
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rwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instala cji
i okre slenia czy i w jaki sposéb jest mo zliwe dalsze bezpieczne
prowadzenie robot;

- kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia poto zenia
przewodow powinno odbywa ¢ si e wyt acznie r ecznie, bez u zywania
kilofow, je sligt  eboko s¢ tych rowow jest wi ekszani z 40cm;

- w przypadku natrafienia na niewypaly lub przedmioty trudne
do identyfikacji nale zy przerwa ¢ roboty, zabezpieczy ¢ znalezisko
i niezwiocznie zawiadomi ¢ wha sciwy urz  ad gminy, miasta itp. oraz
organ policji;

- w przypadku napotkania na terenie robét ziemnych gr untu o no  sno-
$ci mniejszej od przewidywanej w projekcie oraz grun tu silnie na-
wodnionego lub kurzawki, nale zy przerwa ¢ roboty i powiadomi ¢ in-
westora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia o dpowiednich
sposobdéw zabezpiecze  7;

- skfadowanie ziemi w pobli zU wykopu bez zabezpieczenia jest dozwo-
lone pod warunkiem zachowania takiej odlegto sci, aby nie zacho-
dzita obawa obsuwania si e skarp;

- przy zag eszczaniu nasypu za pomoc a walcow drogowych odlegto $¢
walca od gornej kraw edzi nasypu nie mo ze by ¢ mniejsza ni z 0.5m;

- w czasie watowania nasypu zabrania si e wykonywania jakichkolwiek
innych prac;

- przy zag eSzczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pra cy
nale zy:

0 ogrodzi ¢ zaporami przeno snymi,

0 w miejscu wykonywania w/w prac zabrania si e prowadzenia jakich-
kolwiek innych prac oraz przebywania oséb postronny ch,

0 pracownicy obstuguj aCy zag eszczarki mechaniczne powinni zmie-
nia ¢ si e nie rzadziej ni z co po6t godziny.

6.2. Maszyny i urz adzenia do roboét ziemnych

operatorowi nie wolno opuszcza ¢ stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urz adzenia;

wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora p owinno odbywa ¢
si e wyt acznie po przeznaczonych do tego stopniach, schodach lub
drabinkach;

przed oddaleniem si e od maszyny lub urz adzenia b edacego w ruchu
operator obowi azany jest zatrzyma ¢ silnik, maszyn e lub urz adze-
nie, a w razie potrzeby zahamowa ¢ oraz uniemo zliwi & wt aczenie
do ruchu maszyny lub urz adzenia przez osoby trzecie;

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia mas zyny lub urz a-
dzenia budowlanego nale zy je niezwiocznie zatrzyma ¢ 1wyt aczy¢
naped,

przeci azanie sprz  etu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad do-
puszczalne obci azenie robocze jest zabronione;

dokonywanie napraw, smarowania i czyszczenia sprz etu zmechanizo-
wanego b edacego w ruchu oraz jego odtluszczanie i czyszczenie
benzyn g etylizowan g jest zabronione.
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6.2.1. Wymagania eksploatacyjne

maszyny robocze powinny posiada ¢ urz adzenia zabezpieczaj ace i sy-
gnalizacyjne;

niedopuszczalne jest dokonywanie w tych maszynach z mian konstruk-
cyjnych;

eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywa ¢ si e w terenie

rozpoznanym pod wzgl edem warunkéw geologicznych, gruntowych oraz
rozpoznanym pod wzg| edem uzbrojenia terenu;

podczas wykonywania robét ziemnych na terenie bagni stym, podmo-
ktym lub w wodzie maszyna robocza powinna by ¢ umieszczona na pod-
ktadach stabilnych i trwale pot aczonych ze sob  a podczas wbijania
pali na takim terenie operator powinien by ¢ wyposa zony w  srodki
ochrony indywidualnej chroni ace przed utoni eciem, a na pomostach
powinny by ¢ umieszczone kota ratunkowe z linkami.

6.2.2. Kwalifikacje operatorow maszyn budowlanych i pracownikéw ro z-
nych bran z

maszyny robocze i urz adzenia mog a by ¢ obstugiwane wyt acznie przez
osoby posiadaj ace uprawnienia na dany typ maszyny i odpowiedni a
klas e uprawnie 17;

pracownicy musza posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP
przed przyst  apieniem do prac

pracownicy wykonuj acy prace elektroenergetyczne musza posiada ¢
uprawnienia do eksploatacji SEP E

dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarsk im.

6.3. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych

zabronione jest urz adzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow

i elementéw budowlanych lub maszyn i urz adze n budowlanych bezpo-
srednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto $Ci mniejszej
(licz ac w poziomie) od skrajnego przewodu ni z:

o0 2m -dlalinii NN,

o 5m -dla linii WN do 15kV,

0 10m - dla linii pow. 15kV do 30kV,

0 15m - dla linii WN powy zej 30kV,

wszelkie odst epstwa od powy zszych wymogow nale zy uzgodni ¢ z wiha-
sciwym Zaktadem Energetycznym.

6.4. Prowadzenie prac w pobli zu dr6g komunikacyjnych

wszelkie prace budowlane prowadzone w pobli zu drég publicznych

i na nich stwarzaj a dodatkowe zagro zenia dla ruchu drogowego

i dlatego:

o dla ka zdej w/w kolizji nale zy mie ¢ uzgodniony z wia scicielem
drogi projekt organizacji ruchu;

0 miejsce kolizji oznakowa ¢ znakami drogowymi, barierkami, o swie-
ti ¢ sSwiattami ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzo nym
projektem;

0 pracownicy wykonuj aCy prac e w miejscach w/w musz a by ¢ wyposa ze-

ni w kamizelki ostrzegawcze;
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6.5. Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwa za Si e miejsca zagro zone
mozliwo sci g wpadni ecia cztowieka do zagt ebienia. Strefa niebezpiecz-
na nie mo ze wynosi ¢ mniej ni  z 1/10 wysoko  sci, z ktérej mog a spada ¢
materiaty lub narz edzia, jednak nie mniej ni z 6.00m.

W tej odlegto sci powinny by ¢ ustawione bariery ochronne wyznacza-
| ace granice obszarow niebezpiecznych oraz powinny by ¢ ustawione ta-
blice ostrzegawcze.

Zamiast barier strefy niebezpieczne mog a wyznacza ¢ linki lub ta-
$my odblaskowe, rozci agni ete nawysoko $ci 1.10m.

Otwory niebezpieczne dla ludzi, niezale znie od tego, czy znajduj a
si e w strefie niebezpiecznej, czy nie, powinny by ¢ ogrodzone petnymi
barierami.

Wykopy pod linie nn powinny by ¢ oznakowane i zabezpieczone

6.6. Skladowiska materiatow

- na placu budowy wyznaczy ¢ miejsca do sktadowania materiatow zgod-
nie z projektem organizacji budowy;

- teren skladowiska utwardzi ¢iodwodni ¢

- odlegto s¢ skladowania materiatow nie powinna by ¢ mniejsza ni z:
0 0.75m od ogrodzenia i zabudowa A,

0 5.0m od statego stanowiska pracy;

- skladowiska zlokalizowa ¢ w odpowiedniej odlegto sci od linii elek-
troenergetycznych.

6.7. Organizacja pierwszej pomocy w nagtych wypadka  ch

- na placu budowy urz adzi ¢ w miejscu oznaczonym punkt pierwszej po-
mocy przed lekarskiej wyposa zony w apteczk ¢;

- do obstugi w/w punktu wyznaczy ¢ przeszkolonych pracownikow;

- Je zeli roboty s a wykonywane w odlegto sci wi ekszej ni z 500m
od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowa ¢ si e
apteczka przeno  $na;

- dozada n pierwszej pomocy nale zy:

0 utrzymaniewa znychdla  zyciaizdrowia czynno $ci organizmu,
0 zapobieganie powstawaniu powikia n np. zanieczyszczeniu lub

zaka zeniu ran,

0 zapewnienie transportu poszkodowanego do wia sciwej placowki
stu zby zdrowia,

- w przypadkach nie cierpi acych zwioki o ile stan poszkodowanego
na to pozwala — zapewni ¢ szybki przew6z chorego do szpitala lub
pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dost epne srodki lokomo-
cji);

- na budowie wywiesi ¢ w widocznych miejscach wykazy zawieraj ace ad-
resy i numery telefoniczne:

o najbli zszego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,
o najbli zszejstra  zy po zarnej,
o0 komisariatu policji,
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0 powyzsze dane powinien zna ¢ ka zdy pracownik nadzoru techniczne-

go.

6.8. Ochrona przeciwpo zarowa na placu budowy
- post epowac zgodnie z:

0 instrukcj a na wypadek miejscowego zagro zenia, awarii, po zaru
maj acego wptyw na srodowisko naturalne - OP-1.01.00,

0 instrukcj g przeciwpo zarow g dla zaplecza budowy - OP-1.09.00.

6.9. Odziez robocza, ochronna i sprz et ochrony osobiste;j

- wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wyko nuj a prac e
w wydanej im odzie zy roboczej i kaskach ochronnych;
- pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szk odliwych lub

uci azliwych wyposa zenis g dodatkowo w sprz et ochrony osobiste;:

0 obstuga zag eszczarek do gruntu wszystkich typow — ochronniki
stuchu, r  ekawice antywibracyjne,

0 operatorzy ci ezkich maszyn budowlanych (szczegdlnie spycharki
TD-15C) — ochronniki stuchu,

- pracownicy nie stosuj acy odzie zy isprz etu ochronnego wymaganego
na stanowisku pracy b eda karani karami dyscyplinarnymi.

6.10. Zalecenia dodatkowe

- zabrania si e pracownikom zatrudnionym na placu budowy k apieli
w zbiornikach i ciekach wodnych wyst epuj acych w pobli zU prowadzo-
nych robot;

- niniejszy Plan obowi azuje pracownikéw Podwykonawcy i jego podwy-
konawcow.

7. Wykaz aktow prawnych

1. Ustawa Kodeks Pracy z 26.06.1974r. z po zniejszymi zmianami (tekst
jednolity: Dz. U. Nr 213 z 2003r. poz. 2081).

2. Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w spra wie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 4 7 z 2003r.
poz. 401).

3. Ustawa Prawo budowlane z 07.07.1994r. z po zniejszymi zmianami -
(tekst jednolity Dz. U. Nr 129 z 2001 r. poz. 1439)

4. Rozporz adzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Go spo-
darki Terenowej i Ochrony Srodowiska z 10.02.1977r. w sprawie
bezpiecze nstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowy ch
i mostowych (Dz. U. Nr 7 poz.30).

5. Rozporz adzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bez-
piecze nstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urz adzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drog owych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

6. Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 129 z 1997r., poz.1844) z po zniejszymi zmianami.
7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym 20.06.1997r. z p6 zniejszymi zmiana-

mi (Dz. U. Nr 98 poz. 602).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Rozporz adzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn etrznych
i Administracji 31.07.2002r. w sprawie znakdéw i syg natbw drogo-
wych (Dz. U. Nr 170 z 2002r., poz. 1393).

Rozporz adzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia

30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania bada i lekarskich pracowni-

kow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzecze n lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Ko -
deksie Pracy (Dz. U. Nr 69 po0z.332) ze zmian a Dz. U. Nr 60 poz.
375z 1997r.

Zarz adzenie nr 7/74 Komendanta Giownego Stra zy Po zarnej z dnia
7.08.1974r. w sprawie wprowadzenia wytycznych zabez pieczenia
przeciwpo zarowego procesOw spawalniczych podczas prac budowla no-
remontowych.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo zarowej (Dz. U.
Nr 81 poz. 351 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych z dnia 03.1.1992r.
w sprawie ochrony przeciwpo zarowej budynkow, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z p6 zniejszymi zmiana-
mi).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 02.09.1997r. w sprawie
stu zby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegoOtowych zasad szkoleni a w dziedzinie
BHP (Dz. U. Nr 62 poz. 285).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
14.03.2000r. w sprawie BHP przy r ecznych pracach transportowych
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z po Zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia
17.09.1999r. w sprawie BHP przy urz adzeniach i instalacjach ener-
getycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 31.12.1988r. w sprawie do-
zoru technicznego (Dz. U. z 1989r. Nr 1 poz. 3 z po zniejszymi
zmianami).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
17.06.1998r. w sprawie najwy zszych dopuszczalnych st ezen i nat e-
zen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy(Dz. U.
Nr 79 poz. 513 z p6 zniejszymi zmianami).

Rozporz adzenie Rady Ministrow z dnia 28.05.1996r. w sprawie
profilaktycznych positkodw i napojéw (Dz. U. Nr 60 p 0z. 279).

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by ¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 ).

Opracowat:
mgr in z. Marek Matyjewicz

specjalno ¢ instalacyjno-in zynieryjna

in z. Tomasz Wi ecek

specjalno ¢ instalacyjna
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