WARSTWA SCIERALNA Z BA AC11S GR. 4CM

WARSTWA WYRGWNAWCZA Z BA AC16W SR. 75 KG/M2

ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ PODBUDOWY NA GLEBOKOSC 5 CM

3,50

JEZDNIA DROGI

PROM A 58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
— tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com

Inwestor:

GCmina Stara Kamienica
58—-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11

Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej ul.” Frezjowa w Wojcieszycach
dz. nr 464/9 obreb 0010 Wojcieszyce

Faza projektu:

Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi

Branza:

DROGOWA

Tres¢ rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny

Projektant: . Upr. bud. Nr 982/82
mgr inz. Czestaw Wandzel spec. konstr. — bud.
Imie, Nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
06.2023 r. - 1:50 7
Nr projektu/egz.: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




