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71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw
do odprowadzania sciekéw

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych
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1.

CZESC OPISOWA PROGRAMU

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i przebudowa istniejacej

przepompowni Sciekdw PS-3 w miejscowosci Kaliska przy ul. Polnej, na
dziatkach nr 485/41, 695/6, 485/43 obreb ewidencyjny Kaliska, gmina
Kaliska.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

pozyskanie map do celdéw projektowych,

uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(w przypadku gdy bedzie wymagana przepisami prawa),

sporzadzenie projektu budowlanego przebudowy przepompowni,
uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt,

sporzadzenie projektu technicznego wielobranzowego,
projekt techniczny konstrukcji powinien zawiera¢ obliczenia konstru-
kcyjne  posadowienia i  wytrzymatosci  konstrukcji  zbiornika
przepompowni w oparciu o wykonane badania geotechniczne,
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

opracowanie projektu organizacji ruchu,

dokonanie zgtoszenia robdt,

wykonanie robét budowlanych,

oddanie obiektu do uzytkowania/odbidr robdt.

.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres

robot.

Przebudowa przepompowni realizowana bedzie na terenie miejscowosci

Kaliska przy pasie drogi gminnej nr 209031G.



1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Ze wzgledu na zakres prac oraz ich charakter - wszystkie decyzje
warunkujace wykonanie przedmiotu zamdwienia sg w gestii Wykonawcy.
Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamodwienia musi spetniac

wymagania obowigzujacego prawa - w szczegolnosci:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r.,

poz. 2351 z péz.zm) oraz przepisow wykonawczych do ustawy,

- ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy,

- ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.),

- ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247 ze zm.),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz U.

z 2015 r., poz. 460 z pdézn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych do

ustawy.

1.1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowa istniejgcej

przepompowni $ciekdw w miejscowosci Kaliska, przy ul. Polnej.

Parametry i wyposazenie istniejgcej przepompowni:

- zbiornik DN1200 betonowy o gtebokosci ok. 7,0m

- pompy szt. 2, punkt pracy pomp istniejacych typu:
NP 3102.185/SH 152 Q=12,1 dm3/s, H=20,5m,

- zawor ptuczacy szt. 1,

- szafa sterownicza,

- przeptywomierz elektromagnetyczny TECHMAG (DN 150) zamontowany
w studni przy przepompowni,

- zurawik,



- utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni.

W ramach rozbudowy przepompowni $ciekdw nalezy zaprojektowacd
przepompownie dla odprowadzenia Sciekow sanitarnych ze zlewni dla
terendbw mieszkaniowych i terenu obiektow przemystowych o ilosci

$ciekdW - Qmaxd.= 260 m3/d

Parametry i wymagane wyposazenie projektowanej przepompowni:

- zbiornik DN1500 polimerobeton o gtebokosci ok. 7,6 m,

- nowe pompy z wirnikiem utwardzonym szt. 2, punkt pracy
pomp: Q=12,1 dm3/s, H=20,5m,

- zastosowac hydromechaniczny zawor ptuczacy do montazu na korpusie
jednej pompy szt. 1,

- przewidzie¢ ptywaki szt. 2 + sonda hydrostatyczna szt. 1,

- wymieni¢ na nowy przeptywomierza elektromagnetycznego DN150,

- wykonac¢ remont istniejacej studni przeptywomierza : wymienié¢ wtaz na
szczelny , zastosowac przejscia szczelne tancuchowe typu kU dla rury
@160PVC, dodatkowo zamontowac odpowietrzenie komory studzienki,

- wyposazenie przepompowni (prowadnice, orurowanie i ksztattki
gr. scianki min. 2mm, drabina, pomost eksploatacyjny, przykrycie,
wiazowe, antyodorowy kominek rurowy, porecz stata i inne elementy
montazowe - stal 1.4404 ( 316L ),

- stup os$wietleniowy stal 1.4301 (304) z oprawg na wysiegniku (lampa
energooszczedna typu LED) z mozliwoscig uruchamiania w trybie
recznym , 1-0-2 7,

- nowa szafa sterownicza,

- nowy zurawik,

- utwardzenie i ogrodzenie terenu przepompowni witgcznie ze studnig
przeptywomierza,

- zaprojektowac przytaqcze wodociggowe z hydrantem nadziemnym DN8O.

Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej, tj.:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- sie¢ wodociggowa,



- kablowg sie¢ energetyczna.

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Opis  wymagan obejmuje  warunki projektowania (opracowan
projektowych) i wykonania obiektu budowlanego, odniesione do

charakterystycznych (wiodgcych) elementéw budowli.

1.2.1. Wymagania dla dokumentacji projektowej.
1.2.1.1. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg i inne dokumenty
niezbedne do pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt oraz oddania
obiektu do uzytkowania.

Dokumentacja projektowa oraz jej elementy muszg spetnia¢ wymagania
obowigzujacego prawa — w szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane i zwigzanych z nig przepisow wykonawczych.

Obiekt budowlany i urzadzenia nalezy projektowac¢ i wykonac¢ tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji
i remontdw zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca wezmie pod uwage wymagania Zamawiajacego
dotyczgace materiatdw do wykonania obiektow budowlanych i urzadzen,
ktore zostaty okreslone w innych punktach programu funkcjonalno-
uzytkowego. Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej bedg
realizowane roboty zwigzane z przebudowg przepompowni powinna
sktadac sie z nastepujgcych opracowan:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt budowlany,

- projekt techniczny,

- Czasowa organizacja ruchu,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia, w sytuacjach tego wymagajacych,

- specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robét i kosztorysy inwestorskie,



- uzupetniajgce pomiary geodezyjne.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana na aktualnej mapie

sytuacyjno — wysokosciowej do celdow projektowych w skali 1:500.

1.2.1.2. Specyfikacje techniczne.

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych stanowig
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu  wykonania robdét budowlanych, wiasciwosci  wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot,

ktére zostang wykonane w ramach umowy.

1.2.2. Wymagania dla robét budowlanych.
1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest
do oznakowania i zabezpieczenia terenu robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz obowigzujgcymi przepisami.
Mozliwos$¢ urzadzenia czasowych placow budowy i inne szczegdtowe

uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.2.2.2. Cechy obiektu i rozwigzan konstrukcyjnych.
1.2.2.2.1 Roboty ziemne.

Wykopy wykonywaé sposobem mechanicznym wg PN-EN 1610, PN-B-
10736 z 1999 r. zgodnie z wymogami bhp. Sposobem recznym nalezy
wyréwnac¢ dno wykopu nadajac odpowiedni spadek oraz wykonac¢ 15 cm
podsypke w przypadku wystepowania gruntéw spoistych.

Po wykonaniu roboét, nalezy wykopy zasypac i zagesci¢ do ID 1,0.

W przypadku stwierdzenia w wykopach podioza gliniastego nalezy
wykonaé podsypke i zasypke z pospodtki. Podsypke wykonaé grubosci 15
cm oraz zasypke grubosci 30 cm. Podsypke i zasypke nalezy zagesci¢ do
ID 1,0. Podsypka i zasypka powinny by¢ odebrane przez Inspektora

nadzoru i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.



1.2.2.2.2 Odwodnienie wykopodw

Przewidzie¢ odwodnienie wykopdéw odpowiednie do zaprojektowanej

technologii posadowienia zbiornika przepompowni $ciekow.

1.2.2.2.3 Parametry istniejgcego rurociggu ttocznego:

Rurocigg ttoczny istniejacy wykonany jest z rur i ksztattek @ 160 PVC,

PN 10.

Rurocigg ttoczny posadowiony jest na gtebokosci 1,60m od p.t. do osi
rurociggu.

Rurocigg ttloczny g160PVC o dtugosci ~500 mb, wigczony jest do komory
rozpreznej na oczyszczalni Sciekdw na rzednej - 142,20m (jest to
maksymalna rzedna osi rurociggu ttocznego).

Przy wyjsciu z przepompowni rzedna osi rurociggu ttocznego wynosi
138,97m.

Rzedna doptywu rurociggu grawitacyjnego g315PVC - 134,97m.

Rzedna istniejacego terenu przepompowni — 140,47m.

1.2.2.2.4 Parametry przepompowni Sciekéw:

Przepompownia $ciekOw ze zbiornikiem polimerobetonowym, pompami
i armaturg, konstrukcjami stalowymi ze stali kwasoodpornej, szafg
zabezpieczajgco-sterujaca.

Przepompownia Sciekdw wraz z szafami sterowniczymi jako wyréb
kompletny objety gwarancjg producenta.

Wydzielony teren przepompowni Sciekéw o powierzchni F = 5,0m x 7,0m
= 35,0m2 , ogrodzony ptotem wykonanym z paneli zgrzewanych o
wysokosci min. 1,5 m. Panele zamontowac¢ na stupkach metalowych
prostokatnych (60x40mm) osadzonych na betonowych fundamentach (gr.
drutu min. 5mm).

Ogrodzenie wyposazone zostanie w typowg brame stalowg o szer. min.
3,0 m. Stupy bramy 100x100 mm. Fundament stupéw z betonu C12/15
zagtebione 0,8 m p.p.t.
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W granicach ogrodzenia nalezy wykona¢ zabudowe z kostki betonowej

o gr.

podbudowie z kruszywa.

Nalezy wykonac¢ oswietlenie terenu przepompowni.

Dane techniczne przepompowni:

L.p.  Nazwa elementu Tlosc . | Materiat
elementow
1 |szafka sterowniczo-zasilajaca 1 szt. ABS, poliweglan
pompa zatapialna
2 |+ hydromechaniczny zawor 2 szt. -
ptuczacy przy jednej pompie
3 stopa sprzegajaca 2 kpl zeliwo/stal gat.
+ prowadnice ' 316L
4 Jrar’1c_uch _do opuszczania i 3 ot stal gat. 316L
wyciggania pompy
zeliwo
5 |zawor zwrotny kulowy DN80O 2 szt. sferoidalne
GJS 400
dcinai . zeliwo
6 Eal\lsgl(\;va odcinajaca  hozowa 2 szt. sferoidalne
GJS 400
7 |hydrant nadziemny DN80 1 szt. -
orurowanie wewnatrz
pompowni ze Srubami,
8 kotnierzami DN80 + trzpienie 2 kpl. stal gat. 316L
+ skrzynki
9 |witaz 800x800 1 szt. stal gat. 316L
10 |antyodorowy kominek rurowy 1 kpl. stal gat. 316L
11 |drabinka 1 szt. stal gat. 316L
12 |pomost technologiczny 1 szt. stal gat. 316L
sonda hydrostatyczna
13 |wraz z ptywakami 2 szt. 1 kpl. -
i okablowaniem
14 |kompensatory kotnierzowe 2 kpl. stal gat. 316L
15 | Zuraw o nosnosci 100 kg 1 kpl. stal gat. 304
Stup oswietleniowy o wys.
16 \'min 3,0 m z oprawg LED o 1 kpl. stal gat. 304
mocy min. 25 W
DN 150
podtgczony do
magistrali
Przeptywomierz komunikacyjnej
17 1 szt.
elektromagnetyczny w szafce
automatyki
przepompowni

80 mm na podsypce zwirowej stabilizowanej cementem oraz
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Pompy wyposazone sq w wirniki utwardzone otwarte i przeznaczone sg do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia elementéow statych,
dtugowtdknistych i szlamowych. Gldwnym przeznaczeniem jest

pompowanie sciekdw sanitarnych.

Montaz pomp.

Montaz pomp w pompowniach za pomocg stopy sprzegajacej. Umozliwia
on w razie koniecznosci bardzo prosty i szybki montaz i demontaz pompy.
Pompa zatapialna do Sciekdw, z zamocowanym do niej ruchomym
tacznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz przepompowni po
prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu terenu (bez koniecznosci
wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni.
Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a tacznikiem,
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnos¢ uktadu. Uniesienie
pompy do gory przy pomocy fancucha powoduje samoczynne odtgczenie
jej od ukfadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu.
Konsole gdérne dzieki swojemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej
pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu.
Przepompownia musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN
12050:1 oraz normy PN-EN 12050:4.

Przepompownia musi zosta¢ wykonana w hali technologicznej producenta

W zorganizowanym procesie produkcji i kontroli.

Zmiana parametrow urzadzenia na inne niz opisane w specyfikacji

wymusza na dostawcy urzadzenia uzyskanie zgody zamawiajacego.

Roboty elektryczne na terenie przepompowni
Urzadzenie zabezpieczajqco-sterujace:
Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce zabezpiecza i steruje pracg dwodch

asynchronicznych silnikéw elektrycznych agregatéw pompowych.
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Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce umieszczone jest w poliestrowej

szafie sterowniczej o stopniu ochronnosci IP65 z podwdjnymi drzwiami.

Zabezpieczona jest zamkiem oraz alarmem antywtamaniowym.

Elementy szafy sterowniczej:

sterownik,

woltomierz,

rozruch za pomocg sofstartéw,

zasilacz buforowy z akumulatorem,

oSwietlenie szafy sterowniczej,

grzatka z termostatem,

styczniki, przekazniki, listwy przytaczeniowe,
- gniazdo remontowe 230V,

- wtyk do podtaczenia agregatu pradotwdrczego.

Dodatkowo:
- modut telemetryczny MT-101,
- ghiazdo 24V,

- amperomierze.

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie réznicowo pradowe,

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie nadpradowe tréjfazowe dla kazdej z pomp,

- wytaczniki silnikowe dla kazdej z pomp,

- zabezpieczenie przed zanikiem fazy, spadkiem napiecia
asymetrig zasilania,

- zabezpieczenie obwoddw sterowniczych,

- zabezpieczenie grzatki i termostatu,

- zabezpieczenie gniazda 230V,

- zabezpieczenie sygnalizacji.

Wytaczniki, przetgczniki, przyciski:

- przetacznik 0 / Sie¢ / Agregat,

do mocy 4[kW] rozruch pomp za pomocg stycznikow, powyzej 4[kW]

zasilania,
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- przetacznik Automat / 0 / Reka dla kazdej z pomp,

- wytacznik sygnalizacji akustyczno - optycznej,

- wytacznik sterownika,

- przycisk zataczania w trybie recznym kazdej z pomp,

- przycisk wyfaczania w trybie recznym kazdej z pomp,

- przeftacznik otwarcia szafy sterowniczej, otwarcia wtazu przepompowni,
- przycisk kasowania alarmu.

Sygnalizacja:

- praca kazdej z pomp,

- awaria kazdej z pomp,

- alarmowa (sygnalizacja akustyczno - optyczna).

Program sterujacy:

Realizacja naprzemiennej pracy pomp w pompowni $ciekow.
Podstawowym sygnatem sterujgcym jest sonda hydrostatyczna.

W przypadku awarii sondy prace przejmuje sterowanie alternatywne
oparte na dwoch czujnikach ptywakowych (suchobiegu i alarmowy).
Algorytm sterowania uwzglednia automatyczne przetgczanie pomiedzy
pompami w przypadku zaistnienia awarii jednej z nich. W przypadku

pojawienia awarii od strony zasilania obie pompy nie zatgcza sie.

Komunikacja:

Modut telemetryczny pozwala na przestanie informacji w technologii
GSM/GPRS do centralnej dyspozytorni na oczyszczalni Sciekéw.

Rodzaj informacji, ksztatt mapy pamieci sterownika moze by¢
skonfigurowana wedlug wymagan uzytkownika pod warunkiem podania

tychze informacji podczas zamodwienia przepompowni.

1.2.2.2.5 Zasilanie elektroenergetyczne urzadzen.

Obecnie obiekt posiada zasilenie w energie elektryczng zgodnie z umowg
z dostawcq enerdqii.

Po doborze pomp i sporzadzeniu bilansu mocy nalezy zweryfikowad

umowng moc przytaqczeniowq obiektu.
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1.2.2.2.6 Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Po wykonaniu zasadniczych robdét budowlanych nalezy uporzgadkowad
teren przyleglty. Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych roboét
nalezy przekopaé, usunaC zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu
grubosci min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na
dziatanie czynnikdw wystepujacych w pasie drogowym. Nalezy odtworzy¢

nawierzchnie utwardzonego zjazdu z drogi gminnej.

1.2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

1.2.3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t - Wymagania Ogodlne,
odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia oraz postuzg do

opracowania szczegdétowych specyfikacji technicznych.

1.2.3.2. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowaq,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.2.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢, za
bezpieczenstwo na terenie budowy oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego

w trakcie trwania roboét, do chwili odbioru koncowego robot.

1.2.3.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjq
techniczna.
Dokumentacja projektowa, dokumentacja przetargowa, specyfikacja

techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowig podstawe do
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wykonania przedmiotu zamdwienia, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowaq,
dokumentacjq przetargowg lub specyfikacjq techniczng i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu przepompowni, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.2.3.5. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca oznakuje teren budowy w sposdb uzgodniony w projekcie

organizacji ruchu oraz z Zamawiajgcym.

1.2.3.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.2.3.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel

Wykonawcy.

1.2.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz Iub podmiotédw bedacych wiascicielami (lub
administratorami) tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Zamawiajacy bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wilasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie in-
gerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.2.3.9. Ograniczenie ciezaru osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na
0o$ przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robdt.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wilasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych). Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb

uszkodzonych.

1.2.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
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ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajq odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie umownej.

1.2.3.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.2.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.2.3.13. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych
majq spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiadac
dokumenty potwierdzajgqce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajq

wymagane parametry.

1.2.3.14. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem

i niezaptaceniem.

1.2.3.15. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedgq one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty

dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

1.2.3.16. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania.

1.2.3.17. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét

i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych naciskdbw na o0$ moga byc¢
dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.3.18. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowaq,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowane metody wykonywania
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i  wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie =z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementédw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, Polecenia powinny by¢
wykonywane w czasie okreslonym przez Zamawiajagcego, pod grozbg

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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1.2.3.19. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacqg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sag
okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy = Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo  wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom  norm
okreslajagcych  procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.2.3.20. Certyfikaty i gwarancje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjq i ktore spetniajg wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez

specyfikacje techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie
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posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajagcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.2.3.21. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub
badan. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

1.2.3.22. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
przedstawionego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy nie s wiarygodne, to Zamawiajacy zleci
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdérnych Iub dodatkowych badan poniesie
Wykonawca. W przypadku powtarzania sie niewiary godnosci w
prowadzeniu badan przez Wykonawce, Zamawiajacy moze wprowadzic
staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie

Wykonawca.

1.2.3.23. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem, obowigzujagcym Za-
mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
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na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg

oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Zamawiajqcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpi-
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suje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosun-
kowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien

do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1.2.3.24. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie/zgtoszenie dot. realizacji zadania budowlanego,

- dokumentacja projektowa,

- plan BIOZ

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.2.3.25. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedgq zawsze

dostepne dla Zamawiajacego.

1.2.3.26. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na
podstawie dokumentéow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustale-

niami.
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1.2.3.27. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu beda dokonywane

zgodnie z wymogami okreslonymi w umowie.

1.2.3.28. Odbidr koncowy robdt.
Odbiér koncowy robot bedzie dokonywany sie zgodnie z wymogami

okreslonymi w umowie.

1.2.3.29. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest

protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne).

- recepty i ustalenia technologiczne.

- dzienniki budowy (oryginat).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z specyfikacjg techniczna,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

- protokoty rozruchu technologicznego przepompowni Sciekow,

- protokoty odbioru pasa drogowego przez zarzadce drogi,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia

terenu.
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- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

1.2.3.30 Odbidér potwierdzajacy usuniecie wad.

Odbidér potwierdzajacy usuniecie wad bedzie dokonywany sie zgodnie z

wymogami okreslonymi w umowie.

1.2.3.31. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych

w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

1.2.3.32. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci i ich realizacje okresla umowa z Wykonawca.

2. CZESC INFORMACYJINA

Dla lokalizacji inwestycji brak decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

3.PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351 ze zm.);

- ustawa z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamdwien publicznych (t.j.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.
U. z 2022 r., poz. 988);

- ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz U. z
2021 r., poz. 1376 ze zm.);
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ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 699 ze zm.);

ustawa z 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1973 ze zm.);

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1029 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2310);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23 wrzesnia 2003 roku
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2311);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
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planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 poz. 1213).

Uwagi:
Niewyszczegodlnienie w PFU jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.

4. CZESC RYSUNKOWA

4.1 Plan orientacyjny.
4.2. Przepompownia istniejgca — przekrdj.

4.3. Widok istniejgcej przepompowni.
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