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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej w m. Kalina dz. nr 45,76/26,76/24,76/21,1
Jankowo Dolne dz. nr 237,319/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem robdt wymienionych w p. | i obejmuja:

- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie ternu budowy,

- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,

- zabezpieczenie $cian wykopdw w miejscach koniecznych,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami, - utozenie przewoddw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury
- préby hydrauliczne rurociggéw,

- ptukanie i dezynfekcja rurociggdow

- wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej

- odtworzenie nawierzchni po robotach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt nie wymienionych, a ktére sg
niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng i
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywanych robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci wodociggowych,
Specyfikacjami technicznymi oraz ze sztukg budowlana.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przytgcza wodociggowego
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie. Wymienione w Dokumentacji Projektowej marki i firmy produkujgce dane
elementy oznaczajg, ze dostarczone powinny posiadac te same parametry (lub wyzsze).



Do budowy rurociggdw wodociggowych nalezy stosowac:
rury ci$nieniowe, polietylenowe z PE 100RC Dn 125x11,4 PN 16, SDR 11
zkaczki i ksztattki z PE elektrooporowe doczotowe, zasuwy z zel. sfer. z kotnierzami,
ksztattki zeliwne — potgczenie RK trzpienie do zasuw, obudowy do zasuw, skrzynki uliczne do
zasuw z tworzywa i zeliwa, piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaty okreslone w projekcie
budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:

- rury ci$nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, Nalezy dostarczy¢ rury w
odcinkach nie wymagajacych faczenia (procz miejsc zmiany kierunku — kolan)

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca(przeptyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem z obudowg wg PN-83/M-
74024.
- hydranty podziemne wraz z armaturg

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac tgczniki doczotowe, ksztattki elektrooporowe systemu
producenta rur, potgczenia PE/Stal, armatura kotnierzowa.

2.8. Sktadowanie materiatow
2.8.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty
sie one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac 30°C,

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, zawory, ksztattki)



Armatura zgodnie z normgPN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.10.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze skfadowiska powinno by¢ réowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru. Zaleca sie by kruszywo na
podsypki oraz do wymiany gruntu byto przywozone w momencie wbudowania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
wykonczeniowych:

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3, spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

3.2. Sprzet do robdt montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy: samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

samochod samowytadowczy,

samochdd beczkowdz 4 t, zurawie samochodowe od 4 t,
wciggarke reczngod 3do 5 ¢,

zgrzewarke do rur PE,

zespot pradotworczy trdjfazowy przewozny 20 KVA,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robodt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0 °C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce
czesci rur.



4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna ( DN25) powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji skfadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach zapewnig wtasciwy czas
transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni Srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia robodt i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie
zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad-i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

¢ gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

¢ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza

teren przylegajacy do wykopu;

o w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.1.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe obejmujg usuniecie nawierzchni ulicy i jej elementdw (krawezniki) w ilosci okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez kierownika robét. Bezuzyteczne odpady i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Wykopy powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego uktadu



komunikacyjnego(przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpic¢ do prac rozbidérkowych dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczeciem wykonywania
wykopdw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte
obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie s fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu. Metoda
wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez
Inzyniera Kontraktu. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczes$nie byty ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle
obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna
przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m.

5.3. Odspajanie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport
nadmiaru urobku nalezy w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudow

Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegotowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

5.5. Odwodnienie wykopdéw

Przy budowie sieci wodociggowej w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu oraz intensywnosci
opadow atmosferycznych, bedzie zachodzita koniecznos¢ odwodnienia wykopu metodg powierzchniowa.

Dla wykopow w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub
zwiru grub.15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robot. Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie prowadzenia robot.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody bezposrednio z wykopu za pomocg pomp lub zastosowanie zestawu igtofiltrow.



Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni
gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem

5.6. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o gruboscil0 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach
gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowej. UWAGA:

W przypadku zastosowania rur PE 100 RC, wodocigg mozna uktadac bez podsypki i obsypki piaskowej,
zasypujac rurocigg rodzimym gruntem bez kamieni i korzeni.

5.7. Roboty montazowe
5.7.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie
mniej jednak niz 0,1%. Gteboko$¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkow
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby jego przykrycie
(hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntéow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic: w strefie ohz =1,0m, hn = 1,4 m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.7.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zfgczy. Potaczenie rur nalezy
wykonywac w sposdb nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w wykonaniu
odpornym na korozje(ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki
gumowej pomiedzy faczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac kolana w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewoddéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(zfaczu kielichowym) przekracza 20 kata odchylenia. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.



5.7.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku: dla przewoddow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i ciankg przewodu
wodociggowego powinna by¢ niemniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej
wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej —do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywac(do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.7.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca(zasuwy) nalezy instalowac: w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic¢ dla przewodow z rur PE - 0,3 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno-i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. W
przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania majac na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii, okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu, ustalenie sktadu betonu i zapraw, ustalenie sposobu zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem woda, ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez kierownika robét. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:



sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw, zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwdrce, badanie zachowania
warunkow bezpieczenstwa pracy, badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie badanie prawidtowosci podtoza
naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji, badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa, badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami, badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego
odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich zabezpieczenia, badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jej spadku, badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, badanie
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
skrzynek zasuw, badanie szczelnosci catego przewodu, badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodoéw z
tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow. Dopuszcza sie zwiekszenie
lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi. Kierownik rob6t dokonuje odbioru robét zanikajacych.

7.3. Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:



sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesSciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach -zgodnie z punktem 8.2.4.3 normyPN-B-10725), badanie jakosci
wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy
uznac za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu)
zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2.PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Betonzwykty5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7.PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

10.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024/00Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalnel MPa

14.PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
(PE)

15.ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach cisnieniowych do
wody.

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych —2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych —tom I rozdz. IV, Arkady
1989 r. — Roboty ziemne



