'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem |
‘ a wPOMlESZCZEN[E 17 I B
I KNR-W 4- ‘Zabezpleczeme podiog folia m?
- d.1011216-01 '
1 - 13484 m? | 134840 |
1 | | RAZEM 134.840|
2|[KNR 4-01  Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 | 5
- d.1/0701-05  |piennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 i ; | !
I 4‘8.055 ) B o mw | s0ss
T S | RAZEM | 8055
| 3 KNR 4-01 Tynk1 wewngtrzne zwykle kat. 111 wykonywane recznie na na $cianach m2 ‘;
| d.10716-02  plaskich - uzupelnienie ; ‘
| 18.055 - - m: 8055 N
L , - - - 3 RAZEM i 8.055
| 4KNNR2 |Uzupehienie szpachlowania na powierzchni j.w. ‘m2 | ! ‘
| d.10802-06 | 3 ; | :
! analogia | | ' i
- | __!_8_-0_5__ o m2 8050 i
A I B | RAZEM | 8050,
5|KNR 4-01 Przygo:owame powierzchni pod malowanie !mﬁ ;
- d.1/1204-08 |
18939 om 78939 |
L | o | RAZEM 78.939
| 6 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 i
| d.1]202 1134- | ;
{02 | |
| 186994 S om? 86994
I I | RAZEM | 86.994
| 7KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- | m2
- d.1/1204-02  nych écian | |
8994 m? 86.994 |
e | RAZEM | 8699
| 8 KNR4-01 iMycie po robotach malarskich drzwi m2 1;
| d.1]1215-02 ; i
e R B . m? ]
L1l | 1 234
9 KNNR 2 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zapraw1e kle]o- | |
‘ d.11209-05 wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) | ‘ |
| 32220 I m 32220
| - B | RAZEM | 32 220\
L 2 {POMIESZCZENIE 14 N
~ 10|[KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog folig 3m3
- d.2)011216-01 | \ ; ‘
1 4.857 — o m2 | 4 857\ |
I R - ) I _‘lRAZEM B 4.857|
11 KNR 4-01 | Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 | |
i d.2.0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 ‘ ? |
| . |2 23 S om2 2230
RAZEM | 2.230
; 12|KNR 4-01 Tynk1 wewnetrzne zwykle kat. 111 wykonywane recznie na na $cianach rn2 |
d.2/0716-02  ptaskich - uzupemienie i ‘ ‘
P23 S om2 2230
] ) - : RAZEM | 2.230
' I3 KNNR2  Uzupehienie szpachlowania na powierzchni j.w. |m?2 ‘
| d.2/0802-06 i 1 ‘
' analogia f * !‘
L 223 ) . o m 22300 |
1 B - . RAZEM | 2230
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Lp Podstawa 8 | o Opls i wxlnczema - L jem. | Poszez. | Razem
" 14/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie |m2 i i
- d.2/1204-08 | ;
2676 o m 21676
|  RAZEM 21676
; ISFNNRNKB (z VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 3 |
d.2/202 1134- | i 1 | ’
| I()2 1 , |
2896 . m 23906
T RAZEM | 23.906
léiKNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- | m?2 | i |
- d.2/1204-02 nych scian \ '
L B o m | 23906 ]
_ RAZEM | 23.906
| 17/KNR 4-01 |Myc1e po robotach malarskich drzwi ‘m2 : | 1‘
| d.2(1215-02 | : |
234 m | 2344
L , | RAZEM 2.344
. I18/KNNR2 TCokolikl z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie klejo- { ‘ ‘
- d.2/1209-05  |wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) ; \ |
‘ |8920 - e 8.920 |
[ o S 1 RAZEM | 8.920
3 ~ POMIESZCZENIE 16 - - -
- 19 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folia m2 ‘r
| d.3/01 1216-01 | ' ‘ i
L 939 O m2__ | 9329 |
!. | - o  RAZEM 9.329
| 20(KNR4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2 | 7 5
| d.3/0701-05 piennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
i m2 ‘ i
A O - X1 N w3300
] - [RAZEM 3.100,
| 21 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na na écianach |m? | 1
d.3/0716-02  plaskich - uzupehienie | ?
B I A ) _ RAZEM 3.100
. 22]IKNNR 2 Uzupelnienie szpachlowania na powierzchni j.w. m? } |
- d.3/0802-06 | f ;
| analogia | | i ‘
o oo o m 3100
77777 | RAZEM 3.100,
| 23/ KNR 4-01 ‘Przygotowame powierzchni pod malowanie /m? '
| d.3/1204-08 ‘ i l
L sa2 . m 30132 |
- ~ RAZEM | 30.132
| 24 NNRNKB |(z VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m? ‘ i
| d.31202 1134- 1 =
i 102 ; \
B o322 Cm2 | 33232
, S - B RAZEM 33.232|
25/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2 ; :
| d.3/1204-02  Inych $cian ' |
' 0322 . .mr  33232 .
n | S RAZEM | 33232
26 KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich drzwi m2 3 1
d3/1215-02 | : ;
Ll 3 o m 2344 |
L i [RAZEM | 2.344
27 KNNR 2  |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na zaprawie ktejoj |
d.3/1209-05 wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) 1 ‘ ‘
L 12400 . m 771727400 .
- o B S S RAZEM 12.400
4 gPOM[ESZ_CZENlE SZATNIE - ]
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‘Lp _l_’g_cls_tawa ‘ OplSlwyllczema - 7 | jm. | Poszcz. | Razem
28\KNR-W 4- wZabezpleczeme podiog folia m2 |

: d4\0] 1216-01 | ‘ '

' 37080 - e m 37080
L - B | RAZEM | 37.080
29/KNR 4-01 iOdbl(:le uszkodzonych tynk6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2 1

~ d.40701-05 'piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5

| m2 |
8.970 - S o om? 8970,

30/KNR 4-01  Tynki wewnetrzne zwykle kat. 1] wykonywane recznie na na $cianach |m2

== IR =

RAZEM

8.970,

|
| d.4/0716-02  plaskich - uzupetienie ;
1 Boo o m | gom) |
A R . RAZEM 890
- 31 KNNR2  Uzupehienie szpachlowania na powierzchni j.w. ‘m2 |
 d.40802-06 | | |
analogia ’ ‘
o0 . m 890
F_______ 3 . RAZEM | 8970
32 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie ‘m? ’ ‘
- d.4/1204-08 ‘ } |
] | RAZEM | 86830
| 33INNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe im?2
| d.4]202 1134- |
o | !
N _ RAZEM | 95800
| 34 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2 | } f
| d.4/1204-02  |nych $cian | '
Lol ess0 95800 |
- - S | RAZEM | 95.800
35/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi |m?2 ‘ |
d4/1215-02 | .
e R R T
I _ RAZEM | 934
36 KNNR2  Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uk{adanych na zaprawie klejo- m | 1
d.4 1209-05 wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) 1 |
I T RAZEM | 35.880
5 SALA GIMNASTYCZNA - - ]
37 KNR-W 4- Zabezpieczenie podiog folia |m2
d.5011216-01 i |
BN ER o m 134.840 |
T - ~ |RAZEM 134.840
38/KNR 4-01 |Odbicie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa-'m2 |
d.5/0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 | :
[ m2 3 |
9765 S m | 9.765
I B R RAZEM 9.765
39 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na na $cianach 'm?2
| d.5/0716-02  |plaskich - uzupemienie ! ;
.\ 1976 S m ‘} 9.765 |
T - 5 RAZEM 9.765
" 40KNNR2  [Uzupehnienie szpachlowania na powierzchni j.w. m? \ i
d.5/0802-06 | ; |
,,,,,, 9765 m2 | 9765
i " - . RAZEM | 9765
41 KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2 | |
d.51204-08 | |
] 433068 - m2 | 433068 |
- | RAZEM | 433. 068,
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Lp|Podstawa ________ Opisiwjliczenia _ jm. Posser | Rasem |

42 'NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe im?
‘ d5\202 1134- | .
02 ; i !
w 442.833 om? 442 333 8

{ | . RAZEM | 442833

43 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |\m?2 ‘
| d.5/1204-02 | nych $cian i i
o ames e | s
L e - . |RAZEM | 442833

44/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2 ! ‘
d51215-02 | | | ! |
o 6w m 16448
| . RAZEM | 16448

— E— e |
|

|
;745§KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m?
| d.5/1504-01 3 5

|428.897 - _Jr_n2 __i__ 428.1 897 |

T f - - S L [RAZEM 428 897

46 KNNR 2 \Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych 1 uktadanych na zaprawie klejo- m 3 i

| d.51209-05  |wej (COKOLIKI Z ODZYSKU) | i
39.06 . m | 39.060 |

| 390 e " RAZEM 39060
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