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A. Czes$c¢ opisowa
1. Tytut opracowania.
»,Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.”

2. Inwestor.
Gmina Luban

ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1094),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych dréog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

e WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, 2014),

e WT-2 2014 - cze$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, 2014),

e KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDiIM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82 r.,

e Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu,

¢ Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.
Jatowcowej w m. Uniegoszcz.

5. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.
Jatowcowej w m. Uniegoszcz. Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbedna do ztozenia
zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Celem wykonania przebudowy drogi jest nadanie jej odpowiednich parametréw funkcjonalno -
uzytkowych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu publicznego. Istniejace zagospodarowanie terenu
w poblizu drogi nie ulegnie zmianom.
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6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Nawierzchnia jezdni istniejacej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Jatowcowej w m.

Uniegoszcz na dtugosci rozpatrywanego odcinka jest wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Dtugos¢ odcinka wynosi 837,00 m. Szerokos$¢ jezdni drogi na rozpatrywanej trasie wynosi od okoto 3,00
m do 4,00 m. W profilu podtuznym oraz w planie jezdnia drogi odwzorowuje uksztattowanie terenu.
Pobocza drogi sg gruntowe. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy. Droga na rozpatrywanym odcinku
nie posiada chodnikéw. Na odcinku poczatkowym na diugosci okoto 300 m odwodnienie drogi
realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny
zielone w pasie drogowym oraz do rowu przydroznego po stronie potudniowej drogi i dalej do
istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku odwodnienie drogi realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie
drogowym.

6.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obszar planowanej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
przyjetego uchwatg nr LIII/272/2021 Rady Gminy Luban z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz uchwatg nr
XXXIX/216/2021 Rady Gminy Luban z dnia 05 maja 2021 r.

Obszar przedmiotowej drogi gminnej dla dziatki nr 350/71 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczony jest jako KDD. Obszar przedmiotowej drogi gminnej dla dziatki nr 394/2 w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako KDD i KDW. Obszar
przedmiotowej drogi gminnej dla dziatki nr 381/4 w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczony jest jako KDD.

6.2. Warunki hydrologiczno-geologiczne.
Na rozpatrywanym odcinku wystepujgq proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczony do pierwszej

kategorii geotechnicznej. Dla potrzeba dokumentacji projektowej wykonano badania geotechniczne na
dtugosci catego rozpatrywanego odcinka. Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego terenu
zostata rozpoznana za pomocga pieciu otwordw przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Omawiany teren na Szczegotowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50000 - ark. Luban znaczony jest
w strefie wystepowania czwartorzedowych glin, piaskdw oraz pytéw deluwialnych, a w podtozu gtebszym
utworéw neogenu wyksztatconych w postaci bazaltéw czy tez karbonu dolnego w postaci fyllitdw oraz
tupkéw grafitowych.

Przeprowadzone prace potwierdzajq czesciowo te zatozenia, przy czym mamy tutaj do czynienia z
nastepujaca sekwencja warstw gruntowych:

e bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono warstwe antropogenicznych nasypow

budowlanych w sktadzie piaszczysto - bazaltowym o migzszosci rzedu: 0,4 - 0,6 m p.p.t.,

e podsciela je w czesci zachodniej i srodkowej ul. Jatowcowej seria pytow przewarstwionych

piaskiem pylastym, barwy brazowej, ktorych spagu do gtebokosci 3,0 m p. p. t. nie stwierdzono,

e z kolei w czesci wschodniej ul. Jatowcowej w otworze kontrolnym nr 4 stwierdzono do gtebokosci

1,5 m p.p.t rowniez osady spoiste wyksztatcone w postaci plastycznych glin pylastych, barwy
szaro brazowej, zalegajacych do gtebokosci 1,5 m p.pt., a pod nimi znéw pytéw z otoczkami i
piaskiem pylastym barwy zé6tto brazowej,

e odmienny profil geologiczny obserwujemy jedynie w najdalej odsunietym na wschod otworze

kontrolnym nr 5 gdzie pod nasypami mamy juz do czynienia z osadami sypkimi wyksztatconymi
w postaci piaskow drobnych i srednich, barwy brazowej do szaro brazowej, ktére od gtebokosci
1,5 m p.p.t sq catkowicie zawodnione.

Wody gruntowe nawiercono jedynie w otworze badawczym nr 5 w warstwach piaskéw drobnych i
$rednich o ustabilizowanym swobodnym lustrem wody na gtebokosci okoto 1,6 m p.p.t. W pozostatych
otworach badawczych stwierdzono jedynie przejawy wod gruntowych w postaci wod zawieszonych, jak
i faczeniowych na kontaktach warstw gruntéw spoistych o réznym stopniu wodoprzepuszczalnosci.

7. Projektowany stan zagospodarowania terenu.
taczna dtugosc przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych wynosi 837,00

m. Na catej dtugosci przebudowywanej drogi projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-
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asfaltowej oraz przekréj drogowy (nieograniczony - bezkraweznikowy) o jednostronnym pochyleniu
poprzecznym. Na diugosci przebudowywanej drogi projektowane jest wykonanie przebudowy
istniejagcych zjazdéw. Na catym odcinku przebudowywanej drogi o jezdni mineralno-asfaltowej
projektowane sg obustronne pobocza gruntowe ulepszone.

Projektowany zakres robdt w catosci miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne oraz zakres projektowych robdt przedstawiono na rysunkach.

Na odcinku od km 0+000,00 m do km 0+316,75 m projektowana jest droga z jezdnig o szerokosci
5,00 m od dwdch pasach ruchu.

Na odcinku od km 0+316,75 m do km 0+837,00 m projektowana jest droga z jezdnig o szerokosci
3,50 m (lokalnie 3,00 m) o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Z uwagi na
bardzo dobrg widoczno$¢ na diugosci odcinka, ze wzgledu na bardzo niewielkie natezenie ruchu
pojazddéw na tym odcinku oraz ze wzgledu na ograniczone szerokos$ci pasa drogowego na tym odcinku
mijanki nie sa projektowane.

Parametry drogi po przebudowie na odcinku od km 0+000,00 m do km 0+316,75 m :

= kategoria drogi przyjeto parametry jak dla drogi gminnej

= klasa techniczna drogi przyjeto parametry jak dla klasy D - dojazdowa
= kategoria ruchu przyjeto parametry jak dla kategorii ruchu KR1

» dopuszczalny nacisk na 0$ przyjeto parametry jak dla 100 kN

= pojazd miarodajny przyjeto parametry jak dla PO - pojazd osobowy
= szerokos¢ jezdni drogi 5,00 m

= ilo$¢ i szerokos¢ paséw ruchu 2x 2,50 m

» pochylenia poprzeczne na jezdni 2%, uktad jednostronny, w strone rowu przydroznego
= szerokos$¢ poboczy 0,75 m

= rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa

* rodzaj nawierzchni poboczy mineralna

» odwodnienie do istniejgcego systemu odwodnienia,

powierzchniowo na pobocza, na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym, do rowu
przydroznego i do istniejacego systemu kanalizacji
deszczowej

Parametry drogi po przebudowie na odcinku od km 0+316,75 m do km 0+837,00 m :

= kategoria drogi przyjeto parametry jak dla droga gminna

= klasa techniczna drogi przyjeto parametry jak dla klasy D - dojazdowa
= kategoria ruchu przyjeto parametry jak dla kategorii ruchu KR1

= dopuszczalny nacisk na o0$ przyjeto parametry jak dla 100 kN

* pojazd miarodajny przyjeto parametry jak dla PO - pojazd osobowy
= szerokos¢ jezdni drogi 3,50 m (lokalnie 3,00 m)

= ilos$¢ i szerokos$¢ pasow ruchu 1x 3,50 m (lokalnie 3,00 m)

= pochylenia poprzeczne na jezdni 2%, uktad jednostronny

= szeroko$¢ poboczy 0,75m

= rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa

* rodzaj nawierzchni poboczy mineralna

» odwodnienie powierzchniowo na pobocza i na przylegte tereny

zielone zlokalizowane w pasie drogowym

7.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.
Nie dotyczy.

7.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow.
Na rozpatrywanym odcinku trasy projektowane jest utrzymanie istniejacego systemu odwodnienia
nawierzchni jezdni. Odwodnienie drogi (wody opadowe i roztopowe) realizowane bedzie powierzchniowo
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poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie drogowym oraz
do rowu przydroznego i dalej do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. "w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych" (Dz.U. 2019 poz. 1311 z pdzniejszymi
zmianami) art. 17 ust. 2 - Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktéorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych,
z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
bez oczyszczania.

7.3. Uktad komunikacyjny.

Droga gminna ul. Jatowcowa zlokalizowana jest w obszarze zabudowy w m. Uniegoszcz. Z uwagi
na to, ze droga stuzy jedynie dla celdw obstugi mieszkancéw oraz jako dojazd do pdl uprawnych
natezenie ruchu pojazdéw na drodze jest bardzo mate.

7.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.
Droga gminna ul. Jatowcowa taczy sie z drogq krajowg nr 30 poprzez zjazd publiczny (obszar zjazdu
z DK30 poza zakresem opracowania).

7.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W ciggu drogi na rozpatrywanym odcinku stwierdzono wystepowanie sieci i urzadzen obcych.
W sasiedztwie drogi zlokalizowane sg sieci wodociggowe, doziemne sieci teletechniczne, doziemne sieci
elektroenergetyczne oraz doziemne sieci oswietlenia drogowego. Nie jest projektowana przebudowa
zadnej sieci uzbrojenia terenu ani urzadzen obcych. Dwie koncowe latarnie o$wietleniowe, ktdre kolidujg
z projektowang jezdnig zostang przestawione poza krawedz jezdni i poza skrajnie drogi.

7.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni.

Przebieg trasy drogi w planie na catej dtugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie.
Przebieg trasy w profilu na dtugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie. W profilu droga
odzwierciedla naturalne uksztattowanie terenu.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarach chronionych, a podczas realizacji zadanie nie
bedzie prowadzona zadna wycinka drzew i krzewdw.

8. Zestawienie.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr:

394/2,350/71 - wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0013 Uniegoszcz
381/4 - wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0002 Jatowiec

Nr . Wiasciciel /
dziatki Obreb Klasouzytek Zarzadzajacy Adres
394/2, Gmina Luban / . ,
350,71 0013 dr W63t Gminy Lubarh ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
381/4 | 0002 dr Gmina Luban / ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Lubar

Wéjt Gminy Luban

8.1. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnie zagospodarowania:
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia drogi gminnej — 3365,0 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: zjazdy - 106,0 m2,
- infrastruktura drogowa nieutwardzona: pobocza - 900,0 m?,
- powierzchnia biologicznie czynna - 1300 mZ2.
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9. Informacje i dane.
9.1. Rodzaje ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu zwigzane z istniejacq drogg gminng wewnetrzna.

9.2. Ochrona konserwatorska.

Projektowana inwestycja nie zawiera elementéw wpisanych do rejestru zabytkéw. Dziatki na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja sa zlokalizowane w strefie ochrony historycznego uktadu
ruralistycznego wsi Uniegoszcz.

9.3. Wptyw eksploatacji goérniczej na teren przewidziany pod inwestycje.
Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg wptywy goérnicze. Dziatki, na ktérych zlokalizowane jest
przedsiewziecie nie sg zlokalizowane w granicach terenéw goérniczych.

9.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw.

Zgodnie z Dz. U. 22019 r. poz. 1839 z dnia 26 wrze$nia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko" przedsiewziecie polegajace na przebudowie drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia ponizej 1 km nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywac na $rodowisko, ani nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Dla przedmiotowego zadania nie wystepuje koniecznos¢ przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko.

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw.

Nalezy zachowa¢ nastepujace warunki srodowiskowe:
= Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingerujg
w $rodowisko.

* Podjgc¢ wszelkie wymagane s$rodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia

na $rodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia

prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa;
dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robot na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli
bedzie to niemozliwe - w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnosc¢ istniejgcq w zasiegu dziatania inwestycji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie

elementow przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjq inwestycji.

= Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

* Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

* Po zakonczeniu prac przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie okresla sie szczegdlnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

Z uwagi na charakter planowanych do wykonania robdt polegajacych na przebudowie drogi,
przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania oraz nie wymaga wykonywania analizy porealizacyjnej. Ponadto realizacja przedsiewziecia
nie wptynie negatywnie na rezim hydrologiczny oraz nie wptynie negatywnie na osiagniecie celéw
$rodowiskowych ustalonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Projektowany obiekt nie bedzie wprowadzat na sgsiadujgce dziatki zadnych ograniczen zwigzanych
z wykluczeniem lub czesciowym wykluczeniem mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 7
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budowlanych oraz nie bedzie wprowadzat nowych, ani zmieniat istniejacych warunkéw uzytkowania
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych dla istniejacej zabudowy i urzadzen budowlanych.
Po przeprowadzeniu analizy dotyczacej zakresu mozliwego odziatywania obiektu w nawigzaniu do:

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko” (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1094),

rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 ochronie przyrody” (Dz. U. 2004 poz. 880 ze zmianami),
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. 1985 poz. 60 ze zmianami),
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2022 poz. 503),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

stwierdza sie, ze w zwigzku z zakresem, wielkos$cia i charakterem projektowanych robét zwigzanych z
przebudowa drogi gminnej, oddziatywanie przedsiewziecia ogranicza sie jedynie do dziatek nr 394/2,
350/71, 381/4 (powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0013 Uniegoszcz, 0002 Jatowiec), na ktérych
zlokalizowana jest droga gminna ul. Jatowcowa.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 8



PROPONTIS

B. Kopie uprawnien, zaswiadczen oraz oswiadczenia

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznat, dnia 20 grudnia 2007 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
| .Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacyf
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
N\ /1 ¥ 7\
V| ’ )
Przeyvodniczqcy —dr inz Daniel Pawlicki: ......... R,

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...... ./ ...... Niivssisio

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODNICZACY

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]
] Budownictwa

drind. ban;el Pau;lidci

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LX2-25X-JRP *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7, 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania o nazwie:

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jalowcowa..

zostata sporzadzona zgodnie z umowag, obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi technicznymi
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu
ktoremu ma stuzy¢ tzn. dla prawidtowej realizacji inwestycji i nie narusza praw autorskich oséb trzecich.

Poznan, 31.08.2024 r.

(miejscowosc¢ i data) (podpis projektanta)

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 12
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C. Czesc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2.1 Projekt zagospodarowania terenu
2.2 Projekt zagospodarowania terenu

1:75000
1:500
1:500

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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Plan orientacyjny
skala 1:75 000
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Oznaczenia:
lokalizacja przedsiewziecia

Przemystaw Marczak Gmina Luban
ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 ul. J. Dgbrowskiego 18
NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 59-800 Luban
tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl
TEMAT: . . .
Droga dojazdowa do gruntow rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
RYSUNEK: . . NR
Plan orientacyjny
NR UPRAWNIEN
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO | SPECIALNOSC DATA PODPIS
Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz WKPIO(%%%LFV’V\;VOD/07 08/2024
Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak WKP/ °§n‘3§{§;‘v’;’ OMIOT | 08/2024
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGA:

nie wyklucza sig Istnfenfa w terenie innych przewodiw, o ktorych brak informacyi wynika z
zasziosol historycznych lub niedopetnienia obowiazku zoloszenia do geodezyine] inwentaryzacjl powykonawczej,

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

GK 6640.932.2024

Sekcja mapy syt - wys. 1:500

wg.zakeresu

woD90——

N

—eND

Miejscowoéé Uniegoszcz, Jatowlec
Numery dziatek ewidencyjnych wg.zakresu
Wojewodzitwo doinosigskie
Powiat lubanski
Identyfikator
Jednostka ewidencyjna 024004.2
Nazwa Luban-gmina wiejska
Identyfikator 021004 _2.0013 oraz 021004_2.0002
Obreb ewidencyjny
Nazwa Uniegoszez, Jalowiec
Skala mapy 1:500
Prostokatnych pfaskich PL-2000/5
Nazwa ukfadu wspofrzednych
Wysokosci PL-EVRF2007-NH

oraz osie ulic, drog ito

Opracowane geodezyjnie linfe rozgraniczafges tereny o roznym przeznaczeniu, linie zabudowy

Nie opracowano w tym zakresie

D-47

Oznaczenie granic abszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacii

A{zagospodarowanie gruntow, ziokalzowanych
w granicach projektowanej inwestycyi.

Oznaczenie i je o stu. Sciach gruntowych majae wplyw na

Nie badano shuzebnoscl gruntowych w zakresie
opracowania mapy

ewidencji gruntow i budynkow.

Oznaczenie i symbol kontury uZytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych

Przebieg granic Gzialek whiesiono nia podstawie bazy EGIB.

Granice, kontury uzytkow gruntowych | numery dziafek zgodne z mapg ewidencyjng w skali 1:500.

Stan aktuainy na dzieii 25.08.2024r.

Data przyjecia do zasobu 06.06.2024r.
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Dadatkowe informacje:

Niniejsza mapa moze by¢ wykorzystana w przypadku, gdy przedmiotem piancwanef inwestycii sq budynki sytuowane w odlegioéci mniejszej lub réwnej
4,0m lub inne oblekly budowlane w odleglasd mnlejszef lub rownef 3 m od granicy mienichomose; zgodne z art. 31 ROZPORZADZ ENIA MINISTRA
ROZWQOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow syluacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania | przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego (Dz. U.2020 poz. 1429).
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Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
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2.1

Legenda

————— projektowana o$ jezdni

————— projekfowana

projektowana

® projektowany

projektowany

projektowana
projektowany
projekfowane

projekfowane

% projektowany
% projektowana

O projektowana studnia rewizyjna

krawedz jezdni

krawedz pobocza

row przydrozny

Projekt zagospodarowania fterenu

skala 1:500

jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
zjazd o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
pobocze gruntowe ulepszone

wykonanie, korekta, reprofilacja skarp

mulda i rozsaszczenie w rowie przydroznym

wpust uliczny i studnia kanalizacyjna

kanat PVC kd #300mm

o} latarnia oSwietleniowa do przestawienia

istniejace granice dziatek

394/2 istniejace numery dziatek

PROPONTIS | INWESTOR

Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92a Poznan 60-167

Gmina Lubanh
ul. J. Dgbrowskiego 18

NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 59-800 Luban

tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl

TEMAT: , , :
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
RYSUNEK: . , NR
Projekt zagospodarowania terenu .
NR UPRAWNIEN
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO epEconose | DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz WKploﬁizgf;V\;VODm 08/2024
2.2 Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak | WKPIOZEUPIWOMIOT | 655024
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB 2024 95/2024 1:500




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

UWAGA
nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewodéw, o ktérych brak informacji wynika z

zasztosel historyeznych lub niedopetnienia obowiazku zgioszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

UWAGA
nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewodow, o ktorych brak informagji wynika z

zasziosci historycznych lub niedopeinienia obowigzku zgloszenia do geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej.

C fe & laryjne zg ia pracy geodezyjne] GK.6640.932.2024 Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej GK.6640.932.2024
Sekcja mapy syt - wys. 1:500 wg.zakeresu Sekcja mapy syt - wys. 1:500 wg.zakeresu
Migjscowosé Uniegoszez, Jalowiec Migjscowosé Uniegoszez, Jalowiec
Numery dzialek ewidencyjnych wg.zakresu Numery dziatek ewidencyjnych wg.zakresu
Wojewbdztwo dolnoslgskie Wojewddztwo doinosigskie
Powiat lubanski Powiat lubariski
Identyfikator Identyfikator
Jednostka ewidencyjna J21004 2 Jednostka ewidencyjna 021004_2
Nazwa Lubari-gmina wigjska Nazwa Lubar-gmina wigjska
Identyfikator 021004_2.0013 oraz 021004_2.0002 Identyfikator 021004_2.0013 oraz 021004_2.0002
Obreb ewidencyjny Obreb ewidencyjny
Nazwa Uniegoszcz, Jalowiec Nazwa Uniegoszcz, Jalowiec
Skala mapy 1:500 Skala mapy 1:500
Prostokatnych plaskich PL-2000/5 Prostokatnych plaskich PL-2000/5

Nazwa uktadu wspdlrzednych

Wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Nazwa ukladu wspoirzednych

Wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Opracowane gecdezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu, linie zabudowy
oraz osie ulic, drég itp

Nie opracowano w fym zakresie

Opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu, linie zabudowy
oraz osie ulic, drog itp

Nie opracowano w tym zakre sie

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizagi

Oznaczenie | informacje o stuZzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na
agosp ie gruniow. iz
w granicach projeltowanef inwestycji.

Nie badano stuzebnosci gruntowych w zakresie
opracowania mapy

Oznaczenie i i je 0 sfuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych
w granicach projekiowanej inwestygji.

Nie badano stuzebnosci gruniowych w zakresie
opracowarnia mapy

Oznaczenie | symbal konturu uzytku gruntowego, kidry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencfi gruntow i budynkdw.

Oznaczenie i symbol konturu uZytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntow i budynkow.

rzebleg granio dzialek wilesiono na podstawie bazy A
Granice, kontury uZytkow gruntowych | numery dzialek zgodne z mapa ewidencyjng w skali 1:500.

Przebieg granic dzialek wmesiono na podsiawie bazy EGIB.

Granice, kontury uzytkéw gruntowych i numery dzialek zgodne z mapg ewidencyjng w skali 1:500.

Stan aktualny na dzieri 25.08.2024r. Wykonawca: Stan aktualny na dzieri 25.08.2024r. Wykonawca
Data przyjecia do zasobu 06.06.2024r. Data przyjecia do zasobu 06.06.2024r.
Kilerownik pracy. Kierownik pracy:
9
54
iz, Barfosz forba
CEODETA YPFAWNIONY
numer Swiadech i 23143
ol 53 s
Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje:
Niniejsza mapa moze byé wykorzystana w przypadku, gdy iotem pl 3 i tycji sg budynki syt w § lefszej lub rownef Niniejsza mapa moze byé wykorzystana w przypadku, gdy przedmiotermn planowanef inwestygii sa budynki sytuowane w odleglosci mniejszej lub rownej

4.0 m Ilub inne obiekty budowlane w odlegfosci mniejszef lub réwnej 3 m od granicy rieruchomoscr, zgodnie z art. 31 ROZPORZADZENIA MINISTRA
ROZWOUJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawle standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowywania | przekazywania wynikow tych i do zasobu

inego i go (Dz.U.2020 poz. 1429).

Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

odpowiedzialno$ci karnej za zioZenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ sluzby geodezyjnej, ktory ofrzymat
zgloszenie

Wykonawea prac geodezyjnych

Identyfikator ewidencyjny materiafow zasobu

Imig nazwisko,podpis oraz numer
uprawnieri zawodowych kierownika prac.

4,0 m lub inne obiekty budowlane w odleglosci mniejszej lub rownej 3 m od graniy nierchomosc, zgodnie z art. 31 ROZPORZADZENIA MINIS TRA
ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020 poz. 1429)

Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.

odpowiedzialnosci kamej za ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

Organ sluzby geodezyjnej ktory otrzymat
zgfoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Identyfikator ewidencyjny materiatow zasobu

Imig nazwisko,podpis oraz numer
uprawnieri zawodowych kierownika prac.
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Projekt zagospodarowania fterenu

skala 1:500

Legenda

-—  projektowana o$ jezdni

— —  projektowana krawedz jezdni

projektowana krawedz pobocza

projekfowana jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej

projekfowany zjazd o nawierzchni mineralno-asfaltowej

projekfowane pobocze gruntowe ulepszone

projekfowane wykonanie, korekta, reprofilacja skarp

% projektowany réw przydrozny

% projektowana mulda i rozsaszczenie w rowie przydroznym

projekfowana studnia rewizyjna

projektfowany wpust uliczny i studnia kanalizacyjna
projektfowany kanat PVC kd #300mm

latarnia oSwietleniowa do przestawienia

istniejace granice dziatek

394/2 istniejace numery dziatek

2.1
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PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Droga dojazdowa do gruntow rolnych - Uniegoszcz ul. Jalowcowa.

Adres obiektu Uniegoszcz ul. Jatowcowa, gm. Luban
Kategoria
obiektu Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego

gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie

jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska
Identyfikatory obreb: 0013 Uniegoszcz

dziatek identyfikator dziatki: 021004_2.0013.394/2, 021004_2.0013.350/71
obreb: 0002 Jatowiec

identyfikator dziatki: 021004_2.0002.381/4

Gmina Luban
Inwestor ul. J. Dgbrowskiego 18
59-800 Luban

PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

Umowa 95/2024
. .. . Numer i zakres uprawnien .
Funkcja Imie i Nazwisko Podpis
] < budowlanych P
] o WKP/0252/PWOD/07
Projektant mgr inz. do projektowania i kierowania
branza drogowa Barbara Kosmacz robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
o WKP/0261/PWOM/07
Opracowal mgr Inz. do projektowania i kierowania

Przemystaw Marczak | robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

mgr inz.
Opracowat Michat Matelski

Data 31.08.2024 r. Egzemplarz Rewizja -
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. Czes$¢ opisowa 3
1. Tytut opracowania 3
2. Inwestor 3
3. Podstawa opracowania 3
4. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 3
5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 3
6. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego. 3
7. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. 3
8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. 4

8.1. Zestawienie powierzchni. 4
9. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 4
10. Stan istniejacy. 4
11. Stan projektowany. 5
11.1. Przebieg drogi w planie. 6
11.2. Przebieg drogi w profilu. 6
11.3. Konstrukcja nawierzchni. 6
11.4. Odwodnienie. 6
11.5. Sieci uzbrojenia terenu. 7
11.6. Kanat technologiczny 7
12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie. 7
12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzania
$ciekéw oraz wéd opadowych. 7
12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie. 7
12.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw. 8

12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie. 8
12.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. 8

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 8

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej. 8
15. Projekt statej organizacji ruchu 8
B. Czes$¢ rysunkowa 9
1 Profil podtuzny 1:50/500 10
2.1 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50 11
2.2 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50 12
2.3 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50 13
2.4 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50 14
3  Przekroje rowu przydroznego 1:50 15

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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A. Czes$c¢ opisowa
1. Tytut opracowania.
»,Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.”

2. Inwestor.
Gmina Luban
ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban

3. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji wydane przez zarzadce obiektu,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1693),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko” (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1094),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wydany przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych w Warszawie w 2014 roku,

e WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. (GDDKIiA, 2014),

e WT-2 2014 - czes$¢ I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. (GDDKIA, 2014),

e KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa,
1979-82 r.,

e Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu,

e Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajacymi,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym.

4. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul.

Jatowcowej w m. Uniegoszcz.

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt zaklasyfikowano do XXV kategorii obiektu budowlanego (drogi i kolejowe drogi
szynowe).

6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w m. Uniegoszcz.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w m. Uniegoszcz. Uktad przestrzenny drogi zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luban dla wsi Uniegoszcz.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 3
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8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie dziatek nr:

394/2,350/71 - wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0013 Uniegoszcz
381/4 - wojewodztwo: dolnoslaskie, powiat: lubanski, gmina: Luban, obreb: 0002 Jatowiec

Nr . Wilasciciel /
r Kl z k Adr
dziatki | ©PreP asouzyte Zarzadzajacy dres
394/2, Gmina Luban / . ,
350,71 0013 dr W6it Gminy Lubar ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban
Gmina Luban / . ) ,
381/4 0002 dr Woit Gminy Luban ul. J. Dabrowskiego 18, 59-800 Luban

8.1. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnie zagospodarowania:
- infrastruktura drogowa utwardzona: jezdnia drogi gminnej — 3365,0 m?,
- infrastruktura drogowa utwardzona: zjazdy - 106,0 m?,
- infrastruktura drogowa nieutwardzona: pobocza - 900,0 m2,
- powierzchnia biologicznie czynna - 1300 m?2.

9. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Na rozpatrywanym odcinku wystepujgq proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczony do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Dla potrzeba dokumentacji projektowej wykonano badania geotechniczne na
dtugosci catego rozpatrywanego odcinka. Budowa geologiczna podtoza dokumentowanego terenu
zostata rozpoznana za pomocga pieciu otwordéw przelotowych wykonanych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Omawiany teren na Szczego6towej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50000 - ark. Luban znaczony jest
w strefie wystepowania czwartorzedowych glin, piaskow oraz pytdw deluwialnych, a w podtozu gtebszym
utwordéw neogenu wyksztatconych w postaci bazaltéw czy tez karbonu dolnego w postaci fyllitow oraz
tupkow grafitowych.

Przeprowadzone prace potwierdzajq czesciowo te zatozenia, przy czym mamy tutaj do czynienia z
nastepujaca sekwencja warstw gruntowych:

e bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono warstwe antropogenicznych nasypow

budowlanych w sktadzie piaszczysto - bazaltowym o migzszosci rzedu: 0,4 - 0,6 m p.p.t.,

e podsciela je w czesci zachodniej i srodkowej ul. Jatowcowej seria pytow przewarstwionych

piaskiem pylastym, barwy brazowej, ktorych spagu do gtebokosci 3,0 m p. p. t. nie stwierdzono,

e z kolei w czesci wschodniej ul. Jatowcowej w otworze kontrolnym nr 4 stwierdzono do gtebokosci

1,5 m p.p.t rowniez osady spoiste wyksztatcone w postaci plastycznych glin pylastych, barwy
szaro brazowej, zalegajacych do gtebokosci 1,5 m p.pt., a pod nimi znéw pytéw z otoczkami i
piaskiem pylastym barwy zétto brazowej,

e odmienny profil geologiczny obserwujemy jedynie w najdalej odsunietym na wschoéd otworze

kontrolnym nr 5 gdzie pod nasypami mamy juz do czynienia z osadami sypkimi wyksztatconymi
w postaci piaskow drobnych i srednich, barwy brazowej do szaro brazowej, ktére od gtebokosci
1,5 m p.p.t sq catkowicie zawodnione.

Wody gruntowe nawiercono jedynie w otworze badawczym nr 5 w warstwach piaskéw drobnych i
$rednich o ustabilizowanym swobodnym lustrem wody na gtebokosci okoto 1,6 m p.p.t. W pozostatych
otworach badawczych stwierdzono jedynie przejawy woéd gruntowych w postaci wod zawieszonych, jak
i faczeniowych na kontaktach warstw gruntéw spoistych o réznym stopniu wodoprzepuszczalnosci.

10. Stan istniejacy.

Nawierzchnia jezdni istniejacej drogi dojazdowej do gruntéw rolnych ul. Jatowcowej w m.
Uniegoszcz na dtugosci rozpatrywanego odcinka jest wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Dtugosc¢ odcinka wynosi 837,00 m. Szerokosc¢ jezdni drogi na rozpatrywanej trasie wynosi od okoto 3,00
m do 4,00 m. W profilu podtuznym oraz w planie jezdnia drogi odwzorowuje uksztattowanie terenu.
Pobocza drogi sg gruntowe. W ciggu drogi zlokalizowane sg zjazdy. Droga na rozpatrywanym odcinku
nie posiada chodnikéow. Na odcinku poczatkowym na diugosci okoto 300 m odwodnienie drogi

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 4
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realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny
zielone w pasie drogowym oraz do rowu przydroznego po stronie potudniowej drogi i dalej do
istniejacego systemu kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku odwodnienie drogi realizowane jest
powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie
drogowym.

11. Stan projektowany.
taczna dtugosc przebudowywanego odcinka drogi dojazdowej do gruntéw rolnych wynosi 837,00

m. Na catej dtugosci przebudowywanej drogi projektowana jest jezdnia o nawierzchni mineralno-
asfaltowej oraz przekrdj drogowy (nieograniczony - bezkraweznikowy) o jednostronnym pochyleniu
poprzecznym. Na dtugosci przebudowywanej drogi projektowane jest wykonanie przebudowy
istniejacych zjazdow. Na catym odcinku przebudowywanej drogi o jezdni mineralno-asfaltowej
projektowane sg obustronne pobocza gruntowe ulepszone.

Projektowany zakres robdt w catosci miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego.
Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne oraz zakres projektowych robdt przedstawiono na rysunkach.

Na odcinku od km 0+000,00 m do km 0+316,75 m projektowana jest droga z jezdnig o szerokosci
5,00 m od dwdch pasach ruchu.

Na odcinku od km 0+316,75 m do km 0+837,00 m projektowana jest droga z jezdnig o szerokosci
3,50 m (lokalnie 3,00 m) o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. Z uwagi na
bardzo dobrg widoczno$¢ na dtugosci odcinka, ze wzgledu na bardzo niewielkie natezenie ruchu
pojazddw na tym odcinku oraz ze wzgledu na ograniczone szeroko$ci pasa drogowego na tym odcinku
mijanki nie sg projektowane.

Parametry drogi po przebudowie na odcinku od km 0+000,00 m do km 0+316,75 m :

= kategoria drogi przyjeto parametry jak dla drogi gminnej

= klasa techniczna drogi przyjeto parametry jak dla klasy D - dojazdowa
= kategoria ruchu przyjeto parametry jak dla kategorii ruchu KR1

= dopuszczalny nacisk na o0$ przyjeto parametry jak dla 100 kN

* pojazd miarodajny przyjeto parametry jak dla PO - pojazd osobowy
= szerokos¢ jezdni drogi 5,00 m

= ilo$¢ i szerokos$¢ pasow ruchu 2x 2,50 m

»= pochylenia poprzeczne na jezdni 2%, uktad jednostronny, w strone rowu przydroznego
= szerokos$¢ poboczy 0,75 m

= rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa

* rodzaj nawierzchni poboczy mineralna

= odwodnienie do istniejacego systemu odwodnienia,

powierzchniowo na pobocza, na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym, do rowu
przydroznego i do istniejacego systemu kanalizacji
deszczowej

Parametry drogi po przebudowie na odcinku od km 0+316,75 m do km 0+837,00 m :

= kategoria drogi przyjeto parametry jak dla droga gminna

= klasa techniczna drogi przyjeto parametry jak dla klasy D - dojazdowa
= kategoria ruchu przyjeto parametry jak dla kategorii ruchu KR1
= dopuszczalny nacisk na o0$ przyjeto parametry jak dla 100 kN

= pojazd miarodajny przyjeto parametry jak dla PO - pojazd osobowy
» szerokos$c jezdni drogi 3,50 m (lokalnie 3,00 m)

= ilo$¢ i szerokos¢ paséw ruchu 1x 3,50 m (lokalnie 3,00 m)

= pochylenia poprzeczne na jezdni 2%, uktad jednostronny

= szerokos$¢ poboczy 0,75 m

» rodzaj nawierzchni jezdni mineralno-asfaltowa

» rodzaj nawierzchni poboczy mineralna
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= odwodnienie powierzchniowo na pobocza i na przylegte tereny
zielone zlokalizowane w pasie drogowym

11.1. Przebieg drogi w planie.
Przebieg trasy w planie na catej dtugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie.

11.2. Przebieg drogi w profilu.

Przebieg trasy w profilu na dtugosci rozpatrywanego odcinka nie ulegnie zmianie. W profilu droga
odzwierciedla naturalne uksztattowanie terenu.

Niwelete trasy nalezy wykonac¢ przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen podiuznych
gwarantujacych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych. Niwelete trasy
nalezy wykona¢ w maksymalnym dostosowaniu wysokosciowym do istniejgcego uksztattowania terenu,
dojazdow, istniejgcych drdg, zjazdow i przylegtym terenem.

11.3. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcje nowej jezdni przyjeto na podstawie ustalonej z Inwestorem kategorii ruchu dla drogi
- KR1 zgodnie z Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA 2014 r.
Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla zatozen:
- gtebokos¢ przemarzania h, = 0,80 m
- kategoria obcigzenia ruchem - przyjeto KR1
- grupa nos$nosci podtoza G3 (przyjeto G3 na podstawie zapisdw w opinii geotechnicznej)
minimalna grubos¢ dla grupy nosnosci podtoza G3 0,50 x h, = 0,50 x 0,80 m = 0,40 m
minimalna grubos¢ dla grupy nosnosci podtoza G4 0,60 x h, = 0,60 x 0,80 m = 0,48 m

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej o nawierzchni mineralno-asfaltowej projektowana
jest nawierzchnia jezdni o nastepujacej konstrukcji (KR1) - jezdnia 5,00 m, 3,50 m (lokalnie 3,00 m):

- warstwa scieralna z AC 11 S (wg WT-2) gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W (wg WT-2) gr.5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa famanego 0-63 mm Coo/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem

C1,5/2 £ 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

Na przebudowywanych zjazdach projektowana jest nawierzchnia o nastepujacej konstrukcji (KR1):

- warstwa scieralna z AC 11 S (wg WT-2) gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z AC 16 W (wg WT-2) gr.5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa famanego 0-63 mm Coo/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem

C1,5/2 £ 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

Na poboczach drogi projektowana jest nastepujaca konstrukcja:
- warstwa z kruszywa famanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechaniczne gr. 10 cm
- istniejace podtoze gruntowe - uzupetnienie i wzmocnienie
(zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu Is>=0,98)

11.4. Odwodnienie.

Na rozpatrywanym odcinku trasy projektowane jest utrzymanie istniejacego systemu odwodnienia
nawierzchni jezdni.

Na odcinku drogi od km 0+310,00 m - km 0+837,00 m wody opadowe i roztopowe z powierzchni
jezdni drogi odprowadzone zostang powierzchniowo za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na
pobocza i na przylegte tereny zielone w pasie drogowym.
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PROPONTIS

Na odcinku drogi od km 0+000,00 m - km 0+310,00 m wody opadowe i roztopowe z powierzchni
jezdni drogi odprowadzone zostang powierzchniowo za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych na
pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie drogowym, do rowu przydroznego i dalej do istniejgcego
systemu kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na duze pochylenia podtuzne trasy na dtugosci rowu przydroznego w celu ograniczenia
predkosci sptywu wod i w celu retencji wéd opadowych i roztopowych w rowie przydroznym
projektowane jest wykonane muld w rowie przydroznym. Muldy wykonane zostang jako palisady z
palikow drewnianych o $rednicy min. 10 cm z drewna iglastego, ktére zostang uszczelnione
geowtdkninami i warstwami gruntow spoistych oraz zostang umocnione powierzchniowo narzutem z
kamienia hydrotechnicznego. Muldy zostang wykonane w réznych rozstawach na dtugosci rowu
przydroznego w zaleznosci od spadku podtuznego trasy drogi. Dodatkowo przed muldami w dnie rowu
przydroznego projektowane jest wykonanie rozsaczen wykonanych z kamienia hydrotechnicznego.

Projektowane jest wykonanie wymiany istniejacego kolektora odwodnieniowego pod jezdnig drogi
oraz wymiana istniejacej studni kanalizacyjnej rewizyjnej w rejonie posesji nr 24. Studnia rewizyjna o
$rednicy 1000 mm wykonane zostang jako betonowa z wilazem zeliwnym klasy D400. W najnizszym
punkcie trasy w rejonie zjazdu do posesji nr 24 projektowane jest wykonanie studzienki $ciekowej o
$rednicy 500mm z wpustem ulicznym zeliwnym klasy D400.

Kolektor deszczowy pomiedzy rowem i studnig rewizyjng oraz pomiedzy studniami wykonany
zostanie z rur PVC klasy SN8 o srednicy 315 mm. Wlot kolektora deszczowego w rowie przydroznym
zostanie umocniony narzutem kamiennym z kamienia hydrotechnicznego.

11.5. Sieci uzbrojenia terenu.

W ciggu drogi na rozpatrywanym odcinku stwierdzono wystepowanie sieci i urzadzen obcych.
W sgsiedztwie drogi zlokalizowane sg sieci wodociggowe, doziemne sieci teletechniczne, doziemne sieci
elektroenergetyczne oraz doziemne sieci oswietlenia drogowego. Nie jest projektowana przebudowa
Zzadnej sieci uzbrojenia terenu ani urzadzen obcych. Dwie koncowe latarnie oswietleniowe, ktore kolidujg
z projektowang jezdnig zostang przestawione poza krawedz jezdni i poza skrajnie drogi.

11.6. Kanat technologiczny.
W ciqgu drogi dojazdowej do gruntéw rolnych nie jest projektowany kanat technologiczny.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

12.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i spos6b odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych.

Na rozpatrywanym odcinku trasy projektowane jest utrzymanie istniejgcego systemu odwodnienia
nawierzchni jezdni. Odwodnienie drogi (wody opadowe i roztopowe) realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na pobocza, na przylegte tereny zielone w pasie drogowym oraz
do rowu przydroznego i dalej do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. "w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych" (Dz.U. 2019 poz. 1311 z p6zniejszymi
zmianami) art. 17 ust. 2 - Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz
powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych, z
wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez
oczyszczania.

12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie dotyczy.
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12.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

12.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w m. Uniegoszcz nie bedzie negatywnie oddziatywata na
powierzchnie ziemi, w tym glebe, na wody powierzchniowe i na wody podziemne.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na obszarach chronionych. Na terenie objetym planowang
inwestycja (przebudowa drogi) wystepuja drzewa i krzewy, ktére nie kolidujq z rozpatrywang inwestycjq
i nie planuje sie ich wycinki przy realizacji przedsiewziecia.

W trakcie prowadzonych robét nalezy chroni¢ istniejacy drzewostan, ktéry nie jest przeznaczony
do wycinki. Roboty z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew lub krzewdw,
moga by¢ wykonywane wytacznie w sposdb nie szkodzacy szacie roslinnej. Ewentualne kolidujace z
robotami konary drzew nalezy przycia¢ zgodnie ze sztukg pielegnacji zieleni, a miejsca przycinki
zabezpieczy¢ $rodkiem bakteriobdjczym. Nalezy uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia istniejacej trawy
przy wykonywaniu wykopdw poprzez ponowne obsianie.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na charakter obiektu nie okresla sie szczegdlnych warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

15. Projekt statej organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu zostat sporzadzony.
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B. Czes¢ rysunkowa

1 Profil podtuzny 1:50/500
2.1 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50
2.2 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50
2.3 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50
2.4 Przekroje konstrukcyjne drogi 1:50
3  Przekroje rowu przydroznego 1:50

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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Przekroje konstrukcyjne drogi
skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
km 0+041,23 m

GRANICA PASA DROGOWEGO

| 75 L 5?0
‘ pobocze W jezdnia
2% ‘227,66
\ 4

/ 'E2235 MPa ‘

warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC1S (wg WT-2) gr. b cm pobocze gruntowe ulepszone
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm kruszywo tamane 0-315mm  gr. 10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

istniejace podtoze gruntowe
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;235 MPa

Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
km 0+076,45 m

GRANICA PASA DROGOWEGO

| 75 L 5?0
‘ pobocze W jezdnia
2% 221,82
Zin v PROPONTIS | INWESTOR
Y y£280 MPa Przemystaw Marczak Gmina Luban
/ 'EzzBS MPa ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 ul. J. Dgbrowskiego 18
} NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 59-800 Luban
‘ tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl
TEMAT: . , .
_ Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC1S (wg WT-2) gr. b cm pobocze gruntowe ulepszone
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm kruszywo tamane 0-31,5mm  gr. 10cm RYSUNEK: ] ] ] NR2 1
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Przekroje konstrukcyjne drogi n
z kruszywa tamanego 0-63 mm F90/3 s'fablllzowanyml mecha'mlcznle gr. 20 cm STANOWISKO IMIE | NAZWISKO ;Vgpléz’jgml\g?g DATA PODPIS
WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/Oﬁ%Z/OPW\gVOD/m 08/2024
istniejace podtoze gruntowe NP EG————
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak mostowa 08/2024
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;235 MPa
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB 2024 95/2024 1:50




Przekroje konstrukcyjne drogi
skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
km 0+169,46 m

GRANICA PASA DROGOWEGO

L 75 L 5?0 L 75 |
W pobocze " jezdnia " pobocze 230,00
2% ‘229,71 229 66 »
Y \ A0S
N AN E,>80 MPa -
V-2 | NN
/[ vz 1Pa AN
1 \
\ DAV
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S (wg WT-2) gr. & cm pobocze gruntowe ulepszone
warstwa wigzaca - beton asfaltowy ACI6W (wg WT-2) gr. 5 cm kruszywo tamane 0-31.5mm  gr. 10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0-63 mm C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

istniejgce podtoze gruntowe
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;>35 MPa

Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
km 0+143,35 m

|
B, 500 , B

GRANICA PASA DROGOWEGO

3 . " " '229,10
pobocze ezdnia obocze T
1 W 2% J 228,75 12;8 20 W R INWESTOR
NSO y£:280 MPa *w — Przemystaw Marczak Gmina Luban
/ 'E2235 MPa ‘ ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 ul. J. Dgbrowskiego 18
: \ NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 59-800 Luban
‘ tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl
TEMAT: . ; .
__ Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S (wg WT-2) gr. & cm pobocze gruntowe ulepszone
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm kruszywo tamane 0-31,5mm  gr. 10cm RYSUNEK: . . . NR2 2
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej PrzekrOJe konStrUKCy]ne dl’OgI n
z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm STANOWISKO IMIE | NAZWISKO ?/gpg/éﬁm\gg/g DATA PODPIS
WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz WKP/OgE)é/Oa\Q’OD/m 08/2024
istniejgce podtoze gruntowe P ————
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak mostowa 08/2024
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;235 MPa
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB 2024 95/2024 1:50




Przekroje konstrukcyjne drogi
skala 1:50

o!
4
Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe; §|
km 0+292,50 m 2:
<<
=
| <
LB 500 LB &l
‘ pobocze " jezﬁnia 1 pobocze |
2% , ‘230,51 230,46
A 4 v

NAN E,280 MPa N
L y 2235 MPa ] 7] —

|

T

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S (wg WT-2) gr. 4 cm pobocze gruntowe ulepszone
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm kruszywo tamane 0-315mm  gr. 10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

istniejagce podtoze gruntowe
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;235 MPa

Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
km 0+248,60 m

GRANICA PASA DROGOWEGO

L 75 L 5?0 L 75 |
" pobocze " jezdnia pobocze
2% , ‘230,27
A 4
AN w2280 MPa
E,>35 MPa ‘
L = | PROPONTIS | INWESTOR
| Przemystaw Marczak Gmina Luban
ul. Wotowska 92a Poznar 60-167 ul. J. Dabrowskiego 18
NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 59-800 Luban
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S (wg WT-2) gr. 4 cm pobocze gruntowe ulepszone tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm kruszywo tamane 0-31.5mm  gr. 10cm TEMAT.

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] Droga dojazdowa do gruntow rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.

z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

WM warstwa mrozooch'rlonna z mieszanlfi kll"uszyw zwigzanej cementem RYSUNEK: Przekroje konstrukcyjne drogi NR2 3
(15/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm _ -
istniejace podtoze grunfowe STANOWISKO IMIE | NAZWISKO N wee. | DATA | PODPIS
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana ] . WKP/0Z52/PWODI07
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;235 MPa Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz drogowa 08/2024

Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak WKPIOFZn%i{fV\V’;'OM/ 7 | 08/2024

Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024

BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA

DROGOWA PB 2024 95/2024 1:50




Przekroj konstrukcyjny drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowe;
Odcinek od km 0+316,75 m do km 0+837,00 m

Przekroje konstrukcyjne drogi

skala 1:50

Przekroj konstrukcyjny na zjezdzie

, 15 L zmienne , 15 |
" poboczew " pobocze

ORNTTITT]

¥E,280 MPa N DD
/ vE235 MPa \

warstwa $Scieralna - beton asfaltowy AC1S (wg WT-2) gr. b cm

‘ 75 L 350 (lokalnie 3,00m) , 15 |
pobocze jezdnia ,‘ pobocze
2%
—7::'77* w2280 MPa
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S (wg WT-2) gr. & cm
pobocze grunfowe ulepszone warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr. 5 cm
kruszywo tamane 0-31,5mm  gr. 10cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa tamanego 0-63 mm C90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

pobocze gruntowe ulepszone
kruszywo tamane 0-315mm

warstwa wigzaca - befon asfaltowy AC16W (wg WT-2) gr.5cm

gr. 10cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

istniejgce podtoze gruntowe
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana
wymagany wtorny modut odksztatcenia E;>35 MPa

z kruszywa tamanego 0-63 mm (90/3 stabilizowanym mechanicznie gr. 20 cm

WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
(1,5/2 = 4,0 MPa stabilizowana mechanicznie gr. 22 cm

istniejace podtoze gruntowe
korytowanie, reprofilacja, doziarnienie, dogeszcznie, wymiana
wymagany wtérny modut odksztatcenia E;235 MPa

PROPONTIS | INWESTOR
Przemystaw Marczak Gmina Luban
ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 ul. J. Dabrowskiego 18
NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 -
tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl 59-800 Luban
TEMAT: ] ] ]
Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
RYSUNEK: . . . NR
Przekroje konstrukcyjne drogi .
NR UPRAWNIEN
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO N oRA % | DATA | PODPIS
Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz WK °§5)§{,PWVQ’°D’°7 08/2024
Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak WKP/Oiﬁi{fx: OMIOT | 08/2024
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB 2024 95/2024 1:50




Przekroje

Przekroj poprzeczny rowu przydroznego

GRANICA PASA DROGOWEGO

\ 5
jezgnia pobocze -
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oktadzina z kamienia polnego
lub kamienia hydrotechnicznego
frakcja 150-300mm

rozsaczenie w dnie rowu o wymiarach:
dtugo$c min. 2,00m, gtebokoS¢ min. 1,50 m, szeroko$¢ min. 1,00 m
wykonane z kamienia hydrotechnicznego membrana z geowtokniny PE lub PP

gramatura min. 150 g/m2

palisada z palikéw drewnianych z drewna iglastego
¢=10cm, L=110cm

Przekroj podtuzny rowu przydroznego

krawedz jezdni

~
XX

rowu przydroznego
skala 1:50

oktadzina z kamienia polnego
lub kamienia hydrotechnicznego PRO PO NT I S INWESTOR
frakeja 150-300mm Przemystaw Marczak Gmina Lubarn
ul. Wotowska 92a Poznan 60-167 ul. J. Dabrowskiego 18
o . NIP 693-194-37-06 REGON 301035675 -
wypetnienie korpusu muldy z gruntu spoistego ’. “\" G tel. 608 012 463 e-mail: propontis@op.pl 59-800 Luban
V
G LIRS TEVAT
membrana z geowtékniny PE lub PP Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
gramatura min. 150 g/m?
RYSUNEK: . . NR
rozsaczenie w dnie rowu o wymiarach: Przekroje rowu przydroznego
dtugo$c min. 2,00m, gtgbokoS¢ min. 2,00 m, szeroko$¢ min. 1,00 m NR UPRAVNIEN
palisada z palikéw drewnianych z drewna iglastego wykonane z kamienia hydrotechnicznego frakcja 140-200mm STANOWISKO IMIE | NAZWISKO 1 SPECJALNOSC DATA PODPIS
®=10cm, L=110cm
Projektant mgr inz. Barbara Kosmacz WK 0533{)3”3’@’07 08/2024
Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak WKP/OFZn?é{mOM/m 08/2024
Opracowat mgr inz. Michat Matelski 08/2024
BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
DROGOWA PB 2024 95/2024 1:50




PROPONTIS

Przemystaw Marczak

ul. Wotowska 92a, Poznan 60-167
NIP 693-194-37-06 REGON 301035675
tel. 608 012 463 propontis@op.pl www.propontis.pl

PROPONTIS

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jalowcowa.

Adres obiektu

Uniegoszcz ul. Jatowcowa, gm. Luban

Kategoria
obiektu
budowlanego

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Identyfikatory
dziatek

gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie
jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska
obreb: 0013 Uniegoszcz

identyfikator dziatki: 021004_2.0013.394/2, 021004_2.0013.350/71

obreb: 0002 Jatowiec
identyfikator dziatki: 021004_2.0002.381/4

Gmina Luban

Inwestor ul. J. Dabrowskiego 18

59-800 Luban

PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a

60-167 Poznan
Umowa 95/2024

. .. . Numer i zakres uprawnien .
Funk Im N k P
unkcja ie i Nazwisko budowlanych odpis
. o WKP/0252/PWOD/07
PrOJektant mgr inz. do projektowania i kierowania
branza drogowa Barbara Kosmacz robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
o WKP/0261/PWOM/07
Opracowat mgr inz. do p.rojektowania | kierowan@ ,
Przemystaw Marczak robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
mgr inz.

Opracowat Michat Matelski
Data 31.08.2024 r. Egzemplarz | Rewizja -




PROPONTIS

SPIS ZALI-\CZNIKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO
A. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
B. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

12

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.



PROPONTIS

A. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY

Element projektu budowlanego:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi dz. nr 439 w Radostowie Gornym.

Adres obiektu Uniegoszcz ul. Jatowcowa, gm. Luban
Kategoria
obiektu Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

budowlanego

gmina Luban, powiat lubanski, wojewddztwo dolnoslaskie

jednostka ewidencyjna 021004_2 Luban - gmina wiejska
Identyfikatory obreb: 0013 Uniegoszcz

dziatek identyfikator dziatki: 021004_2.0013.394/2, 021004_2.0013.350/71
obreb: 0002 Jatowiec

identyfikator dziatki: 021004_2.0002.381/4

Gmina Luban
Inwestor ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

PROPONTIS Przemystaw Marczak
Wykonawca ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

Umowa 95/2024
Funkcja ImIQ i Nazwisko Numer i zakres uprawnien
budowlanych
) WKP/0252/PWOD/07
Projektant do projektowania i kierowania

mgr inz. Barbara Kosmacz ) ) o
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

branza drogowa

WKP/0261/PWOM/07
Opracowat mgr inz. Przemystaw Marczak do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
Data 31.08.2024 r.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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@ NG AEWNE

10.

11.

SPIS TRESCI INFORMACJII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania

Podstawa opracowania

Inwestor

Projektant

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktore mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka,
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

12. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,BIOZ"

A U1 L1 L1 L1

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.



PROPONTIS

1. Tytul opracowania.
»~Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa..”

2. Podstawa opracowania.
Materiaty stanowigce podstawe opracowania:

e Umowa z Inwestorem,

e Mapa o celow projektowych w skali 1:500,

e Wytyczne techniczne od inwestora,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr
120 poz. 1126),

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 687 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021.0.245),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Wlasne pomiary inwentaryzacyijne,

e Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia w zakresie projektowania, budowy i remontéw oraz
utrzymania konstrukcji drogowych i mostowych.

e Aprobaty techniczne i zalecenia IBDiM.

3. Inwestor.
Gmina Luban
ul. J. Dabrowskiego 18
59-800 Luban

4. Projektant.
mgr inz. Barbara Kosmacz, mgr inz. Przemystaw Marczak
PROPONTIS Przemystaw Marczak
ul. Wotowska 92a
60-167 Poznan

5. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego:
Zamierzenie budowlane bedzie obejmowac:
—  zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,
-  roboty rozbiérkowe zwigzane z pracami przygotowawczymi,
- roboty zwigzane z przebudowgq drogi dojazdowej do gruntow rolnych.

e Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
- rozbiorka elementéw drogi.

e Roboty budowlane obejmuja:
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podbuddw i nawierzchni na drodze,
- wykonanie poboczy,
- wykonanie elementéw odwodnienia drogi,
— wykonanie oznakowania.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 5



PROPONTIS

6. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- rozbiorka elementow drogi.
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podbudéw i nawierzchni na drodze,
— wykonanie poboczy,
- wykonanie elementow odwodnienia drogi,
- wykonanie oznakowania.
Kolejnos¢ wykonania robdt powinien uwzglednia¢ harmonogram robdt opracowany przez
wykonawce.

7. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— droga gminna wewnetrzna o nawierzchni mineralnej,
—  sieci wodociggowe,
—  sieci elektroenergetyczne (doziemne),
- sieci elektroenergetyczne (doziemne) — o$wietlenie drogowe,
—  sieci teletechniczne (doziemne).

8. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na dziatkach w obrebie, ktorych realizowane bedg roboty zwigzane z projektem, wystepujg
elementy zagospodarowania terenu, ktére mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w
postaci sieci elektroenergetycznej (oswietlenie uliczne).

9. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Wykonanie wykopow i nasypow.
Zagrozenie: najechanie, potracenie przez maszyne lub samochdd ciezarowy.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:
- oznakowanie robdt zgodnie z instrukcjg oznakowania prowadzonych robét drogowych

w pasie drogowym lub dziatlce Zamawiajacego,
- stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapdr, swiatet ostrzegawczych,
—  stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,
- zachowanie ostroznosci i uwagi,
—  szkolenie w zakresie BHP.

Zagrozenie: potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- wyznaczenie ciggéw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

—  zapewnianie tadu i porzadku na budowie,

- stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkdw pracy (z podeszwami

przeciwposlizgowymi),

-  szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.
Zagrozenie: uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

-  praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujacej maszyny,

- nadzér nad wykonywanymi robotami i wtasciwa organizacja pracy,

- przestrzeganie przepisOw przez operatorow maszyn,

- stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,

- szkolenie w zakresie BHP.

Obstuga maszyn i urzadzen.
Zagrozenie: ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
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- stosowanie wiasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw

-  tarczowych, pasowych itp,

- dobra znajomos$¢ instrukcji obstugi,

- oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,
- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementoéw,

-  stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.

—  porzadek na stanowisku,

- wilasciwy nadzér.

Zagrozenie: prace przetadunkowe przy pomocy dzwigéw - uderzenia hakami lub zawieszonym
ciezarem.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbidr przez UDT,

— terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladoéw urzadzen dzwignicowych,

— obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréow posiadajgcych wiasciwe
uprawnienia,
- stosowanie sprzetu podnosnego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pila do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenie: zaproszenie oczu i wprowadzenie pytu do dréog oddechowych.
Zastosowanie srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie okularéw, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

— stosowanie masek przeciwpytowych,

- stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.
Zagrozenie: hatas
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

— dobdr odpowiednich ochron stuchu,

- wyposazenie pracownikdéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron

— stuchu,
— oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,
- systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.
Zagrozenie: porazenie pradem elektrycznym.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
- dokonywanie konserwacji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

- zabezpieczenie przewododw elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i

— rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

- wykonywanie robdt instalacyjnych przez pracownika posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia,

— szkolenia BHP.

Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej.
Zagrozenie: wibracja.
Zastosowanie Srodkéw profilaktycznych:

- stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatoréw,

- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
- ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,
- stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Uktadanie drobnych elementéw betonowych.
Zagrozenie: przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie
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lub uktadanym elementem.

Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:
— przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,
— stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,
- stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
— zachowanie ostroznoéci,
— szkolenie BHP.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
do prowadzenia takich robét.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

—  szkolenie wstepne,
—  szkolenie okresowe.
- szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Ogdlne zasady BHP:
- na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego, kaskow,

kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i narkotykdéw jest
zabronione,

- bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

- unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

- natychmiast nalezy powiadomi¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej sytuacji
lub warunkow,

- wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,

- wszyscy operatorzy muszg miec¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi specjalistycznych
maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa. 8



PROPONTIS

11. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie prace nalezy
wykonywacé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wiasciwg organizacje robdt oraz wyposazenie
w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi,

- przed rozpoczeciem budowy opracowac¢ plan budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen,

- wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych (w czasie prac
i podczas przerw w ich prowadzeniu),

-  zapewnic¢ nadzér wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtédwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

—  przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikédw w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ tgcznosc telefoniczng na terenie budowy,

- zapewnic wtasciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych na czas prowadzenia robo6t budowlanych,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i w razie potrzeby wyposazy¢ w drabiny
umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikédw w razie powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdlnie niebezpiecznych umiescic¢ niezbedny sprzet
ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

12. Wytyczne dla Kierownika budowy do opracowania planu ,,BIOZ"”
Czes$¢ opisowa zawieraé powinna ponadto:
1. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia;

2. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych, w tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

. wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawierajgca dane

umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegolnosci:

1

. czytelng legende;
2.
3.

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem

robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

. rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,

wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu cementowego

i asfaltowego, prefabrykatow;

. przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz

ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

W planie bioz nie umieszcza sie zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czesci tych obiektéow
stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktéore moga ujawni¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych
obiektéw. Zakres wytaczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjq
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje:

1.

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegdblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéftki, filary i
pylony,

j) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
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a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajace na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
3. roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych realizowane byty procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;
4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,
d) budowa i remont urzadzen sterowania ruchem kolejowym, potozonych wzdtuz linii
kolejowej,
e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;
5. roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m;
6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociaggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowq, przecisku lub podobnymi;
7. roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,
przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;
8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
9. roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
10. roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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B. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

1. Opinia geotechniczna.
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ZAKLAD ROBOT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH
59-700 BOLESLAWIEC UL. GDANSKA 31
A NN
tel. 75- 732-22-74, tel. kom. 601-570-580

ZAKLAD ROBOT GEOLOGICZNO - WIERTNICZYCH

biuro@wiertnictwo.pl info@wiertnictwo.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA
TERENU PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Miejscowosé¢: UNIEGOSZCZ ul. Jalowcowa
Dziatka drogowa : nr 394/2 — obreb 0013
Gmina: Luban
Powiat: lubanski
Wojewodztwo: dolnoslgskie
A
Bolestawiec , wrzesien 2024 r.
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Opinia geotechniczna

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej budowy drogi
przy ul. Jatowcowej w m. Uniegoszcz , pow. lubaniskim , woj. dolno$lgskie
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II. SPIS ZALACZNIKOW
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej budowy drogi
przy ul. Jatowcowej w m. Uniegoszcz , pow. lubaniskim , woj. dolno$lgskie

1. WSTEP

Niniejsza opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza terenu projektowanej budowy drogi , zlokalizowanej na obszarze dziatki drogowej
394/2 przy ul. Jatowcowej miejscowosci Uniegoszcz w gminie Luban , powiecie
lubanskim w wojewddztwie dolnoslgskim . Zakres wykonanych prac , tj. ilosé,
rozmieszczenie wykonanych wiercen ustalit Projektant przysztej inwestycji .

1.1. Podstawa prawna opracowania
Opinie wykonano na podstawie nastgpujacych przepiséw i materiatéw wyjsciowych :

a) PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawa projektowania konstrukcji

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/

c) PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

d) PN-EN 1997-1:2008 Poprawka do Polskiej Normy dotyczgca PN-EN 1997-1:2008.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne — wrzesien 2010

e) PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podioza gruntowego . Warszawa 20009 r.

f) PN-EN 1997-2:2009 Poprawka do Polskiej Normy dotyczgca PN-EN 1997-2:2009.
Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego — sierpien 2010 .

g) PN-EN ISO 14688-2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

h) PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikacja gruntéw. Czes¢
2: Zasady klasyfikowania Warszawa 2006 r.

i) PN-EN ISO 14689:2006 Badania geotechniczne . Oznaczenie i klasyfikowanie skat.

i) PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

k) PN-B-04452:2002 Geotechnika . Badania polowe. ’

1) Opracowanie Panstwowego Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa o nazwie:
,Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7” - wyd. ITB Warszawa 2012 r.

m) Wytyczne wydzielania warstw geotechnicznych ‘GEOPROJEKT,
Warszawa 1987 r. '

n) Geotechnika komunikacyjna Politechnika Slgska J. Bzéwka, K. Knapik ,v AfJuzwa ,
K. Stelmach , Gliwice 2012.
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Podstawg formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii jest:
- zlecenie wystawione przez Zamawiajgcego .

- program badan ustalony z Projektantem pézniejszej zabudowy .

1.3. Zakres wykonanych robét
a/ Prace geodezyjne

Polegaly na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworéw  badawczych
przy wykorzystaniu mapy sytuacyjno - wysokosciowej dostarczonej przez Zamawiajacego .
Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na podstawie
zawartych w niej danych wysokosciowych. Lokalizacje wszystkich badan przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2 , a z kolei profile otworéw geotechnicznych

zamieszczono w zat. nr 3.1. — 3.5. niniejszej opinii .

b/ Prace terenowe

W ramach robét terenowych do niniejszego opracowania wykonano
pie¢ otworéw przelotowych o $rednicy 110 mm do gtebokosci 3,0 m pod powierzchnie
terenu o tacznym metrazu 15,0 mb . Otwory badawcze zostaty wykonane za pomocg
samojezdnego urzadzenia typu H15 SLR, zamontowanego na samochodzie Land Rover
Defender . W trakcie realizacji robot geotechnicznych na biezgco prowadzono opis
wydobytych z otworéw  gruntéw i rédwnoczesnie  wykonywano ich makroskopowe
badania. Po zakonczeniu prac otwory badawcze zostatly zlikwidowane wydobytym z nich

urobkiem z zachowaniem przy ich zasypywaniu kolejnosci przewiercanych warstw.

c/ Prace dokumentacyjne
Na podstawie odwierconych otworéw okreslono budowe geologiczng terenu ,

wraz z warunkami  hydrogeologicznymi i  geotechnicznymi  zamieszczonymi
W niniejszym opracowaniu z podziatem na

— tekst z wnioskami.

— mape lokalizacyjng

— mapa dokumentacyjna

— karty dokumentacyjne otworéw

— przekréj geotechniczny

— zestawienie parametréw geotechnicznych warstw gruntowych

— objasnienia symboli i znakow .

— wykres sondowan sondg SD-10 .
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Ostatecznie niniejsza opinia zostata opracowana wedlug Eurokodéw 7 PN-EN
1997-1:2008 i PN-EN 1997-2:2009.

Nazewnictwo gruntéw zostato dostosowane do norm europejskich i okreslone
na podstawie normy PN-EN ISO 14688-2:2006 .

Wydzielenie warstw geotechnicznych pod wzgledem cech fizycznych
i mechanicznych, przeprowadzono zgodnie z »Wytycznymi Geoprojekt”
oraz obowigzujgcymi normami. Parametry fizyko - mechaniczne poszczegdlnych warstw
okreslono badaniami polowymi na podstawie normy i literatury geologicznej , wedtug
wiodgcych w tym wzgledzie wspdtczynnikéw takich jak stopien zageszczenia 1D oraz
stopien plastycznosci IL.

Zbiorcze zestawienie parametréw geotechnicznych poszczegdlinych —warstw

zamieszczono ostatecznie w zatgczniku nr 5 opracowania .

d/ Wykorzystane materiaty

- Literatura geologiczna dotyczgca rejonu Lubania

- Szczegodtowa Mapa Geologiczna Sudetow w skali 1 : 25000 - ark. Luban

- Mapa Geologiczna Regionu Dolnoslgskiego w skali 1 : 100000

- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Normy i wytyczne geotechniczne.

- WILUN Z., 2000 - Zarys geotechniki

- PISARCZYK ST., 2012 - Gruntoznawstwo inzynierskie

- PISARCZYK ST., 2010 - Mechanika gruntéw

- PISARCZYK ST., 2009 — Grunty nasypowe i metody ich badania

- PISARCZYK ST., 2005 - Geoinzynieria metody modyfikacji podtoza

- PISARCZYK ST., RYMSZA B., 1993 - Badania laboratoryjne i polowe gruntéw
- SIKORA Z. 2006 - Sondowanie statyczne metody i zastosowanie

- KONDRACKI J. 2009 - Geografia regionalna Polski

- STUPNICKA E. 2007 - Geologia regionalna Polski

- red. BZOWKA J., 2012 - Geotechnika komunikacyjnd ‘

- PAZDRO Z., 1983 - Hydrogeologia ogdlna

-red. PERYT M., PIWOCKI M. - Budowa Geologiczna Polski t 1. ¢z) 3a Kenozoik

2. POLOZENIE GEOGRAFICZNE
Obszar wykonanych robét i badan geotechnicznych pod wzgledem administracyjnym
nalezy do wojewoddztwa dolnoslaskiego, a wystepuje w jego potudniowo - zachodniej

czesci w potnocnej czesci powiatu lubanskiego oraz potudniowej gminy Luban .

WIERTNICTWO.PL -
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Teren badan potozony jest w potudniowym rejonie  miejscowosci Uniegoszcz
i rozciagga sie bezposrednio przy wschodniej granicy drogi krajowej nr 30 relacji
Luban — Jelenia Géra , obejmujgc obszar ul. Jatowcowej i dziatki drogowej
nr 394/2 — obreb 0013.

Potozenie terenu dokumentowanych badan geotechnicznych

Lp  Miejscowosé Nr dziatki Rodzaj iuktad wspdirzednych Wspéirzedne terenu
Wspéirzedne w geograficznym uktadzie odniesienia x=5662 774,08
2000 ,Kronsztadt Y= 5 521746,43
1 Uniegoszcz 394/2 Wspoirzedne w geograficznym uktadzie odniesienia N: 51°5'58,50”
1992 EPSG:2180 E: 15°18'37,72"

Pod wzgledem geograficznym wg podziatu Kondrackiego teren wykonanych badan
nalezy do podprowincji ,Sudety i Przedgérze Sudeckie” /332/ i makroregionu ,Pogdrze
Zachodniosudeckie” /332.2/, a wchodzi w skitad mezoregionu ,Pogdrze l|zerskie” /332.26/
i mikroregionu ,Wzgdérza Radomickie” /332.267A/. Pod wzgledem geomorfologicznym
omawiany teren wystepuje w centralnej czesci Pogérza lzerskiego stanowigcego zachodnig
czes$¢ Sudetéw i znajduje sie na prawobrzeznej wysokiej terasie rzeki Kwisy.

Powierzchnia omawianego terenu jest morfologicznie urozmaicona i czesciowo

zmieniona antropogenicznymi nasypami budowlanymi lub tez niebudowlanymi , bowiem
wznosi sie we wschodnim rejonie dziatki drogowej 394/2 na wysokos¢
ok. 234,30 m n. p. m , opadajac generalnie w kierunku zachodnim

na wysokos¢ 228,0 —228,5 m n.p.m. i znowu wznoszac sie tuz przy skrzyzowaniu z drogg
krajowg nr 30 na wysokos¢ ok. 230,0m n.p. m
Potozenie = dokumentowanego obszaru przedstawia ~mapa lokalizacyjna

- zat. nr 1, zas usytuowanie wiercen zawiera mapa dokumentacyjna zat. nr2.1. — 2.4.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna podtfoza dokumentowanego terenu  zostata rozpoznana
za pomocg pieciu otworéw przelotowych wykonanych  do gtebokosci 3,0 mp. p. t.
Omauwiany teren na Szczegdtowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1 : 50000 - ark. Luban
znaczony jest w strefie wystepowania czwartorzedowych glin ‘>’ / piaskéow oraz pytéw
deluwialnych , a w podifozu gtebszym utworéw neogenu wyksztalconych  w postaci
bazaltow czy tez karbonu dolnego w postaci fyllitw oraz tupkéw grafitowych(.

Obecnie prowadzone prace potwierdzajg czesciowo te zatozenia, przy czym .mamy
tutaj do czynienia z nastepujacg dos¢ zmienng sekwencjg warstw gruntowych :

WIERTNICTWO.PL n
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a. bezposrednio pod powierzchnig terenu nawiercono warstwe antropogenicznych
nasypow budowlanych w skitadzie piaszczysto — bazaltowym o migzszosci rzedu:
0,4-0,6 mp.p.t.

b. podsciela je w czesci zachodniej i $rodkowej ul. Jalowcowej seria pytdw
przewarstwionych piaskiem pylastym , barwy brgzowe;j ; ktérych spagu
do gtebokosci 3,0 m p. p. t. nie stwierdzono .

c. z kolei w czesci wschodniej ul. Jatowcowej w otworze kontrolnym nr 4 stwierdzono
do gtebokosci 1,5 m p.p.t réwniez osady spoiste wyksztatcone w postaci plastycznych
glin pylastych , barwy szaro brgzowej , zalegajgcych do gtebokosci 1,5 m p.pt. ,
a pod nimi znéw pytéw z otoczkami i piaskiem pylastym barwy zétto brgzowe;j .

d. odmienny profil geologiczny obserwujemy jedynie w najdalej odsunietym na wschdéd
otworze kontrolnym nr 5 gdzie pod nasypami mamy juz do czynienia z osadami
sypkimi  wyksztatlconymi w postaci piaskéw drobnych i srednich , barwy brgzowej

do szaro bragzowej , ktére od gtebokosci 1,5 m p.p.t sg catkowicie zawodnione .

Szczego6towy obraz budowy geologicznej podioza przedstawiono na przekroju
geotechnicznym, ktéry stanowi zatgcznik graficzny nr 4.1. — 4.3. do niniejszego

opracowania.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Zgodnie z podziatem regionalnym zwykilych wéd podziemnych wg Sadurskiego
i Paczynskiego obszar wykonanych badan nalezy do Regionu Srodkowej Odry i wystepuje
w obrebie Subregionu Sudetéw, ktéry obejmuje pasmo goérskie Sudetéw oraz Przedgérze
Sudeckie. Charakteryzuje sie on wystepowaniem pozioméw wodono$nych w utworach
czwartorzedu i trzeciorzedu, lokalnie réwniez wéd szczelinowych z obrebu gtebszych pieter
wodonosnych.

Tereny projektowanej inwestycji wystepuje pomiedzy wschodnig , a zachodnig
granica duzej jednostki hydrogeologicznej nr “1a@ll wydzielonej w obregbie utworéw
czwartorzgdowych stanowigcych gtéwne uzytkowe pietro wodonosne przy braku izolacji .

Z Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - ark. Luban wynika ,
ze obszar ten wystepuje w rejonie gdzie brak jest uzytkowegdo pietra wodonosnego
oraz wydzielonej jednostki hydrogeologiczne;j .

Jednak aktualnie wykonane badania wskazujg , ze na tym rejonie = (mozemy mieé
do czynienia z pierwszym poziomem wodonosnym w najdalej potozonym v, wschodnim
rejonie ul. Jatlowcowej w granicach otworu kontrolnego nr 5 z nawierconym

i ustabilizowanym lustrem wody na gtebokosci 1,6 m p.p.t czyli na poziomie 232,70 m n.p.m.
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Moze to by¢ spowodowane tendencja do dodatkowego zasilania warstwy wodonosne;j
z wod powierzchniowych zbiornika wodnego znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 50 m
na pétnoc od miejsca wykonanego badania . Piaszczyste  podioze sprzyja dobremu
komunikowaniu si¢ wéd gruntowych , a jego wspodtczynnik filtracji mozna oszacowacd

na podstawie archiwalnych analiz granulometrycznych w wysokosci :

Nazwa T k k10
gruntu sek cm/sek cmisek
piasek drobny i $redni 21 5,00%102 3,85*102

W przypadku schodzenia z fundamentami budowalnymi do tego poziomu koniecznym
bedzie przewidzenie dla tego obszaru odwodnienie powierzchniowe jak i wgtebne ,

ktére zapewni mozliwos¢ realizacji prac budowlanych na ,sucho” .

— odwodnienie powierzchniowe przechwyci wode opadowg oraz saczeniowg plyngca
po terenie w kierunku wykopéw poprzez zastosowanie drenazu od strony
wschodniej i potudniowej w postaci rowéw prowadzonych ze spadkiem wody poza
rejon budowy w kierunku poétnocnym lub zachodnim . Z kolei wode , ktéra juz
dostata sie do wykopu, bedzie mozna spompowaé przez zgpie wykonane
w obnizonym miejscowo fragmencie dna lub stosujgc system drenazy - rowkow,
ktére sprowadzajg jg do takiej prowizorycznej studni .

— odwodnienie wgtebne bedzie stuzylo  zmniejszeniu  cisnienia wody w celu
bezpiecznego wykonania wykopu do przewidywanej gtebokosci . Nalezy pamietac ,
ze podczas takiego pompowania wywotuje sie ruch wody od dotu
w kierunku filtréw, co wptywa korzystnie na stateczno$¢ gruntu w dnie wykopu , gdyz
sity ciezkosci i cisnienia sptywowego majg zwrot zgodny w przeciwienstwie do
odwodnienia powierzchniowego , a przy tym nastepuje osuszenie strefy gruntowej
w wigkszym  zasiegu niz obszar samego wykopu . W tym przypadku wydaje sie ,
ze najbardziej odpowiednie bedzie,  odwodnienie podcisnieniowe

z wykorzystaniem igtostudni i igtofiltréw lub elektroosmotyczne samymi igtofiltrami.

W pozostatym rejonach ul. Jalowcowej mozna zauwazy¢ jedynie inne przejawy wadd
gruntowych w postaci wéd zawieszonych , jak i saczeniowych na Kontaktach warstw
gruntéw spoistych o réznym stopniu wodoprzepuszczalnosci . '

Wody te w okresach mokrych, tj. poopadowych i poroztopowych mogg éie nasgczac
sie do wykopow budowlanych powodujgc ich podmakanie. Rezim tych wod bedzie wigkszy

w okresach mokrych, tj. w porach poopadowych i poroztopowych, natomiast mogg one
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nawet catkowicie zanika¢  w porach suchych. Ewentualne przemoczone warstwy dolne
wykopu nalezy usung¢ recznie i zabezpieczy¢ je  poprzez wypetnieniem chudym
betonem .

W rejonach obnizen terenowych mogg pojawiaé sie réwniez wody stagnujgce
bezposrednio na powierzchni , ktére okresowo spowodowujg utrudnienia w realizacji

prac budowlanych .

Grunty spoiste, takie jak: pyly lub gliny pylaste sg to generalnie grunty stabo

przepuszczalne, a ich wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci mozna oszacowac na :

Nazwa T k k10
gruntu sek cm/sek cmisek
Pyt 91 1,15*102 8,88*103
glina pylasta 14400 2,49*10% 1,92*106

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podioze gruntowe charakteryzuje sie znaczng
niejednorodnoscig geotechniczng w rozpoznanym profilu do gtebokosci 3,0 m,
bowiem pod powierzchnig terenu wystepuja  antropogeniczne nasypy budowlane
jak i rodzime grunty mineralne: spoiste o réznej konsystencji oraz , ktére rozdzielono

w pie¢  warstw geotechnicznych o nastepujacej charakterystyce:

Warstwa I - [Mg] zaliczono do niej przypowierzchniowe nasypy budowlane stanowigce
podbudowe ul. Jatowcowej o zmiennej migzszosci, wynoszgcej ok.: 0,4 — 0,6 m,
cho¢ nalezy zaznaczy¢ , ze w miejscach, gdzie obecnie badan nie prowadzono mogg by¢
one wieksze. Z otrzymanych wynikéw badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng HMP
LFG mozna wnioskowaé, ze wykonana warstwa nasypéw do gtebokosci wynoszacego
ok. 0,5 m jest w stanie $rednio zageszczonym , bowiem okreslony korelacyjnie wskaznik
zageszczenia wyniost : Is = 0,96 — 0,97 , ktéry te wynik odpowiada stopniowi zageszczenia
Ip=0,60-0,70.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANYCH BADAN
LEKKA PLYTA DO BADAN DYNAMICZNYCH HMP LFG

Numer Oznaczenie Dynamiczny Statyczny.) / Korelacyjnie okreslony
badania punktu kontrolnego modut modut { \ékaznik zageszczenia
badanego lekka plyta odksztatcenia odksztatcenia [/
Lp. E,, /MPal E,,/MPa/ Is
1 Otwor 1 36,30 72,0 0,97
2 Otwor 4 32,10 64,0 0,96
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Warstwa IT - [ saclSi ] zaliczono do niej pod nasypowy poziom plastycznych glin
pylasty , barwy szaro bragzowej , zalegajgcych jedynie w rejonie otworu kontrolnego nr 4
w czesci wschodniej ul. Jatowcowej do gtebokosci, rzedu: 1,5 m pod powierzchnig
terenu. Warstwe te nalezy traktowa¢ jako stabonosng, a ich stopien plastycznosci
mozna oszacowa¢ na IL=0,34 , ktéremu odpowiada wskaznik konsystencji Ic = 0,66.
Dodatkowo w okresach mokrych, tj. poopadowych , czy poroztopowych na ich powierzchni
mozemy mie¢ do czynienia z obecnoscig infiltracyjnych wod zawieszonych
uplastyczniajgcych warstwe tych gruntéw i utrudniajgcych poruszanie sie po powierzchni

terenu sprzetu mechanicznego.

Warstwa III - [Si, ] — to stwierdzony w czesci zachodniej i sSrodkowej ul. Jatowcowej
pod nasypowy poziom twardoplastycznych, a przy dostepie wody plastycznych pytow
barwy jasno brgzowej , zalegajgcych w rejonie otworu kontrolnego nr 1 - 3
do gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t. . Okreslono dla nich $redni stopien plastycznosci
w wysokosci I = 0,24 , ktéremu odpowiada wskaznik konsystencji Ic = 0,76 . Grunty
te stanowig réwniez stabo nosne podioze budowlane, sg one wrazliwe na obcigzenia
dynamiczne, wstrzgsy czy wibracje pod wplywem ktérych moze dochodzi do ich

przekonsolidowania.

Warstwa IV -[ FSa, MSa ] obejmuje ona Srednio zaggszczone piaski drobne i $rednie ,
wystepujace pod nasypami w rejonie otworu kontrolnego nr 5 w przelocie gtebokosci
ok. 0,5 — 3,0 m pod powierzchnig terenu. Osady te od gtebokosci 1,6 m p.p.t sg w catosci
nawodnione , a ich $redni stopien zageszczenia oszacowano na podstawie sondowania

kontrolnego na Ipo = 0,53. i z tego powodu jest warstwa gruntéw srednio nosnych

Warstwa V - [Si, siSa] - zaliczono do niej twardoplastyczne pyty 2z otoczkami
oraz piaskiem pylastym wystepujace w przelocie  gtebokosci 1,5 — 3,0 m p.p.t. w rejonie
otworéw kontrolnych nr 1 do 4 . Okreslony dla nich stopien plastycznosci wynosi I, = 0,15
ktéremu odpowiada wskaznik konsystencji Ic = 0,85\.Grunty te stanowig $rednio nosne
podtoze budowlane , jednak w wykopach budowlanych nalezy je dodatkowo chroni¢ ,

bowiem pod wptywem wody mogg ulec uplastycznianiu i przekonsolidowaniu.

Szczegdtowy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podiozu ‘gruntowym
dokumentowanego terenu przedstawiono na przekrojach geotechnicznych,

ktore stanowig zatgcznik graficzny nr 4.1. — 4.3. do niniejszego opracowania.
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6. WNIOSKI I ZALECANIA

6.1. Postawione zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy pieciu otworéw

kontrolnych odwierconych do gtebokosci 3,0 m p. p. t.

6.2. Podtoze gruntowe dokumentowanego obszaru jest zbudowane z antropogenicznych
nasypow budowlanych oraz rodzimych gruntéw mineralnych: spoistych oraz sypkich
ktére rozdzielono w pie¢ warstw geotechnicznych , a mianowicie:

- warstwa I - nasypy budowlane stanowigce podbudowe ul. Jalowcowej o sktadzie
bazaltowo - piaszczystym i stanie $rednio zageszczonym wynoszgcym do co najmniej
do gtebokosci 0,5 m p.p.t Ip=0,60-0,70 .

- warstwa II - plastyczne , a przy dostepie wody migkkoplastyczne gliny pylaste
olL=0,34.

- warstwa III - twardoplastyczne pyty o l. = 0,24.

- warstwa IV - érednio zageszczone oraz zapylone  piaski drobne z otoczkami
olb=0,53.

- warstwa V - twardoplastyczne pyly z otoczkami i piaskiem pylastym oI = 0,15

6.3. Nasypy budowlane warstwy geotechnicznej | wystepujgce na catym badanym obszarze
sg w stanie s$rednio zageszczonym , bowiem na podstawie wykonanych pomiaréw lekkg
ptyta  do badan dynamicznych HMP LFG ustalono , ze wartosci dynamicznego modutu
odksztatcenia goérnego podioza ksztattuje w wysokosci: Evd = 32,10 — 36,20 MPa,
ktére to parametry odpowiadajg statycznemu modutowi odksztaicenia w wysokosci
Ev2 = 64,0 - 72,0 MPa. Okreslony korelacyjnie wskaznik zageszczenia tej warstwy wynosi
wowczas : Is = 0,96 — 0,97 , ktéremu to wynikowi odpowiada stopnien zageszczenia
w wysokosci Ib= 0,60 - 0,70.

6.4. Grunty spoiste warstw: Il i Il wystepujgce na wiekszej czesci badanego obszaru
do gtebokosci: 1,5 m pod powierzchnie terenu stanowig stabo nosne podtoze budowlane ,

wymagajgce dodatkowej ochrony w wykopach budowlanych-,

6.5. Przypomina sie, ze na gruntach spoistych nie nalezy amykonywaé podsypek
piaszczysto-zwirowych, lecz trzeba wykona¢ warstwe odcinajgcg z ,chudego.betonu” tak, by
uniemozliwi¢ infiltracje i stagnowanie w podiozu projektowanych fundamentéw ) wéd, ktére
mogg wplywaé na uplastycznienie gruntéw podioza i pogorszenie ich parametréw

geotechnicznych
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6.6. Co najwyzej srednio nosne poditoze budowlane stanowig z uwagi na swdj zawodniony

od gtebokosci 1,6 m p.p.t stan osady sypkie warstwy IV .

6.7. Jednoczesnie zwraca sie uwage na fakt, ze w otwartych wykopach budowlanych grunty
sypkie ulegajg pewnemu odprezeniu, co skutkuje zmniejszeniem ich zageszczenia

w wykopie w stosunku do wartosci osigganych z powierzchni.

6.8. Tereny projektowanej inwestycji wystepuje pomiedzy wschodnig , a zachodnig granicg
duzej jednostki hydrogeologicznej nr 1aQll wydzielonej w obrebie utworéow

czwartorzedowych stanowigcych gtéwne uzytkowe pietro wodonosne przy braku izolacji .

6.9. Z Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000 - ark. Luban wynika ,
ze obszar ten wystepuje w rejonie gdzie brak jest uzytkowego pietra wodonosnego

oraz wydzielonej jednostki hydrogeologicznej .

6.10. Jednak aktualnie wykonane badania wskazujg , ze na tym rejonie mozemy mie¢
do czynienia z pierwszym poziomem wodonosnym w najdalej potozonym wschodnim
rejonie ul. Jatowcowej w granicach otworu kontrolnego nr 5 z nawierconym

i ustabilizowanym lustrem wody na gtebokosci 1,6 m p.p.t czyli na poziomie 232,70 m n.p.m.

6.11. Moze to by¢ spowodowane tendencjg do dodatkowego zasilania warstwy wodonosne;j
z wod powierzchniowych zbiornika wodnego znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 50 m
na pétnoc od miejsca wykonanego badania . Piaszczyste  podioze sprzyja dobremu
komunikowaniu si¢ wéd gruntowych , a jego wspodtczynnik filtracji mozna oszacowaé

na podstawie archiwalnych analiz granulometrycznych w wysokosci :

Nazwa T k k10
gruntu sek cm/sek cimlsek
piasek drobny i $redni 21 - (7 5,00%102 3,85%102

6.12. W przypadku schodzenia z fundamentami budowalnymi do tego poziomu
koniecznym bedzie przewidzenie dla tego obszaru  odwodnienig: powierzchniowe

jak i wgtebne , ktére zapewni mozliwos¢ realizacji prac budowlanych na/,sucho” .

6.13. W pozostatym rejonach ul. Jalowcowej mozna zauwazy¢ jedynie inne przejawy> wod

gruntowych w postaci woéd zawieszonych , jak i sgczeniowych na kontaktach warstw

WIERTNICTWO.PL n

gruntéw spoistych o réznym stopniu wodoprzepuszczalnosci .

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.

24



PROPONTIS

Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podfoza terenu projektowanej budowy drogi
przy ul. Jatowcowej w m. Uniegoszcz , pow. lubaniskim , woj. dolno$lgskie

6.14. Wody te w okresach mokrych, tj. poopadowych i poroztopowych mogg sie nasgczaé

sie¢  do wykopow budowlanych powodujgc ich podmakanie.

6.15. Rezim tych wdd bedzie wigkszy w okresach mokrych, tj. w porach poopadowych

i poroztopowych, natomiast mogg one nawet catkowicie zanika¢ w porach suchych.

6.16. Ewentualne przemoczone warstwy dolne wykopu nalezy usung¢ recznie

i zabezpieczy¢ je poprzez wypetnieniem chudym betonem .

6.17. W rejonach obnizen terenowych moga pojawia¢ sie tez wody stagnujgce bezposrednio
na powierzchni , ktére okresowo bedg utrudnia¢ poruszanie sie ciezszego sprzetu

mechanicznego.

6.18. Grunty spoiste, takie jak: pyty lub gliny pylaste sg to generalnie grunty stabo

przepuszczalne, a ich wspotczynniki wodoprzepuszczalnosci mozna oszacowac na :

Nazwa T k k10
gruntu sek cm/sek cmisek
Pyt 91 1,15*102 8,88*103
glina pylasta 14400 2,49*10% 1,92*106

6.19. Przy projektowaniu posadowien bezposrednich nalezy pamigtaé, ze gtebokosé
przemarzania gruntdw szacowana na podstawie ostatnich sezondéw zimowych wynosi

w omawianym rejonie co najmniej 0,8 - 1,0 m.

6.20. Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym rejonie mamy
do czynienia z prostymi do ztozonych warunkami-gruntowymi z uwagi na wystepowanie
w podfozu warstw gruntéw w miare jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych
poziomo nie obejmujgcych gruntdw organicznych , jednak przyjobecnosci stabonosnych
gruntéw spoistych , a w ich obrebie wéd zawieszonych i sgczeniowych wptywajgcych

na ich uplastycznienie i koncowe przekonsolidowanie .

6.21. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzadzenia MTBIGM  z 25 kwietnia 2012
r. projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,

ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym
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schemacie obliczeniowym przy czym ostateczng decyzje co do kategorii geotechnicznej

obiektu moze podjac tylko Projektant obiektu znajgc konkretne jego parametry i wtasciwosci.

6.22. Zwraca sie réwniez uwage na fakt, iz niniejsze rozpoznanie otworami wiertniczymi daje
tylko przyblizony obraz gtebszego podtoza, petne rozpoznanie mozna uzyskac¢ dopiero przy

pomocy wykopow i szurféw , ktérych obecny zakres robét nie obejmowat.

6.23. Rzeczywisty charakter warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego
projektowanego obiektu bedzie mozna oceni¢ dopiero w drogowym wykopie budowlanym,
dlatego wskazany jest jego odbiér przez uprawnionego geologa lub geotechnika,
ktory powinien w warunkach in situ oceni¢ rodzaj i stan gruntéw wystepujacych szczegodlnie
w podtozu bezposrednim projektowanych fundamentow.
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Zatgcznik 3.1.

' N
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Zatgcznik 3.4.
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Zatgcznik 3.5.
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Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.

zal. 5.
TEMAT : UNIEGOSZCZ , ul. Jatowcowa , dziatka drogowa 394/2 , obreb 0013
Tabela wprowadzonych wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw geotechnicznych
wyznaczonych metodg A wedtug Eurokodu 7, PN-B-04452:2002, PN-EN SO 1488-1:2006,PN-EN ISO 14688-2-2006
* - wartos¢ ustalona metoda A
- warto$¢ z literatury, norm, opracowarn archiwalnych i doswiadczen praktycznyc
1 i 2li ¢ archiwalnvch i doéwiadczen prak h
> O 8 r'o" [©) o
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Nasypy budowlane stanowiace podbudowe ul. Jaowcowej, wykonane z kruszya bazaltowego i
Nb piaskéw drobnych posiadajace do gtebokosci 0,50m p.p.t. nastepujace parametry odksztatcenia
| Evd =32,10-36,30 MPa, EV2=64,0-72,0 MPa ,Ip-0,96 - Is -0,97
| Gn Rep 0.34* 18,15* 2,06* 14% 22% 26 G4
m m Ree | 020% | 16,05* 2,20' 19% 32,5 41 G3
Pd . q 1
v P GLe 0.53* 20 2.00 31* - 81 G1
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KARTA SONDOWANIA
T SONDA DYNAMICZNA LEKKA (SD-10)
Bolestawiec, dnia 13.09.2024
Wiertnictwo.pl
Nr tematu Uniegoszcz ul. Jalowcowa
Miejsce Nr zamdwienia
dziatka drogowa 394/2
Zleceniodawca Wysoko$¢ n.p.m.  Wspdtrzedne GPS (BL) - potozenie
234,30 m — ° || - °
Numer sondowania SD-1
Typ sondy Oznaczenie sondy Data sondowania Dodatkowy opis dla sondowania
SondslekkaDRL 13:00:2024 Sonda wykonana obok otworu nr 5
Wykonano zgodnie z Instrukcja Badan Podtoza Grunt. BDiM
gt. Profil Glebokosé Ilo$¢ uderzen* Tab.odczytéw St.z. Wykres stopnia W.z. I, Ig..
[m] litologiczny [m] p.p.t. 10 20 30 40 50 N10 gh[m] I, zageszczenial, Ig dja warstw
0,1 ; 12 0,1 | 0,53 ° ° 0,95
») poziom =) 0,2 | 0,48 W & | 094
03 nB wody 10 03 | 0,50 w N © 0.94 0,43 | 0,93
04 2 04 | 0,20 v N 0,89
0,5 3 os5|02| &Y @ & 8 [ 0.9
0,6 3 06| 028 | 32 8 2 é_ 0,90
0,7 5 0,7 | 0,37 2. [E 0,92
0,8 3 | 08033 .° QR 01
0,9 9 [ 09048 Sl B[ 094
1,0 10 | 100,50 218094
1,1 11 1,1 0,52 'ﬁ 0,94
1,2 |12 | 121053 Q| 09 |
1,3 10 1,3 | 0,50 o | 094
1,4 9 | 141048 3 0,94
1,5 T 15 | 0,52 > | 0,94
1,6 A AVA 15 | 16| 0,58 0,95
1.7 FSa [1,601,60 12y 1,7 | 0,56 095 | 053 | 094
18| Msa 15 18 | 0,58 0,95 | 2
1,9 149 19 | 0,56 0,95
2,0 16 20 | 0,59 0,96
2,1 115 | 210,58 | 0,95
2,2 17 2,2 | 0,60 0,96
2,3 16 23 | 0,59 0,96
| 2,4 18 | 24| 061 0,96
2,5 17 2,5 | 0,60 0,96
2,6 - |16 | 26]059 0,96
2,7 1.7 2,7 | 0,60 0,96
2,8 18 28 | 0,61 0,96
2,9 19 29 | 0,62 0,96
3,0 20 3,0 | 0,63 0,96
3,1 3,1
3,2 3,2
3,3 33
34 34
3,5 3,5
3,6 @ 3,6
3,7 P | 3.7
38 Q38
39 4 3
0 3
41 44
4,2 4 ,2(?
4,3 4,3
44 44 @/
4,5 4,5 G’
4,6 4,6 é
4,7 4,7 f
48 48 /] b
49 . 1 On .
50 5,0 4 y
5,1 5,1 "R
5,2 5.2
53 53 6/7
5,4 54 @
55 55
5,6 5,6
5,7 5,7
58 5.8
5,9 5,9
6,0 6,0
*® olczy yiny wg IBPG P Sonda v.2420© com
@ Odczyt z klucza dynamometrycznego [Nm] Stronal/1

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych - Uniegoszcz ul. Jatowcowa.
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