l. Opis techniczny do projektu architektoniczno -
budowlanego.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Decyzje o warunkach zabudowy.
1.2. Zlecenie inwestora.

1.3. Wizja w terenie.

1.4. Mapa do celéw projektowych.

2. Charakterystyka obiektu, uklad przestrzenny i uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku garazowego wraz z zapleczem
socjalnym w zabudowie ustugowo publicznej. Budynek wolnostojacy, nie
podpiwniczony, parterowy w ksztaicie prostokgta zlokalizowany na dziatkg nr 370/2
obreb Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyn. Budynek przeznaczony do garazowania
samochodu ciezarowego oraz z zapleczem socjalnym. Wymiary budynku po obrysie
wynoszg dt. 10,98m x szer. 11,00m, wysokos$¢ budynku 7,44m. Dach na budynku
dwuspadowy — w nawigzaniu do pozostatej zabudowy, kryty pityta warstwowg z
rdzeniem poliuretanowym.

Na przyziemiu znajdujg sie¢ pomieszczenie garazu dla samochodu ciezarowego oraz
pomieszczenia socjalne - komunikacja, kuchnia, WC, tazienka i kottownia.
Maksymalna ilo$¢ oséb w budynku 4-5 oséb. Czas przebywania do 4 godzi.

Kat. Bud. Ill.

Funkcja budynku garazowa z zapleczem socjalnym. W budynku znajduje sie jeden
lokal uzytkowy — 1 miejsce postojowe.

Planowana inwestycja nawigzywac bedzie do siebie architektonicznie.

Projekt dostosowany jest do

- strefy klimatycznej Il wg PN-82/B-02403

- strefy obcigzenia $niegiem Il — wg PN-80/B-02010

- strefy obcigzenia wiatrem | —wg PN-77/B-02011

Zestawienie powierzchni budynku projektowanego :

Powierzchnia zabudowy 120,78 m?
Kubatura netto budynku 780,00 m3
Powierzchnia uzytkowa 98,66 m?
Powierzchnia catkowita 98,66 m?
Maksymalna wysoko$¢ budynku 7,44 m
Dilugosé 10,98 m
Szerokosé 11,00 m

Kat nachylenia 200



3. Instalacje w budynku.

Budynek podtaczony za pomoca przytgczy do nastepujgcych medidw :

- energia elektryczna projektowane przytacze energetyczne i WLZ — wg. projektu
technicznego,

- projektowane przytgcze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa —
wg. projektu technicznego,

W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje wewnetrzne :

- wodna,

- elektryczna,

- wentylacja grawitacyjna,

- ogrzewanie budynku za pomocg pompy ciepta.

4. Opinia geotechniczna.

Warunki gruntowe pod projektowanym budynkiem garazowym zgodnie z dokonanymi
odkrywkami podtoza gruntowego (wykonano trzy otwory do gtebokosci ok 1,0m we
wlasnym zakresie) sg proste, zwierciadto wéd podziemnych (gruntowych) wystepuje
ponizej posadowienia taw fundamentowych. Kategoria geotechniczna : KAT I. Na
terenie dziatki nie znajdujg sie obiekty podlegajgce ochronie konserwatorskiej
zabytkéw. Grunt pod fundamentem o nosnosci 0,15 Mpa. Budynek zaliczono do
pierwszej grupy konstrukcyjnej. W przypadku wystapienia innych warunkow
gruntowych niz zatozonych w projekcie prace nalezy przerwa¢ i skonsultowa¢
si¢ z projektantem. Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa.
UWAGA!
ZA EWENTUALNE SZKODY POWSTALE W SKUTEK BRAKU WERYFIKACJI
ZASTANEGO PODLOZA GRUNTOWEGO, WYKONANEJ PRZEZ UPRAWNIONE
OSOBY W ZAKRESIEBADAN GEOTECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNOSC
PONOSI INWESTOR | KIEROWNIK BUDOWY. Projektant nie ponosi ZADNEJ
ODPOWIEDZIALNOSCI za ewentualne niezgodnosci przyjetych zatozen z
parametrami gruntu rzeczywiscie zalegajgcego w podiozu, ani za wynikte z tego
konsekwencje. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY W STANIE GORSZYM
NIZ ZALOZONE NALEZY SIE ZWROCIC DO PROJEKTANTA CELEM
PRZEPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.
Nadzér geotechniczny

 Wykonawca zapewni prawidtowy nadz6r nad pracami zgodnie z

obowigzujgcym prawem



» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania prac betonowych
stwierdzi stan gruntu i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen
projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta konstrukcji

» Wykonawca na tej podstawie moze oceni¢ czy istniejgce podtoze spetnia
wymagania pod posadzke (ponizej zamieszczono minimalne wymagania
pod posadzke):

» Wykonawca stwierdzi stan gruntéw i porowna je zgodnie ze standardem
PN-S-02205 i PN-68/B-06050

* Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu.

» | Kategoria geotechniczna

Materiat do zasypek fundamentéw
» Zaleca sie zasypac¢ sciany fundamentowe i tawy piaskiem drobnym / lub
Srednim

» Stopien zageszczenia w/w zasypek min 1d>0.60

5. Rzedne posadowienia budynku.

Poziom terenu przy wejsciu do budynku 68,40m n.p.m.
Poziom posadzki parteru proj. 68,55m n.p.m.
Poziom posadowienia fundamentow 67,30m n.p.m.

Doktadne posadowienie taw fundamentdéw wg. projektu technicznego.

6. Elementy wykonczenia.

- Pokrycie dachowe — zaprojektowano  z ptyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym gr. 15¢cm w kolorze siwym,

- Rynny i rury spustowe z pcv, ocynkowane,

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

- Kominy — obtozone styropianem gr. 10cm w kolorze pokrycia dachu.

- Izolacje :

* Izolacja termiczna w poziomie posadzki parteru — w czesci socjalnej styropian
posadzkowy twardy gr. 15cm, w czesci garazowej styropian posadzkowy twardy
dostosowany do aut ciezarowych gr. 10cm,

* |zolacja termiczna w $cianach zewnetrznych parteru — styropian gr. 18cm.

* |zolacja przeciwwilgociowa pozioma pomiedzy fundamentem a scianami parteru

— 2x papa,

* |zolacja pionowa $cian fundamentowych — folia kubetkowa miedzy styrodurem a
ziemig + papa termozgrzewalna 2x na $cianach fundamentowych,

- Stolarka drzwiowa i okienna. Okna zaprojektowano PCV w kolorze siwym potrdjnie

szklone szybg zespolong z powtokg niskoemisyjng o wsp. przenikania ciepta K=0,9.



Drzwi wejsciowe PCV z wktadkg antywlamaniowa, wrota wjazdowe segmentowe
ocieplane w kolorze siwym.

- Posadzki — we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczenia garazowego
ptytki ceramiczne — kolor i wielko$¢ ustali¢ z inwestorem, w pomieszczeniu garazowym
zywica,

- Cokoty — tynk mineralny w kolorze siwym.

- Parapety — zewnetrzne — z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu,

- Tynki zewnetrzne — tynk mineralny w kolorze siwym z elementami czerwonymi.
Doktadny kolor i wz6r ustali¢ z inwestorem na etapie wykonania.

- Tynki wewnetrzne - klasyczne cementowo, gruntowane i malowane. Sciany we
wszystkich pomieszczeniach do wys. 2,0m obfozone ptytkami ceramicznymi lub innym
materiatem zmywalnym.

- Malowanie — farbami akrylowymi lub emulsjami wewnetrznego stosowania — kolor
ustali¢ z inwestorem.

- Chodniki, podjazdy, tarasy — nowe utwardzenia wykonane z kostki betonowej gr. 8cm

na podsypce cementowo — piaskowej i chudym betonie.

7. Zestawienie pomieszczen budynku.

« Parter :
1/1 Komunikacja 4,69 m2,
1/2 Kuchnia 20,00 m2,
1/3 Komunikacja 2,85 m2,
1/4 WC 4,38 m?,
1/5 tazienka 2,35 m2,
1/6 Garaz 59,74 m?,
1/7 Kottownia 4,65 m?,
Razem : 98,66 m?
8. Uwaqi

Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod scistym nadzorem technicznym
uprawnionego kierownika budowy, zgodnie z projektem, P.N. Budowlana,
obowigzujacymi przepisami budowlanymi i sztuka budowlana. W przypadku
wystapienia niejasnosci kontaktowa¢ sie z projektantem. Wszelkie
odstepstwa lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé
wstrzymanie prac na budowie.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie.
Projektowane zrédto ciepta w postaci projektowanej pompy ciepta :

Analiza:



- zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg Qu [kWh/rok]

podano w charakterystyce energetycznej,

- dostepne nosniki energii: energia elektryczna z sieci elekiroenergetycznej, gaz

LPG lub olej opatowy — w okolicy brak systemu cieptowniczego.

- warunki przytgczenia do sieci elekirycznej zamieszczono w odrebnej —

branzowej teczce niniejszego projektu budowlanego,

- poréwnano system konwencjonalny oparty na gazie LPG do zaprojektowanego

uktadu z pompg ciepta,

- obliczenia:

* koszty inwestycyjne systemu konwencjonalnego:

* kociot gazowy kondensacyjny o mocy 16kW 12.000zt

* koszt montazu instalacji gazowej 10.000zt

Suma  22.000zt

* koszty inwestycyjne systemu alternatywnego:

* koszt pieca na pelet 18.000zt

* koszty eksploatacyjne systemu konwencjonalnego w skali roku:

* koszt paliwa (gaz LPG) 10 272,3kWh/rok x 0,25 zt/kWh= 2568,1 zt

* koszty eksploatacyjne systemu alternatywnego w skali roku:

* koszt paliwa (energia elektryczna) 272,3kWh/rok / 2,6 x 0,50zt kWh= 1975,44

zt

- wyniki i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Majac powyzsze na uwadze Inwestor wybrat alternatywny spos6b zaopatrzenia
budynku w energie cieplng, z pompg ciepta. Analiza mozliwosci wykorzystania
automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Regulacja temperatury w
budynku w poszczegélnych pomieszczeniach realizowana bedzie przez termostaty
stanowigce wyposazenie grzejnikéw wodnych a regulacja temperatury w ogrzewaniu
podtogowym realizowana bedzie przez regulatory strefowe. Podstawowym systemem
ogrzewania bedzie ogrzewanie podtogowe o roéznym wydatku jednostkowym,
zaleznym od rodzaju wyktadziny podiogowej i od rozstawu rur. Uzupetnieniem
ogrzewania ptaszczyznowego bedg grzejniki. Ogrzewanie ptaszczyznowe nalezy
wyposazy¢ w indywidualne elementy regulujgce przeptyw czynnika grzewczego w

zaleznosci od zadanej temperatury wewnetrzne;.

10. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata wptywu negatywnego na otoczenie i rodowisko
przyrodnicze, a w szczegoélnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne, atmosfere. Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planem gospodarki odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach Dz. U. z2007r. Nr 39, poz 251 ze zm.),



- prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byty jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

- wody opadowe odprowadzane na wtasny teren nieutwardzony,

- ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia powinny zamykaé sie w
granicach dziafek,

- w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,
- stosowac niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drog
dojazdowych w czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu
materiatow i prac budowlanych.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powoduja negatywnych skutkéw dla srodowiska
przyrodniczego, zdrowia ludzi i innych obiektéw budowlanych. Inwestycja nie
narusza interesu osob trzecich i spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg
wymagan okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu : nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dzwigkdw,

- w zakresie emisji pytéw, substancji szkodliwych, spalin i gazu : nie dotyczy,

- zapotrzebowanie w wode z gminnego wodociggu w ilosci ok. 4m3na mieszkanca ( 3
X 4 =12m?),

- odprowadzenie $ciekdw — do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne
(szambo),

- rodzaj wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne w ilosci ok. 60 litréw tygodniowo
na mieszkanca (3 x 60 = 180 litrow tygodniowo),

- w zakresie gospodarki odpadami statymi, gromadzenie odpadéw w wydzielonym
S$mietniku, wyw0z nieczystosci na skltadowisko zgodnie z umowag zawartg z urzedem
miasta,

- inwestycja nie bedzie miata Zzadnego wplywu na ujecie wody komunalnej,
zanieczyszczenie nie przedostang sie do warstw wéd wodonos$nych.

- brak wplywu inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby, wody
powierzchniowe i podpowierzchniowe,

- wody opadowe odprowadzane na wiasny teren nieutwardzony.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko, nie wymaga sporzadzenia raportu

oddziatywania inwestycji ha sSrodowisko.

II. Warunki ochrony przeciwpozarowej

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlany.




1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJL.

Przedmiotem opracowania jest udowa budynku gospodarczo — garazowego oraz

rozbiorka dwdéch budynkéw gospodarczych.

ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH
Od strony pétnocnej — brak budynkow,

Od strony potudniowej — brak budynkéw,
Od strony wschodniej — brak budynkéw,
Od strony zachodniej — brak budynkow.

2. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
. State materialy wnetrz budynku :tj auto ciezarowe, sprzet AGD, RTV.

3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Ponizej 500,00 MJ/m?

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
. Na podstawie § 209 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia

02.2015r. poz. 1422 obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi PM o wymaganej klasie
odpornosci pozarowej "E". Przewiduje sie nastepujgcg ilos¢ oséb w budynku —
maksymalnie 1 osoba jednoczesnie. Nie przewiduje sie pomieszczen dla wiecej niz 50

osob. Diugosé¢ dojscia ewakuacyjnego nie jest przekroczona i wynosi ~50,0m.

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

» Brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI

OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH
. Na podstawie § 209 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz.
690 z dnia 12.04.2002 budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi PM o

wymaganej klasie odpornosci pozarowej "E".
. Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i materiaty wykohczeniowe spetniajg
wymagania minimalnej odpornosci pozarowej "E".



Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

budynku.
Klasa
odpornosci . ) . i
] . Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;j
budynku
gtéwna ) . . .
) konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop")
) dachu zewnetrzna2 | wewnetrzna? dachu?®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
JE” () () () () () )

Oznaczenia w tabeli:
R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), jw.,
» Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
« Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.
< Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, s$wietlikdbw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218 Dz.U. Nr 75, poz. 690), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz
20% jej powierzchni.
» Dla scian komér zsypu wymaga sie EI60, a dla komér zsypu — EI30
gtéwna konstrukcja nosna - murowana konstrukcja - warunek spetniony,
konstrukcja dachu — konstrukcja drewniana - warunek spetniony,
Sciana wewnetrzna — murowane $ciany — warunek spetniony,

przykrycie dachu NRO - blachodachéwka.

7. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE.

a) ewakuacja ludzi z kazdego pomieszczenia odbywa sie poprzez wyjscie na

zewnatrz budynku,

b) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej jest wieksza od minimalnej 2,20m — wynosi 2,75m.
C) drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia majg szerokosc
uwzgledniajgca liczbe 0s6b mogacych przebywaé w pomieszczeniu, przyjmujac szerokosc
0.6m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 0.9 m.

d) na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano schodéw ze stopniami zabiegowymi,



8. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Zgodnie z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.719 nie jest wymagane wyposazenie budynku w

hydranty wewnetrzne.

9. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie wodne stanowig hydranty zewnetrzne znajdujgce sie na drodze

publicznej w odlegtosci do 75m.

10. DROGI POZAROWE

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 3

Rozporzadzenia. Istniejgcy plac manewrowy utwardzony znajduje sie od tytlu budynku,
pomiedzy placem manewrowym a budynkiem nie wystepuja state elementy

zagospodarowania terenu i krzewy o wysokosci powyzej 3m.

11. UWAGI KONCOWE | WYKAZ PRZEPISOW

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia

16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz 1137, zm.: z 2009r. Nr 119, poz. 998) nie ma
koniecznosci uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony p. poz

2. Budynek posiada strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
PM, budynek nalezy do grupy niskich, nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem,
obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?2,

3. Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane uzyte do budowy powinny odpowiadac
atestom technicznym i normom.

4. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami w tym BHP

5. Roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

6. O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ wiasciwy organ co najmniej na jeden dzien przed ich rozpoczeciem dotgczajgc
na pismie odwiadczenie kierownika budowy.

7. Budowe nalezy realizowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie odstepstwa lub
zmiany bez zgody projektanta mogg spowodowaé wstrzymanie budowy.

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15

czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pbéz. Zmian.



[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. z2010r. Nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr
124 poz. 1030).
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