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) Tabela przedmiaru roboét
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
01222}01
11,0%11*1,1 m3 133,1
razem  m3 133,1
2 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
01222}01
11*11 m2 121
razem | m2 121
3 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubo$ci humusu (ponad
2-01 15cm)
0126/02
11*11 m2 121
razem | m2 121
4 KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
0207/01
11*11*(1,1-0,20) m3 108,9
razem  m3 108,9
5 KNR Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
02232}01
0,6%0,20%(11*2+11%*3) m3 6,6
razem | m3 6,6
6 KNR Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - chudy beton tawy fundamentowe
1 120(501
0,6%0,15*(11#2+11*3)*1,1 m3 5,445
razem  m3 5,445
2 LAWY FUNDAMENTOWE
7 KNR Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pr¢téw o $rednicy 8-14mm taw i stép fundamentowych, belek,
2-02 podciagdéw, wiencéw, $cian, ptyt
1909/02
(9*%11+9%3*11+9*11)/1000*1,1 tong| 0,545
razem |tong 0,545
8 | KNR-W Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
02202?01
0,6%0,4*(3*11+2*11)*1,1 m3 14,52
razem m3 14,52
9 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
06203303
0,35*(2*11+3*11) m2 19,25
razem | m2 19,25
10 | KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nast¢gpna warstwa ponad
2-02 pierwsza
0604/04
0,35%(2*%11+3*11) m2 19,25
razem  m?2 19,25
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
11 KNR Deskowanie $cian prostych o grubosci $ciany do 24cm i wysokosci do 4m
19202?01
4%2%(0,24+0,4+0,4+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,4+0,4+0,24+0,24+0,24) m2 30,08
razem | m2 30,08
12 | KNR Deskowanie $cian prostych w systemieo grubosci $ciany do 24cm i wysokosci do 4m - dodatek za kazdy nastgpny 1m
19202302
0,72#2%(0,24+0,4+0,4+0,24+0,24+0,24+0,24+0,24+0,4+0,4+0,24+0,24+0,24) m2 5,414
razem | m2 5,414
13 | KNR-W Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
0120(505
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Tabela przedmiaru robét
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
0,76%0,24*(10,4*3+10,62*2) m3 9,565
razem | m3 9,565
14 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
2-02 warstwa
0603/09
0,76%2*(10,4*3+10,62*2) m2| 79,709
razem | m2 79,709
15 | KNR-W Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda
2-02 nast¢pna warstwa ponad jedna
0603/10
0,76%2*(10,4*3+10,62%2) m2 | 79,709
razem || m2 | 79,709
16 | KNR Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie ptyt styrodur gr. 8cm
0-23
2612/01
0,85*%(10,4%3+10,62%2) m2 | 44,574
razem | m2 44,574
17 | KNR Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styrodur gr. 8cm przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
0-23
2612/05
45*5 szt 225
razem Szt 225
18 | KNR Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styrodur w systemie
0-23
2612/06
0,85*%(10,4%3+10,62%2) m2 | 44,574
razem | m2 44,574
4 PODL.OGI, POSADZKI
4.1 CZESC SOCJALNA
19 | KNNR 2 Podktady z ubitych materialéw sypkich gr. 40cm wraz z jego zaggszczeniem
1201/03
4,05%10,20*0,4 m3 | 16,524
razem | m3 16,524
20 | KNNR 2 Podktady betonowe - chudy beton gr. 15cm
1201/01
4,05*%10,20*0,15 m3 6,197
razem  m3 6,197
4.2 CZESC GARAZOWA
21 | KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 40cm wraz z jego zaggszczeniem
1201/03
5,88%10,16%0,4 m3 | 23,896
razem | m3 | 23,896
22 | KNNR 2 Podktady betonowe - chudy beton gr. 15cm
1201/01
5,88%10,16%0,15 m3 8,961
razem | m3 8,961
5 SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA
23 | KNR Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01
4*11*%6 m2 264
razem | m2 264
24 | KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci warstwy konstrukcyjnej 24cm z
9-10 blokéw wykonane na zaprawie klejowej
0154/04
66%2+2%5,25%10,64 m2 | 243,72
10,16*3 m2 30,48
-(0,8%2,05+0,9%2,05+4%4+3%1,2%1,5+2%0,9*1,5+1,8*1,5+1,2*%1,5+0,9*2,05) m2| -33,93
razem | m2 | 240,27
25 | KNR Wienice monolityczne
2-02
0210/04
W1 0,24%0,24*(10,62*2+10,64*3) m3 3,062
W2 0,24%0,24*(2*10,62+4*5,62+2%10,64) m3 3,744
razem  m3 6,806




Rodos 7.0.17 [10979] Strona 5/39
Tabela przedmiaru roboét
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
26 | KNR Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
2-02
0211/01
0,24*0,24*10%(5,85+0,83+1,95+0,94+0,8+1,95) m3 7,096
0,4*0,24*%4*(5,85) m3 2,246
razem m3 9,342
27 | KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci warstwy konstrukcyjnej 12cm z
9-10 blokéw wykonane na zaprawie klejowej
0154/04
(doptata
0,5x)
2,70%(2,57+3,12+4,01+2+2,35) m2| 37,935
-(0,9%2,05+3*0,8%2,05) m2 | -6,765
razem  m?2 31,17
28 | KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - rdzenie
2-02
0290/02
W1 (10,62%2+10,64*3)*4*0,888/1000 t 0,189
W2 (2*%10,62+4%5,62+2%10,64)*4*0,888/1000 t 0,231
W1 (10,62%2+10,64*3)/0,25%1,05*0,222/1000 t 0,05
W2 (2*%10,62+4%5,62+2%10,64)/0,25%1,05*0,222/1000 t 0,061
24x24  10%(5,8540,83+1,95+0,94+0,8+1,95)*4*0,888/1000 t 0,438
40x24  4%(5,85)*6*0,888/1000 t 0,125
24x24  10%(5,8540,83+1,95+0,94+0,8+1,95)/0,25*%1,05%0,222/1000 t 0,115
40x24  4%(5,85)/0,25%1,05%0,222/1000 t 0,022
razem | t 1,231
29 | KNR Ocieplenie §cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych
0-23
2612/01
66%2+2%5,25%10,64 m2 | 243,72
-(4%4+0,9%2,05+1,2%5+2%1,2%1,5+1,2%1,5+2%1,2%1,5+1,8*1,5) m2  -35,545
razem | m2 | 208,175
30 | KNR Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
0-23
2612/03
210%*5 szt 1050
razem | Szt 1050
31 KNR Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi
0-23
2612/06
66*2+2%5,25%10,64 m2 | 243,72
razem m2 | 243,72
32 | KNR-W Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakéw
2-02
0128/07
6,846,47+5,93+5,93 m 25,13
razem| m 25,13
33 | KNR ‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych fakturze nakrapianej o grubosci 2mm
0-23 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0933/02
66*2+2%5,25%10,64 m2 | 243,72
razem m2 | 243,72
34 | KNR Malowanie elewacji farbg silikatowa
0-33
28/01
66%2+2%5,25%10,64 m2 | 243,72
-0,15%(11*2+10,98*2) m2 | -6,594
razem m2 | 237,126
35| KNR Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych fakturze nakrapianej o grubosci 2mm
0-23 na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych - cokdl
0933/02
0,15%(11*2+10,98%*2) m2 6,594
razem | m2 6,594
36 | KNR Malowanie elewacji farbg silikatowg - cokét
0-33
28/01
0,15%(11*2+10,98%*2) m2 6,594
razem | m2 6,594
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) Tabela przedmiaru roboét
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
37 | KNR-W Stropy gestozebrowe
2-02
0214/01
4,3*%10,4 m2 44,72
razem | m2 44,72
38 | KNR Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho 10cm
2-02
0609/03
4,3%10,4 m2 44,72
razem | m2 44,72
39 | KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm - B25
1202/06
(doptata
3,2x)
4,3*%10,4 m2 44,72
razem | m2 44,72
40 | KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x
0604/01
(doptata
2X)
4,3%10,4 m2 44,72
razem | m2 44,72
6 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
41 KNR Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01
6*%4%12 m2 288
razem | m2 288
42 | KNR Wiazary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
2-05
0102/02
2%*0,468 t 0,936
razem| t 0,936
43 | KNR Ptatwie z ksztaltownikéw w halach typu lekkiego
2-05
0102/04
10*10,6*12,20/1000 t 1,293
razem | t 1,293
44 | KNR Stgzenia dachéw w halach typu lekkiego
2-05
0102/06
4*1,62*%6/1000 t 0,039
razem| t 0,039
45 Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej - komplentej
2*0,468 t 0,936
10*10,6*12,20/1000 t 1,293
4*1,62*6/1000 t 0,039
razem | t 2,268
46 | KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji wigzb dachowych na murach lub stupach
0904/02
2%*0,468 t 0,936
10*10,6*12,20/1000 t 1,293
4*1,62*%6/1000 t 0,039
razem| t 2,268
47 | KNR Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinig¢ciu ponad 25cm
2-02
0506/02
2%12,20+4%6,5 m2 50,4
razem K m?2 50,4
48 | KNR-W Rury spustowe okragte o $rednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
2-02
0526/02
2¥12,20 m 244
razem m 24 .4
49 | KNR-W Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm pétokragte o $rednicy10cm
2-02
0519/02
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) Tabela przedmiaru roboét
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
4%6 m 24
razem | m 24
50 | KNR Utozenie taw kominarskich
2-22
0702/05
12,20 m 12,2
razem| m 12,2
51 | KNR-W Obudowa plytami warstwowymi gr. 8cm dachu stromego o nachyleniu powyzej 10%
1(?0(4)1?03
2*%6,5%12,20 m2 158,6
razem | m2 158,6
7 STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA
52 | KNR-W Okna o powierzchni do 1,5m?2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW
lg 1(;303
1,2*%1,5%2+41,2%1,541,2%1,540,9%1,5+1,8*1,5+1,5%1,2 m2 13,05
razem | m2 13,05
53 | KNR-W Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
107102
0,9%2,05 m2 1,845
razem | m2 1,845
54 | KNR-W Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydlowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 - wrota wjazdowe
132(;?02
4%4 m2 16
razem | m2 16
55| KNR Montaz podokiennikéw o diugosci ponad 1m - zewngtrzne
01223302
1,2+1,8+1,2+0,9+1,2+2%1,2 szt 8,7
razem Szt 8,7
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i
2-01 nizinnym
0122/01
133,1 m3
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g | 0,0098 1,304
Robotnicy gr.I r-g | 0,0436 5,803
Materialy
Stupki drewniane 7cm m3 | 0,00002 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca
2-01 spycharki
0126/01
121 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0053 0,641
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,0025 0,303
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za
2-01  |kazde dalsze Scm grubosci humusu (ponad 15cm)
0126/02
121 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0018 0,218
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g | 0,0008 0,097
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami

2-01  |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z transportem urobku
0207/01 |samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km

108,9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0912 9,932
Sprzet
Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g | 0,0243 2,646
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,081 8,821

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami
2-01 mechanicznymi

0236/01
6,6 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,1337 0,882
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g  0,0704 0,465

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - chudy
2-02  |beton fawy fundamentowe

1101/01
5,445 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 190
Robotnicy gr.I r-g 180
Materialy

Beton C10 m3 1,03 5,608
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Materialy pomocnicze % 1.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b.
Razem
Razem element

2 LAWY FUNDAMENTOWE

7 KNR  |Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pretéw o Srednicy
2-02  |8-14mm taw i stép fundamentowych, belek, podciagéw, wiencéw, scian,
1909/02 |ptyt

0,545 tong
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 265
Robotnicy gr.I r-g 7,15 3,897
Materiaty
Prety fi 10 kg 1 000 545
Drut stalowy migkki kg 6 3,27
Wkiadki dystansowe do zbrojenia kg 3,68 2,006
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 1,63 0,888
Zuraw m-g 1,98 1,079

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 | KNR-W Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z
2-02  |ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy

0202/01
14,52 m3

Robocizna
Robotnicy I-g 4,7 68,244
Materiaty
Beton C20/25 m3 1,015 14,738
Drewno na stemple m3 0,004 0,058
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,007 0,102
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,005 0,073
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53 7,696
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,726
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,08 1,162

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na
2-02  |goraco - pierwsza warstwa

0604/03
19,25 m2

Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,1289 2,481
Robotnicy gr.I r-g | 0,1662 3,199
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 5,775
Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 1,6 30,8
Papa smotowa izolacyjna m2 1,15 22,138
Drewno opatowe kg 2,6 50,05
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0098 0,189
Srodek transportowy m-g  0,0077 0,148

Razem pozycja
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Cena jednostkowa

10 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na
2-02  |goraco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

0604/04
19,25 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g | 0,0525 1,011
Robotnicy gr.I r-g | 0,0821 1,58
Materialy
Lepik asfaltowy na goraco bez wypehiacza kg 1,3 25,025
Papa smotowa izolacyjna m2 1,15 22,138
Drewno opatowe kg 2 38,5
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0067 0,129
Srodek transportowy m-g | 0,0059 0,114
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: LAWY FUNDAMENTOWE
Razem k.b.
Razem

Razem element

3 SCIANY FUNDAMENTOWE
11 KNR  |Deskowanie $cian prostych o grubos$ci $ciany do 24cm i wysoko$ci do 4m
19202301
30,08 m2
Robocizna
Ciesle gr.III r-g | 0,4918 14,793
Ciesle gr.Il r-g 1,4753 44,377
Robotnicy gr.I r-g | 0,2578 7,755
Materiaty
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,00011 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 | 0,00068 0,02
Rury stalowe 48,3/3,6mm m 0,0361 1,086
Sruby pazurkowe M8 kg | 0,0223 0,671
Nakretki M8 kg 0,009 0,271
Podktadki stalowe 9mm kg 0,0032 0,096
Srodek antyadhezyjny kg 0,07 2,106
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0535 1,609
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g  0,7048 21,2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 | KNR |Deskowanie $cian prostych w systemieo grubosci $ciany do 24cm i
2-02  |wysokosci do 4m - dodatek za kazdy nastgpny 1m

1906/02
5,414 m2

Robocizna

Ciesle gr.1IT r-g | 0,0932 0,505
Ciesle gr.Il r-g 0,2797 1,514
Robotnicy gr.I r-g | 0,0053 0,029
Materiaty

Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,0001 0,001
Rury stalowe 48,3/3,6mm m 0,0025 0,014
Sruby pazurkowe M8 kg | 0,0023 0,012
Nakretki M8 kg 0,009 0,049
Podktadki stalowe 9mm kg 0,0003 0,002
Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0009 0,005
Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g | 0,0976 0,528
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
0120(505
9,565 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,03 48,112
Materialy
Bloczki Scienne betonowe 25x25x14cm szt 73,3 701,115
Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 46,9 448,599
Zaprawa m3 0,18 1,722
Materiaty pomocnicze % 1.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na
2-02  |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

0603/09
79,709 m2
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,11 8,768
Materiaty
Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,35 27,898
Roztwor asfaltowy do izolacji kg 0,4 31,884
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,088

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na
2-02  |zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna

0603/10
79,709 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0502 4,001
Materiaty
Roztwér asfaltowy do izolacji kg 0.4/ 31,884
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0006 0,048
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 | KNR |Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie plyt styrodur gr. 8cm
261201
44,574 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 27,413
Tynkarze gr.Il I-g 0,615 27,413
Robotnicy gr.I r-g 0,099 4,413
Materialy
Ptyty styrodur gr. 8cm m3 0,08 3,566
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 6 267,444
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,446

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet

17 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styrodur gr. 8cm
0-23  |przymocowanymi za pomocg dybli plastikowych

2612/05
225 szt
Robocizna
Tynkarze gr.II r-g | 0,0084 1,89
Robotnicy gr.I r-g | 0,0725] 16,313
Materiaty
Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04 234
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0002 0,045

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 | KNR |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
0-23  |plytami styrodur w systemie

2612/06
44,574 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 12,258
Tynkarze gr.II r-g 0,275 12,258
Robotnicy gr.I r-g | 0,0612 2,728
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4/ 178,296
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 50,591
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0052 0,232
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: SCIANY FUNDAMENTOWE
Razem k.b.
Razem

Razem element
4 PODLOGI, POSADZKI
4.1 CZESC SOCJALNA

19 | KNNR 2 |Podktady z ubitych materialéw sypkich gr. 40cm wraz z jego
1201/03 |zaggszczeniem

16,524 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5 82,62
Materialy
Pospétka do betonéw zwyktych m3 1,06 17,515
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,13} 18,672
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 | KNNR 2 |Podktady betonowe - chudy beton gr. 15cm
1201/01
6,197 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,95 36,872
Materiaty
Beton zwykty m3 1,02 6,321
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53 9,481

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_ZI:I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
RAZEM: CZESC SOCJALNA
Razem k.b.
Razem

Razem element
4.2 CZESC GARAZOWA

21 | KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 40cm wraz z jego
1201/03 |zaggszczeniem

23,896 m3
Robocizna
Robotnicy 1-g 5 119,48
Materiaty
Pospétka do betonéw zwyktych m3 1,06 25,33
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,13 27,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 | KNNR 2 |Podkiady betonowe - chudy beton gr. 15cm
1201/01
8,961 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,95/ 53,318
Materialy
Beton zwykty m3 1,02 9,14
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,53 13,71
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: CZESC GARAZOWA
Razem k.b.
Razem

Razem element
5 SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA

23 | KNR |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m

2-02
1604/01
264 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g | 0,3782) 99,845
Robotnicy gr.I I-g 0,17 44,88
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 | 0,0141 3,722
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 | 0,0004 0,106
Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 | 0,0002 0,053
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 | 0,00003 0,008
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 | 0,00018 0,048
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,00002 0,005
Haki do muru kg 0,012 3,168
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 2,376
Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 0,007 1,848
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewnetrzne m-g 0,156/ 41,184

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 | KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o
9-10  |grubosci warstwy konstrukcyjnej 24cm z blokéw wykonane na zaprawie
0154/04 klejowej
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(Z?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
240,27 m2
Robocizna
Robocizna 1-g 1,14 273,908
Materiaty
Pustaki z betonu komérkowego szt 18] 4 324,86
Zaprawa klejowa do wyrobow silikatowych kg 2,85 684,77
Materialy pomocnicze % 1.5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 | KNR |Wience monolityczne
2-02
0210/04
6,806 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II 1-g 0,329 2,239
Ciesle gr.Il r-g 15,68 106,718
Robotnicy gr.I r-g 12,48 84,939
Materiaty
Beton C20/25 m3 1,02 6,942
Drewno na stemple m3 0,027 0,184
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,101 0,687
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,098 0,667
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,5 37433
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 1,7061 11,612
Srodek transportowy m-g 0,24 1,633
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 0,08 0,544
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 | KNR |Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
o101
9,342 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 1,93 18,03
Ciesle gr.Il 1-g 11,25 105,098
Robotnicy gr.I r-g 6,08 56,799
Materialy
Beton C20/25 m3 1,02 9,529
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,02 0,187
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,63 5,885
Drut stalowy migkki kg 1,8 16,816
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 1,75 16,349
Srodek transportowy m-g 0,06 0,561

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 | KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o
9-10  |grubosci warstwy konstrukcyjnej 12cm z blokéw wykonane na zaprawie
0154/04 klejowej

(doptata
0,5x)
31,17 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,57 17,767
Materiaty
Pustaki z betonu komérkowego szt 9 280,53
Zaprawa klejowa do wyrobdw silikatowych kg 1,425 44417

Materiaty pomocnicze % 1.5
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach
2-02  |budynkéw i budowli - rdzenie

0290/02
1,231t
Robocizna
Zbrojarze gr.Il r-g 42,88/ 52,785
Materialy
Prety zbrojeniowe Zzebrowane t 1,002 1,233
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Pro$ciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 4,3 5,293
Nozyce do pretéw m-g 5,8 7,14
Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 4.8 5,909
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,5t m-g 0,8 0,985
Srodek transportowy m-g 1,6 1,97
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych
22 13?01
208,175 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,615/ 128,028
Tynkarze gr.II r-g 0,615 128,028
Robotnicy gr.I r-g 0,099 20,609
Materiaty
Ptyty styropianowe 12cm m3 0,12) 24,981
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 1249,05
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 2,082

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi
0-23  |przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych

2612/03
1 050 szt
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g | 0,0084 8,82
Robotnicy gr.I r-g | 0,0263] 27,615
Materialy
Dyble plastikowe z grzybkami szt 1,04 1092
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0002 0,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
0-23  |plytami styropianowymi

2612/06
243,72 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,275 67,023
Tynkarze gr.II r-g 0,275 67,023
Robotnicy gr.I r-g | 0,0612] 14,916
Materiaty
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 974,88
Siatka z widékna szklanego m2 1,135/ 276,622

Materiaty pomocnicze % 1.5
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_ZI:I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0052 1,267
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 | KNR-W |Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakéw
2-02
0128/07
25,13 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 13,57
Materialy
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8 95,494
Zaprawa m3 0,01 0,251
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 1,257

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 | KNR |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow
0-23  |dekoracyjnych fakturze nakrapianej o grubos$ci 2mm na $cianach ptaskich
0933/02 |i powierzchniach poziomych

243,72 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III r-g | 0,4706/ 114,695
Robotnicy gr.I r-g 0,028 6,824
Materiaty
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 731,16
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g | 0,0064 1,56
Srodek transportowy m-g 0,009 2,193
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 | KNR |Malowanie elewacji farba silikatowa
0-33
28/01
237,126 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,095/ 22,527
Robotnicy gr.I r-g 0,031 7,351
Materialy
Farba silikatowa dm3 0,3 71,138
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0004 0,095

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 | KNR |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw
0-23  |dekoracyjnych fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich
0933/02 |i powierzchniach poziomych - cokél

6,594 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g | 0,4706 3,103
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,185
Materialy
Wyprawa tynkarska kg 3 19,782
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g  0,0064 0,042

Srodek transportowy m-g 0,009 0,059
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 | KNR |Malowanie elewacji farbg silikatowa - cokét
0-33
28/01
6,594 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,095 0,626
Robotnicy gr.I r-g 0,031 0,204
Materiaty
Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 0,3 1,978
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0004 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 | KNR-W |Stropy gestozebrowe
2-02
0214/01
44,72 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,42 63,502
Materialy
Belki stropowe Zelbetowe prefabrykowane m 1,67 74,682
Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 6,7 299,624
Beton zwykty m3 0,0525 2,348
Drewno na stemple m3 | 0,00122 0,055
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 | 0,00063 0,028
Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 | 0,00114 0,051
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,09 4,025
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,27, 12,074
Srodek transportowy m-g | 0,0057 0,255

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
2-02  |styropianowych na sucho 10cm

0609/03
44,72 m2

Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819 3,663
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072 0,322
Materiaty
Ptyty styropianowe m3 0,1 4,472
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0032 0,143
Srodek transportowy m-g  0,0047 0,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 | KNNR 2 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm - B25

1202/06
(doptata
3,2x)
44,72 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,52 157,414
Materiaty
Beton C25 dm3 0,08 3,578
Materialy pomocnicze % 1.5

Sprzet
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_ZI:I?KZ
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Wyciag m-g 0,1264 5,653
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x
0604/01
(doptata
2X)
44,72 m2
Robocizna
Robotnicy 1-g 0,72/ 32,198
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 2,4/ 107,328
Pasta emulsyjna asfaltowa kg 7 313,04
Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 0,36/ 16,099
Papa asfaltowa izolacyjna m2 2,26/ 101,067
Materialy pomocnicze % 4
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,894
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA
Razem k.b.
Razem

Razem element
6 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE

41 KNR  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m

2-02
1604/01
288 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g | 0,3782] 108,922
Robotnicy gr.I r-g 0,17 48,96
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 | 0,0141 4,061
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 | 0,0004 0,115
Plyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 | 0,0002 0,058
Bale iglaste obrzynane kLI gr.50mm m3 | 0,00003 0,009
Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 | 0,00018 0,052
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,00002 0,006
Haki do muru kg 0,012 3,456
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 2,592
Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 0,007 2,016
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewnetrzne m-g 0,156/ 44,928

Razem pozycja

Cena jednostkowa
42 | KNR |Wigzary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
2-05
0102/02
0,936t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 17,75 16,614
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II I-g 12,9, 12,074
Spawacze gr.Il r-g 2,04 1,909
Materialy
Deski iglaste obrzynane m3 0,003 0,003
Krawedziaki iglaste m3 0,003 0,003
Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0,3 0,281
Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym, z gwintem na catej kg 0,7 0,655

dhugosci, z nakretkami i podktadkami
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_ZI:I?KZ
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,2 0,187
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,4 0,374
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 4,5 4,212
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 0,7 0,655
Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t m-g 0,7 0,655
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,5 2,34
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43 | KNR | Platwie z ksztaltownikéw w halach typu lekkiego
2-05
0102/04
1,293 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 22,23 28,743
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 5,18 6,698
Materialy
Deski iglaste obrzynane m3 0,009 0,012
Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 0,9 1,164
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej kg 0,9 1,164
dtugosci, z nakregtkami i podktadkami
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,3 0,388
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,9 1,164
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 2,6 3,362
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,2 1,552
Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t m-g 1,2 1,552
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1.4 1,81
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 | KNR |Stezenia dachéw w halach typu lekkiego
2-05
0102/06
0,039t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il I-g 62,84 2,451
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III r-g 18,15 0,708
Spawacze gr.Il r-g 2,29 0,089
Materiaty
Deski iglaste obrzynane m3 0,017 0,001
Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1,8 0,07
Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym, z gwintem na catej kg 2,9 0,113
dhugosci, z nakretkami i podktadkami
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 1 0,039
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0,8 0,031
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 9,5 0,371
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1.4 0,055
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 1.4 0,055
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 2,9 0,113
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej - komplentej
2,268 t
Materialy
elementy stalowe prefabrykowane 1 1 2,268

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 | KNNR 7 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa
0904/02 |konstrukcji wigzb dachowych na murach lub stupach
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
2,268 t
Robocizna
Robotnicy 1-g 26,6/ 60,329
Materiaty
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,69 1,565
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 6,04/ 13,699
Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0,57 1,293
Ptyty pomostowe robocze m2 0,449 1,018
Deski iglaste obrzynane k1.II 19-25mm m3 0,023 0,052
Drabiny stalowe kg 4 9,072
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,068

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 | KNR |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
2-02  |rozwini¢ciu ponad 25cm

0506/02
50,4 m2
Robocizna
Blacharze gr.II 1-g 0,9843 49,609
Robotnicy gr.I r-g | 0,9594) 48,354
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 5,03] 253,512
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029 1,462
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,05
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0069 0,348
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 | KNR-W |Rury spustowe okragte o srednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci
2-02  0,60mm
0526/02
244 m
Robocizna
Robotnicy I-g 0,772 18,837
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm kg 1,88 45,872
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,021 0,512
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 8,052
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0024 0,059

Razem pozycja

Cena jednostkowa

49 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm
2-02  |pdtokragte o $rednicylOcm

0519/02
24 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 13,92
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,70mm kg 1,79 42,96
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,015 0,36
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 48
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g  0,0028 0,067
Wyciag m-g | 0,0016 0,038

Razem pozycja
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Cena jednostkowa
50 | KNR |UlozZenie faw kominarskich
2-22
0702/05
12,2 m

Robocizna
Dekarze gr.Il 1-g 0,9206 11,231
Materiaty
Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone k1.II m3 0,016 0,195
Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 0,5 6,1
Materiaty pomocnicze % 1.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

51 | KNR-W |Obudowa ptytami warstwowymi gr. 8cm dachu stromego o nachyleniu
2-05  |powyzej 10%

1004/03
158,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,6834| 108,387
Materiaty
plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 1 1,05 166,53
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g | 0,0363 5,757
Zuraw samochodowy 12-16t m-g 0,109 17,287
Ciagnik kotowy m-g | 0,0427 6,772
Przyczepa dtuzycowa do samochodu m-g  0,0427 6,772
Podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g | 0,1539 24,409
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
Razem k.b.
Razem

Razem element
7 STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA

52 | KNR-W |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego

2-02  |PCW
1018/03
13,05 m2
Robocizna
Robotnicy I-g 2,73 35,627
Materiaty
Okna PVC m2 1 13,05
Pianka poliuretanowa dm3 0,33 4,307
Materiaty pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,392
Srodek transportowy m-g 0,04 0,522

Razem pozycja

Cena jednostkowa

53 | KNR-W |Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o
2-02  |powierzchni ponad 1,5m2

1027/02
1,845 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87 7,14
Materialy
Oscieznice drzwiowe szt 1 1,845
Drzwi zewnetrze m2 1 1,845
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,074

Materiaty pomocnicze % 15
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(XizIfI?g/f
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Ilo¢ Cena | Robocizna |[Materiaty| Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,092
Srodek transportowy m-g 0,06 0,111

Razem pozycja

Cena jednostkowa

54 | KNR-W |Drzwi zewng¢trzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o
2-02  |powierzchni ponad 1,5m2 - wrota wjazdowe

1027/02
16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,87 61,92
Materiaty
Oscieznice drzwiowe szt 1 16
Wrota wjazdowe m2 1 16
Pianka poliuretanowa kg 0,04 0,64
Materialy pomocnicze % 15
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,8
Srodek transportowy m-g 0,06 0,96
Razem pozycja
Cena jednostkowa
55 | KNR |Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m - zewngtrzne
01228302
8,7 szt
Robocizna
Murarze gr.1IT I-g 1,64 14,268
Robotnicy gr.I r-g 0,48 4,176
Materialy
Podokienniki prefabrykowane szt 1 8,7
Zaprawa m3 0,013 0,113
Materialy pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,11 0,957
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA
Razem k.b.
Razem

Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie

Razem

Podatek VAT
Ogdétem kosztorys
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

1 ROBOTY ZIEMNE

1 KNR  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 133,1
2-01
0122/01

2 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki m2 121
2-01
0126/01

3 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci m2 121
2-01 humusu (ponad 15c¢m)
0126/02

4 KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 108,9
2-01 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
0207/01

5 KNR  |Zaggszczenie nasypOow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi m3 6,6
2-01
0236/01
6 KNR  |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego - chudy beton tawy fundamentowe m3 5,445
2-02
1101/01

2 LAWY FUNDAMENTOWE

7 KNR | Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pretow o $rednicy 8-14mm faw i stép tong| 0,545
2-02  |fundamentowych, belek, podciagéw, wiencéw, Scian, piyt
1909/02

8 | KNR-W Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z uktadaniem betonu z m3 14,52
2-02  |zastosowaniem pompy
0202/01

9 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa m2 19,25
2-02
0604/03
10 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nast¢pna m2 19,25

2-02  |warstwa ponad pierwsza
0604/04

3 SCIANY FUNDAMENTOWE

11 KNR  |Deskowanie $cian prostych o grubos$ci $ciany do 24cm i wysoko$ci do 4m m2 30,08
2-02
1906/01

12 | KNR |Deskowanie $cian prostych w systemieo grubosci $ciany do 24cm i wysokosci do 4m - dodatek za m2 5,414
2-02  |kazdy nastgpny 1m
1906/02

13 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j m3 9,565
2-02
0101/05

14 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu m2 | 79,709
2-02  |asfaltowego - pierwsza warstwa

0603/09

15 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu m2 | 79,709
2-02  |asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
0603/10

16 | KNR |Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie plyt styrodur gr. 8cm m2 | 44,574
0-23
2612/01
17 | KNR |Ocieplenie §cian budynkéw z betonu ptytami styrodur gr. 8cm przymocowanymi za pomoca dybli szt 225

0-23  |plastikowych
2612/05

18 | KNR |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styrodur w systemie m2 | 44,574
0-23
2612/06

4 PODL.OGI, POSADZKI

4.1 CZESC SOCJALNA

19 | KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 40cm wraz z jego zaggszczeniem m3 | 16,524
1201/03

20 | KNNR 2 |Podkiady betonowe - chudy beton gr. 15cm m3 6,197
1201/01

4.2 CZESC GARAZOWA

21 | KNNR 2 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich gr. 40cm wraz z jego zaggszczeniem m3 | 23,896
1201/03

22 | KNNR 2 |Podktady betonowe - chudy beton gr. 15cm m3 8,961
1201/01

5 SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

23 | KNR |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 264
2-02
1604/01

24 | KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci warstwy m2 | 240,27
9-10  |konstrukcyjnej 24cm z blokéw wykonane na zaprawie klejowe;j
0154/04

25 KNR  |Wience monolityczne m3 6,806
2-02
0210/04

26 | KNR |Stupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m m3 9,342
2-02
0211/01

27 | KNR Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci warstwy m2 31,17
9-10  konstrukcyjnej 12cm z blokéw wykonane na zaprawie klejowe;j

0154/04

(doptata
0,5x)

28 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - rdzenie t 1,231
2-02
0290/02

29 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych m2 | 208,175
0-23
2612/01

30 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca dybli | szt 1 050
0-23  |plastikowych
2612/03

31 KNR  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian budynkéw plytami styropianowymi m2 | 243,72
0-23
2612/06

32 | KNR-W |Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakéw m 25,13
2-02
0128/07

33 | KNR |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych fakturze nakrapianejo | m2 | 243,72
0-23  |grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0933/02

34 | KNR |Malowanie elewacji farba silikatowa m2 | 237,126
0-33
28/01

35| KNR |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych fakturze nakrapianej o | m2 6,594
0-23  |grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokél
0933/02

36 | KNR |Malowanie elewacji farbg silikatowa - cokét m2 6,594
0-33
28/01

37 | KNR-W |Stropy gestozebrowe m2 44,72
2-02
0214/01

38 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho 10cm m2 44,72
2-02
0609/03

39 | KNNR 2 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm - B25 m2 44,72

1202/06

(doptata
3,2x)

40 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x m2 44,72

0604/01

(doptata
2X)

6 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE

41 KNR  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m m2 288
2-02
1604/01

42 | KNR |Wiazary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego t 0,936
2-05
0102/02

43 | KNR |Platwie z ksztaltownikéw w halach typu lekkiego t 1,293
2-05
0102/04

44 | KNR |Stezenia dachéw w halach typu lekkiego t 0,039
2-05
0102/06
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM
Nr | Podstawa |Opis Jm | Tlos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa

45 Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej - komplentej t 2,268

46 | KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji wigzb dachowych na t 2,268
0904/02 |murach lub stupach

47 | KNR |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm m2 50,4
2-02
0506/02

48 | KNR-W |Rury spustowe okragte o srednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm m 24,4
2-02
0526/02

49 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm pétokragle o srednicylOcm m 24
2-02
0519/02

50 KNR | Utozenie taw kominarskich m 12,2
2-22
0702/05
51 | KNR-W |Obudowa ptytami warstwowymi gr. 8cm dachu stromego o nachyleniu powyzej 10% m2 158,6
2-05
1004/03

7 STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA

52 | KNR-W |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCW m2 13,05
2-02
1018/03

53 | KNR-W |Drzwi zewng¢trzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 m2 1,845
2-02
1027/02

54 | KNR-W |Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m?2 - wrota | m2 16
2-02  |\wjazdowe
1027/02

55 | KNR |Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m - zewngtrzne szt 8,7
2-02
0129/02

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_ZI:I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet
1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNR  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
01222}01
133,1 m3
R
M
2 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
01222}01
121 m2
R
S
3 KNR  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej za pomoca spycharki - dodatek za kazde dalsze Scm grubosci
2-01 humusu (ponad 15¢m)
0126/02
121 m2
S
4 KNR  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
2-01 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km
0207/01
108,9 m3
R
S
5 KNR  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
02232}01
6,6 m3
R
S
6 KNR  |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - chudy beton fawy fundamentowe
1 120(501
5,445 m3
R
M
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
2 LAWY FUNDAMENTOWE

7 KNR | Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pretow o Srednicy 8-14mm faw i stép
2-02  |fundamentowych, belek, podciagéw, wiencéw, Scian, piyt

1909/02
0,545 tong
R
M
S
8 | KNR-W Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z uktadaniem betonu z
2-02  |zastosowaniem pompy
0202/01
14,52 m3
R
M
S
9 KNR  |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
06203?03

19,25 m2
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(Z?_ZI:I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet
S
10 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nast¢pna
2-02  |warstwa ponad pierwsza
0604/04
19,25 m2
R
M
S
RAZEM LAWY FUNDAMENTOWE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
11 KNR  |Deskowanie $cian prostych o grubosci $ciany do 24cm i wysoko$ci do 4m
19202301
30,08 m2
R
M
S
12 | KNR |Deskowanie $cian prostych w systemieo grubosci $ciany do 24cm i wysokosci do 4m - dodatek za
2-02  |kazdy nastgpny 1m
1906/02
5,414 m2
R
M
S
13 | KNR-W |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j
0120(505
9,565 m3
R
M
14 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
2-02  |asfaltowego - pierwsza warstwa
0603/09
79,709 m2
R
M
S
15 | KNR-W |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu
2-02  |asfaltowego - kazda nast¢gpna warstwa ponad jedna
0603/10
79,709 m2
R
M
S
16 | KNR | Ocieplenie §cian budynkéw przez przyklejenie plyt styrodur gr. 8cm
22 1%?01
44,574 m2
R
M
S
17 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styrodur gr. 8cm przymocowanymi za pomoca dybli
0-23  |plastikowych
2612/05
225 szt
R
M
S
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Kosztorys
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet

18 | KNR |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styrodur w
0-23 | systemie
2612/06

44,574 m2

=

RAZEM SCIANY FUNDAMENTOWE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem element|

4 PODLOGI, POSADZKI
4.1 CZESC SOCJALNA

19 | KNNR 2 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich gr. 40cm wraz z jego zaggszczeniem
1201/03

16,524 m3

=

20 | KNNR 2 |Podkiady betonowe - chudy beton gr. 15cm
1201/01

6,197 m3

=

RAZEM CZESC SOCJALNA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem element|

4.2 CZESC GARAZOWA

21 | KNNR 2 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich gr. 40cm wraz z jego zaggszczeniem
1201/03

23,896 m3

=

22 | KNNR 2 |Podktady betonowe - chudy beton gr. 15cm
1201/01

8,961 m3

=

RAZEM CZESC GARAZOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem element

5 SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA

23 | KNR |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01

264 m2

=
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet
24 | KNR |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci warstwy
9-10  konstrukcyjnej 24cm z blokéw wykonane na zaprawie klejowe;j
0154/04
240,27 m2
R
M
25 | KNR |Wience monolityczne
2-02
0210/04
6,806 m3
R
M
S
26 | KNR |Stupy Zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
022 1(501
9,342 m3
R
M
S
27 | KNR |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m o grubosci warstwy
9-10  konstrukcyjnej 12cm z blokéw wykonane na zaprawie klejowe;j
0154/04
(doptata
0,5x)
31,17 m2
R
M
28 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli - rdzenie
0229((;302
1,231t
R
M
S
29 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych
22 1%?01
208,175 m2
R
M
S
30 | KNR |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi przymocowanymi za pomoca
0-23  |dybli plastikowych
2612/03
1 050 szt
R
M
S
31 KNR  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu §cian budynkéw plytami styropianowymi
22 13?06
243,72 m2
R
M
S
32 | KNR-W |Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakéw
2-02
0128/07
25,13 m
R
M
S
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet
33 | KNR |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych fakturze nakrapianej o
0-23  |grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0933/02
243,72 m2
R
M
S
34 | KNR |Malowanie elewacji farba silikatowa
0-33
28/01
237,126 m2
R
M
S
35| KNR |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych fakturze nakrapianej o
0-23  |grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - cokél
0933/02
6,594 m2
R
M
S
36 | KNR |Malowanie elewacji farba silikatowa - cokét
0-33
28/01
6,594 m2
R
M
S
37 | KNR-W |Stropy gestozebrowe
2-02
0214/01
44,72 m2
R
M
S
38 | KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho 10cm
06208303
44,72 m2
R
M
S
39 | KNNR 2 |Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25mm - B25
1202/06
(doptata
3,2x)
44,72 m2
R
M
S
40 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 2x
0604/01
(doptata
2X)
44,72 m2
R
M
S
RAZEM SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA
Razem k.b.
Koszty posrednie
Zysk
Razem element
6 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(XizIfI?ﬁ
Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet
41 KNR  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
2-02
1604/01
288 m2
R
M
S
42 | KNR | Wigzary scalane o masie do 2t w halach typu lekkiego
0120(502
0,936t
R
M
S
43 | KNR |Ptatwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego
2-05
0102/04
1,293 t
R
M
S
44 | KNR |Stezenia dachéw w halach typu lekkiego
2-05
0102/06
0,039t
R
M
S
45 Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej - komplentej
2,268 t
M
46 | KNNR 7 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa konstrukcji wigzb dachowych na
0904/02 |murach lub stupach
2,268 t
R
M
S
47 | KNR |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
05202302
50,4 m2
R
M
S
48 | KNR-W |Rury spustowe okragte o srednicy 10cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm
05222302
244 m
R
M
S
49 | KNR-W |Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm pétokragle o srednicylOcm
01910
24 m
R
M
S
50 | KNR |Ulozenie faw kominarskich
2-22
0702/05
12,2 m
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BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCIJ(X?_Z;I?K/?

Nr | Podstawa |Opis Cena | Robocizna Materiaty| Sprzet

R

M

51 | KNR-W |Obudowa ptytami warstwowymi gr. 8cm dachu stromego o nachyleniu powyzej 10%
100403
158,6 m2

R

M

S

RAZEM KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
Razem k.b.

Koszty posrednie
Zysk

Razem element

7 STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA
52 | KNR-W |Okna o powierzchni do 1,5m2 z ksztalttownikéw z wysokoudarowego PCW

2-02
1018/03
13,05 m2
R
M
S
53 | KNR-W |Drzwi zewngtrzne plycinowe pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
107102
1,845 m2
R
M
S
54 | KNR-W |Drzwi zewng¢trzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2 -
2-02  |wrota wjazdowe
1027/02
16 m2
R
M
S
55| KNR |Montaz podokiennikéw o dtugosci ponad 1m - zewngtrzne
01228302
8,7 szt
R
M
S
RAZEM STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA
Razem k.b.

Koszty posrednie
Zysk

Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Pozycje uproszczone

Lacznie
Razem|
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Spis dzialéw przedmiaru robot
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Nr |Opis
1/ ROBOTY ZIEMNE

2 LAWY FUNDAMENTOWE
3 SCIANY FUNDAMENTOWE
4 PODLOGI, POSADZKI
.1/CZESC SOCJALNA
2
5
6
7

4
4.2 CZESC GARAZOWA

SCIANY NADZIEMIA + STROP PRZYZIEMIA
KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE

STOLARKA DRZWOWA I OKIENNA
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) Zestawienie robocizny
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g | 210,269
2 |Blacharze gr.II r-g 49,609
3 |Ciesle gr.1 r-g = 259,011
4 | Ciedle gr.III r-g 15,298
5 |Dekarze gr.Il r-g 18,386,
6 Malarze gr.Il r-g 23,153
7 |Monterzy gr.Il r-g = 208,767
8 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g 47,808
9 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.III I-g 19,48
10 |Murarze gr.1IT r-g 14,268
11 |Robocizna r-g | 291,675
12 |Robotnicy r-g | 994,259
13 |Robotnicy gr.I r-g = 603,524
14 |Spawacze gr.Il r-g 1,998
15 |Tynkarze gr.Il r-g | 245432
16 |Tynkarze gr.III r-g 352,52
17 |Zbrojarze gr.Il r-g 317,785

Razem| 3673,242
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) Zestawienie materiatow
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,017
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone KI.II m3 0,195
3 | Belki stropowe zelbetowe prefabrykowane m 74,682
4 |Beton C10 m3 5,608
5 |Beton C20/25 m3 31,209
6 Beton C25 dm3 3,578
7 |Beton zwykly m3 17,809
8 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 253,512
9 | Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,60mm kg 45,872
10 |Blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,70mm kg 42,96
11 Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 448,599
12 |Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 701,115
13 |Deski iglaste obrzynane m3 0,016
14 |Deski iglaste obrzynane k1.IT 19-25mm m3 0,052
15 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,1
16 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,153
17 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,889
18 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,101
19 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,687

20 |Drabiny stalowe kg 9,072

21 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1,515

22 |Drewno na stemple m3 0,297

23 |Drewno opatowe kg 88,55

24 |Drut stalowy migkki kg 20,086

25 |Drut stalowy migkki 3mm kg 4,968

26 |Drzwi zewngtrze m2 1,845

27 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 1326

28 |elementy stalowe prefabrykowane 1 2,268

29 |Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 1,565

30 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 13,699

31 |Farba silikatowa dm3 71,138

32 |Farba silikatowa Sto-Egalisationsfarbe dm3 1,978

33 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 107,328

34 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 55,039

35 |Haki do muru kg 6,624

36 |Krawedziaki iglaste m3 0,003

37 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 71,924

38 |Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 3,864

39 |Nakretki M8 kg 0,32

40 Okna PVC m2 13,05

41 Oscieznice drzwiowe szt 17,845

42 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 101,067

43 |Papa smotowa izolacyjna m2 44,276

44 |Pasta emulsyjna asfaltowa kg 313,04

45 |Pianka poliuretanowa kg 0,714

46 |Pianka poliuretanowa dm3 4,307

47 |plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym 1 166,53

48 |Plyty pomostowe komunikacyjne dlugie m2 0,221

49 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,111

50 |Plyty pomostowe robocze m2 8,801

51 |Ptyty styrodur gr. 8cm m3 3,566

52 |Plyty styropianowe m3 4,472

53 |Plyty styropianowe 12cm m3 24,981

54 |Podktadki stalowe 9mm kg 0,098

55 |Podokienniki prefabrykowane szt 8,7

56 |Pospdétka do betonéw zwyktych m3 42,845

57 |Prety fi 10 kg 545

58 |Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,233

59 |Pustaki stropowe z betonu lekkiego szt 299,624
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) Zestawienie materiatow
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢

60 |Pustaki wentylacyjne betonowe szt 95,494
61 |Pustaki z betonu komérkowego szt 4 605,39
62 |Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 1,293
63 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 33,673
64 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 63,768
65 |Rury stalowe 48,3/3,6mm m 1,1
66 |Siatka z widkna szklanego m2 327,213
67 |Stupki drewniane 7cm m3 0,003
68 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,334
69 'Srodek antyadhezyjny kg 2,106
70 |Sruby pazurkowe M8 kg 0,683
71 |Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadkami kg 1,932
72 |Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,614
73 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 8,052
74 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 48
75 |Wktadki dystansowe do zbrojenia kg 2,006
76 |Wrota wjazdowe m2 16
77 |Wsporniki stalowe do taw kominiarskich kg 6,1
78 'Wyprawa tynkarska kg 19,782
79 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 731,16
80 |Zaprawa m3 2,086
81 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,05
82 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 267,444
83 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg | 2402,226
84 |Zaprawa klejowa do wyrobéw silikatowych kg 729,187

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogoétem
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Zestawienie sprzetu

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Strona 37/39

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Wartos¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 6,772
2 | Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 2,262
3 | Deskowanie drobnowymiarowe STAL-FORM m-g| 21,728
4 Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 5,909
5 |Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 2,646
6 | Nozyce do pretéw m-g 7,14
7 | Podnos$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny m-g| 24,409
8 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 1,706
9 |Prosciarka automatyczna do pr¢téw 4-10mm m-g| 5,293
10 |Przyczepa dluzycowa do samochodu m-g 6,772
11 |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 2,262
12 |Rusztowanie rurowe zewngtrzne m-g| 86,112
13 |Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 8,821
14 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 4,263
15 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,4
16 |Srodek transportowy m-g| 17,022
17 |Ubijak spalinowy 200kg m-g, 0,465
18 |Wyciag m-g| 119,444
19 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g, 0,985
20 Zuraw m-g 1,079
21 |Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 1,602
22 | Zuraw samochodowy 5-6t m-g 7,326
23 | Zuraw samochodowy 12-16t m-g| 25232

Razem| 359,65
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Charakterystyka obiektu
BUDOWA BUDYNKU GARAZOWEGO WRAZ Z ZAPLECZEWM SOCJALNYM

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku garazowego wraz z zapleczem socjalnym w zabudowie ustugowo
publicznej. Budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony, parterowy w ksztalcie prostokata zlokalizowany na dzialka nr
370/2 obreb Lisewo 0007, gm. Golub - Dobrzyn. Budynek przeznaczony do garazowania samochodu ci¢zarowego oraz
z zapleczem socjalnym. Wymiary budynku po obrysie wynosza dt. 10,86m x szer. 10,88m, wysoko$¢ budynku 7,37m.
Dach na budynku dwuspadowy — w nawigzaniu do pozostatej zabudowy, kryty plyta warstwowg z rdzeniem
poliuretanowym.

Na przyziemiu znajdujg si¢ pomieszczenie garazu dla samochodu ci¢zarowego oraz pomieszczenia socjalne -
komunikacja, kuchnia, WC, tazienka i kottownia. Maksymalna ilo§¢ oséb w budynku 4-5 oséb. Czas przebywania do 4
godzi.

Kat. Bud. III.

Funkcja budynku garazowa z zapleczem socjalnym. W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy — 1 miejsce postojowe.
Planowana inwestycja nawiazywac bedzie do siebie architektonicznie.

Projekt dostosowany jest do

- strefy klimatycznej I wg PN-82/B-02403

- strefy obcigzenia $niegiem I — wg PN-80/B-02010

- strefy obcigzenia wiatrem I — wg PN-77/B-02011

Zestawienie powierzchni budynku projektowanego :

Powierzchnia zabudowy 118,19 m?
Kubatura netto budynku 780,00 m’
Powierzchnia uzytkowa 98,66 m*
Powierzchnia catkowita 98,66 m*
Maksymalna wysoko$¢ budynku 7,37 m

Dlugosé 10,86 m
Szeroko$¢ 10,88 m
Kat nachylenia 20°

Warunki gruntowe pod projektowanym budynkiem garazowym zgodnie z dokonanymi odkrywkami podioza gruntowego
(wykonano trzy otwory do glebokosci ok 1,0m we wilasnym zakresie) sa proste, zwierciadlo wéd podziemnych
(gruntowych) wystepuje ponizej posadowienia taw fundamentowych. Kategoria geotechniczna : KAT I. Na terenie
dziatki nie znajdujg si¢ obiekty podlegajace ochronie konserwatorskiej zabytkéw. Grunt pod fundamentem o no$nosci
0,15 Mpa. Budynek zaliczono do pierwszej grupy konstrukcyjnej. W przypadku wystapienia innych warunkéw
gruntowych niz zalozonych w projekcie prace nalezy przerwacé i skonsultowaé si¢ z projektantem. Roboty ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

UWAGA!

ZA EWENTUALNE SZKODY POWSTALE W SKUTEK BRAKU WERYFIKACJI ZASTANEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO, WYKONANE] PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY W ZAKRESIEBADAN
GEOTECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI INWESTOR I KIEROWNIK BUDOWY. Projektant
nie ponosi ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI za ewentualne niezgodnosci przyjetych zatozen z parametrami gruntu
rzeczywiscie zalegajacego w podlozu, ani za wynikte z tego konsekwencje. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA
GRUNTY W STANIE GORSZYM NIZ ZALOZONE NALEZY SIE ZWROCIC DO PROJEKTANTA CELEM
PRZEPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Nadzér geotechniczny

®*  Wykonawca zapewni prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z obowigzujacym prawem

*  Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan gruntu i w razie rozbieznosci w
stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta konstrukcji

* Wykonawca na tej podstawie moze oceni¢ czy istniejace podloze spelnia wymagania pod posadzke (ponizej
zamieszczono minimalne wymagania pod posadzke):

*  Wykonawca stwierdzi stan gruntéw i poréwna je zgodnie ze standardem PN-S-02205 i PN-68/B-06050
Nie dopuszcza si¢ odstgpstw od projektu.
- Pokrycie dachowe— zaprojektowano z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym gr. 8cm w kolorze siwym,
- Rynny i rury spustowe ocynkowane,
- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu.
- Kominy — oblozone styropianem gr. 10cm w kolorze pokrycia dachu.
- Izolacje :
* Izolacja termiczna w poziomie posadzki parteru — w cze$ci socjalnej styropian posadzkowy twardy gr. 10cm.
* Jzolacja termiczna w $cianach zewngtrznych parteru — styropian gr. 12cm, Sciany fundamentowe styrodur gr. 8cm
* Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pomi¢dzy fundamentem a $cianami parteru — 2X papa,
* Izolacja pionowa $cian fundamentowych — folia kubetkowa migdzy styrodurem a ziemiag + papa
termozgrzewalna 2x na $cianach fundamentowych,
- Stolarka drzwiowa i okienna. Okna zaprojektowano PCV w kolorze siwym potrdjnie szklone szyba zespolong z
powloka niskoemisyjna o wsp. przenikania ciepla K=0,9. Drzwi wejsciowe PCV z wkiadka antywlamaniowa, wrota
wjazdowe segmentowe ocieplane w kolorze siwym.
- Posadzki — we wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pomieszczenia garazowego plytki ceramiczne — kolor i
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wielko$¢ ustali¢ z inwestorem, w pomieszczeniu garazowym zywica,

- Cokoty — tynk mineralny w kolorze siwym.

- Parapety — zewnetrzne — z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia dachu,

- Tynki zewnetrzne —  tynk mineralny w kolorze siwym z elementami czerwonymi. Doktadny kolor i wzdr ustali¢ z
inwestorem na etapie wykonania.

- Tynki wewnetrzne - klasyczne cementowo, gruntowane i malowane. Sciany we wszystkich pomieszczeniach do wys.
2,0m obtozone ptytkami ceramicznymi lub innym materialem zmywalnym.

- Malowanie — farbami akrylowymi lub emulsjami wewn¢trznego stosowania — kolor ustali¢ z inwestorem.

- Chodniki, podjazdy, tarasy — nowe utwardzenia wykonane z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej i chudym betonie.

*  Parter :

1/1 Komunikacja 4,69 m?,
1/2 Kuchnia 20,00 m%,
1/3 Komunikacja 2,85 m’,
1/4 WC 4,38 m?,
1/5 Lazienka 2,35 m?,
1/6 Garaz 59,74 m?,
1/7 Kottownia 4,65 m?,
Razem : 98,66 m?




