
Płaski cokół z dociepleniem o niewielkim zagłębieniu w gruncie

(ściana ocieplona płytą styropianową) - przekrój pionowy

łącznik mechaniczny
izolacji  termicznej
z trzpieniem metalowym
wbijanym lub wkręcanym
osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojącej

łącznik mechaniczny
izolacji  termicznej

Detal 1.4.

1. ściana zewnętrzna (strefa cokołowa)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:
   - podkładowa powłoka izolacyjna
   - izolacja grubowarstwowa klej bitumiczny
   - zaprawa klejąca klej bitumiczny
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
    odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości

    min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
    powierzchni
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
     z zatopioną siatką z włókna szklanego
   5. wykładzina cokołua) np z płytek klinkierowych

a) z płytek klinkierowych
    - podkład penetrujący
    - zaprawa trasowa klejowa
    - zaprawa trasowa do fug

b) z płytek gresowych
   - podkład penetrujący
   - elastyczna zaprawa klejowa

   - zaprawa do fugowania

warstwa filtracyjna

 wypełniacz silikonowy Silikon

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe
    lub zaprawy klejowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca
    - wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu
         z zatopioną siatką z włókna szklanego
      oraz z siatką

    - powyżej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
       z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. deski derewniane na ruszcie systemowym, lub płytki z cegły
czerwonej ciętej gr 2 cm przyklejone
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