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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatoZenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczenr, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badar
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w
zaleznosci od potrzeb — informacja o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dofqcza sie
ekspertyze techniczng obiektu.

1.1. Celizakres opracowania.

Cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drég gminnych ul. Krélowej Jadwigi, ul. Zygmunta
Starego oraz ul. Jagielloriskiej na terenie os. Jagiellonéw we Wschowie, w tym:

= wykonanie nowych nawierzchni jezdni z zastosowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych
= wykonanie nowych nawierzchni chodnikéw z zastosowaniem kostki betonowej
= wykonanie nowych kraweznikéw i obrzezy betonowych
Zaktada sie utrzymanie istniejgcej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym do istniejgcych
skrzyzowan, zjazdow, parkingow itd.

Zakres opracowania

@ ul. Krélowej Jadwigi KM 0+000.00 — 0+204.61
= ul. Zygmunta Starego KM 0+000.00 — 0+088.35
= ul. Jagielloniska KM 0+000.00 — 0+342.85

Zestawienie powierzchni

@ proj. remont nawierzchni jezdni (beton asfaltowy) pow. 4331,60m2
@ proj. remont nawierzchni chodnikéw (kostka betonowa) pow. 455,20m2
= istn. zjazdy/parkingi - odtworzenia nawierzchni (kostka bet./trylinka) pow. 118,50m2
= istn. chodniki - odtworzenia nawierzchni (kostka bet./ptyta bet.) pow. 100,95m2

1.2. Stan istniejacy, ocena stanu technicznego.

W przewazajgcej czesci nawierzchnia jezdni pierwotnie wykonana z betonu cementowego, w przesztosci
remontowana przez natozenie odcinkami naktadki asfaltowej, odcinek ul. Zygmunta Starego wykonany z ptyt
betonowych typu trylinka. Nawierzchnia chodnikow wykonana z kostki betonowej oraz chodnikowych ptyt
betonowych. Krawezniki i obrzeza betonowe.

Ocena stanu technicznego

= QOcena obejmuje analize stanu rzeczywistego pod katem spetnienia wymagan podstawowych i warunkdéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu lub jego czesci.

= Podstawe opracowania stanowig ogledziny i ocena stanu rzeczywistego w zakresie niezbednym dla zakresu
objetego remontem, wykonane przez autora opracowania.

ELEMENT STAN TECHNICZNY OCENA
gorne warstwy nawierzchni = uszkodzenia powierzchniowe: liczne spekania porzeczne, podtuzne i powierzchniowe;
liczne ubytki i ztuszczenia powierzchniowe; liczne nieréwnosci powierzchniowe stan zty
podbudowa = uszkodzenia strukturalne: miejscowe klawiszowanie i wysadziny stan dobry
obrzeza drogowe s uszkodzenia powierzchniowe i strukturalne stan dostateczny

stan bardzo dobry - zuzycie <10%/ stan dobry - zuzycie <25%/ stan dostateczny - zuzycie <40%/ stan zty - zuzycie <50%/ stan awaryjny - zuzycie >50%

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w grudniu 2023r. Jezeli nie wystgpi pogorszenie stanu
bezpieczeristwa ani przydatnosci do uZytkowania istniejgcego obiektu, ocena jest wazna przez rok od daty jej
wykonania.
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1.3.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe.

a.| Zatozenia:

081203_4.0001.436, 2361, 353/7, 376/11, 376/20 i inne

= kategoria ruchu KR2

b.| Konstrukcja jezdni.

Przyjeto wykonanie o konstrukcji nawierzchni z asfaltowg warstwg scieralng na istniejgcej podbudowie
betonowe;.

Odcinki istn. jezdni z betonu cementowego

= warstwa $cieralna

= warstwa wigzgco-wyréwnawcza
= zbrojenie - geosiatka

@ istn. podbudowa betonowa

@ istn. warstwy dolne konstrukgji

AC 8S50/70 gr.3cm

AC11W50/70 gr.4-5cm

kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100
frezowanie wyréwnawcze nawierzchni gr.4-8cm
bez zmian

Odcinki istn. jezdni z ptyt betonowych typu trylinka

= warstwa $cieralna

= warstwa wigzgco-wyréwnawcza
= zbrojenie - geosiatka

= warstwa podbudowy

@ istn. warstwy dolne konstrukgji

AC 8550/70 gr.3cm
AC11W50/70 gr.4-5cm

kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100
AC16 P50/70 gr.8-12cm

bez zmian

Potgczenia miedzywarstwowe

Do ztgczenia warstw nalezy stosowac emulsje kationowg C60B3 ZM.

llosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowq

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa llo$¢ pozostatego lepiszcza [kg/m2]
warstwa $cieralna AC warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC 0,1-0,3
warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC warstwa podbudowy z betonu cem. 0,3-0,5 (emulsja o pH>4)
warstwa wigzgco-wyréwnawcza AC warstwa podbudowy AC 0,3-0,5
warstwa podbudowy AC podbudowa ttuczniowa 0,7-1,0

Potgczenia technologiczne

Potgczenia poprzeczne kolejnych warstw nawierzchni wykonac¢ schodkowo. Potgczenia technologiczne
powinny by¢ jednorodne i szczelne.
c.| Konstrukcja chodnikéw i miejsca sktadowania odpaddéw statych.

Wykonanie chodnikéw i miejsc sktadowania odpaddéw statych wykonaé po rozbidrce istniejacych
nawierzchni betonowych, z kostki betonowej lub z chodnikowych ptyt betonowych.

Chodniki:
= warstwa nawierzchniowa betonowa kostka brukowa gr.6cm
= warstwa podsypki cementowo-piaskowa gr.3-5cm

@ istn. podbudowa mieszanka niezwigzana - bez zmian

Miejsca sktadowania odpaddw statych:

= warstwa nawierzchniowa betonowa kostka brukowa gr.8cm
= warstwa podsypki cementowo-piaskowa gr.3cm
@ istn. podbudowa betonowa frezowanie wyréwnawcze gr.llcm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, cement 32,5 uziarnienie do 2mm.
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d.| Kraweznikii obrzeza.

Betonowe wibroprasowane:

= kraweznik drogowy 15x30cm
= kraweznik najazdowy 15x22cm
= obrzeze chodnikowe 8x30cm

Dtugosci elementdéw prostych 100cm, elementy skosne i tukowe dobrac zgodnie miejscem wbudowania.
Wykona¢ na tawach betonowych — z oporem, beton C12/15.

1.4. Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, w szczegélnosci:

= zabezpieczenie terenu robdot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz
oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

= wytyczenie przejsc pieszych

@ urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow oraz urobku i odpadéw budowlanych

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezgco poza rejon robdt, do konteneréw w sposéb
uniemozliwiajgcy rozprzestrzenianie i zabezpieczajgcy przed pyleniem. Materiaty z rozbiérki nalezy sktadowaé w
sposob i miejscu wyznaczonym do sktadowania. Wszelkie materiaty nalezy segregowac i oddzielaé¢ na te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne. Demontowane elementy przewidziane do dalszego wykorzystania nalezy
oczysci¢ z klejow, zapraw, betonu, izolacji. Demontowane elementy przewidziane do likwidacji nalezy pocigé na
odcinki transportowe. Elementy i materiaty z rozbidrek przewidziane do likwidacji powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w sposdb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Materiaty z rozbiérek nalezy usung¢ poza
plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013r. poz.21). OkreSlenie
rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji nalezy do wykonawcy.

Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego albo
wtasciciela przebudowywanych urzadzen obcych, nalezy przetransportowaé w miejsce wskazane pisemnie przez
odpowiedniego wtasciciela.

Wykonawca zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481, ze zmianami) uzyska
zezwolenie Zarzqdcy drogi gminnej ul. Krolowej Jadwigi, ul. Zygmunta Starego oraz ul. Jagielloriskiej we Wschowie
na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robét zwigzanych z remontem nawierzchni.

Wszystkie elementy konstrukcji spetniajq warunki nosnosci i uzytkowalnosci zgodnie z Polskimi Normami.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonac z wtasciwych materiatow posiadajgcych certyfikaty oraz
dopuszczonych do obrotu w budownictwie w swietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Dla prawidtowej realizacji obiektu zapewnic¢ geodezyjng obstuge budowy obejmujgcg w szczegolnosci
kontrole sytuacyjno-wysokosciowq elementow drogowych i odwodnieniowych.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych rozbieznosci pomiedzy
stanem faktycznym a dokumentacjq projektowq, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

MIVO.Construction 6



PT_D R t ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagiell j na Osiedlu Jagiellonow we Wschowie P34.2023/04
ul. Krélowej Jadwigi/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagielloriska, 67-400 Wschowa 081203_4.0001.436, 2361, 353/7, 376/11, 376/20 i inne

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badarn podfoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej /w
zaleznosci od potrzeb/.

2.1. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych.

Ocena warunkdow gruntowo-wodnych dla okreslenia grupy nosnosci podtoza nawierzchni:

= warunki wodne do gtebokosci 2,00m przecietne
= rodzaj i wtasciwosci gruntu zalegajgcego do gtebokosci 1,00m watpliwe/wysadzinowe

W przypadku stwierdzenia, na etapie realizacji inwestycji, warunkow gruntowych gorszych od przyjetych
wymagana bedzie konsultacja geologiczna.

Okreslenie grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni:

= wedtug wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych: G2
= wymagana nosnosci na powierzchni dolnych warstw konstrukcji E2>80 MPa

Nie wprowadza sie zmian w budowie dolnych warstwach konstrukcji.

Jezeli badania kontrolne wykazq, ze grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona w czasie robét jest
gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni to naleiy przeprojektowac dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni z uwzglednieniem niiszej nosnosci podfoza gruntowego nawierzchni. Jezeli badania
kontrolne wykazg zwiekszong nosnosc podtoza gruntowego w stosunku do zafozen projektowych, to nie nalezy
wprowadzac zadnych zmian w projekcie. W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot budowlanych
istotnych rozbieinosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg projektowq, nalezy o tym fakcie
poinformowac projektanta.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska /w zaleznosci od potrzeb/.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

4. Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatfowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspofzaleznosci urzqdzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqgzujgce do warunkow terenu, wystepujgce wzdtuz trasy
obiektu budowlanego, oraz rozwiqzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczeristwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego obiektu budowlanego
liniowego.

Zaktada sie utrzymanie istniejgcej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym do istniejgcych
skrzyzowan, zjazdéw, parkingdw itd.

Odprowadzenie wéd opadowych istniejgce — nie wprowadza sie zmian. Korekte sytuacyjno-wysokosciowg
pokryw studni i wpustéw ulicznych wykona¢ w systemie TVR T.
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7.

a)
b)
c)

Rozwiqgzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzgdzen budowlanych:

ogrzewczych,

chtodniczych,

klimatyzacji

— wyposazonych w urzqdzenia, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzqdzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegdlnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat
klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z funkcjg
sterowania zalezng od zapotrzebowania,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

f) gazowych,

g) elektroenergetycznych,

h) telekomunikacyjnych,

i)  piorunochronnych,

j) ochrony przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

8. Sposob powiqzania instalacji i urzqdzenrn budowlanych obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatoZeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzqdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow dotyczqcych racjonalizacji
uzytkowania energii,

b) dobor i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzqdzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zwigzanej z tymi urzgdzeniami.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich

zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujgcqg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzen technologicznych, majgcych
wpfyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.

10. Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Projektowany obiekt jest istniejgcym obiektem liniowym. Jego sytuowanie spetnia warunki dotyczace drog,

w szczegélnosdci nie ogranicza i nie utrudnia dostepu stuzbom ratowniczym do miejsca pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia oraz dostepu do zaopatrzenia w wode do celéw ratowniczych. Prace remontowe nie
wprowadzajg zmian w zakresie warunkéw ochrony przeciw pozarowej.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

zal.1. Oswiadczenie projektantéw — art.34 ust.3d Ustawy - Prawo budowlane.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany

ELEMENT PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

Remont ulic: Krolowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagielloniskiej na Osiedlu Jagiellonéw

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: .
we Wschowie

ADRES INWESTYCJI: ul. Krélowej Jadwigi/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagielloriska, 67-400 Wschowa
081203_4.0001.436, 081203_4.0001.2361, 081203_4.0001.353/7, 081203_4.0001.376/11,
IDENTYFIKATOR DZIAEKI:
081203_4.0001.376/20, 081203_4.0001.376/35, 081203_4.0001.376/37, 081203_4.0001.379/12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: BRANZA DROGOWA

mgrinz. Maciej ZELAWSKI
WKP/0363/PO0OD/22 spec. inzynieryjna drogowa 22.12.2023

MIVO.Construction
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UWAGI FORMALNO-PRAWNE, WYKONAWCZE, INNE

UWAGI OGOLNE

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej.

2. Przed przystagpieniem do robdét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z placem budowy i jego
otoczeniem. Znaczace rdznice pomiedzy stanem obiektdw z dnia wizji lokalnej, a stanem faktycznym na dzien przystgpienia
do robét budowlanych nalezy zgtosi¢ do jednostki projektowej.

3. Przed przystgpieniem do robot budowlanych w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych
w pasie drogowym nalezy do Wykonawcy robét.

4. Roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych i doswiadczonych, posiadajgcych
odpowiednie uprawniania oraz wiedze z zakresu BHP.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

6. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe
powinny mie¢ zabezpieczenia przed wypadaniem gruzu.

7. Elementy i materiaty zdemontazu powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem
innych robdt. Materiaty z rozbidrek zostang usuniete poza plac budowy zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012r. (Dz.U. 2013r. poz. 21, ze zm.). OkreSlenie rzeczywistego miejsca odwozu materiatéw przeznaczonych do
utylizacji nalezy do wykonawcy. Gdy wynika to z warunkéw i uzgodnien, materiaty z rozbidrek stanowigce wtasnosé
Inwestora albo wtasciciela przebudowywanych urzgdzen obcych, zostang przetransportowane w miejsce wskazane pisemnie
przez odpowiedniego wtasciciela.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

= zabezpieczenie terenu robot budowlanych, w tym ogrodzenie i wytyczenie stref niebezpiecznych oraz oznakowanie
tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

s wytyczenie przejs¢ pieszych

s urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw oraz urobku i odpadéw budowlanych

2. Wytyczne ogodlne realizacji robét ziemnych:

s Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, p.poz., zasadami sztuki inzynierskiej i PB.

s Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych, oznakowac tablicami i taSmami ostrzegawczymi.

= W trakcie realizacji robdt nalezy zwrdéci¢ uwage na ewentualne istniejagce kamienie graniczne, repery wysokosciowe, aby
nie zostaty uszkodzone, wzglednie usuniete.

s W strefach urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie.

= Obok zlokalizowanej infrastruktury istnieje mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu,
wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne.

s W przypadku uszkodzenia urzadzen obcych, uszkodzenie bezwzglednie nalezy zgtosi¢ wtascicielowi urzadzenia, w
porozumieniu z wtascicielem dokonac¢ naprawy.

s Wykonywaé podwieszenia, podparcia odkrytych urzadzen podziemnych.

s W strefie napowietrznych linii energetycznych pod napieciem zachowac skrajne odlegtosci dla maszyn budowlanych.

s W przypadku znalezisk archeologicznych wstrzymacd roboty, powiadomic inwestora i stuzby archeologiczne.

s W przypadku wykopania w czasie robdt ziemnych niewypatéw lub innych materiatdw niewiadomego pochodzenia,
wstrzymad prace, powiadomic inwestora oraz odpowiednie stuzby.

s Po zakonczeniu robot przywrécic teren do stanu pierwotnego.

3. Warunki techniczne wykonania robét ziemnych:

= Wykopy waskoprzestrzenne $redniogtebokie (1,0-3,0m) o $cianach pionowych wykonywac stosujgc szalowanie petne,
wykopy ptytkie (do 1,0m) zabezpieczy¢ skarpowaniem. W strefach zblizenia z obiektami, urzadzeniami, infrastruktura
podziemng roboty ziemne wykonywac wytgcznie recznie.

s Po wykonaniu wykop zasypywaé warstwami <0,20m nadajgcym sie do zasypania pochodzgcym z urobku gruntem
rodzimym (grunt niespoisty, bez gruzu, bez kamieni itp.). Zageszczac recznie lub mechanicznie do uzyskania wskaznika
zageszczenia: Is>1,00 dla h<0,5m p.p.t.

1s>0,97 dla h>0,5m p.p.t.

Zageszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni. Przy zasypywaniu i zageszczaniu zwrdci¢ uwage by nie uszkodzi¢
zabudowanych elementéw.
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PT_D R t ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagielloniskiej na Osiedlu Jagiellonow we Wschowie P34.2023/04
ul. Krélowej Jadwigi/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagielloriska, 67-400 Wschowa 081203_4.0001.436, 2361, 353/7, 376/11, 376/20 i inne
INFORMACIJA O ODPADACH
1. Zgodnie z art.3 pkt.32 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, podczas wykonywania robot budowlanych powstajg odpady.

Odbiorca tych odpaddw staje sie jednoczesnie wytwdrca odpaddw, powstatych przy wykonywaniu dziatalnosci i ponosit
bedzie wszystkie obcigzenia, zwigzane z korzystaniem ze srodowiska (art.279 ust.2 Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo
Ochrony $rodowiska - Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tj. 2022 p0z.2556).

Do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdt nalezy:

s wywodz odpaddw wiasnym lub wynajetym transportem,

s prowadzenie ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw — zgodnie z art. 66 Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz.21, tj. Dz.U. 2022 poz. 699),

s przyjecie odpowiedzialnosci za czynnosci zwigzane z zagospodarowaniem odpadéw (segregacja , transport oraz
unieszkodliwienie).

ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

1.

Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego sa mozliwe, o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepisow lub
zasad sztuki budowlanej. Kwalifikacji zamierzonego odstepstwa dokonuje Projektant.

Podane w projekcie materiaty stanowig propozycje projektanta. Wymienione z nazwy materiaty w projekcie budowlanym
maja na celu okreslenie wymaganych minimalnych parametréw technicznych materiatéw, potrzebnych do realizacji
przedsiewziecia.

Dopuszcza sie technologie i materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
okreslonych, poprzez materiaty wymienione z nazwy w projekcie budowlanym.

UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wymiary sprawdzaé na budowie.

2.  Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt”, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami BHP, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu niezbednych zezwolen formalno-
prawnych.

3. Do wykonania prac zgodnie z niniejszg dokumentacjg nalezy stosowaé elementy i materiaty posiadajgce wymagane
przepisami atesty, Swiadectwa i certyfikaty.

4. Przed przystapieniem do robdt, po dokonaniu odkrywek istniejgcych elementéw, jak réwniez uzyskania dostepu do
przestrzeni stropéw — w przypadku stwierdzenia merytorycznych rozbieznosci z przyjetymi rozwigzaniami niniejszego
opracowania lub ewentualnym innym proponowanym rozwigzaniem przez wykonawce roboét, nalezy zwréci¢ sie do autora
o korekte lub uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Zastosowane w projekcie nazwy towarowe stuzg jedynie do celéw poréwnawczych dla okreslenia jakosci i parametrow
wbudowanych materiatéw. Zastosowane materiaty, powinny posiadaé parametry minimalne takie jakie zostaty opisane w
projekcie.

7. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8. Wszelkie prace zwigzane z wykonawstwem robdét budowlanych winny byé prowadzone w sposob uwzgledniajacy
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy jednostki, w tym w szczegdlnosci w cenie kontraktowej nalezy uwzgledni¢ wszelkie
roboty tymczasowe gwarantujgce ciggtos¢ uzytkowania budynku.

9. W celu prawidtowego zabezpieczenia srodkéw na realizacje inwestycji nalezy przyja¢ rezerwe min 10% wartosci inwestycji
na prace dodatkowe, ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektu.

PODSTAWA PRAWNA

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz.U. 2023 poz. 682).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tj. Dz.U. 2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, tj. Dz.U. 2023 poz. 822.).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2013 poz. 523, tj. Dz.U.
2022 poz. 1902.).

5. Polskie Normy oraz zasady wiedzy technicznej.
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C.| CZESC RYSUNKOWA

MIVO.Construction 13



I ) _
L& =
[ >3 — =
z <X e : ! —
. | Ly = ——‘%’:jj—:-j Q0.UU e ED Ly %1
ﬁLe _ : = - )
~
ER 2 3 g g : 3] < B
=X g — 2. N\ e g2t 3 .
( =3 & o N\ (
‘ g . FEESS 3 5 =€ = -
| I 3 = i 0 N I\ E = =
| i / : : .
7 % ) G © Q = o
\ 2 R e 2 Slos N ° s s g
\ 3 S o « £ ‘ . g1 = BILE
| o I3 = . // o) E w“ 2 -
5 1 \ - . , = Eh >
E ' gk s 57 KNS N 2 = E - .
?\7 [;\r’ % F ‘é: I /y 7 // : >, \ @ 1 P E’é - -] -
‘ il 7, . Sl = = / P = -
RN Y/ s pag > | / < b=/
= -7 s . 3 . 3 \ = / B L] -
= L )2 g | = = - N
= = Y, % : ‘ : L - : £ 94 L % ~
- ‘7. v o—— B ——— e — 2 s ¥ - % , - NS 78
S E : By 2 /7 =3 3 S < =
L - ) s 1/ /A =
; é % g B % / =
: - 7 fe 28 f2 /~/ 7 . 44
// = o - y
////i | - ~ e /
v, E &
7 e A
S % 3 4
lo 7 -
E 7 R & 3 N~
? 74 =
N % a E
N |
g i = ©
- d Vi Y474 g\~ -
\\ // 7 Y% 4 =|
~— 1 7 - /7 L
\\ S // o N, /
~ // < =)
el . 7 & > H
g g 4 XX - vl ~ .
oY / / § =
57 NI
3 y / Nt L
7 R L
// 7 / ~XL
/AL RN A
/ s 5
‘4 w4 = o
s 4 Qg
(o)) 9/ 5/ > —
/4 0, S/ L
7/ \)) / //
. R ¢ ¢ L
0/ 4 \: 2 §§x e 4
/ % = o 2 |
Vi E
//
) 3 R
2 Koniec opr. nunta Sta B
‘ S 0+088.35 X
_____ AN B €
o) 3 ES ; y &g
w BN/ o N , — 8 -
/ / S 4 7 :
// $ 7 ;/ \\ ) Q 4
@(,/ / AN /I g ::é =
oz Y N ) 2 2
o g 2 AN s "
7 g \ 7/ g - 2
&7 35 ' 7 “ = 7
&5 i i 2
IS4 ® N / 5 :]q = g
/
// 75 NG z % g = i
7 / NN N NN YA/ A 11| = e | BRI NN /07 ) A N ) N S T SR [ 2] g f5|
/ - .
7, &% 5 _— e -
/// 74 N ‘ = i 5
/) B E o : | 04%204-61 - \
4 //m D =57 E ”ﬁ;/ =TT H - ’ e J;g o [ r
g e L PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
4 ! Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
’ % odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.
Zaktada sie utrzymanie istniejacej niwelety z dowigzaniem sytuacyjno-wysokosciowym
i do istniejacych skrzyzowan, zjazdéw, parking6w itd. Jednostka projektowa: ~ MIVO Construction Maciej Zelawski [ Nr projektu:
g . . L . 64-100 Leszno, ul. Rumuriska 13/10
e e== granica dzialek w zakresie inwestycji tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2023/04
& ’ e Jranica terenu objetego inwestycja Inwestor: Zamierzenie
% 77777777777777777 pow. 6021,60m2 Gmina Wschowa budowlane: Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagiellonskiej
7 roj. remont nawierzchni drogowej (beton asfaltow; n iedl iellonéw we Wschowi
. ! 72 gov{/. P gowej ( y) ul. Rynek 1 a Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie
B | = . . . o 67-400 Wschowa
= i \ = < 3 57  Proi. remont nawierzchni chodnikow (kostka betonowa) Adres ul. Krélowej Jadwigi/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagielloriska
/ ; “ \\ B2 - i = B - pow. 455,20m2 inwestycji: 67-400 Wschowa
/ < g ) L il i R istn Ziazdy/parkingi - odiworzenia nawierzchni (kostka betonowa/plyta typu trylinka) Umowa nr $.032.305.2023 081203_4.0001.436, 2361, 353/7, 376/11, 376/20 i inne
// ‘L " § pow. 118,50m2 Rodz. oprac.: PT_D Nazwa rysunku: N rys.:
/ | + A istn. chodniki - odtworzenia nawierzchni (kostka betonowa/plyta chodnikowa) PLAN SYTUACYJNY
+ / | BA pow. 100,.95m2 Branza: drogowa D 1
/ | .
i Data: 12.2023 Skala: 1:1000
|
- - 1 Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0OD/22, spec. inzynieryjna drogowa |




Remont nawierzchni jezdni Remont nawierzchni miejsc
z betonu cementowego sktadowania odpaddw statych

Skala 1:10 __ istn. Skala 1:10 __ istn.

\/\/

frezowanie wyréwnawcze gr.4-8cm ) ,
. . . . . . frezowanie wyréwnawcze gr.11cm
istn. nawierzchnia istn. nawierzchnia
z betonu cementowego i .. . z betonu cementowego
min. grubos¢ po sfrezowaniu 12cm . L, )
min. grubo$¢ po sfrezowaniu 12cm
istn. warstwy istn. warstwy
dolne konstrukgji dolne konstrukgji
REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA REMONT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET.
frezowanie wyréwnawecze istn. nawierzchni 4-8cm frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 11cm
warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm betonowa kostka brukowa gr.8cm
warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5¢cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100 istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm
istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

Remont nawierzchni jezdni

z ptyt typu trylinka Remont nawierzchni chodnikéw
Skala 1:10 __istn. Skala 1:10 __istn.
. . . B istn. nawierzchnia B | | |
istn. nawierzchnia z kostki bet/ptyt chodnikowych
z ptyt typu trylinka 4
T istn. warstwy
dolne konstrukgji

istn. warstwy L
dolne konstrukgji
REMONT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET.
rozbidrka istn. kostki bet./ptyt chodnikowych
~ betonowa kostka brukowa gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5cm
REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian
rozbidrka istn. bet. ptyt typu trylinka

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5¢cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

warstwa podbudowy AC 16 P 50/70 gr.8-12cm

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

Schemat schodkowego potaczenia
istniejgcych i remontowanych

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED

- S - - —— istn. nawierzchnia i nawierzchnia remontowana
od c| n kOW Jezd nl Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
. odstepowania i dokonywanie zmian w czesci lub w catosci jest mozliwe tylko i wytacznie za zgodg autora.
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| 100 i 100 | Jednostka projektowa:  MIVO Construction Maciej Zelawski W O Nr projektu:
, . 64-100 Leszno, ul. Rumunska 13/10
| warstwa SC_Ie_raIna tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2023/04
| 110 i warstwa wigzaca
! I 30 Inwestor: Zamierzenie
" : Gmina Wschowa budowlane: Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagiellonskiej
podbudowa zasadnicza na Osiedlu Jagielloné6w we Wschowie
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
Adres ul. Krélowej Jadwigi/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagiellofiska
inwestycji: 67-400 Wschowa
Umowa nrS.032.305.2023 081203_4.0001.436, 2361, 353/7, 376/11, 376/20 i inne
warstwy dolne konstrukgji Rodz. oprac.: PT D Nazwa rysunku: NF rys.:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Branza: drogowa D 2

Data: 12.2023 Skala: 1:10

Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0D/22, spec. inzynieryjna drogowa |




Ograniczenie konstrukcji jezdni

ze sciekiem przykraweznikowym
Skala 1:20

jezdnia +12
istn. — E—

*0

konstrukcja
nawierzchni jezdni

20

n
~

15

L 28 L1515

kraweznik drogowy bet. 15x30cm
tawa betonowa C12/15 f=0.144m2

Ograniczenie konstrukcji jezdni
w rejonie przejscia dla pieszych

Skala 1:20
i chodnik
jezdnia ;
%Q +2 %3} __— istn.
| |
kpnstrul{cja ) N konstrukcja
nawierzchni jezdni “| nawierzchni chodnika

25

15 15 15

kraweznik najazdowy bet. 15x22cm
tawa betonowa C12/15 f=0.101m2

Ograniczenie konstrukcji chodnika
od strony jezdni

Skala 1:20
ozdni chodnik
jezdnia .
1o 413 _istn.
I [ 1
0
konstrukcja

nawierzchni chodnika

20

25

15 15 15

kraweznik drogowy bet. 15x30cm
tawa betonowa C12/15 f=0.113m2

Ograniczenie konstrukcji jezdni

bez scieku przykraweznikowego
Skala 1:20

jezdnia +12

_ istn.

20

konstrukcja
nawierzchni jezdni

15

15 1B 15
kraweznik drogowy bet. 15x30cm
tawa betonowa C12/15 f=0.113m2

Ograniczenie konstrukcji jezdni

W rejonie miejsc postojowych
Skala 1:20

miejsca postojowe

jezdnia istn
_ 2
o B
P
konstrukcja N konstrukcja
nawierzchni jezdni = nawierzchni jezdni

25

15 15 15

kraweznik najazdowy bet. 15x22cm

tawa betonowa C12/15 f=0.101m2

Ograniczenie konstrukcji chodnika
od strony trawnika

Skala 1:20
chodnik
trawnik i
o %ﬁi _istn.
4 | [ 1
konstrukcja
" F nawierzchni chodnika
. N
10 10

obrzeze chodnikowe bet. 8x30cm
tawa betonowa C12/15 f=0.038m2
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64-100 Leszno, ul. Rumunska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . . P34.2023/04
Inwestor: Zamierzenie
Gmina Wschowa budowlane: Remont ulic: Krcgow:jl jajd“{“i:' Zygmunt‘:l St?lregc_) i Jagiellonskiej
ul. Rynek 1 na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie
67-400 Wschowa
Adres ul. Krélowej Jadwigi/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagiellofiska
inwestycji: 67-400 Wschowa
Umowa nrS.032.305.2023 081203_4.0001.436, 2361, 353/7, 376/11, 376/20 i inne

Rodz. oprac.: PT_D Nazwa rysunku: NF rys.:
Branza: drogowa SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE D 3
Data: 12.2023 Skala: 1:20

Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0D/22, spec. inzynieryjna drogowa |




ul. Krolowej Jadwigi

km 0+113.60 - 0+192.35

KR2
2,00 ) 3,80-4,20 ) )
1 1 1
istn. —
istn. — _istn.

REMONT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

rozbidrka istn. kostki bet./ptyt chodnikowych frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm frezowanie wyréwnawecze istn. nawierzchni 4-8cm
betonowa kostka brukowa gr.6cm warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5cm warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm
istn. warstwy dolne konstrukgji - bez zmian geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100 geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm
istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian
ul. Krélowej Jadwigi . o
km 0+081.55 - 0+110.90 ul. Krolowej Jadwigi
km 0+194.50 - 0+204.61 km 0+035.10 - 0+065.20
KR2 KR2
2,00 ) 3,70-7,20 ) 6,10-7,35 1,20-1,80
1 1 1 1
istn. — istn. __istn.
istn. —

1 b

REMONT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET.
rozbidrka istn. kostki bet./ptyt chodnikowych
betonowa kostka brukowa gr.6cm

i

REMONT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET.
rozbidrka istn. kostki bet./ptyt chodnikowych

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm

frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm
warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm

betonowa kostka brukowa gr.6cm warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5cm warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5¢cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100 istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm
istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm
istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

ul. Krélowej Jadwigi

km 0+004.85 - 0+023.30
KR2

2,00 5,80-8,75

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPYRIGHT RESERVED
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64-100 Leszno, ul. Rumunska 13/10
tel. 604 400 667, mail: mivo@mivo.construction . P34.2023/04
REMONT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA Inwestor: Zamierzenie
rozbidrka istn. kostki bet./ptyt chodnikowych frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm Gmina Wschowa budowlane: Remont ulic: Krélowej Jadwigi, Zygmunta Starego i Jagielloriskiej
betonowa kostka brukowa gr.6cm warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm ul. Rynek 1 na Osiedlu Jagiellonéw we Wschowie
— ; . PP X 67-400 Wschowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3-5cm warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm Adres Ul Krdlowe] Jadwigl/ul. Zygmunta Starego/ul. Jagiellonska
istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100 inwestycji: 67-400 Wschowa
U S.032.305.2023 i
istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm mowa nr 081203_4.0001.436, 2361, 353/7,376/11, 376/20 i inne
istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian Rodz. oprac.: PT_D Nazwa rysunku: PRZEKROJE TYPOWE Nrrys.:
Branza: drogowa UL. KROLOWEJ JADWIGI D 4
Data: 12.2023 Skala: 1:50

Projektant: mer inz. Maciej ZELAWSKI WKP/0363/PO0D/22, spec. inzynieryjna drogowa |




ul. Jagielloriska
km 0+235.80 - 0+308.60
KR2

6,00-6,80

5,30-5,50

__ istn.

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
frezowanie wyréwnawecze istn. nawierzchni 4-8cm

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

_istn.

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
frezowanie wyréwnawecze istn. nawierzchni 4-8cm

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

ul. Jagielloriska
km 0+133.65 - 0+207.50
KR2

6,00-6,80

__ istn.

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

ul. Jagielloniska
km 0+017.70 - 0+115.10
km 0+207.50 - 0+235.80
km 0+308.60 - 0+342.85
KR2

6,00-6,80

Bl

_istn.

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm

warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5cm

geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100

istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

]

ul. Zygmunta Starego

km 0+036.65 - 0+088.35

KR2

3,70-3,90

istn. —

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
rozbidrka istn. bet. ptyt typu trylinka
warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5¢cm
geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100
warstwa podbudowy AC 16 P 50/70 gr.8-12cm
istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian

ul. Zygmunta Starego

km 0+008.70 - 0+036.65
KR2

3,70-3,90

istn. —

Dokumentacja chroniona prawem zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,

REMONT - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
frezowanie wyréwnawcze istn. nawierzchni 4-8cm
warstwa scieralna AC 8 S 50/70 gr.3cm

warstwa wigzgco-wyréw. AC 11 W 50/70 gr.4-5¢cm
geosiatka - kompozyt 100kN/m np. Glasstex P100
istn. podbudowa betonowa min. gr.12cm

istn. warstwy dolne konstrukcji - bez zmian
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