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OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

e Projekt architektoniczny — autorstwa pracowni MA PROJEKT Spdtka z o.0., ul.
Spacerowa 76, 32-085 Szyce;

e Opinia geotechniczna opracowana przez mgr inz. Lecha Jerzemskiego (upr.
geolog. MS VII-1575), maj 2023 r.;

o Wytyczne realizacyjne;

e Normy i przepisy budowlane;

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Budowa boiska sportowego oraz
obiektow matej architektury i muru oporowego na dziatkach nr 160,163 w
migjscowoséci Swigtniki Gorne”.

Opracowanie branzy konstrukcyjnej zawiera obliczenia  statyczno-

wytrzymatosciowe oraz rysunki techniczne projektowanego muru oporowego.

1.3 Konstrukcja sciany oporowe;.

Konstrukcja muru oporowego zelbetowa, monolityczna, zaprojektowana z betonu
klasy B37 (C30/37) o stopniu wodoszczelnosci W8, zbrojonego stalg klasy A-IIIN
B500SP. Dla konstrukcji zelbetowych zagtebionych w gruncie i uktadanych na podtozu
betonowym przyjeto klase ekspozycji XC2, a nominalng otuline zbrojenia ustalono na
poziomie 3,0cm. Mur oporowy dylatowany w potowie rozpietosci (dwa odcinki 10m).
Detal dylatacji zgodnie z czes$cig graficzna.

Obiekt posadowiony na gtebokosci ponizej strefy przemarzania mierzonej od
poziomu terenu przylegtego (okoto -3,40m wzgledem wykonczonej nawierzchni
boiska), na 10cm warstwie chudego betonu i podbudowie na gruncie nosnym (warstwa
nr Il — pyt w stanie twardoplastycznym). Mur oporowy obsypa¢, tak aby zachowaé
poziom przemarzania gruntu dla obowigzujgcej strefy klimatu (min. -1,0m do podstawy
podbudowy), lub wykonac lokalnie grubszg podbudowe.

Podbudowe o migzszosci 30cm nalezy wykonac z pospotki, lub kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-63mm, zageszczonych do 1s>0,97.



Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy dokona¢ odbioru podfoza
gruntowego przez osobe uprawniong, w celu stwierdzenia zgodnosci budowy
geologicznej opracowanej w opinii geotechnicznej z warunkami rzeczywistymi. Odbiér
gruntu w wykopie nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Nalezy wykona¢ drenaz oraz odpowiednie odwodnienie terenu w celu ujecia waéd
powierzchniowych (opadowych i roztopowych), ktére negatywnie bedg wptywaty na
posadowienie projektowanego obiektu.

Po wykonaniu muru oporowego pozostatosci wykopdw nalezy starannie zasypac
piaskiem, zageszczonym cienkimi warstwami co 20-30cm, o wskazniku zageszczenia
1s>0,97.

1.4 Fundamenty pod pitkochwyty.

Fundamenty pod pitkochwyty zaprojektowano w postaci blokow zelbetowych o
srednicy 60cm i wysokosci 120cm, z betonu klasy B37 (C30/37) o stopniu
wodoszczelnosci W8, zbrojonego stalg klasy A-IIIN B500SP. Dla konstrukcji
zelbetowych zagtebionych w gruncie i uktadanych na podtozu betonowym przyjeto
klase ekspozycji XC2, a nominalng otuline zbrojenia ustalono na poziomie 3,0cm.
Fundamenty posadowi¢ ponizej poziomu przemarzania gruntu. Po wykonaniu
fundamentow pozostatosci wykopow nalezy starannie zasypaé piaskiem,

zageszczonym do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

1.5 Materiaty.
Beton: B37 (C30/37) o stopniu wodoszczelnosci W8;
B10 (C8/10) — chudy beton;
Zbrojenie: A-lIIN B500SP;

1.6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (poz. 463).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Poz. 463) obiekt zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych.



1.7 Wytyczne realizacji.

Obiekt wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP oraz sztukg budowlang
stosujgc materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci pod
fachowym nadzorem. Wszelkie zmiany w zakresie konstrukcji obiektu wynikte podczas
realizacji inwestycji nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorami opracowania projektowego.
Uwaga: Rysunki rozpatrywacé tgcznie z architekturg oraz projektami branzowymi.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany
muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie
realizacji obiektu.

2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na podstawie nastepujgcych Norm:
e EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

e EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

e EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

e EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

Geometria

Wysokos¢é $ciany H [m] 3.40
Szerokosé¢ sciany B [m] 2.60
Grubos¢ sciany [m] 0.25
Minimalna grubos$é¢ podstawy [m] 0.30
Maksymalna grubos¢ podstawy [m] 0.35
Materiaty

Klasa betonu C30/37
Klasa stali A-1lIN
Otulina [cm] 3.00
Srednica pretéw zbrojeniowych $ciany [mm] 12.0
Srednica pretdéw zbrojeniowych podstawy [mm] 12.0




Warunki gruntowe

r R
3.40 m 3.70m
L _‘L
2.00m
Warstwa Nazwa gruntu Migzszosc¢ r(n) fu(n) Cu(”) m(n) Mo(n)
[m] tm3] | [l [kPa] [kPa] [kPa]
1 Pospdtka 3.70 2.05| 40.00 0.00| 198000.00| 198000.00
2 Grunt spoisty typu C 2.00 2.05| 15.28 18.30| 52482.86| 31483.42
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek $redni
r(n) [t/m3] 1.80
fu(n) [°] 30.00
Cu(n) [kPa] 0.00
Obciazenia
Nr Rodzaj Warto$¢ | Xpocz [M] | Xkon [M] Imin Imax
1 |Naziom géra [kN/m2] 3.00 - 0.90 1.20
2 |Obcigzenie liniowe poziome 2.00 0.00 0.90 1.50
[kN/m]

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na sciane oporowg wynosi 53.89 kN/m




1,44 kMN/mz

[ 30,26 kN/m2

3.40

3.40

Wypadkowy odpér zasypki wynosi 3.53 kN/m

7.06 kN/m2 ﬁ

1.00
1.00

Sprawdzenie stanu granicznego no$nosci gruntu

Nos$nos¢ gruntu bezposrednio pod ptytg fundamentowa.

Nos$nos¢ jest OK. G = 201.55 kN £ m*Qnf =0.81 * 1159.67 = 939.33 kN.

Nosnos¢ na stropie warstwy 2:
Nosnos¢ jest OK. G = 219.13 kN £ m*Qpf = 0.81 * 293.98 = 238.13 kN.

Naprezenia pod ptyta fundamentowa

y 10.72 kM/m2

144,32 kN/m2

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowe;.
Warto$¢ qq = 10.72 kN/m2

Warto$é qp = 144.32 kN/m?2




Wymiarowanie zbrojenia

Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone [cm?2]
Sciana 60.56 6.77
Podstawa 72.04 5.46

Stateczno$¢ fundamentu

Statecznos$¢ na obroét

Statecznos¢ OK. Mg, = 73.21 KNm/m £ mg*My = 0.90 * 190.98 = 171.88 kNm/m

Stateczno$é na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspotczynnika tarcia gruntu pod
podstawg fundamentu.

Statecznos¢ OK. Q¢ = 54.38 KN/m £ m*Q¢q = 0.95 * 74.04 = 70.34 KN/m

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod
podstawg fundamentu.

Statecznos¢ OK. Q¢ = 54.38 KN/m £ m*Q¢2 = 0.95 * 88.33 = 83.92 KN/m
Na stropie warstwy 2 :

Statecznos¢ OK. Qi = 54.38 kN/m £ m*Qyf = 0.95 * 84.23 = 80.02 kKN/m



1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r,
=~ OKREGOWA
Bl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0462/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2013 r., poz. 932 z pdin. zm), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekss jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Krzysztof Wojtaszek

urodzony dnia 06.12.1984 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0430/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzilta, ze Pan Piotr Wojtaszek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyze] wymienione) specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nimejsze) decyzir shuzy odwotanie do Krajowey Kumlsp Lwnhﬁkncy;nq Polskiej lzby Inzy Bud w W 7a potred:
Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynicrdw Budowns w inie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikncynej:

1. Prrewadniczacy Okregowey Komisji Kwalitikacyjneg ‘—‘( %\
drnz. Zygmont Rawicki RACY

2. Clonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbicta Gabryé Qx&l&' ................

e . S haj
\ v
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAP-5CD-8W7-F34 *

Pan Piotr Krzysztof Wojtaszek o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0159/14

adres zamieszkania ul. Gen. Bolestawa Roi 6A/36, 30-606 Krakow

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.L.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czymnosci prawnej wystarcza ziofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. oéwiadczenie woli zfoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem wali zloionym w formie pisemne]j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowesj Izby InZynierow
Budownictwa.

J b e
=

10



11



12



Piotr Wojtaszek

(imie i nazwisko)

Nr upr.: MAP/0430/POOK/13
(nr uprawnien)
MAP/BO/0159/14

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta prawdzajgeej projektu technicznego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany pn.:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY |
MURU OPOROWEGO NA DZIALKACH NR 160,163 W MIEJSCOWOSCI
SWIATNIKI GORNE

JEDN. EWID. 120614_4 SWIATNIKI GORNE,
OBR. 0001 SWIATNIKI GORNE, DZ.160, 163

sporzgdzony — czerwiec 2023 - dla:

GMINA SWIATNIKI GORNE
UL. KAZIMIERZA BRUCHNALSKIEGO 36
32-040 SWIATNIKI GORNE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow — czerwiec 2023 r.

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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Ewa Przybytowicz
(imie i nazwisko)

Nr upr.: 144/2001
(nr uprawnien)
MAP/BO/0984/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

prejektantalub osoby sprawdzajgcej projektu technicznego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany pn.:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY |
MURU OPOROWEGO NA DZIALKACH NR 160,163 W MIEJSCOWOSCI
SWIATNIKI GORNE

JEDN. EWID. 120614_4 SWIATNIKI GORNE,
OBR. 0001 SWIATNIKI GORNE, DZ.160, 163

sporzgdzony — czerwiec 2023 - dla:

GMINA SWIATNIKI GORNE
UL. KAZIMIERZA BRUCHNALSKIEGO 36
32-040 SWIATNIKI GORNE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow — czerwiec 2023 r.

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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