SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST
(dotyczy czesci lill)

Koszenie poboczy i pasa drogowego na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego w roku 2024

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac zwigzanych z koszeniem trawy i chwastéw w pasie drogowym.
1.2.Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w
punkcie 1.1 na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego.
1.3.Zakres prac objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z:
- koszeniem traw, chwastéw i samosiewek w pasie drogowym kosiarkami mechanicznymi;
- wycieciu traw w miejscach niedostepnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Standard utrzymania drogi — zespét wymagan okreslajgcy poziom biezgcego utrzymania drogi i
jej wyposazenia w zaleznosci od funkcji i obcigzenia ruchem.
1.4.2. Jednoroczne samosiewy — rosliny rozmnozone samoczynne z nasion drzew i krzewéw w
miejscach niepozgdanych.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac. Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prac

3.1.Sprzet do koszenia trawy i niszczenia chwastow
Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostep (przez dzierzawe, wynajem, umowe kupna sprzedazy
lub inny sposdb) do nizej podanych, w petni sprawnych jednostek sprzetu:
1) kosiarka bijakowa doczepna wraz z ciggnikiem lub Unimogiem do koszenia duzych
powierzchni —min. 1 szt.;
2) kosiarka bijakowa na wysiegniku wraz z ciggnikiem lub Unimogiem do koszenia duzych
powierzchni oraz do koszenia na skarpach i przeciwskarpach —min. 1 szt.;
3) kosiarki reczne zytkowe, spalinowe lub elektryczne do koszenia w miejscach niedostepnych
takich jak: wokot drzewa, pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych
urzadzeniach drogowych — min. 2 szt.



Wykaszanie traw porastajgcych rowy, pobocza drég, skarb i groble melioracyjne nalezy dokonywac
przy uzyciu kosiarek konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac

UWAGA!!!

Niedopuszczalne jest uzywanie do koszenia w pasie drogowym kosiarek rotacyjnych!!!

4. TRANSPORT
4.1.Srodek transportu
- samochdd dostawczy przeznaczony jest do transportu pracownikéw, narzedzi i drobnego
sprzetu,
- samochdd ciezarowy przeznaczony jest do transportu wiekszego sprzetu, do wywozu
zanieczyszczen koszonej trawy i chwastéw,
- ciggnik przeznaczony jest gtdwnie jako nosnik osprzetu oraz do wywozu zanieczyszczen
koszonej trawy i chwastow.

5. WYKONANIE PRAC
5.1.0gdlne zasady wykonania prac
Ze wzgledu na specyfike prac przy wykonaniu koszenia pasa drogowego, wykonawca w sposdb
szczegblny jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczerstwa ruchu drogowego w czasie
prowadzenia koszenia. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i wyrazie potrzeby czyszczone,
odnawiane lub wymieniane na nowe.
5.2.Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczeciem koszenia.
Do prac tych zalicza sie:

- wybranie z trawy kamieni, gruzu, puszek metalowych lub innych zanieczyszczen,

- rozgarniecie kretowisk,

- wywoz zebranych zanieczyszczen na wysypisko publiczne lub sktadowisko wtasne- wg

wtasnego uznania.

5.3.0znakowanie prac
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r. Nr
784) w sprawie szczegdétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzadzeniem, Wykonawca obowigzany jest przed przystgpieniem do prac przediozyé projekt
organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach powiatowych na
drogach powiatowych (na czas prowadzonych prac).
Koszt zabezpieczenia terenu prac jak réwniez koszt sporzadzenia i zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene oferty.
Wykonawca na czas prowadzonych prac dokona oznakowania prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.
Wykonawca ma obowigzek jako jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomié organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia
zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. (Dz. U. z 2017
r. poz. 784) w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad
tym zarzadzeniem;
Sprzet mechaniczny uzywany do koszenia nalezy oznakowac w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
ruchu drogowego (znakami A-14 i C-9 oraz wyposazy¢ w lampe btyskowg zespolong barwy
pomaranczowej), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5.4.Koszenie traw i chwastow
Wykaszanie traw i chwastéw w pasie drogowym powinno by¢ wykonywane trzykrotnie — wymagany
termin wykonania przedmiotu zamdwienia — sukcesywnie do 27.09.2024 r. w tym:

1) Czes$él:

— | koszenie poboczy i pasa drogowego — zadeklarowana liczba dni kalendarzowych;
— Il koszenie poboczy i pasa drogowego — zadeklarowana liczba dni kalendarzowych;



2) Czescll:
— |l koszenie poboczy i pasa drogowego — zadeklarowana liczba dni kalendarzowych;
— Il koszenie poboczy i pasa drogowego — zadeklarowana liczba dni kalendarzowych;

Orientacyjny okres wykonywania wykaszania traw i chwastéw w pasie drogowym:

1) |koszenie poboczy i pasa drogowego — w miesigcu maj — czerwiec;

2) Il koszenie poboczy i pasa drogowego — w miesigcu sierpien - wrzesien;
W pierwszej kolejnosci powinny by¢ koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w szczegdlnosci
wystepujace na:

- pasach dzielgcych

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,
oraz w miejscach majacych zasadniczy wptyw na wizualny wyglad drogi. W drugiej kolejnosci powinny
by¢ koszone skarpy i przeciwskarpy rowéw.
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy wykoszenia w pierwszej kolejnosci wszystkich droég
objetych koszeniem w danej czesci na szerokos$é¢ min. 1,1 m, natomiast pozostata szerokos¢ zostanie
wykonana w drugiej kolejnosci.
Kolejnos¢ koszenia (terminy) Wykonawca powinien uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.
Wysokos¢ trawy po skoszeniu powinna byé nie wieksza niz 5 cm.
Zaktada sie koszenie z podziatem drég na trzy szerokosci koszenia:

1) koszenie na szerokos¢ min. 1,1 m;

2) koszenie dodatkowe;

3) koszenie na catg szeroko$¢ pasa drogowego;
oraz koszenie poboczy w obrebie skrzyzowan celem uzyskania tréjkatow widocznosci (pola
widocznosci) — dotyczy kazdego z koszen.
Drogi powiatowe nr 1468 O Lesnica — Poreba, 1471 O Leénica — Zyrowa beda wykaszane tylko w
terenie zabudowanym.
Zatacznik ,Wykaz drdg powiatowych Powiatu Strzeleckiego przeznaczonych do koszenia — Obmiar
Prac Czesc | oraz Obmiar Prac Czes¢ I1” zawiera podziat drég na poszczegdlne szerokosci koszenia oraz
drogi wytaczone z koszenia.
5.5.Wyciecie traw i chwastéw w miejscach niedostepnych
Koszenie nalezy wykona¢ w sposdb szczegdlnie staranny w poblizu drzew, stupkéw znakow
drogowych oraz innych obiektéw znajdujgcych sie w poboczu drogowym. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenie sprzetu spowodowane wystepowaniem lub
zaleganiem w poboczu wszelkich obiektéw lub przedmiotéw.
Woyciecie traw i chwastéw w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych wykonuje sie
kosiarkami zytkowymi réwnolegle z gtéwnym koszeniem.
5.6.Usuniecie skoszonej trawy i chwastéow
Skoszona trawa i chwasty pozostang na poboczach drég i skarpach rowodw.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1.Kontrola w czasie wykonywania prac
W czasie wykonywania prac osoba odpowiedzialna za realizacje zamodwienia wyznaczona przez
Zamawiajgcego w umowie, bedzie przeprowadzata ciggta kontrole poprawnosci koszenia trawy w
tym w szczegdlnosci:

- zakresu prac przygotowawczych,

- dopilnowania terminu koszenia,

- skontrolowania dopuszczalnej wysokosci trawy po jej skoszeniu.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania codziennych meldunkéw Zamawiajgcemu oraz do
zapewnienia statej tgcznosci telefonicznej z Zamawiajacym.



7. OBMIAR PRAC

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa (orientacyjng) koszenia traw i chwastéw jest 100 m? (sto metréw
kwadratowych).

8. ODBIOR PRAC

8.1. Odbiér wykonanego koszenia

Prace uzna sie za wykonane jesli zostang one wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami
Zamawiajgcego

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac zgodnie z dziennikiem prac
i SST. Odbioru czesciowego prac dokona osoba odpowiedzialna za realizacje zamdwienia z ramienia
Zamawiajgcego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy w ciggu 3 dni po wykonaniu koszenia i
powiadomieniu Wykonawcy (telefonicznie) o zakonczeniu czesci prac, ze wzgledu na wizualne
zanikanie prac.

8.3. Odbiér ostateczny prac

Odbidr ostateczny (kazdego koszenia oddzielnie) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
prac w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (kazdego koszenia oddzielnie)
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny prac (kazdego koszenia oddzielnie) nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy.

Odbioru ostatecznego prac (kazdego koszenia oddzielnie) dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca prace dokona ich oceny jakosciowej,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z dokumentacjg i harmonogramem prac.

W toku odbioru ostatecznego prac komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania prac uzupetniajgcych i prac poprawkowych.
8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego prac (kazdego koszenia oddzielnie)
jest protokét zdawczo — odbiorczy prac sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje prace poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWOWA PLATNOSC
9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena 100 m* koszenia obejmuje:

1) ustalenie miejsc koszenia;

2) prace przygotowawcze;

3) dostawe i prace sprzetu do koszenia;

4) koszenie traw, chwastéw i samosiejow;

5) wyciecie traw w miejscach niedostepnych;
6) odtransportowanie sprzetu;

7) kontrole i pomiary.

Opracowat:



