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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 34 prawo budowlane (Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dotyczy:

Inwestora Urzad Gminy w Rozprzy
Al. 900-lecia, 97-340 Rozprza

Adres obiektu Al. 900-lecia, 97-340 Rozprza

Przedmiot projektu Modernizacja pomieszczen Urzedu Gminy w Rozprzy

Czes¢ instalacyjna branzy elektrycznej



I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
1.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiang¢ opraw o$wietleniowych 1 osprzgtu oraz uzupetnienie
istniejgcej instalacji i wykonanie instalacji modernizowanej cz¢sci pomieszczen budynku Urzedu
Gminy w Rozprzy w zakresie instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtykowych oraz
instalacji sieci strukturalnej na poziomie parteru budynku w pomieszczeniach objetych
modernizacja.

W  ramach zaplanowanych rob6t budowlanych nie projektuje si¢ zmian
w zagospodarowaniu terenu ani zmian parametrow technicznych w zakresie bilansu mocy
urzadzen elektrycznych.

Planowane prace nie zmieniajg takze warunkéw ppoz, higieniczno-sanitarnych i bhp.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem,
- inwentaryzacji instalacji elektrycznej,
- obowiazujace normy, zarzadzenia i przepisy,
- projekty branzowe,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi osprzg¢tu i urzadzen elektrycznych.

2. Opis i zakres przyjetych rozwiazan

2.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Instalacja elektryczna obiektu zasilana jest z sieci elektroenergetycznej istniejacym
przytaczem.
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje przylacza do sieci elektroenergetyczne;.

2.3. Rozdzielnice

Stan istniejacy:

Instalacje elektryczne parteru zasilane sg z istniejacych rozdzielnic: rozdzielnicy gtéwne;j
RG i rozdzielnicy parteru TPO. Instalacje elektryczne pigtra zasilane sg z istniejacej rozdzielnicy
pigtra TP1.

Stan projektowany:

Przewiduje si¢ rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RG obejmujaca uzupeitnienie
wyposazenia rozdzielnicy o ochronnik przepigciowy typu T1+T2. Poniewaz w istniejgce]
obudowie rozdzielnicy nie ma rezerwy na dodatkowe wyposazenia przewiduje si¢ wymiang
obudowy z 24 modutami na obudowe wnekowa z 48 modutami.

Przewiduje si¢ montaz na parterze nowej rozdzielnicy TKO, z ktdrej zasilane beda
obwody gniazd wtykowych 230V DATA projektowanych dla stanowisk komputerowych
i drukarek na parterze. Aparatura rozdzielnicy zabudowana zostanie w obudowie natynkowej
3x18 moduléw. Wyposazenie rozdzielnicy, schemat ideowy oraz lokalizacja przedstawione
zostaty na rysunkach. Rozdzielnica TKO zasilana bedzie z rozdzielnicy RG.




W rozdzielnicy gtéwnej znajduje si¢ rowniez uktad pomiarowy obiektu, dlatego podczas
wymiany obudowy nalezy w ztaczu giéwnym wylaczy¢ zasilanie aby prace modernizacyjne
odbywaly si¢ bez zagrozenia ewentualnego porazenia pradem.

Projektowana rozdzielnica TKO zasilane beda z RG przewodami YDYzZo 5x10mm?
uktadanym n/t w listwie instalacyjnej po trasie wskazanej na rys. E-02

2.4. Ukladanie przewodow

Na parterze przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem précz kabla zasilajgcego proj.
rozdzielni¢ TKO.

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi typu YDYzZo
3x1,5mm?, 4x1,5mm? i 5x1,5mm? 750V.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi
typu YDYzZo 3x2,5mm? 750V.

Po przebudowie facznikow o$wietlenia, gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych za
krétkie odcinki przewodow wymieni¢. W obrgbie modernizowanych pomieszczen nalezy
wykorzysta¢ istniejace obwody o$wietlenia i gniazd, natomiast nowe obwody gniazd
komputerowych nalezy prowadzi¢ z proj. rozdzielni TKO

Zyta ochronna przewodéw - PE - w kolorze zielono-zéttym.

2.5. Osprzet instalacyjny

Osprzet w wykonaniu podtynkowym.

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.

Gniazda wtykowe 1-fazowe pojedyncze lub podwdjne 10/16A.

Faczniki oSwietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,2m od podtogi.

Gniazda wtykowe instalowac na wysokosci 0,3m oraz dla gniazd nad meblami 1,0m.

2.6. Oswietlenie wewnetrzne

Miejsce zainstalowania opraw podano na planie instalacji. Zaprojektowano oprawy LED
40W natynkowe oprawy panel LED o wym. 600x600 [mm], Oswietlenie zalaczane bedzie
facznikami instalowanymi zlokalizowanymi przy wejsciu do pomieszczenia.

Wymagane srednie nat¢zenie o§wietlenia w pomieszczeniach biurowych powinno by¢ nie
mniejsze niz 5001x.

2.7. Instalacja polaczen ekwipotencjalnych

W obiekcie wykorzystuje si¢ istniejacg instalacje ekwipotencjalng.

Ekwipotencjalizacj¢ wszystkich przewodzacych czesci ww. instalacji projektuje si¢
poprzez ich przytaczenie do GSW za pomocg niskoimpedancyjnych potagczen wyréwnawczych:
a) bezposrednich — miedzy przewodzacymi instalacjami i urzadzeniami, na ktérych nie

wystepuje trwale potencjat elektryczny,
b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujace si¢
pod napigciem

Wymagania dla przewodéw wyréwnawczych miejscowych:

Sw>0,5%Spemin (miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi)

Sw>0,5%xSpe (miedzy czescig przewodzaca dostepng i obcg), oraz

Sw>2,5mm? (jezeli przewody s3 chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw>4,0mm? (jezeli przewody nie s chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw — przekrdj przewodu wyréwnawczego,

Spemax — najwickszy wymagany przekrdj przewodu ochronnego PE w catej instalacji,

Spemin - najmniejszy wymagany przekrdj przewodu ochronnego PE sposréd przewodow
doprowadzonych do rozpatrywanych czesci przewodzacych dostepnych,

Spe — przekr6] przewodu ochronnego PE doprowadzonego do rozpatrywanej czesci
przewodzacej dostepne;.



2.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 60364 zastosowano uktad TN-S.

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczenie
z zastosowaniem wytacznikow nadprgdowych i réznicowopradowych. W obwodach giéwnych
zainstalowane beda wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe, 4-biegunowe i
dwubiegunowe, bezposrednie, o pradzie réznicowym 30mA.

Ochronie podlegaja:
- oprawy oswietleniowe (za wyjatkiem opraw o II klasie ochronnosci),
- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
- metalowe obudowy tablic rozdzielczych,

elementy konstrukcji metalowych.

Ochrone; zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC 60364

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw i tacznikéw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiaréw skutecznosci ochrony od poraien prgdem
elektrycznym.

2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zaleca si¢ montaz ochronnika przepieciowego typu 1 (iskiernikowy) w rozdzielnicy
gtéwnej RG oraz typu 2 w istniejacych rozdzielnicach pigtrowych.

2.10. Sie¢ strukturalna

Sie¢ komputerowa zostala zaprojektowana przewodami i urzgdzeniami kategorii 6.
Okablowanie strukturalne bedzie wykonane w topologii gwiazdy spigte] w istniejacej szafie
RACK w pomieszczeniu serwerowni.

Wszystkie uzyte elementy i cala sie¢ bedzie spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasa E)

Przewody UTP 4x2x0,5mm? kat.6 uklada¢ w tynku w rurach elektroinstalacyjnych
karbowanych [116, a przewody prowadzone do serwerowni przez pomieszczenia nie objete
modernizacja uktada¢ n/t w listwach instalacyjnych.

Istniejace przewody prowadzone natynkowo w kanatach kablowych PCV nalezy schowac
pod tynkiem razem z kanatami PCV.

Projektowane podwdjne i pojedyncze gniazda RJ-45 w zespotach gniazd wtykowych
w pomieszczeniach biurowych. Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewdd
szafy RACK w serwerowni.

2.11. Uwagi koncowe

Calos¢ instalacji elektrycznych, niezaleznie od uwag zawartych w niniejszym
opracowaniu, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Przejs$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé przepustami z rur
stalowych i1 uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajacg elastyczng o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

UWAGA! SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC. NALEZY JE
ODEACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCII IZOLACII.



