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1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr G1344 relacji
Postolin-Putkowice usytuowanej na dz. nr 168 i 169 obreb Postolin, Gm.
Sztum celem poprawy jakosci komunikaciji i bezpieczehstwa na drodze na
terenie powiatu sztumskiego.

1.2. Opis stanu istniejgcego oraz stanu docelowego
Istniejgca droga posiada nawierzchnie asfaltowg, jest drogg dwu jezdniowa,
dwu kierunkowa. Obecna szerokosc¢ drogi to ok. 5,00 m. Dtugos¢ w/w
odcinka drogi to 609 m.
Zty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nieréwnosci, zagtebienia
wptywajg na tworzgce sie rozlewiska szczegolnie w okresie wiosny i jesieni
co stanowi utrudnienia w ruchu pojazdow.
W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia
stosownych robot budowlanych.
Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miata negatywnego wptywu
na srodowisko, przyczyni sie do zdecydowanej poprawy uzytkowania,
bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu drogowego.
Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej w zakresie:
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego

wraz z podbudowg na poszerzeniu ;
- modernizacje zjazdow do posesji;
- 0czyszczenia rowow;
- odkrzaczenia poboczy;

1.2.1. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne 2%
(daszkowe)

w obrebie dziatki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane roboty obejmujg:
" wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu
asfaltowego
wraz z podbudowg na poszerzeniach ;
" modernizacje zjazdéw do posesiji;
" poszerzenie poboczy;
" oczyszczenia rowow;



" odkrzaczenia poboczy;
" wykonanie oznakowania pionowego.

1.4. Dane informujgce o tym, ze teren podlega ochronie
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w strefie podlegajgcej
ochronie.

1.5. Dane informujgce o wptywie eksploatacji gorniczej
Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na teren.

2.2. Podstawowe kryteria projektowe:

Parametry techniczne przebudowy drogi powiatowej zostaty okreslone na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw z 2016r poz.
124).

2.3. Zestawienie przyjetej konstrukcji nawierzchni.

Droga powiatowa podlegajgca przebudowie

- droga dwujezdniowa, dwukierunkowa

- klasa techniczna "L"

- kategoria ruchu "KR3"

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnie
jezdni: 100 kN

Parametry techniczne projektowanej drogi:

o klasa drogi - droga powiatowa klasy L
o dtugosc¢ drogi - 609,03 mb
0 szerokosc jezdni - 550m

0 szerokosc¢ drogi z poboczami - 7,00 m

0 szerokosc¢ poboczy - 2 x 0,75mb

Parametry fizyczne projektowanej drogi:

- powierzchnia drogi 3418,72 m2

- powierzchnia poboczy 847,36 m2

Na omawianym odcinku drogi nalezy wykonac zjazdy z betonu asfaltowego
zgodnie z rysunkami zagospodarowania.



Dla przebudowanej drogi powiatowej wraz z zjazdami do posesiji oraz
zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 4cm SMA A11

- warstwa szczepna - emulsja asfaltowa 2dm/m2

-siatka wzmacniajgca

- warstwa profilowa z asfaltobetonu gr. 4cm AC 16W

- warstwa szczepna - emulsja asfaltowa 8dm/m2

- podbudowa na poszerzeniach - thuczen famany frakcji 0-32mm gr. 25cm

- podbudowa na poszerzeniach - ttuczen tamany frakcji 0-32 mm gr 10 cm
-warstwa odsgczajgca na poszerzeniach - gr10cm

Pobocza na projektowanym odcinku wykona¢ w konstrukcji:
- tuczen tamany frakcji 0-32mm gr. 10cm
-podsypka piaskowa gr. 8cm



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi powiatowej nr G1344 relacji Postolin-Putkowice, dziatka nr 168, 169 obr.

Postolin, gmina Sztum.

Inwestor:

Powiat Sztumski
Ul. Mickiewicza 31
82 — 400 Sztum

Informacje sporzadzit:

mgr inz. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16
ul. 1 Maja 4

82-440 Dzierzgon

Lipiec 2020



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma na celu:

- usprawnienie procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
- przedstawienie sugestii projektanta o grozacych niebezpieczenstwach majacych
ufatwic kierownikowi budowy sporzadzenie planu BIOZ

Intencjg projektanta jest, aby zapewni¢ najwyzsze standardy bezpieczeistwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego.

Zgodnie z art. 21A ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane, Kierownik Budowy
na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia",
sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ).

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953)

W przypadku, gdy Inwestor zleci wykonanie robét zwigzanych z budowg urzadzen
znajdujgcych sie w pasie drogowym objetych projektem - kierownik budowy ma
obowigzek wykonania harmonogramu robdt i przedstawienia go do akceptacji
Zleceniodawcy. W harmonogramie nalezy tak ujgé roboty, aby z ruchu w kazdym okresie
budowy wytgczony byt poszczegdlny odcinek drogi, nie majacy wptywu na lokalny ruch
kotowy oraz pieszy. W innym przypadku nastgpitaby dezorganizacja zycia spotecznosci
lokalnej. Wytaczajac odcinek ulicy z ruchu nalezy zabezpieczy¢ trase ruchu pojazdéw na
jezdni z uwzglednieniem obejscia dla pieszych, poprzez odpowiednie oznakowanie
przewidziane projektem organizacji ruchu obowigzujgcym na czas prowadzenia roboét.
Projekt ten powinien przewidywa¢ réwniez rodzaj oznakowania terenu budowy
zabezpieczajagcego kierowcoéw i pieszych przed zagrozeniami wynikajgcymi z
prowadzenia robdét drogowych. Sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét drogowych lezy po stronie Inwestora.



Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w procesie budowy obowigzani sg nosi¢ kamizelki

ostrzegawcze i kaski ochronne.

1.Zakres robot:

Celem przedsigwzigcia jest remont drogi powiatowej w miejscowosci Postolin, gmina

Sztum.

2. Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia
dla ludzi.

3. Potencjalne zagrozenia podczas realizacji zamierzenia budowlanego moga wystapic
przy robotach ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP,
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Gtéwne Zrédta zagrozen :

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
- stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,
- wykonywanie prac ziemnych,
- postugiwanie sie elektronarzedziami i urzagdzeniami pod ci$nieniem,
- niebezpieczenstwo pozaru.
4. Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych
pracownicy przy nich zatrudnieni powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie:
- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (r¢kawice, okulary i
maski pochtaniajace lotne rozpuszczalniki podczas zabiegéw oczyszczania i
impregnacji)
- obowigzkoéw pracownika i wykonywania prac pod nadzorem
kierownika prac konserwatorskich.
- przejs¢ przeszkolenie na wypadek pozaru , awarii 1 innych zagrozen

6. Dokumentacja prac oraz niezbedne instrukcje eksploatacyjne powinny
by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy.

7. Szczegotowy Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan bioz), uwzgledniajacy
specyfike prac powinien zosta¢ opracowany przez Kierownika Budowy.
Opracowat:

mgr inz. Andrzej Marciniak

POM/0080/PWBD/16



